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la nostra equipe 
al vostro

• Consigli personalizzati di un’ equipe commerciale  
e tecnica dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
e dalle 14.00 alle 17.30 allo +(39) 011 760 95 05

informazioni pratiche

ordine facile

Consegne veloci

• + di 190 000 prodotti in stock
• Vendita di pezzi all’ unità, serie piccola e media : 

   - Su misura da disegno 
   - Prodotti fuori catalogo

• Pagamento con bonifico bancario o carta di credito

•  Porto franco a partire da 50 euro d’imponibile* 
Articoli di lunghezza inferiore ad un metro 
Eccetto Calabria, Sicilia, Sardegna ed isole minori

*Servizio soggetto a condizioni, contattateci.

CT MECA SRL capitale di A 10 000 i.v
C.F., P.I.V.A. e 
Iscr. registro Imprese di Torino: 10284000014
R.E.A. TO-1119961
Via Valfrè 14
10121 TORINO - ITALIA
Mail: info2@ctmeca.com - Sito: www.ctmeca.com
Tel. +(39) 011 760 95 05 - Fax. +(39) 011 760 91 51



morsetto base  
universale base a 90°

tubo di collegamento 
per morsetto

p.17

p.14

sfera portante  
con flangia

p.10

supporto con
tirante ad occhio

p.22

sfera portante a  
incastro cilindrico

p.20

morsetto  
orientabile

p.24

NEW NEW

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI



P. 10-37

ingrassatore 
regolabile

p.37

guida prodotto  
laterale tonda

Convogliamento 
e carterizzazione

ruota in poliammide 
con piastra 

p.34

ruota in poliammide
con foro centrale

p.35

p.30
NEW

NEW



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 0510  Speciale INOX

Per carico leggero
Sfera portante con flangia
BPL
-  Sfera portante per la movimentazione in lamiera 

stampata
- Con 2 fori di fissaggio per viti o rivetti
- Per carico leggero
- Struttura in lamiera stampata
- Con foro di drenaggio e guarnizione in feltro
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto
- Velocità massima: 1m/s
- T°. d’utilizzo: da -20 a +70°C
- M       ateriali: 

 BPL: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio 
BPL/SS: corpo in acciaio inox e sfere in acciaio 
inox

.Vantaggi.
-  Ideale per le piccole applicazioni  

con ingombro ridotto

SCONTI PER QUANTITÀ

Capacità
ØDW di carico Massa Prezzo unit.

Codici sfera ØA B C ØD E F ØG ØH (kg) (g) 1 a 5
Corpo acciaio / sfere acciaio
BPL15-41 15,0 41,0 10,8 5,0 24,0 8,5 3,2 30,0 2 x 3,4 15 0,045
BPL19-61 19,0 61,0 10,0 3,2 29,1 12,0 3,2 44,5 2 x 5,1 25 0,090
BPL25-73 25,4 73,0 14,2 6,3 37,2 15,8 3,5 55,6 2 x 5,1 55 0,170
BPL25-56 25,0 56,0 14,6 7,8 36,0 15,4 3,3 45,0 2 x 4,0 60 0,125
BPL32-73 32,0 73,7 16,2 8,0 45,5 19,9 4,2 58,7 2 x 5,1 125 0,269
Corpo inox / sfere inox
BPL19-61/SS 19,0 61,0 10,0 3,2 29,1 12,0 3,2 44,5 2 x 5,1 25 0,086
BPL25-73/SS 25,4 73,0 14,2 6,3 37,2 15,8 3,5 55,6 2 x 5,1 55 0,172
BPL32-73/SS 32,0 73,7 16,2 8,0 45,5 19,9 4,2 58,7 2 x 5,1 125 0,256

Dimensioni in mm

ØA

F

E

C
B

ØD

ØG

H

ØDW

Ve
de

re
 il

 s
ito

NUOVO!
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Per carico leggero
Sfera portante a incastro

BPLE
-  Sfera portante per la movimentazione in lamiera stampata
- Tenuta a pressione per una rapida installazione/sostituzione 
  in caso di accesso a un solo lato della superficie di montaggio
- Per carico leggero
- Struttura in lamiera stampata
- Con foro di drenaggio e guarnizione in feltro.
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto
- Velocità massima: 1m/s
- T°. d’utilizzo: da -20 a +70°C
- M ateriali: 
      BPL: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio 

BPL/SS: corpo in acciaio inox e sfere in acciaio inox

 Vantaggi.
-  Compensa le irregolarità del diametro del calibro  

della sede grazie agli anelli di fissaggio

Capacità
ØDW di carico Massa Prezzo unit.

Codici sfera ØA B C ØD E F (kg) (g) 1 a 5
Corpo acciaio / sfere acciaio
BPLE15-24 15 24 9,5 4,6 31 21,0 2,8 60 0,041
BPLE22-36 22 36 9,8 3,9 45 29,5 2,9 160 0,128
BPLE30-45 30 45 13,8 6,8 55 37,0 3,6 280 0,253
BPLE45-62 45 62 19,0 9,0 75 53,5 4,0 600 0,720
Corpo inox / sfere inox
BPLE15-24/SS 15 24 9,5 4,6 31 21,0 2,8 40 0,039
BPLE22-36/SS 22 36 9,8 3,9 45 29,5 2,9 90 0,125
BPLE30-45/SS 30 45 13,8 6,8 55 37,0 3,6 200 0,271
BPLE45-62/SS 45 62 19,0 9,0 75 53,5 4,0 260 0,710

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

ØD

E

ØA

F

C
B

ØDW

Ve
de

re
 il

 s
ito

NUOVO!

In opzione
BPHFclip
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Per carico leggero
Sfera portante alta sporgenza
BPLF
-  Sfera portante per la movimentazione,  

lamiera stampata con flangia di fissaggio
- Montaggio in superficie
- Con 2 o 4 fori di fissaggio per viti o rivetti
  (Il codice BPFL25-55-2F comprende 2 scanalature 
  al posto di 2 fori per accogliere differenti 
  interassi)
- Per carico leggero
- Struttura in lamiera stampata
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto
- Velocità massima: 1m/s
- T°. d’utilizzo: da -20 a +70°C
- M  ateriali: 

BPLF: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio 
BPLF/SS: corpo in acciaio inox e sfere  
in acciaio inox

Capacità
ØDW di carico Massa Prezzo unit.

Codici sfera ØA B C D E F (kg) (kg) 1 a 5
Corpo acciaio / sfere acciaio
BPLF25-45-2F 25,4 45,0 30,4 6,3 69 x 51 55,9 - 60,3 Scanalatura 

2 x 5,5 x 7,7 55 0,155

BPLF38-67-4 38,1 66,9 46,2 9,8 76,2 x 
76,2 

62,7 x 
62,7 4 x Ø7,1 115 0,520

Corpo inox / sfere inox
BPLF25-45-
2F/SS 25,4 45,0 30,4 6,3 69 x 51 55,9 - 60,3 Scanalatura

2 x 5,5 x 7,7 55 0,151
Dimensioni in mm

ØA

C

B

F

D

E

ØDW

Ve
de

re
 il

 s
ito

SCONTI PER QUANTITÀ

NUOVO!
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Per carico forte
Sfera portante a incastro con flangia

BPHF
- Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio
- Per carico forte
- Corpi e calotte lavorati
- Lubrificazione a vita
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto
- Foro di drenaggio unico
- Velocità massima: 1,5 m/s
- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C
- Materiali:
     BPHF: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio
     al cromo 
      BPHF/AS: corpo in acciaio zincato e sfera in acciaio 

inox 420
      BPHF-SS: corpo, componenti in acciaio inox e sfere in 

acciaio inox 420

 Accessorii
- Anello di fissaggio BPHFclip

 .Vantaggi.
-  Buona resistenza agli urti
-   Compensa le irregolarità 
   del diametro del calibro della  

sede    grazie agli anelli di fissaggio

Capacità
ØDW di carico Massa Prezzo unit.

Codici sfera ØA B C ØD E (kg) (g) 1 a 5
Corpi acciaio / sfere acciaio
BPHF15-24 15 24 9,5 4,0 31 21,0 60 0,059
BPHF22-36 22 36 9,8 3,8 45 30,5 180 0,189
BPHF30-45 30 45 13,8 5,8 55 36,8 350 0,360
BPHF45-62 45 62 19,0 9,0 75 53,5 600 1,010
Corpi acciaio / sfere inox
BPHF15-24/AS 15 24 9,5 4,0 31 21,0 50 0,059
BPHF22-36/AS 22 36 9,8 3,8 45 30,5 180 0,188
BPHF30-45/AS 30 45 13,8 5,8 55 36,8 350 0,357
BPHF45-62/AS 45 62 19,0 9,0 75 53,5 600 1,000
Corpi inox / sfere inox
BPHF15-24/SS 15 24 9,5 4,0 31 21,0 40 0,058
BPHF22-36/SS 22 36 9,8 3,8 45 30,5 126 0,188
BPHF30-45/SS 30 45 13,8 5,8 55 36,8 220 0,357
BPHF45-62/SS 45 62 19,0 9,0 75 53,5 350 1,020
Dimensioni in mm

ØD

E

A

CB

ØDW

In opzione
BPHFclip

Ve
de

re
 il

 s
ito

SCONTI PER QUANTITÀ

NUOVO!



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 0514  Speciale INOX

Per carico forte
Sfera portante a incastro cilindrico
BPH
-  Sfera portante per la movimentazione  

corpo massiccio
- Per carico forte
- Corpo e calotte lavorati
- Lubrificazione a vita
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto
- Foro di drenaggio unico
- Velocità massima: 1,5 m/s
- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C
- Materiali:
     BPH: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio 
     al cromo 
      BPH/AS: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio 

inox 420

.Vantaggi.
- Buona resistenza agli urti

Capacità
ØDW di carico Peso Prezzo unit.

Codici sfera ØA B C D (kg) (g) 1 a 5
Corpo acciaio / sfere acciaio
BPH15-24 15 24 20,0 15,0 5,0 60 0,049
BPH22-36 22 36 30,5 26,0 4,5 180 0,177
BPH30-45 30 45 36,8 30,3 6,5 350 0,335
BPH45-62 45 62 53,5 45,0 8,5 600 0,940
Corpo acciaio / sfere inox
BPH15-24/AS 15 24 20,0 15,0 5,0 50 0,048
BPH22-36/AS 22 36 30,5 26,0 4,5 180 0,178
BPH30-45/AS 30 45 36,8 30,3 6,5 350 0,338
BPH45-62/AS 45 62 53,5 45,0 8,5 600 0,970
Dimensioni in mm

ØA

B

D

C

Ødw

Ve
de

re
 il

 s
ito

SCONTI PER QUANTITÀ

NUOVO!
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Per carico forte
Sfera portante fissaggio con perno filettato 

BPHT
-  Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio
- Per carico forte
- Corpi e calotte lavorati
- Lubrificazione a vita
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto
- Foro di drenaggio unico
- Velocità massima: 1,5 m/s
- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C
- Materiali: 
      BPHF: corpi in acciaio zincato e sfere in acciaio  

al cromo 
      BPHF/AS: corpi in acciaio zincato e sfere in acciaio  

inox 420

.Vantaggi.
- Buona resistenza agli urti

Capacità
ØDW di carico Massa Prezzo unit.

Codici sfera ØA B C D E ØF (kg) (kg) 1 a 5
Corpo acciaio / sfere acciaio
BPHT15-25 15 25 46 26,0 5 20,0 M8x1,25 60 0,083
BPHT22-36 22 36 62,9 37,5 4,5 25,4 M12 x 1,75 180 0,256
BPHT30-45 30 45 69,2 43,8 6,5 25,4 M12 x 1,75 350 0,440
BPHT45-62 45 62 107,3 66,0 8,5 41,3 M20 x 2,5 600 1,360
Corpo acciaio / sfere inox
BPHT15-25/AS 15 25 46 26,0 5 20,0 M8x1,25 50 0,083
BPHT22-36/AS 22 36 62,9 37,5 4,5 25,4 M12 x 1,75 180 0,256
BPHT30-45/AS 30 45 69,2 43,8 6,5 25,4 M12 x 1,75 350 0,430
BPHT45-62/AS 45 62 107,3 66,0 8,5 41,3 M20 x 2,5 600 1,350

Dimensioni in mm

ØF

E

B

C

ØA

D

ØDW

Ve
de

re
 il

 s
ito

SCONTI PER QUANTITÀ

NUOVO!
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Principio di funzionamento

Serraggio rapido

ed efficace

Manicotto filettato 
di bloccaggio
cf. p.18

Morsetto base 
destro
cf. p.23

Tubo di collegamento 
per morsetto
cf. p.17

Regolabile

all’infinito

Tutto inox

Struttura portacellula 
montata

Elementi modulabili che consentono di costruire kit portacellule o qualsiasi altro tipo  
di assemblaggio intorno a una struttura di alluminio.
L'elemento di base è un manicotto filettato di bloccaggio che, essendo serrato in una 
maschiatura, consente di bloccare un asse.

Struttura portacellula
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Tubo di collegamento per morsetto
Montaggio e regolazione rapidi

Diam. Lunghezza L Prezzo unit.
Codice Asse ØA int. ØC (mm) da 1 a 4

APBC8-7-100 8 7 100 4 2,90 F
APBC8-7-250 8 7 250 4 5,25 F
APBC8-7-500 8 7 500 - 9,13 F
APBC10-9-100 10 9 100 4 3,22 F
APBC10-9-250 10 9 250 4 6,03 F
APBC10-9-500 10 9 500 4 10,69 F
APBC12-10-100 12 10 100 4 4,78 F
APBC12-10-250 12 10 250 4 9,89 F
APBC12-10-500 12 10 500 4 18,48 F

APBC

-   Asse che consente la composizione di mini 
strutture

- M ateriale:  
inox 303/304

.Applicazione.
-  Supporto di sensori, assemblaggio di tubi  

per mini-strutture 

.Accessori.
-  Da combinare con i manicotti MBF (p.18) 

i morsetti base di supporto NSP, NSU o NSD,  
e i morsetti orientabili e a croce NRV o NRR  
(p.19 - p.23)

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

L

ØA

ØC

inox

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Esempio di applicazione

Speciale
agroalimentare

NUOVI
SCONTI
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Manicotto filettato di bloccaggio
Montaggio e regolazione rapidiMBF

-  Manicotto esagonale per il serraggio rapido degli assi
-  Serrando il manicotto con l'ausilio di una chiave inglese,  

l’asse resta bloccato nella posizione desiderata.
- Alesaggio liscio
- M ateriale: 

inox 303/304

.Applicazione.
-  Supporto di sensori, assemblaggio di tubi  

per mini-strutture  

.Accessori.
-  Da combinare con gli assi APCB (p.17) 

i morsetti base NSP, NSU o NSD,  
e i morsetti orientabili NRV 
o NRR (p.19 - p.23)

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

A/F

ØM ØA

H2 H1

inox

Speciale agroalimentare

Esempio di applicazione

Per asse Filettatura est. A/F Prezzo unit.
Codice ØA ØM H1 H2 chiave da 1 a 4

MBF8-12 8 M12x1,5 5 12 15 4 4,95 F
MBF10-14 10 M14x1,5 5 12 17 4 5,16 F
MBF12-16 12 M16x1,5 6 12 19 4 5,48 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Montaggio e regolazione rapidi

Per asse Filettatura Utilizzare con Prezzo unit.
Codice ØA ØM H B L manicotto da 1 a 4

NSP8-12 8 M12x1,5 0-10 8 13 MBF8-12 4 16,98 F
NSP10-14 10 M14x1,5 0-10 8 13 MBF10-14 4 17,21 F
NSP12-16 12 M16x1,5 0-10 8 13 MBF12-16 4 17,49 F

NSP

-  Morsetto compatibile con le scanalature a T 
larghezza 8mm

- M ateriale: 
inox

.Applicazione.
-  Supporto di sensori, assemblaggio di tubi  

per mini-strutture 

.Accessori.
-  Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi 

APBC (p.17)

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

20

12
35

BxL

ØM
12

26

H

Morsetto base a 90°

inox

Stock*

Speciale agroalimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Esempio di applicazione

NUOVI
SCONTI
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Esempio di applicazione

Morsetto base universale base a 90°
Montaggio e regolazione rapidi

Per asse Filettatura Utilizzare con Prezzo unit.
Codice ØA ØM manicotto da 1 a 4

NSU8-12 8 M12x1,5 MBF8-12 4 13,27 F
NSU10-14 10 M14x1,5 MBF10-14 4 13,46 F
NSU12-16 12 M16x1,5 MBF12-16 4 13,66 F

NSU

-  Morsetto con testa orientabile
-  Possibilità di orientare la testa allentando/serrando 

la vite a testa fresata prima del montaggio 
-  M ateriale 

inox

.Applicazione.
-  Supporto di sensori, assemblaggio di tubi  

per mini-strutture 

.Accessori.
-  Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi 

APBC (p.17)

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

ØM

6,522

20
33

5

12

50
35

inox

Stock*

Speciale agroalimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Montaggio e regolazione rapidi

Per asse Filettatura Per asse Filettatura Utilizzare Prezzo unit.
Codice ØA1 ØM1 ØA2 ØM2 con manicotto da 1 a 4

NRV8-8 8 M12x1,5 8 M12x1,5 MBF8-12 4 10,46 F
NRV8-10 8 M12x1,5 10 M14x1,5 MBF8-12/MBF10-14 4 10,57 F
NRV8-12 8 M12x1,5 12 M16x1,5 MBF8-12/MBF12-16 4 11,00 F
NRV10-10 10 M14x1,5 10 M14x1,5 MBF10-14 4 10,64 F
NRV10-12 10 M14x1,5 12 M16x1,5 MBF10-14/MBF12-16 - 10,75 F
NRV12-12 12 M16x1,5 12 M16x1,5 MBF12-16 4 11,07 F

NRV

-  Morsetto incrociato fisso a 90°
- M ateriale: 

inox

.Applicazione.
-  Supporto di sensori, assemblaggio di tubi  

per mini-strutture 

.Accessori.
-  Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi 

APBC (p.17)

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

ØM1 ØM2

20 10
40

20

inox

Morsetto incrociato

Stock*

Speciale agroalimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Esempio di applicazione

NUOVI
SCONTI
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Montaggio e regolazione rapidi

Per asse Filettatura Per asse Filettatura Utilizzare Prezzo unit.
Codice ØA1 ØM1 ØA2 ØM2 con manicotto da 1 a 4

NRR8-8 8 M12x1,5 8 M12x1,5 MBF8-12 4 16,28 F
NRR8-10 8 M12x1,5 10 M14x1,5 MBF8-12/MBF10-14 - 16,37 F
NRR8-12 8 M12x1,5 12 M16x1,5 MBF8-12/MBF12-16 - 16,78 F
NRR10-10 10 M14x1,5 10 M14x1,5 MBF10-14 4 16,56 F
NRR10-12 10 M14x1,5 12 M16x1,5 MBF10-14/MBF12-16 - 16,68 F
NRR12-12 12 M16x1,5 12 M16x1,5 MBF12-16 4 16,98 F

NRR

-  Morsetto con testa regolabile
- M ateriale: 

inox 

.Applicazione.
-  Supporto di sensori, assemblaggio di tubi  

per mini-strutture  

.Accessori.
-  Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi 

APBC (p.17)

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Morsetto orientabile

inox

ØM1

ØM2

22

28

28

Stock*

20

Speciale agroalimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Esempio di applicazione

NUOVI
SCONTI
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Per asse Filettatura Utilizzare Prezzo unit.
Codice ØA ØM B L H con manicotto da 1 a 4

NSD8-12 8 M12x1,5 8 13 0-10 MBF8-12 - Su richiesta
NSD10-14 10 M14x1,5 8 13 0-10 MBF10-14 - Su richiesta
NSD12-16 12 M16x1,5 8 13 0-10 MBF12-16 - Su richiesta

Morsetto base destro
Montaggio e regolazione rapidi NSD

-  Morsetto compatibile con le scanalature a T 
larghezza 8mm

- M ateriale: 
inox

.Applicazione.
-  Supporto di sensori, assemblaggio di tubi  

per mini-strutture 

.Accessori.
-  Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi 

APBC (p.17)

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

BxL

H

ØM Ø22

20

inox

Stock*

Speciale agroalimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Esempio di applicazione

NUOVI
SCONTI
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Inox
Supporto con tirante ad occhio
SDGss

-  Supporto per guide per  
l'imbottigliamento e l'imballaggio

-  M ateriali: 
Inox 
Poliammide rinforzata 
Inserto in ottone nichelato

-  Venduto a multipli, contattateci

.Accessori.
-  Guida GMC (p.32)
-  Morsetti GMC-BR (p.25)
-  Perni di fissaggio Ø12, Ø14  

e Ø16 APB-F (p.26)

inox

Per ambienti difficili

Dettaglio - A

A48 48

32,5

78

62

251
13

13

17,8

35

46

35

10,5 2,5

104

34

H 21

ØDF

205

19 L

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Magazzino* Codice
    Massa  Prezzo unit.
 ØDF H L  (kg)  da 1 a 19

SDG10-UNI/SS
12 18 16

4 23,44 F14 19 17 0,33
16 20 19

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Morsetto porta guide

- Morsetto semplice per guide GMC e GMK
-  Materiali: 

Morsetto: poliammide rinforzata 
Viti: inox

-  Venduto a multipli, contattarci

.Accessori.
-  Guide GMC (p.32) e GMK (p.30-31)
- Perni di fissaggio APB-F (p.26)

Plastica GMCbr
GMKbr

31,5

Ø8,5

13,5

37

21

27

6,5

6,5 M8

26

47

27

6,5

6,5
M8

23

44

GMC20-BR

GMK17-BR

Massa Prezzo unit.
Codice Tipo (kg) da 1 a 49

GMC20-BR Per guida piatta 0,03 4 3,39 F
GMK17-BR Per guida tonda 0,03 4 2,66 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 50+ 100+ 200+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Stock*
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Inox
Perno di fissaggio per morsetti

Con tappo APB-BOU M8 14 12

LT

DE

A/F

-  Per il fissaggio dei morsetti GMC-BR  
e GMK-BR

-  M ateriale:  
Inox

.Info..
-  Venduto a multipli, contattarci per  

maggiori informazioni
-  Il prodotto APB15-100F non presenta  

alcuna spalla ma un foro di fissaggio

.Accessori.
- Morsetti GMC-BR, GMK-BR (p.25)
-  Tappi di sicurezza APB-BOU (V.1, p.293)
-  Supporto delle guide SDG, SDG/SS (p.24)

Esempi di applicazione

inox

APBf

Larghezza Massa Prezzo unit.
Codice DE chiave A/F LT (kg) da 1 a 40
APB10-110F 10 8 110 0,07 4 7,35 F
APB12-100F 12 10 100 0,09 4 5,87 F
APB14-100F 14 12 100 0,12 4 7,35 F
APB15-100F 15 12 100 0,14 4 9,22 F
APB16-100F 16 14 100 0,16 4 9,36 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 41+ 101+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

Stock*
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Perno di fissaggio per morsetti
APBtInox

-  M ateriale:  
Inox

.Info..
-  Venduto a multipli, contattateci

.Accessori.
-  Tappi APB-BOU (V.1, p.293)
-   Supporti della guida SDG, SDG/SS 

(p.24)

20

M8

LT
12

DE

A/F

Con tappo APB-BOU

Esempi di applicazione

inox

Larghezza Massa Prezzo unit.
Codice DE chiave A/F LT (kg) da 1 a 40
APB12-100T 12 10 100 0,09 4 6,87 F
APB14-100T 14 12 100 0,12 4 7,85 F
APB15-100T 15 12 100 0,14 - 9,53 F
APB16-100T 16 14 100 0,16 - 9,53 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 41+ 101+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

Stock*
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Morsetto di giunzione

-  Per guida prodotto laterale
-  M ateriale:  

Inox 304
-  Per raccordare tra loro due profili 

GMK17

InoxGMKRGss

Esempi di applicazione

50
19

2

21

12

APB12-100F

GMK17-BRD/SS

GMK17R-3/SS

Su richiesta

GMK17-P40-3/SS

GMK17-BRS/SS

SDG10-12

inox

 Codice
 Massa Prezzo unit.
 (kg) da 1 a 49

GMK17-RG/SS                                 0,03 4 6,00 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 50+ 100+ 200+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta
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Inox
Morsetto porta guide

GMKBRSss
GMKBRDss

Morsetto semplice GMK17-BRS/SS

Morsetto doppio GMK17-BRD/SS

inox

inox

  Codice Tipo
Massa

(kg)
Prezzo unit.

da 1 a 49
GMK17-BRS/SS Semplice 0,05 4 7,79 F
GMK17-BRD/SS Doppio 0,13 4 18,38 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

38

Ø8,5

38

11,5

26,5

2,5 2,5
20

38

Ø11
85

2,5 2,5

20

31,5

31,5

13

19

63

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 50+ 100+ 200+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

- Per guida prodotto laterale
-  M ateriale:  

Inox 304

.Accessori.
-  Guide GMC (p.32) e GMK (p.30-31)
-  Assi di fissaggio APBF (p.26)
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Guida prodotto laterale tonda
Per imbottigliamento  

e imballaggio
GMK17rss

-  Profilo per guidare i prodotti  
da convogliare

-  Materiali:
Guida: polietilene UHMW 1000 “Deslidur” 
Supporto: inox

.Accessori.
-  Morsetti porta guide GMK17-BR (p.25), 

GMK17-BRS/SS, GMK17-BRD/SS (p.29)
-  Supporto SDG (p.24)
-  Morsetto di giunzione GMK17-RG/SS (p.28)

inox

Lunghezza Massa
Codice Colore L (mm) (kg/m) Prezzo unit.
GMK17R-3/SS Bianco 3000 0,67 4 71,05 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

2

17

11,5

17

17

11,5
R7

GMK17-BRS/SS

APB12-100F
GMK17R-3/SS

Esempio di utilizzo: 
profilo-guida per bottiglie

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -10% -15% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Guida prodotto laterale piatta

-  Profilo per guidare i prodotti  
da convogliare

-  Materiale: 
Guida: polietilene UHMW 1000 “Deslidur” 
Supporto: inox

.Accessori.
-   Morsetti porta guide GMK17-BR (p.25), 

GMK17-BRS/SS, GMK17-BRD/SS (p.29)
-  Supporto SDG (p.24)
-  Morsetto di giunzione GMK17-RG/SS (p.28)

inox

Per imbottigliamento  
e imballaggio

GMK17Pss

Lunghezza Massa
Codice Colore H L (mm) (kg/m) Prezzo unit.
GMK17-P40-3/SS Bianco 40 3000 0,88 4 121,61 F
GMK17-P50-2/SS Bianco 50 2000 0,95 4 144,86 F
GMK17-P60-2/SS Bianco 60 2000 1,02 4 155,41 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

17

2

11,5

21

17 H

7

Esempio di utilizzo: 
profilo-guida per cartoni alimentari

GMK17PSS

SDG10-UNI/SS

GMK17-BRS/SS

APB12-100F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -10% -15% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Guida prodotto laterale tonda
Per imbottigliamento e imballaggioGMC

GMCss
-  Profilo per guidare i prodotti da 

convogliare
-  Materiali:

Guida: polietilene UHMW 1000 “DESLIDUR” 
Supporto: acciaio o inox

-  Colore verde

  Accessori.
-  Morsetti porta guide GMC-BR (p.25)
-  Supporti SDG (p.24)

R.10

20
15

20

Supporto
SDG 

Esempio di applicazione

Morsetto per guida
GMC20

Morsetto
per guida prodotto 
laterale
GMK17 

Morsetto
per stelo
(su richiesta)

supporto 

acciaio o inox

Adatto per guidare 

numerosi prodotti

Lunghezza Materiale del Massa
Codice (mm) supporto (kg/m) Prezzo unit.
GMC20-3000 3000 Acciaio 0,70 4 50,59 F
GMC20-3000/SS 3000 Inox 0,70 4 78,70 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -10% -15% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Spazzola

-  Spazzola per struttura di 
convogliamento

-  Materiali: 
Profilo conico: inox 
Corpo: polietilene 
UHMW1000 “DESLIDUR” 
spazzola PE

.Accessori.
-  Morsetto GMK17 (p.28)
-  Perno di fissaggio APBF (p.26)
-  Supporto di guida SDG (p.24)

Per imbottigliamento e imballaggio GMK17 
brosse

7,25 7,25

77

L

60

17

17

11,5

12

Massa
Codice Colore L (kg) Prezzo unit.
GMK17-BROSSE Bianco 500 0,36 4 43,78 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -10% -15% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Diametro Carico Prezzo
d’imgombro ammesso unit.

Codici ØD B H L M ØT ØK (kg) 1 a 4
Fissa
RPC60/PL/F/SS 60 31 96 115x83 80x60 11x9 - 200 18,09 F
RPC80/PL/F/SS 80 32 105 115x83 80x60 11x9 - 250 18,09 F
RPC100/PL/F/SS 100 32 124 115x83 80x60 11x9 - 300 19,39 F
RPC125/PL/F/SS 125 36 152 115x83 80x60 11x9 - 350 22,45 F
RPC150/PL/F/SS 150 37 179 115x83 80x60 11x9 - 400 40,21 F
RPC160/PL/F/SS 160 40 197 135x105 105x80 11 - 600 66,69 F
RPC200/PL/F/SS 200 50 240 135x105 105x80 11 - 700 71,00 F
Girevole
RPC60/PL/P/SS 60 31 96 115x83 80x60 11x9 155 200 25,69 F
RPC80/PL/P/SS 80 32 105 115x83 80x60 11x9 173 250 25,69 F
RPC100/PL/P/SS 100 32 124 115x83 80x60 11x9 193 300 27,51 F
RPC125/PL/P/SS 125 36 152 115x83 80x60 11x9 221 350 32,09 F
RPC150/PL/P/SS 150 37 179 115x83 80x60 11x9 257 400 56,96 F
RPC160/PL/P/SS 160 40 197 135x105 105x80 11 268 600 75,19 F
RPC200/PL/P/SS 200 50 240 135x105 105x80 11 318 700 80,69 F
Girevole a doppio bloccaggio
RPC80/PL/PDB/SS 80 32 105 115x83 80x60 11x9 293 250 35,14 F
RPC100/PL/PDB/SS 100 32 124 115x83 80x60 11x9 293 300 37,03 F
RPC125/PL/PDB/SS 125 36 152 115x83 80x60 11x9 293 350 39,47 F
RPC150/PL/PDB/SS 150 37 179 115x83 80x60 11x9 293 400 76,79 F
RPC160/PL/PDB/SS 160 40 197 135x105 105x80 11 268 600 91,40 F
RPC200/PL/PDB/SS 200 50 240 135x105 105x80 11 318 700 102,07 F

Carico pesante fino a 600 kg
Ruota in poliammide con piastra inox
RPCplss

Dimensioni in mm

- Ruota industriale fino a 600 kg 
-  Sistema girevole garantito da due giri di sfere
-  Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio 

e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede 
sul pedale

- Mozzo liscio
- M ateriali: 

Forcella in lamiera inox 
Ruota in poliammide (vedere RPC)

- T°. d’utilizzo: da -30 a +80°C

 Vantaggi. 
- Leggera
- Non macchia il suolo 
- Antitraccia
-  Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
-  Perfettamente adatta alle movimentazioni 

in ambienti umidi e sporchi (pescheria, 
macelleria, industria conserviera)

M ØT ØK

B H LØD

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 15+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

inox
Girevole

doppio 

bloccaggio

NUOVO!
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Carico pesante fino a 600 kg
Ruota in poliammide con foro centrale inox

RPCtcss

Dimensioni in mm

ØE ØK

B HØD

- Ruota industriale fino a 600 kg 
-  Sistema girevole garantito da due giri di sfere
-  Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio:  

il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante  
una pressione del piede sul pedale

- Mozzo liscio
- M ateriali: 

Forcella in lamiera inox 
Ruota in poliammide (vedere RPC)

- T°. d’utilizzo: da -30 a +80°C

 Vantaggi. 
- Leggera
- Non macchia il suolo 
- Antitraccia
-  Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Ridotta resistenza al rotolamento 
- Per suolo uniforme e duro
-  Perfettamente adatta alle movimentazioni 

in ambienti umidi e sporchi (pescheria, 
macelleria, industria conserviera)

Diametro Carico Prezzo unit.
Codici ØD B H ØE d’imgombro ammesso (kg) 1 a 4
Girevole
RPC60/TC/P/SS 60 31 96 12 155 200 25,69 F
RPC80/TC/P/SS 80 32 109 12 173 250 25,69 F
RPC100/TC/P/SS 100 32 124 12 193 300 27,51 F
RPC125/TC/P/SS 125 36 152 12 221 350 32,09 F
RPC150/TC/P/SS 150 37 179 12 257 400 56,96 F
RPC160/TC/P/SS 160 40 197 12,5 268 600 74,02 F
RPC200/TC/P/SS 200 50 240 12,5 318 700 78,93 F
Girevole a doppio bloccaggio
RPC80/TC/PDB/SS 80 32 109 12 173 250 35,14 F
RPC100/TC/PDB/SS 100 32 124 12 193 300 37,03 F
RPC125/TC/PDB/SS 125 36 152 12 221 350 39,47 F
RPC150/TC/PDB/SS 150 37 179 12 257 400 76,79 F
RPC160/TC/PDB/SS 160 40 197 12,5 268 600 90,29 F
RPC200/TC/PDB/SS 200 50 240 12,5 318 700 100,95 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 15+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

inox

Girevole

doppio bloccaggio

NUOVO!



www.ctmeca.com

Si adatta a tutti i vostri supporti:
computer, tablet, smartphone 

NUOVO
SITO!  
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Per lubrificazione o dosaggio

Capacità Massa Prezzo unit.
Codice L (litro) (kg) da 1 a 4

RGG-1.5 175 1,5 0,9 154,95 F
RGG-2.5 275 2,5 1,0 162,17 F
RGG-3.5 375 3,5 1,2 174,81 F

RGG

-  Regolazione regolabile per limitazione 
d'ingresso aria

- M ateriali: 
Corpo e viteria: inox 
Tubo: metacrilato

.Applicazione.
-  Lubrificazione di catena a tapparella, 

cuscinetti o componenti meccanici
- Dosaggio di prodotto

Dimensioni in mm

Ø129

55

L

M1496

86
20
36

Esempio di applicazione

Ingrassatore regolabile

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta



p.48

p.45

piede articolato 
oscillante 

p.40

p.51

piede fissabile 
snodo ø83

piede snodato con
base stampata ø50

piede snodato con
base stampata ø100

NEW

NUOVI
SCONTI

p.48



p.57

piede snodato ø50

piedi

P. 40-61

p.61

tappo per tubo 
quadrato
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Piede articolato oscillante inox
PTKSS

Dimensioni in mm

Corsa Carico Prezzo
di statico unit.

Codici ØM regolazione E A B ØD SW ØD1ØD2 G CH H1 H2 H3 (N) 1 a 5
PTK80-16-140/SS M16 45 53 140 80 13 24 60 25 20 193 114 159 20000 84,12 F
PTK80-16-190/SS M16 70 53 190 80 13 24 85 25 20 243 139 209 20000 100,98 F
PTK80-20-140/SS M20 45 53 140 80 17 30 60 25 26 193 114 159 20000 88,33 F
PTK80-20-142/SS M20 55 53 142 80 17 30 70 25 26 195 123 178 20000 91,26 F
PTK80-20-190/SS M20 70 53 190 80 17 30 85 25 26 243 139 209 20000 101,90 F
PTK80-24-140/SS M24 45 53 140 80 20 35 60 25 30 193 114 159 20000 96,03 F
PTK80-24-190/SS M24 70 53 190 80 20 35 85 25 30 243 139 209 20000 108,86 F
PTK100-16-140/SS M16 45 56 140 100 13 24 60 28 20 196 117 162 25000 88,15 F
PTK100-16-190/SS M16 70 56 190 100 13 24 85 28 20 246 142 212 25000 105,02 F
PTK100-20-140/SS M20 45 56 140 100 17 30 60 28 26 196 117 162 25000 92,37 F
PTK100-20-190/SS M20 70 56 190 100 17 30 85 28 26 246 142 212 25000 105,92 F
PTK100-24-140/SS M24 45 56 140 100 20 35 60 28 30 196 117 162 25000 100,06 F
PTK100-24-190/SS M24 70 56 190 100 20 35 85 28 30 246 142 212 25000 112,90 F
PTK100-30-135/SS M30 40 56 135 100 26 42 60 28 36 191 117 157 25000 109,96 F
PTK100-30-185/SS M30 65 56 185 100 26 42 85 28 36 241 142 207 25000 120,21 F

Carico max. fino a 25 000N

Previene la 

ritenzione 

d’acqua

Speciale
agroalimentare

H1 B D2

ØM
10°

E

ØD1

SW

ØD

GA

H2
CH

inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

H3

-  Piede articolato oscillante Teknohygienic
- M ateriali:  

Base inox 304 
Stelo inox 304 
Suola in gomma NBR durezza 90°shore

 Vantaggi.
-   Norma 3A: progettato per l’industria lattiero 

casearia, alimentare e farmaceutica che devono 
rispettare norme d’igiene severe.

-  Piede liscio e anello di raschiamento tra lo stelo 
e il dado e intorno allo snodo per prevenire 
l'accumulo di sporcizia o la ritenzione d’acqua.

-  Perfetto per un lavaggio  
ad acqua  
e con prodotti  
chimici

- Approvato USDA
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Piede articolato oscillante inox 
PTKFSS

Corsa Carico Prezzo
di statico unit.

Codici ØM regolazione E A B ØD SWØD1D2CH H2 H3 H1 I (N) 1 a 5
PTKF80-16-140/SS M16 45 53 140 80 13 24 60 20 114 159 193 54 20000 102,12 F
PTKF80-16-190/SS M16 70 53 190 80 13 24 85 20 139 209 243 54 20000 105,02 F
PTKF80-20-140/SS M20 45 53 140 80 17 30 60 26 114 159 193 54 20000 92,37 F
PTKF80-20-142/SS M20 55 53 142 80 17 30 70 26 123 178 195 54 20000 95,31 F
PTKF80-20-190/SS M20 70 53 190 80 17 30 85 26 139 209 243 54 20000 105,92 F
PTKF80-24-140/SS M24 45 53 140 80 20 35 60 30 114 159 193 54 20000 95,92 F
PTKF80-24-190/SS M24 70 53 190 80 20 35 85 30 139 209 243 54 20000 112,90 F
PTKF100-16-140/SS M16 45 56 140 100 13 24 60 20 117 162 196 69 25000 93,27 F
PTKF100-16-190/SS M16 70 56 190 100 13 24 85 20 142 212 246 69 25000 110,15 F
PTKF100-20-140/SS M20 45 56 140 100 17 30 60 26 117 162 196 69 25000 97,49 F
PTKF100-20-190/SS M20 70 56 190 100 17 30 85 26 142 212 246 69 25000 111,06 F
PTKF100-24-140/SS M24 45 56 140 100 20 35 60 30 117 162 196 69 25000 105,20 F
PTKF100-24-190/SS M24 70 56 190 100 20 35 85 30 142 212 246 69 25000 118,02 F
PTKF100-30-135/SS M30 40 56 135 100 26 42 60 36 117 157 191 69 25000 115,09 F
PTKF100-30-185/SS M30 65 56 185 100 26 42 85 36 142 207 241 69 25000 125,35 F
Dado cieco M12
PTKF-M12/SS M12 17 13,82 F

Carico max. fino a 25 000N

Previene la 

ritenzione 

d’acqua

Speciale
agroalimentare

Dado cieco M12
B

D2

15°
ØM

Ø15

E

ØD1

SW

ØD I

G
A

H2
H3

H1

CH

-  Piede articolato oscillante 
Teknohygienic

- M ateriali: 
Base inox 304 
Stelo inox 304 
Dado cieco inox 304 
Suola in gomma NBR durezza  
90° shore

 Vantaggi.                                                     
-   Norma 3A: progettato per l’industria 

lattiero casearia, alimentare e 
farmaceutica che devono rispettare 
norme d’igiene severe.

-  Piede liscio e anello di raschiamento 
tra lo stelo e il dado e intorno  
allo snodo per prevenire  
l'accumulo di sporcizia  
o la ritenzione d’acqua.

-  Perfetto per un lavaggio  
ad acqua e con prodotti chimici.

 Accessori.
-  Pensate a ordinare il dado cieco  

PTKF-M12/SS conforme alla  
norma 3A

inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Piede articolato oscillante inox
PTKSS Istruzioni di montaggio

Ingrassare il giunto
e la filettatura con grasso  

per alimenti

Avvitare la boccola per 
portare la guarnizione 

superiore a contatto con  
il fondo della macchina

Sciacquare con acqua 
(temperatura max. 40°C)

Applicare il detergente alcalino
(temperatura max. 90°C)
e lasciare agire 10 min.

Risciacquo 8-12 bar (max 100 ° C) 
Inclinazione del getto di 45° 
a 300 mm min. per evitare di 
danneggiare le guarnizioni

 Consigli di pulizia.
La filettatura deve essere 
completamente coperta 

dalla boccola

Avvitare per regolare 
l’altezza del piede

(sollevare la macchina per poter 
installare facilmente il piede)
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Piede fisso
Carico max: fino a 3 150N PFC

-  Piede di livellamento per piccoli elementi
-  Materiali:

Stelo: acciaio o inox 304 
Piede: gomma NBR durezza 70 shore

acciaio 

o inox

A

ØF

ØD

H

B

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Carico Prezzo unit.
Codice ØD ØF A H B max (N) Da 1 a 49
In acciaio
PFC40-8 40 M8 16 41 25 1800 4 3,49 F
PFC40-10 40 M10 16 41 25 2250 4 4,09 F
PFC40-12 40 M12 16 41 25 3150 4 4,75 F
In inox
PFC40-8/SS 40 M8 16 41 25 1800 4 4,09 F
PFC40-10/SS 40 M10 16 41 25 2250 4 4,45 F
PFC40-12/SS 40 M12 16 41 25 3150 4 6,05 F

SCONTI PER QTÀ
Qtà 1+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

Stock*
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Piede fissabile con snodo Ø40 e Ø50
Carico fino a 11 000NPR40

PR50
Stelo in 
acciaio o 

inox 
Con soletta  
antiscivolo

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Carico Prezzo
Filettatura statico unit.

Codice ØD ØF B A A/F G H H1 (N) da 1 a 19
Stelo in acciaio
PR40-8-50 40 M8 50 27 12 16,5 77 80 10000 4 5,84 F
PR40-8-100 40 M8 100 27 12 16,5 127 130 10000 4 8,10 F
PR50-10-75 50 M10 75 30 14 20,0 105 108 11000 4 7,88 F
PR50-10-125 50 M10 125 30 14 20,0 155 158 11000 4 9,40 F
PR50-12-75 50 M12 75 30 14 20,0 105 108 11000 4 8,65 F
PR50-12-125 50 M12 125 30 14 20,0 155 158 11000 4 9,66 F
Stelo inox
PR40-8-50/SS 40 M8 50 27 12 16,5 77 80 10000 4 10,94 F
PR40-8-100/SS 40 M8 100 27 12 16,5 127 130 10000 4 15,61 F
PR50-10-75/SS 50 M10 75 30 14 20,0 105 108 11000 4 14,59 F
PR50-10-125/SS 50 M10 125 30 14 20,0 155 158 11000 4 17,95 F
PR50-12-75/SS 50 M12 75 30 14 20,0 105 108 11000 4 13,43 F
PR50-12-125/SS 50 M12 125 30 14 20,0 155 158 11000 4 16,40 F

-  Piede di livellamento
-  Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
-  Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
-  Stelo in acciaio zincato o inox 304
-  Consegnata senza dado

.Vantaggi.
-  Lo stelo a snodo permette  

l’auto-allineamento a pavimento
-  La soletta conferisce elasticità  

e aderenza

.Info..
-  In caso di vibrazioni,  

i carichi statici  
indicati saranno più 
deboli

H1

A/F

H B

A G

30°

ØD

ØF

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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Piede fissabile con snodo Ø83
Carico fino a 20 000N PR85

-  Piede di livellamento
-  Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
-  Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
-  Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado

.Vantaggi.
-  Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento 

a pavimento
-  La soletta conferisce elasticità e aderenza

.Info..
-  In caso di vibrazioni, i carichi statici  

indicati saranno più deboli 

Stelo in acciaio o 
inox 

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Con soletta  

antiscivolo

Tipo H
30°

55

ØF

Ø8,5

ØD

A/F

GA

B
H

H1

Esagono

Tipo M

Ø8,5

55
ØD

GA

H
BH1

A/F

30°

Punto 
piatto

ØF

Carico Prezzo
Filettatura statico unit.

Codice ØD ØF B A A/F G H H1 (N) Tipo da 1 a 19
Stelo in acciaio
PR85-12-75 83 M12 75 38 14 27 113 116 15000 H 4 10,60 F
PR85-12-125 83 M12 125 38 14 27 163 166 15000 H 4 11,83 F
PR85-16-75 83 M16 75 38 16 27 113 116 20000 H 4 11,15 F
PR85-16-150 83 M16 150 38 16 27 188 191 20000 H 4 13,11 F
PR85-16-200 83 M16 200 38 16 27 238 241 20000 H 4 14,43 F
PR85-20-125 83 M20 125 41 17 27 166 169 20000 M 4 12,14 F
PR85-20-175 83 M20 175 41 17 27 216 219 20000 M 4 13,86 F
PR85-20-225 83 M20 225 41 17 27 266 269 20000 M 4 15,76 F
Stelo inox
PR85-12-75/SS 83 M12 75 38 14 27 113 116 15000 H 4 17,99 F
PR85-12-125/SS 83 M12 125 38 14 27 163 166 15000 H 4 20,71 F
PR85-16-75/SS 83 M16 75 41 13 27 116 119 20000 M 4 17,99 F
PR85-16-150/SS 83 M16 150 41 13 27 191 194 20000 M 4 22,05 F
PR85-16-200/SS 83 M16 200 41 13 27 241 244 20000 M 4 24,80 F
PR85-20-125/SS 83 M20 125 41 17 27 166 169 20000 M 4 25,21 F
PR85-20-175/SS 83 M20 175 41 17 27 216 219 20000 M 4 29,70 F
PR85-20-225/SS 83 M20 225 41 17 27 266 269 20000 M 4 35,90 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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Piede fissabile con snodo Ø103
Carico fino a 25 000NPR105

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stelo in acciaio o 
inox Con soletta  

antiscivolo

30°

73

ØF

Ø12,5

ØD

A/F

GA

B
H

H1

Punto piatto

-  Piede di livellamento
-  Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
-  Base in poliammide nera rinforzata con fibre 

di vetro
-  Stelo in acciaio zincato o inox 304
-  Consegnata senza dado

.Vantaggi.
-  Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento 

a pavimento
-  La soletta conferisce elasticità e aderenza

.Info..
-  In caso di vibrazioni, i carichi  

statici indicati saranno più  
deboli 

Carico Prezzo
Filettatura statico unit.

Codice ØD ØF B A A/F G H H1 (N) da 1 a 19
Stelo in acciaio
PR105-16-75 103 M16 75 51 20 32 126 129 25000 4 17,77 F
PR105-16-150 103 M16 150 51 20 32 201 204 25000 4 21,37 F
PR105-16-225 103 M16 225 51 20 32 276 279 25000 4 26,32 F
PR105-20-125 103 M20 125 51 20 32 176 179 25000 4 17,99 F
PR105-20-200 103 M20 200 51 20 32 251 254 25000 4 21,35 F
PR105-20-250 103 M20 250 51 20 32 301 304 25000 4 26,32 F
PR105-24-125 103 M24 125 51 20 32 176 179 25000 4 17,99 F
PR105-24-200 103 M24 200 51 20 32 251 254 25000 4 21,35 F
PR105-24-250 103 M24 250 51 20 32 301 304 25000 4 26,32 F
Stelo inox
PR105-16-75/SS 103 M16 75 51 20 32 126 129 25000 4 31,57 F
PR105-16-150/SS 103 M16 150 51 20 32 201 204 25000 4 41,76 F
PR105-16-225/SS 103 M16 225 51 20 32 276 279 25000 4 53,74 F
PR105-20-125/SS 103 M20 125 51 20 32 176 179 25000 4 36,51 F
PR105-20-200/SS 103 M20 200 51 20 32 251 254 25000 4 50,12 F
PR105-20-250/SS 103 M20 250 51 20 32 301 304 25000 4 58,20 F
PR105-24-125/SS 103 M24 125 51 20 32 175 178 25000 - 36,51 F
PR105-24-200/SS 103 M24 200 51 20 32 250 253 25000 - 50,12 F
PR105-24-250/SS 103 M24 250 51 20 32 300 303 25000 - 58,20 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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-  Piede di livellamento
-  Suola antiscivolo in gomma NBR 

70 shore
-  Base in poliammide nera rinforzata 

con fibre di vetro
-  Stelo in acciaio zincato o inox 304
-  Consegnata senza dado

.Vantaggi.
-  Lo stelo a snodo permette  

l’auto-allineamento a pavimento
-  La soletta conferisce elasticità  

e aderenza

.Info..
-   In caso di vibrazioni, i carichi  

statici indicati saranno più deboli 

Piede fissabile con snodo Ø123
Carico fino a 35 000N PR125

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stelo in 
acciaio 
o inox 

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

ØF

A/F

30°

H1
H

Ø12,5

87

ØD

GA

B

Punto piatto

Con soletta  

antiscivolo

Carico Prezzo
Filettatura statico unit.

Codice ØD ØF B A A/F G H H1 (N) da 1 a 19
Stelo in acciaio
PR125-16-75 123 M16 75 57 20 37 132 133 35000 4 20,67 F
PR125-16-150 123 M16 150 57 20 37 207 208 35000 4 24,31 F
PR125-16-225 123 M16 225 57 20 37 282 285 35000 4 28,42 F
PR125-20-125 123 M20 125 57 20 37 182 185 35000 4 20,55 F
PR125-20-200 123 M20 200 57 20 37 257 260 35000 4 23,99 F
PR125-20-250 123 M20 250 57 20 37 307 310 35000 4 28,20 F
PR125-24-125 123 M24 125 57 20 37 182 185 35000 4 20,55 F
PR125-24-200 123 M24 200 57 20 37 257 260 35000 4 23,99 F
PR125-24-250 123 M24 250 57 20 37 307 310 35000 4 28,20 F
PR125-30-125 123 M30 125 58 26 37 183 186 35000 4 22,07 F
PR125-30-200 123 M30 200 58 26 37 258 261 35000 4 26,41 F
PR125-30-250 123 M30 250 58 26 37 308 311 35000 - 29,40 F
Stelo inox
PR125-16-75/SS 123 M16 75 57 20 37 132 135 35000 - 35,63 F
PR125-16-150/SS 123 M16 150 57 20 37 207 210 35000 4 45,77 F
PR125-16-225/SS 123 M16 225 57 20 37 282 285 35000 - 57,77 F
PR125-20-125/SS 123 M20 125 57 20 37 182 185 35000 4 42,39 F
PR125-20-200/SS 123 M20 200 57 20 37 257 260 35000 4 54,16 F
PR125-20-250/SS 123 M20 250 57 20 37 307 310 35000 - 62,27 F
PR125-24-125/SS 123 M24 125 57 20 37 182 185 35000 - 42,39 F
PR125-24-200/SS 123 M24 200 57 20 37 257 260 35000 - 48,32 F
PR125-24-250/SS 123 M24 250 57 20 37 307 310 35000 - 62,27 F
PR125-30-125/SS 123 M30 125 58 26 37 183 186 35000 - 48,10 F
PR125-30-200/SS 123 M30 200 58 26 37 258 261 35000 - 61,41 F
PR125-30-250/SS 123 M30 250 58 26 37 308 311 35000 - 69,98 F

Stock*
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Carico massimo fino a 4 000NPTA50
PTA50ss

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Codice Carico Prezzo unit.
lucido sabbiato ØD ØF B A A/F G H statico (N) lucido da 1 a 14

Piede acciaio
PTA50-10-100 - 50 M10 100 29 14 19 129 4000 4 15,93 F
PTA50-12-100 - 50 M12 100 29 14 19 129 4000 4 15,93 F
PTA50-12-150 - 50 M12 150 29 14 19 179 4000 4 17,20 F
PTA50-16-75 - 50 M16 75 29 16 19 104 4000 4 16,35 F
PTA50-16-100 - 50 M16 100 29 16 19 129 4000 4 17,46 F
PTA50-16-150 - 50 M16 150 29 16 19 179 4000 4 19,81 F
Piede inox
PTA50-10-75/SS PTA50-10-75/SS/SB 50 M10 75 29 14 19 104 4000 4 17,27 F
PTA50-10-125/SS PTA50-10-125/SS/SB 50 M10 125 29 14 19 154 4000 4 19,65 F
PTA50-12-75/SS PTA50-12-75/SS/SB 50 M12 75 29 14 19 104 4000 4 17,27 F
PTA50-12-125/SS PTA50-12-125/SS/SB 50 M12 125 29 14 19 154 4000 4 19,65 F
PTA50-16-75/SS PTA50-16-75/SS/SB 50 M16 75 34 13 19 109 4000 4 20,17 F
PTA50-16-100/SS PTA50-16-100/SS/SB 50 M16 100 34 13 19 134 4000 4 20,95 F
PTA50-16-150/SS PTA50-16-150/SS/SB 50 M16 150 34 13 19 184 4000 4 23,05 F

Stock*

Versione 

inox sabbiato

ØF

A/F

G

ØD

B

A

H

10°

Piede snodato con base stampata Ø50

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 15+ 20+ 25+ 40+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
-  Finitura lucida o sabbiata della base  

per la versione inox
- Materiali:

Versione acciaio:
Base stampata: acciaio zincato C40
Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 
80° shore
Versione inox:
Base stampata: inox 304  
lucida o sabbiata
Stelo: inox 304 consegnato  
senza dado
Soletta: gomma  
NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore

.Opzioni.
-  Altre dimensioni 

dello stelo su  
richiesta 
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ØF

A/F

G

ØD

B

A

H

10°

Carico massimo fino a 10 000N PTA80
PTA80ss

Codice Carico Prezzo unit.
lucido sabbiato ØD ØF B A A/F G H statico (N) lucido da 1 a 14

 Piede acciaio
PTA80-12-100 - 80 M12 100 35 14 25 135 10000 4 22,65 F
PTA80-12-150 - 80 M12 150 35 14 25 185 10000 - 25,19 F
PTA80-16-100 - 80 M16 100 35 16 25 135 10000 4 25,01 F
PTA80-16-150 - 80 M16 150 35 16 25 185 10000 - 27,66 F
PTA80-20-100 - 80 M20 100 36 20 25 136 10000 4 26,27 F
PTA80-20-150 - 80 M20 150 36 20 25 186 10000 4 29,50 F
PTA80-20-200 - 80 M20 200 36 20 25 236 10000 4 32,20 F
Piede inox
PTA80-12-100/SS PTA80-12-100/SS/SB 80 M12 100 35 14 25 135 10000 4 34,57 F
PTA80-12-150/SS PTA80-12-150/SS/SB 80 M12 150 35 14 25 185 10000 4 37,14 F
PTA80-16-100/SS PTA80-16-100/SS/SB 80 M16 100 35 13 25 135 10000 4 37,14 F
PTA80-16-150/SS PTA80-16-150/SS/SB 80 M16 150 35 13 25 185 10000 4 39,72 F
PTA80-20-100/SS PTA80-20-100/SS/SB 80 M20 100 38 17 25 138 10000 - 41,66 F
PTA80-20-150/SS PTA80-20-150/SS/SB 80 M20 150 38 17 25 188 10000 - 44,84 F
PTA80-20-200/SS PTA80-20-200/SS/SB 80 M20 200 38 17 25 238 10000 4 49,66 F

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
-  Finitura lucida o sabbiata della base per  

la versione inox 
- Materiali:

Versione acciaio:
Base stampata: acciaio zincato C40
Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 
80° shore
Versione inox:
Base stampata: inox 304  
lucida o sabbiata
Stelo: inox 304 consegnato  
senza dado
Soletta: gomma  
NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore

.Opzioni.
-  Altre dimensioni 

dello stelo su richiesta

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Versione 

inox sabbiato

Piede snodato con base stampata Ø80

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 15+ 20+ 25+ 40+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta
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ØF

A/F

B

H

10°

ØD
54

A Ø15
G

Piede fissabile con base stampata Ø80
Carico massimo fino a 10 000NPTAF80

PAMF80

Foro per 

tassello

Ampio 

interasse 

che consente 

l'utilizzo di 

un trapano

Codice Filettatura Carico Prezzo unit.
lucido sabbiato ØD ØF B A A/F G H statico (N) lucido da 1 a 5

Piede acciaio
PTAF80-12-100 - 80 M12 100 35 14 25 135 10000 4 27,12 F
PTAF80-12-150 - 80 M12 150 35 14 25 185 10000 4 29,41 F
PTAF80-16-100 - 80 M16 100 35 16 25 135 10000 4 29,08 F
PTAF80-16-150 - 80 M16 150 35 16 25 185 10000 4 31,94 F
PTAF80-20-100 - 80 M20 100 36 20 25 136 10000 4 30,61 F
PTAF80-20-150 - 80 M20 150 36 20 25 186 10000 - 33,51 F
PTAF80-20-200 - 80 M20 200 36 20 25 236 10000 - 36,47 F
Piede inox
PAMF80-12-100 PAMF80-12-100/SB 80 M12 100 35 14 25 135 10000 4 42,36 F
PAMF80-12-150 PAMF80-12-150/SB 80 M12 150 35 14 25 185 10000 - 44,90 F
PAMF80-16-75 PAMF80-16-75/SB 80 M16 75 35 13 25 110 10000 4 42,97 F
PAMF80-16-125 PAMF80-16-125/SB 80 M16 125 35 13 25 160 10000 4 46,22 F
PAMF80-16-175 PAMF80-16-175/SB 80 M16 175 35 13 25 210 10000 4 49,42 F
PAMF80-20-100 PAMF80-20-100/SB 80 M20 100 38 17 25 138 10000 - 49,42 F
PAMF80-20-150 PAMF80-20-150/SB 80 M20 150 38 17 25 188 10000 - 52,64 F
PAMF80-20-200 PAMF80-20-200/SB 80 M20 200 38 17 25 238 10000 - 57,44 F

- Piede snodato: +/-5° rispetto all'asse
- Con soletta antiscivolo
-  Finitura della base lucida o sabbiata 

per la versione inox
- Materiali:

Versione acciaio:
Base stampata: acciaio zincato C40
Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado
Soletta: gomma  
NBR vulcanizzata durezza 80° shore
Versione inox:
Base stampata: inox 304  
lucida o sabbiata
Stelo: inox 304 consegnato 
senza dado
Soletta:  
gomma NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore

.Vantaggi.
-  Fissaggio facile  

grazie al grande  
interasse stelo-piastra  
di fissaggio

.Opzioni.
-  Altre dimensioni  

dello stelo su richiesta

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Versione 

inox sabbiato

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta
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ØF

A/F

G

ØD

B

A

H

10°

Carico massimo fino a 15 000N PTA100
PTA100ss

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
-  Finitura lucida o sabbiata della base  

per la versione inox
- Materiali:

Versione acciaio:
Base stampata: acciaio zincato C40
Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore
Versione inox:
Base stampata: inox 304  
lucida o sabbiata
Stelo: inox 304 
consegnato senza dado
Soletta: gomma  
NBR vulcanizzata 
durezza 80° shore

.Opzioni.
-  Altre dimensioni  

dello stelo su richiesta

Codice Carico Prezzo unit.
lucido sabbiato ØD ØF B A A/F G H statico (N) lucido da 1 a 14

Piede acciaio
PTA100-16-100 - 100 M16 100 38,0 16 28 137,5 15000 4 27,66 F
PTA100-16-150 - 100 M16 150 38,0 16 28 187,5 15000 4 30,41 F
PTA100-16-200 - 100 M16 200 38,0 16 28 237,5 15000 4 31,40 F
PTA100-20-100 - 100 M20 100 39,0 20 28 138,5 15000 4 29,00 F
PTA100-20-150 - 100 M20 150 39,0 20 28 188,5 15000 - 32,20 F
PTA100-20-200 - 100 M20 200 39,0 20 28 238,5 15000 - 35,40 F
PTA100-24-100 - 100 M24 100 39,0 24 28 138,5 15000 - 34,27 F
PTA100-24-150 - 100 M24 150 39,0 24 28 188,5 15000 - 37,61 F
Piede inox
PTA100-16-100/SS PTA100-16-100/SS/SB 100 M16 100 39,5 13 30 139,5 15000 4 53,84 F
PTA100-16-150/SS PTA100-16-150/SS/SB 100 M16 150 39,5 13 30 189,5 15000 4 55,73 F
PTA100-16-200/SS PTA100-16-200/SS/SB 100 M16 200 39,5 13 30 239,5 15000 - 60,24 F
PTA100-20-100/SS PTA100-20-100/SS/SB 100 M20 100 43,0 17 30 143,0 15000 - 57,68 F
PTA100-20-150/SS PTA100-20-150/SS/SB 100 M20 150 43,0 17 30 193,0 15000 - 61,51 F
PTA100-20-200/SS PTA100-20-200/SS/SB 100 M20 200 43,0 17 30 243,0 15000 - 65,99 F
PTA100-24-100/SS PTA100-24-100/SS/SB 100 M24 100 44,0 20 30 144,0 15000 - 62,15 F
PTA100-24-150/SS PTA100-24-150/SS/SB 100 M24 150 44,0 20 30 194,0 15000 - 64,11 F
*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Versione 

inox sabbiato

Piede snodato con base stampata Ø100

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 15+ 20+ 25+ 40+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta
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ØF

A/F

B

H

10°

ØD
69

A Ø15
G

Codice Filettatura Carico Prezzo unit.
lucido sabbiato ØD ØF B A A/F G H statico (N) lucido da 1 a 5

Piede acciaio
PTAF100-16-100 - 100 M16 100 38 16 28 137,5 15000 4 34,07 F
PTAF100-16-150 - 100 M16 150 38 16 28 187,5 15000 4 36,74 F
PTAF100-16-200 - 100 M16 200 38 16 28 237,5 15000 4 37,78 F
PTAF100-20-100 - 100 M20 100 39 20 28 138,5 15000 - 35,40 F
PTAF100-20-150 - 100 M20 150 39 20 28 188,5 15000 4 38,61 F
PTAF100-20-200 - 100 M20 200 39 20 28 238,5 15000 4 41,82 F
PTAF100-24-100 - 100 M24 100 39 24 28 138,5 15000 4 40,71 F
PTAF100-24-150 - 100 M24 150 39 24 28 188,5 15000 - 44,17 F
Piede inox
PAMF100-16-100 PAMF100-16-100/SB 100 M16 100 39,5 13 30 139,5 15000 4 61,64 F
PAMF100-16-150 PAMF100-16-150/SB 100 M16 150 39,5 13 30 189,5 15000 4 63,57 F
PAMF100-16-200 PAMF100-16-200/SB 100 M16 200 39,5 13 30 239,5 15000 - 68,04 F
PAMF100-20-100 PAMF100-20-100/SB 100 M20 100 43,0 17 30 143,0 15000 - 65,46 F
PAMF100-20-150 PAMF100-20-150/SB 100 M20 150 43,0 17 30 193,0 15000 - 69,37 F
PAMF100-20-200 PAMF100-20-200/SB 100 M20 200 43,0 17 30 243,0 15000 - 73,84 F

Piede fissabile con base stampata Ø100
Carico massimo fino a 15 000NPTAF100

PAMF100
- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
- Con soletta antiscivolo
-  Finitura della base lucida o sabbiata 

per la versione inox
- Materiali:

Versione acciaio:
Base stampata: acciaio zincato C40
Stelo: acciaio zincato consegnato senza 
dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore
Versione inox:
Base stampata: inox 304  
lucida o sabbiata
Stelo: inox 304 
consegnato senza dado
Soletta: gomma  
NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore

.Vantaggi.
-    Fissaggio facile  

grazie al grande  
interasse stelo-piastra  
di fissaggio

.Opzioni.
-   Altre dimensioni  

dello stelo su richiesta

Ampio 

interasse 

che consente 

l'utilizzo di un 

trapano

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Foro per 

tassello

Versione 

inox sabbiato

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta
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Piede fisso con base stampata
Carico massimo fino a 11 000N PFM

- Piede di livellamento
-  M ateriali: 

Base e stelo acciaio zincato o inox 1.4301 (304) 
Soletta gomma NBR 80 shore

-  Base Ø80 e Ø100mm
-  Consegnato con 2 dadi, 1 rondella piana e 1  

rondella di arresto

.Applicazioni.
-  Arredamento per laboratorio
-  Industria medicale e agroalimentare

.Attenzione.
-  Il carico statico indicato è calcolato a metà della 

lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza 
di carichi dinamici, tale valore è inferiore

versione
inox

Carico Prezzo unit.
Codice ØD M B A A / F G H statico (N) da 1 a 5
Acciaio
PFM80-12-75 80 M12 75 28 8 25 103 4500 4 33,32 F
PFM80-14-100 80 M14 100 28 9 25 128 4500 - 36,81 F
PFM100-12-75 100 M12 75 31 8 28 106 9000 4 35,74 F
PFM100-14-125 100 M14 125 31 9 28 156 9000 - 37,40 F
PFM100-16-125 100 M16 125 31 10 28 156 9000 4 39,02 F
PFM120-20-125 120 M20 125 35 13 32 160 11000 - 59,26 F
Inox
PFM80-12-75/SS 80 M12 75 28 8 25 103 4500 4 57,44 F
PFM80-14-100/SS 80 M14 100 28 9 25 128 4500 4 61,24 F
PFM100-12-75/SS 100 M12 75 31 8 28 106 9000 - 65,07 F
PFM100-14-125/SS 100 M14 125 31 9 28 156 9000 - 68,24 F
PFM100-16-125/SS 100 M16 125 31 10 28 156 9000 4 73,15 F
PFM120-20-125/SS 120 M20 125 35 13 32 160 11000 - 83,17 F

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

M

A

A/F

ØD

H

G

B

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta
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M

Ø10,5

A/F

ØD

H

G

B

S

8°

Ø65

Carico massimo fino a 12 000NPAT85ss

inox

-  Piede snodato: +/- 4° rispetto all'asse
-  Materiali:

Base e stelo: inox 1.4301 (304) 
Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore

-  Base Ø85mm

.Applicazioni.
-  Arredamento per laboratorio
-  Industria medicale e agroalimentare

.Attenzione.
-  Il carico statico indicato è calcolato  

a metà della lunghezza dello stelo.  
In caso di vibrazioni o in presenza di carichi 
dinamici, tale valore è inferiore

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Carico Prezzo unit.
  Codice S B ØD A/F M G H statico (N) da 1 a 5
PAT85-16-100/SS 7 100 85 13 M16 16 130 12000 4 51,98 F
PAT85-16-150/SS 7 150 85 13 M16 16 180 12000 - 54,68 F
PAT85-16-175/SS 7 175 85 13 M16 16 205 12000 4 57,34 F
PAT85-20-100/SS 7 100 85 17 M20 16 130 12000 - 54,68 F
PAT85-20-150/SS 7 150 85 17 M20 16 180 12000 4 57,19 F
PAT85-20-200/SS 7 200 85 17 M20 16 230 12000 - 58,96 F

Stock*

Piede snodato con base stampata

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta
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M

Ø12,5

A/F

ØD

H

G

B

S

8°

Ø98

PAT123ss

-  Piede snodato: +/- 4° rispetto all'asse
-  Materiali:

Base e stelo: inox 1.4301 (304) 
Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore

-  Base Ø123mm

.Applicazioni.
-  Arredamento per laboratorio
-  Industria medicale e agroalimentare

.Attenzione.
-  Il carico statico indicato è calcolato  

a metà della lunghezza dello stelo.  
In caso di vibrazioni o in presenza di carichi 
dinamici, tale valore è inferiore

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Carico Prezzo unit.
Codice S B ØD A/F M G H statico (N) da 1 a 5
PAT123-16-100/SS 7 100 123 13 M16 23,5 137 20000 4 69,37 F
PAT123-16-150/SS 7 150 123 13 M16 23,5 187 20000 - 72,09 F
PAT123-16-175/SS 7 175 123 13 M16 23,5 212 20000 4 75,72 F
PAT123-20-100/SS 7 100 123 17 M20 23,5 137 20000 - 72,25 F
PAT123-20-150/SS 7 150 123 17 M20 23,5 187 20000 - 72,81 F
PAT123-20-200/SS 7 200 123 17 M20 23,5 237 20000 4 74,97 F
PAT123-24-100/SS 7 100 123 20 M24 23,5 138 20000 4 73,49 F
PAT123-24-150/SS 7 150 123 20 M24 23,5 188 20000 - 74,97 F
PAT123-24-200/SS 7 200 123 20 M24 23,5 238 20000 - 77,66 F
PAT123-30-150/SS 7 150 123 26 M30 23,5 188 20000 - 84,47 F
PAT123-30-200/SS 7 200 123 26 M30 23,5 238 20000 - 93,27 F
PAT123-30-250/SS 7 250 123 26 M30 23,5 288 20000 - 100,57 F

Piede snodato con base stampata

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Carico fino a 20 000N

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*
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Piede snodato inox
Carico fino a 9 000NPAMss

-  Piede oscillante
-  Oscillazione: +/- 5° rispetto all'asse
-  Materiale:

Base massiccia e stelo: inox 1.4301 (304)
-  Base Ø30 e Ø40mm

.Applicazioni.
-  Arredamento da laboratorio
-  Settore medicale e agroalimentare

.Attenzione.
-  Il carico statico indicato è calcolato a 

metà della lunghezza dello stelo.  
In caso di vibrazioni o in presenza di 
carichi dinamici tale valore è inferiore

inox massiccio

Dimensioni ridotte

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

M

A

A/F

10°

ØD

H

G

B

Carico Prezzo unit.
 Codice A B ØD A/F M G H statico (N) Da 1 a 11
PAM30-8-25/SS 14 25 30 14 M8 8 39 8000 4 17,85 F
PAM30-8-50/SS 14 50 30 14 M8 8 64 8000 4 18,69 F
PAM30-10-25/SS 14 25 30 14 M10 8 39 8000 4 17,85 F
PAM30-10-50/SS 14 50 30 14 M10 8 64 8000 4 18,69 F
PAM30-10-75/SS 14 75 30 14 M10 8 89 8000 4 22,12 F
PAM38-8-25/SS 14 25 40 14 M8 8 39 9000 4 20,07 F
PAM38-8-50/SS 14 50 40 14 M8 8 64 9000 4 22,03 F
PAM38-10-25/SS 14 25 40 14 M10 8 39 9000 - 20,07 F
PAM38-10-50/SS 14 50 40 14 M10 8 64 9000 4 22,03 F
PAM38-10-75/SS 14 75 40 14 M10 8 89 9000 4 23,52 F
PAM38-12-50/SS 14 50 40 14 M12 8 64 9000 4 22,03 F
PAM38-12-100/SS 14 100 40 14 M12 8 114 9000 4 25,18 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 12+ 20+ 40+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta
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Piede snodato tutto inox Ø50
Carico massimo fino a 15 000N PRS50

-  Piede di livellamento
-  Con soletta antiscivolo
-  Materiali: 

Base: inox AISI 304 
Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado 
Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

.Vantaggi.
-  Lo stelo a snodo permette 

l’auto-allineamento a pavimento
-  La soletta conferisce elasticità e aderenza

inox

massiccio

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

ØM

G

H
H1

30°

ØD

B

A

A/F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Carico Prezzo unit.
 Codice ØM A B ØD A/F G H H1 statico (N) da 1 a 5
PRS50-10-50 M10 28 50 50 14 16 78 81 15000 4 40,66 F
PRS50-10-75 M10 28 75 50 14 16 103 106 15000 4 43,34 F
PRS50-10-100 M10 28 100 50 14 16 128 131 15000 4 45,86 F
PRS50-10-125 M10 28 125 50 14 16 153 156 15000 4 48,36 F
PRS50-12-50 M12 28 50 50 14 16 78 81 15000 4 40,66 F
PRS50-12-75 M12 28 75 50 14 16 103 106 15000 4 43,34 F
PRS50-12-100 M12 28 100 50 14 16 128 131 15000 4 45,86 F
PRS50-12-125 M12 28 125 50 14 16 153 156 15000 4 48,36 F
PRS50-14-50 M14 28 50 50 14 16 78 81 15000 4 40,66 F
PRS50-14-75 M14 28 75 50 14 16 103 106 15000 4 43,34 F
PRS50-14-100 M14 28 100 50 14 16 128 131 15000 - 45,86 F
PRS50-14-125 M14 28 125 50 14 16 153 156 15000 - 48,36 F

Stock*
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Piede snodato tutto inox Ø80

-  Piede di livellamento
-  Con soletta antiscivolo
-  Materiali: 

Base: inox AISI 304 
Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado 
Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

.Vantaggi.
-  Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento 

a pavimento
-  La soletta conferisce elasticità e aderenza

Carico massimo fino a 30 000NPRS80

inox
massiccio

  Codice ØM A B ØD A/F G H H1 
Prezzo unit.

da 1 a 5
Carico

statico (N) 
PRS80-16-50 M16 36 50 80 13 19,5 86 89 30000 4 85,67 F
PRS80-16-75 M16 36 75 80 13 19,5 111 114 30000 - 86,59 F
PRS80-16-100 M16 36 100 80 13 19,5 136 139 30000 4 87,62 F
PRS80-16-125 M16 36 125 80 13 19,5 159 164 30000 4 88,52 F
PRS80-16-150 M16 36 150 80 13 19,5 186 189 30000 4 89,58 F
PRS80-16-175 M16 36 175 80 13 19,5 211 214 30000 4 90,48 F
PRS80-16-200 M16 36 200 80 13 19,5 236 239 30000 4 91,52 F
PRS80-20-75 M20 36 75 80 13 19,5 111 114 30000 - 88,12 F
PRS80-20-100 M20 36 100 80 13 19,5 136 139 30000 - 89,09 F
PRS80-20-125 M20 36 125 80 13 19,5 161 164 30000 - 90,04 F
PRS80-20-150 M20 36 150 80 13 19,5 186 189 30000 - 91,02 F
PRS80-20-175 M20 36 175 80 13 19,5 211 214 30000 4 91,98 F
PRS80-20-200 M20 36 200 80 13 19,5 236 239 30000 - 92,97 F
PRS80-20-225 M20 36 225 80 13 19,5 261 264 30000 - 93,95 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

ØD

GA

H
B

H1 A/F

30°

Chiave

ØM

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta
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G

H

ØD

A

ØM
30°

H1

B
A/F

Piede snodabile tutto inox Ø100
Carico massimo fino a 55 000N PRS100

-  Piede di livellamento
-  Con soletta antiscivolo
-  Materiali: 

Base: inox AISI 304 
Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado 
Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

.Vantaggi.
-   Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento  

a pavimento
-  La soletta conferisce elasticità  

e aderenza

inox
massiccio

PRS100-16-75 M16 43 75 100 20 20 118 121 35000 112,64 F
PRS100-16-100 M16 43 100 100 20 20 143 146 35000 116,77 F
PRS100-16-125 M16 43 125 100 20 20 168 171 35000 119,94 F
PRS100-16-150 M16 43 150 100 20 20 193 196 35000 123,49 F
PRS100-16-175 M16 43 175 100 20 20 218 221 35000 125,81 F
PRS100-16-200 M16 43 200 100 20 20 243 246 35000 132,55 F
PRS100-20-75 M20 43 75 100 20 20 118 121 45000 112,64 F
PRS100-20-100 M20 43 100 100 20 20 143 146 45000 109,02 F
PRS100-20-125 M20 43 125 100 20 20 168 171 45000 119,94 F
PRS100-20-150 M20 43 150 100 20 20 193 196 45000 123,49 F
PRS100-20-175 M20 43 175 100 20 20 218 221 45000 125,81 F
PRS100-20-200 M20 43 200 100 20 20 243 246 45000 132,55 F
PRS100-20-225 M20 43 225 100 20 20 268 271 45000 136,43 F
PRS100-20-250 M20 43 250 100 20 20 293 296 45000 141,25 F
PRS100-24-75 M24 44 75 100 20 20 119 122 55000 112,64 F
PRS100-24-100 M24 44 100 100 20 20 144 147 55000 116,77 F
PRS100-24-125 M24 44 125 100 20 20 169 172 55000 119,94 F
PRS100-24-150 M24 44 150 100 20 20 199 202 55000 123,49 F
PRS100-24-175 M24 44 175 100 20 20 219 222 55000 125,81 F
PRS100-24-200 M24 44 200 100 20 20 244 247 55000 132,55 F
PRS100-24-225 M24 44 225 100 20 20 269 272 55000 136,43 F
PRS100-24-250 M24 44 250 100 20 20 294 297 55000 141,25 F

  Codice ØM A B ØD A/F G H H1 
Carico

statico (N)

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Prezzo unit.
da 1 a 5
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Tappo inox per tubo quadrato
A saldare BTCW

-  Tappo a saldare per tubo 
quadrato 

- M ateriale: 
inox 304 

.Vantaggi.
- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli urti

Dimensioni in mm

inox

Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 60+ 100+ 200+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

L

ØF

S L

Prezzo unit.
Codice L S ØF da 1 a 59

BTCW35-35-M12/SS 35                                                 3 M12 - 4,67 F
BTCW35-35-M16/SS 35 3 M16 - 3,76 F
BTCW35-35-M20/SS 35 3 M20 - 4,41 F
BTCW40-40-M12/SS 40 3 M12 - 4,86 F
BTCW40-40-M16/SS 40 3 M16 4 4,41 F
BTCW40-40-M20/SS 40 3 M20 4 5,08 F
BTCW50-50-M12/SS 50 3 M12 - 5,84 F
BTCW50-50-M16/SS 50 3 M16 4 5,33 F
BTCW50-50-M20/SS 50 3 M20 4 6,03 F
BTCW60-60-M12/SS 60 3 M12 - 6,99 F
BTCW60-60-M16/SS 60 3 M16 - 6,24 F
BTCW60-60-M20/SS 60 3 M20 - 6,94 F

Nuove 
dimensioni

Stock*



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 0562  Speciale INOX

p.48

pistoncino a molla,
tipo miniatura

perno autobloccante

p.64

perno autobloccante

p.68

p.72

perno autobloccante

p.76

pressore liscio  
a molla

p.81

maniglia a ripresa

p.90

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NEW

NEW
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p.93

indicizzazione &
elementi di manovra

P. 64-107

maniglia di trasporto volantino a razze

p.96

p.99

volantino pieno 
con impugnatura
girevole 

volantino a lobi

p.105

NEW NEW

NEW
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-  Autobloccante
-  Materiali:

Asse: inox 303 
Molla: inox 
Impugnatura: plastica (PA6)

-  T° d’utilizzo: Da -30°C a 80°C

.Vantaggi.
-  Premere = sbloccare: per fissare, fermare, 

regolare, cambiare e bloccare rapidamente
-  Sblocco semplice e rapido per assemblaggi 

ripetitivi
- Sopporta le sollecitazioni estreme
-  Anti-corrosione
-  Impugnatura ergonomica
-  Impugnatura  concepita per evitare lo sblocco 

involontario

.Accessorio.
- Cavo di ritenzione CDR (p.74)

.Opzioni.
- Numerose combinazioni di colori possibili
-  Perno a sfere inox 630 temprato (BAB)  

= resistenza al doppio taglio

Per bloccare in modo semplice e rapidoBABSS

Esempio di applicazione

ØD3
L4 L2±1 L1+0,6 L3

ØD2
ØD4

ØD1
-0,04
-0,08

inox 303

Materiale

più economico!

Perno autobloccante inox 303

NUOVI
SCONTI
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BABSS

Dimensioni in mm **Resistenza secondo DIN 50141

Per Doppio
alesaggio taglio Prezzo unit.

 Codice ØD1 L1 ØD2 ØD3 ØD4 L2 L3 L4 (H11) (kN**) da 1 a 5
BAB5-10/SS 5 10 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 4 22,88 F
BAB5-15/SS 5 15 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 4 22,88 F
BAB5-20/SS 5 20 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 4 22,88 F
BAB5-25/SS 5 25 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 4 22,88 F
BAB5-30/SS 5 30 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 14 4 24,13 F
BAB6-10/SS 6 10 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 22,96 F
BAB6-15/SS 6 15 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 22,96 F
BAB6-20/SS 6 20 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 22,96 F
BAB6-25/SS 6 25 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 22,96 F
BAB6-30/SS 6 30 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 24,13 F
BAB6-35/SS 6 35 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 24,13 F
BAB6-40/SS 6 40 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 24,13 F
BAB6-45/SS 6 45 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 24,13 F
BAB6-50/SS 6 50 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 21 4 24,13 F
BAB8-20/SS 8 20 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 4 24,78 F
BAB8-25/SS 8 25 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 4 24,78 F
BAB8-30/SS 8 30 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 4 26,71 F
BAB8-35/SS 8 35 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 4 26,71 F
BAB8-40/SS 8 40 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 4 26,71 F
BAB8-45/SS 8 45 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 4 26,71 F
BAB8-50/SS 8 50 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 13,4 8 38 4 26,71 F
BAB10-20/SS 10 20 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 38,74 F
BAB10-25/SS 10 25 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 38,74 F
BAB10-30/SS 10 30 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 40,61 F
BAB10-35/SS 10 35 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 40,61 F
BAB10-40/SS 10 40 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 40,61 F
BAB10-45/SS 10 45 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 40,61 F
BAB10-50/SS 10 50 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 40,61 F
BAB10-60/SS 10 60 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 60 4 42,75 F
BAB12-25/SS 12 25 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 39,42 F
BAB12-30/SS 12 30 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 41,26 F
BAB12-35/SS 12 35 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 41,26 F
BAB12-40/SS 12 40 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 41,26 F
BAB12-45/SS 12 45 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 41,26 F
BAB12-50/SS 12 50 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 41,26 F
BAB12-60/SS 12 60 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 43,40 F
BAB12-70/SS 12 70 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 4 43,40 F
BAB12-80/SS 12 80 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 87 - 45,22 F
BAB16-30/SS 16 30 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 - 70,56 F
BAB16-35/SS 16 35 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 - 70,56 F
BAB16-40/SS 16 40 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 - 70,56 F
BAB16-45/SS 16 45 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 - 70,56 F
BAB16-50/SS 16 50 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 - 70,56 F
BAB16-60/SS 16 60 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 4 76,07 F
BAB16-70/SS 16 70 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 - 76,07 F
BAB16-80/SS 16 80 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 155 - 80,59 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

Stock*
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*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Perno autobloccante a sfere
Per bloccare in modo semplice e rapidoBAB

-  Autobloccanti
-  Materiali:

Asse: inox temprato 1.4542 
Molla: inox  
Impugnatura: plastica (PA6)

- T° d’utilizzo: da -30°C a 80°C

.Vantaggi.
-  Premere = sbloccare: per fissare, fermare, 

regolare, cambiare e bloccare rapidamente
-  Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi 

ripetitivi
-  Puntale temprato, molto resistente,  

con rivestimento anti-usura (inox 1.4542)
- Sopporta le sollecitazioni estreme
-  Anti-corrosione
-  Impugnatura ergonomica
-  Impugnatura concepita per evitare lo 

sblocco involontario     

.Accessorio.
- Cavo di ritegno CDR (p.74)

.Opzione.
- Numerose combinazioni di colori possibili

inox

Esempio d’applicazione

L4
Ød3 L3

Ød2
Ød4

L2±1 L1+0,6

ØD1
-0,04
-0,08

NUOVI
SCONTI
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*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

BAB

**Resistenza a norma DIN 50141

Per
alesaggio

(H11)

Resistenza
al doppio Prezzo

taglio unit.
   Codice Ød1 l1 Ød2 Ød3 Ød4  l2 l3 l4 (kN**)   da 1 a 5

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

BAB5-10 5 10 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 4 43,26 F
BAB5-15 5 15 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 - 43,26 F
BAB5-20 5 20 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 - 43,26 F
BAB5-25 5 25 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 - 43,26 F
BAB5-30 5 30 5,5 33,2 14,5 6,0 26,7 10,8 5 24 - 45,79 F
BAB6-10 6 10 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 - 43,26 F
BAB6-15 6 15 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 - 43,26 F
BAB6-20 6 20 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 - 43,26 F
BAB6-25 6 25 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 - 43,26 F
BAB6-30 6 30 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 4 45,79 F
BAB6-35 6 35 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 4 45,79 F
BAB6-40 6 40 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 4 45,79 F
BAB6-45 6 45 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 - 45,79 F
BAB6-50 6 50 7,0 33,2 14,5 7,0 26,7 10,8 6 35 4 45,79 F
BAB8-20 8 20 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 10,8 8 63 - 41,85 F
BAB8-25 8 25 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 10,8 8 63 4 41,85 F
BAB8-30 8 30 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 10,8 8 63 4 44,77 F
BAB8-35 8 35 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 10,8 8 63 - 44,77 F
BAB8-40 8 40 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 10,8 8 63 4 44,77 F
BAB8-45 8 45 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 10,8 8 63 4 44,77 F
BAB8-50 8 50 9,6 39,2 19,3 8,2 33,3 10,8 8 63 - 44,77 F
BAB10-20 10 20 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 4 73,23 F
BAB10-25 10 25 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 - 73,23 F
BAB10-30 10 30 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 4 77,06 F
BAB10-35 10 35 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 - 77,06 F
BAB10-40 10 40 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 - 77,06 F
BAB10-45 10 45 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 - 77,06 F
BAB10-50 10 50 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 - 77,06 F
BAB10-60 10 60 12,0 39,2 19,3 9,6 33,3 13,4 10 100 - 80,77 F
BAB12-25 12 25 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 4 74,82 F
BAB12-30 12 30 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 - 78,53 F
BAB12-35 12 35 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 4 78,53 F
BAB12-40 12 40 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 4 78,53 F
BAB12-45 12 45 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 - 78,53 F
BAB12-50 12 50 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 - 78,53 F
BAB12-60 12 60 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 - 82,07 F
BAB12-70 12 70 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 - 82,07 F
BAB12-80 12 80 14,5 47,6 26,3 10,6 39,7 16,7 12 144 4 85,95 F
BAB16-30 16 30 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 133,91 F
BAB16-35 16 35 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 133,91 F
BAB16-40 16 40 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 133,91 F
BAB16-45 16 45 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 133,91 F
BAB16-50 16 50 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 133,91 F
BAB16-60 16 60 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 143,96 F
BAB16-70 16 70 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 143,96 F
BAB16-80 16 80 19,0 47,6 26,3 14,0 39,7 16,7 16 257 - 153,07 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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CompattoBABs303

ØD2

ØD1

ØD3

-0,04
-0,08

L1 L3L2 +0,6±1

Per Doppio
alesaggio taglio Massa Prezzo unit.

 Codice ØD1 L1 ØD2 ØD3 L2 L3 H11 (kN) (g) da 1 a 5
BAB5-10/S303 5 10 5,5 10 6,0 26,2 5 14 10 - 18,66 F
BAB5-15/S303 5 15 5,5 10 6,0 26,2 5 14 11 - 18,68 F
BAB5-20/S303 5 20 5,5 10 6,0 26,2 5 14 12 - 18,68 F
BAB5-25/S303 5 25 5,5 10 6,0 26,2 5 14 13 4 18,68 F
BAB5-30/S303 5 30 5,5 10 6,0 26,2 5 14 13 4 19,86 F
BAB6-10/S303 6 10 7,0 10 7,0 26,2 6 21 11 - 18,78 F
BAB6-15/S303 6 15 7,0 10 7,0 26,2 6 21 12 - 18,78 F
BAB6-20/S303 6 20 7,0 10 7,0 26,2 6 21 13 4 18,78 F
BAB6-25/S303 6 25 7,0 10 7,0 26,2 6 21 14 - 18,78 F
BAB6-30/S303 6 30 7,0 10 7,0 26,2 6 21 15 4 21,01 F
BAB6-35/S303 6 35 7,0 10 7,0 26,2 6 21 16 4 21,01 F
BAB6-40/S303 6 40 7,0 10 7,0 26,2 6 21 17 4 21,01 F
BAB6-45/S303 6 45 7,0 10 7,0 26,2 6 21 18 4 21,01 F
BAB6-50/S303 6 50 7,0 10 7,0 26,2 6 21 19 4 21,01 F

-  Autobloccante
-  Ma teriali: 

Asse: inox 303 
Molla: inox

- T° d’utilizzo: max. +250°C

.Vantaggi.
- Premere = sbloccare
-  Per fissare, fermare, regolare,  

cambiare e bloccare rapidamente
-  Sblocco semplice e rapido per 

assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
-  Esecuzione compatta con impugnatura  

ergonomica

.Opzione.
-  Perno a sfere inox 630 temprato (BAB)  

= resistenza al doppio taglio

Materiale

più economico!

inox 303

Perno autobloccante inox 303

Spingere

per sbloccare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

Stock*

NUOVI
SCONTI

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Per Doppio
alesaggio taglio Massa Prezzo unit.

 Codice ØD1 L1 ØD2 ØD3 L2 L3 H11 (kN) (g) da 1 a 5
BAB8-20/S303 8 20 9,6 14 8,2 33,1 8 38 33 4 20,26 F
BAB8-25/S303 8 25 9,6 14 8,2 33,1 8 38 34 4 20,26 F
BAB8-30/S303 8 30 9,6 14 8,2 33,1 8 38 36 4 22,78 F
BAB8-35/S303 8 35 9,6 14 8,2 33,1 8 38 38 - 22,78 F
BAB8-40/S303 8 40 9,6 14 8,2 33,1 8 38 40 4 22,78 F
BAB8-45/S303 8 45 9,6 14 8,2 33,1 8 38 42 - 22,78 F
BAB8-50/S303 8 50 9,6 14 8,2 33,1 8 38 44 4 22,78 F
BAB10-20/S303 10 20 12,0 14 9,6 33,1 10 60 39 4 30,93 F
BAB10-25/S303 10 25 12,0 14 9,6 33,1 10 60 42 - 30,93 F
BAB10-30/S303 10 30 12,0 14 9,6 33,1 10 60 45 4 32,64 F
BAB10-35/S303 10 35 12,0 14 9,6 33,1 10 60 48 - 32,64 F
BAB10-40/S303 10 40 12,0 14 9,6 33,1 10 60 51 - 32,64 F
BAB10-45/S303 10 45 12,0 14 9,6 33,1 10 60 54 - 32,64 F
BAB10-50/S303 10 50 12,0 14 9,6 33,1 10 60 57 - 32,64 F
BAB10-60/S303 10 60 12,0 14 9,6 33,1 10 60 63 4 34,24 F
BAB12-25/S303 12 25 14,5 20 10,6 39,5 12 87 84 4 31,57 F
BAB12-30/S303 12 30 14,5 20 10,6 39,5 12 87 88 - 33,08 F
BAB12-35/S303 12 35 14,5 20 10,6 39,5 12 87 92 4 33,08 F
BAB12-40/S303 12 40 14,5 20 10,6 39,5 12 87 96 - 33,08 F
BAB12-45/S303 12 45 14,5 20 10,6 39,5 12 87 101 - 33,08 F
BAB12-50/S303 12 50 14,5 20 10,6 39,5 12 87 105 4 33,08 F
BAB12-60/S303 12 60 14,5 20 10,6 39,5 12 87 113 - 34,69 F
BAB12-70/S303 12 70 14,5 20 10,6 39,5 12 87 122 - 34,69 F
BAB12-80/S303 12 80 14,5 20 10,6 39,5 12 87 130 - 36,08 F
BAB16-30/S303 16 30 19,0 20 14,0 39,5 16 155 120 - 56,41 F
BAB16-35/S303 16 35 19,0 20 14,0 39,5 16 155 127 - 56,41 F
BAB16-40/S303 16 40 19,0 20 14,0 39,5 16 155 135 4 56,41 F
BAB16-45/S303 16 45 19,0 20 14,0 39,5 16 155 143 - 56,41 F
BAB16-50/S303 16 50 19,0 20 14,0 39,5 16 155 150 4 56,41 F
BAB16-60/S303 16 60 19,0 20 14,0 39,5 16 155 166 - 60,79 F
BAB16-70/S303 16 70 19,0 20 14,0 39,5 16 155 181 - 60,79 F
BAB16-80/S303 16 80 19,0 20 14,0 39,5 16 155 196 - 64,57 F
BAB20-60/S303 20 60 25,0 28 20,5 50,1 20 244 322 - 114,23 F
BAB20-80/S303 20 80 25,0 28 20,5 50,1 20 244 370 - 118,83 F
BAB20-100/S303 20 100 25,0 28 20,5 50,1 20 244 414 - 124,64 F
BAB20-120/S303 20 120 25,0 28 20,5 50,1 20 244 466 - 129,39 F

BABs303

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Perno autobloccante a sfere inox
CompattoBABs

-  Autobloccante
-  M ateriali:  

Asse: inox 630, temprato  
per precipitazione,  
con rivestimento resistente (marcatura) 
Molla: inox

- T° d’utilizzo: max. +250°C

.Vantaggi.
- Premere = sbloccare
-  Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare  

rapidamente
-  Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
-  Puntale temprato, molto resistente,  

anti-usura, che sopporta sforzi estremi
-  Esecuzione compatta, con impugnatura ergonomica.

inox

  Codice Ød2 Ød3 L2 L3

Prezzo 
unit.

da 1 a 5Ød1 L1

Per
alesaggio

H11

Resistenza al
doppio taglio

(kN)
Massa

(g)
BAB5-10/S 5 10 5,5 10 6,0 26,2 5 24 15 4 29,63 F
BAB5-15/S 5 15 5,5 10 6,0 26,2 5 24 16 4 29,63 F
BAB5-20/S 5 20 5,5 10 6,0 26,2 5 24 17 - 29,63 F
BAB5-25/S 5 25 5,5 10 6,0 26,2 5 24 18 - 29,63 F
BAB5-30/S 5 30 5,5 10 6,0 26,2 5 24 19 - 31,37 F
BAB6-10/S 6 10 7,0 10 7,0 26,2 6 35 17 - 29,93 F
BAB6-15/S 6 15 7,0 10 7,0 26,2 6 35 18 4 29,93 F
BAB6-20/S 6 20 7,0 10 7,0 26,2 6 35 19 - 29,93 F
BAB6-25/S 6 25 7,0 10 7,0 26,2 6 35 20 4 29,93 F
BAB6-30/S 6 30 7,0 10 7,0 26,2 6 35 21 4 33,22 F
BAB6-35/S 6 35 7,0 10 7,0 26,2 6 35 22 - 33,22 F
BAB6-40/S 6 40 7,0 10 7,0 26,2 6 35 23 - 33,22 F
BAB6-45/S 6 45 7,0 10 7,0 26,2 6 35 24 - 33,22 F
BAB6-50/S 6 50 7,0 10 7,0 26,2 6 35 25 - 33,22 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Spingere per

sbloccare

ØD2

ØD1

ØD3

-0,04
-0,08

L1 L3L2 +0,6±1

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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BABs

 Codice Ød2  Ød3  L2  L3Ød1 L1 

Per
alesaggio

H11

Resistenza al
doppio taglio

(kN)
Massa

(g)
BAB8-20/S 8 20 9,6 14 8,2 33,1 8 63 23 - 32,07 F
BAB8-25/S 8 25 9,6 14 8,2 33,1 8 63 25 - 32,07 F
BAB8-30/S 8 30 9,6 14 8,2 33,1 8 63 27 - 36,03 F
BAB8-35/S 8 35 9,6 14 8,2 33,1 8 63 29 - 36,03 F
BAB8-40/S 8 40 9,6 14 8,2 33,1 8 63 30 - 36,03 F
BAB8-45/S 8 45 9,6 14 8,2 33,1 8 63 32 - 36,03 F
BAB8-50/S 8 50 9,6 14 8,2 33,1 8 63 34 - 36,03 F
BAB10-20/S 10 20 12,0 14 9,6 33,1 10 100 35 - 49,19 F
BAB10-25/S 10 25 12,0 14 9,6 33,1 10 100 37 - 49,19 F
BAB10-30/S 10 30 12,0 14 9,6 33,1 10 100 40 - 51,49 F
BAB10-35/S 10 35 12,0 14 9,6 33,1 10 100 43 - 51,49 F
BAB10-40/S 10 40 12,0 14 9,6 33,1 10 100 46 - 51,49 F
BAB10-45/S 10 45 12,0 14 9,6 33,1 10 100 49 - 51,49 F
BAB10-50/S 10 50 12,0 14 9,6 33,1 10 100 52 - 51,49 F
BAB10-60/S 10 60 12,0 14 9,6 33,1 10 100 56 - 54,26 F
BAB12-25/S 12 25 14,5 20 10,6 39,5 12 144 51 - 50,06 F
BAB12-30/S 12 30 14,5 20 10,6 39,5 12 144 55 4 52,25 F
BAB12-35/S 12 35 14,5 20 10,6 39,5 12 144 59 - 52,25 F
BAB12-40/S 12 40 14,5 20 10,6 39,5 12 144 64 4 52,25 F
BAB12-45/S 12 45 14,5 20 10,6 39,5 12 144 68 - 52,25 F
BAB12-50/S 12 50 14,5 20 10,6 39,5 12 144 72 - 52,25 F
BAB12-60/S 12 60 14,5 20 10,6 39,5 12 144 80 - 54,95 F
BAB12-70/S 12 70 14,5 20 10,6 39,5 12 144 89 - 54,95 F
BAB12-80/S 12 80 14,5 20 10,6 39,5 12 144 98 - 57,45 F
BAB16-30/S 16 30 19,0 20 14,0 39,5 16 257 138 - 89,45 F
BAB16-35/S 16 35 19,0 20 14,0 39,5 16 257 147 4 89,45 F
BAB16-40/S 16 40 19,0 20 14,0 39,5 16 257 156 - 89,45 F
BAB16-45/S 16 45 19,0 20 14,0 39,5 16 257 165 - 89,45 F
BAB16-50/S 16 50 19,0 20 14,0 39,5 16 257 175 4 89,45 F
BAB16-60/S 16 60 19,0 20 14,0 39,5 16 257 193 4 96,39 F
BAB16-70/S 16 70 19,0 20 14,0 39,5 16 257 212 - 96,39 F
BAB16-80/S 16 80 19,0 20 14,0 39,5 16 257 233 - 102,19 F
BAB20-60/S 20 60 25,0 28 20,5 50,1 20 403 338 - 203,91 F
BAB20-80/S 20 80 25,0 28 20,5 50,1 20 403 388 - 209,69 F
BAB20-100/S 20 100 25,0 28 20,5 50,1 20 403 438 - 221,62 F
BAB20-120/S 20 120 25,0 28 20,5 50,1 20 403 488 - 230,42 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Prezzo 
unit.

da 1 a 5

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Con maniglia a TBABtss

Alesaggio Resistenza
corrispondente doppio taglio Massa Prezzo unit.

Codice ØD1 L1 ØD2ØD3 L2 L3 L4 L5 L6 H11 kN min. (g) da 1 a 5
BAB5-10/T/SS 5 10 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 19 24,78 F
BAB5-15/T/SS 5 15 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 20 24,78 F
BAB5-20/T/SS 5 20 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 20 24,78 F
BAB5-25/T/SS 5 25 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 21 24,78 F
BAB5-30/T/SS 5 30 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 22 26,54 F
BAB6-10/T/SS 6 10 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 20 25,01 F
BAB6-15/T/SS 6 15 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 21 25,01 F
BAB6-20/T/SS 6 20 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 22 25,01 F
BAB6-25/T/SS 6 25 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 23 25,01 F
BAB6-30/T/SS 6 30 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 24 26,54 F
Dimensioni in mm

- Autobloccante
- Materiali:

Asse: inox 303
Molla: inox
Maniglia: alluminio, nero RAL 9005
Pulsante: inox nero

- T° d’utilizzo: Da -30°C a +150°C

.Vantaggi.
-  Premere = sbloccare
-  Per fissare, fermare, regolare,  

cambiare e bloccare rapidamente
-  Sblocco semplice e rapido 

per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
-  Altamente resistente, anti-usura,  

sopporta le sollecitazioni estreme
-  Possibilità di fissaggio con cavo di ritenzione CDR

.Info..
-   Resistenza a taglio  

secondo DIN 50141

.Opzione.
-   Perno a sfere 

inox 630 temprato (BABT) 
= Resistenza al doppio 
taglio torsione aumentata

inox 303

Materiale

più economico!

L6

L5

ØD2
ØD3ØD1

-0,04
-0,08

L1+0,6

L3

L4

L2+1

Perno autobloccante inox 303

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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BABtss

Alesaggio Resistenza
corrispondente doppio taglio MassaPrezzo unit.

Codice ØD1 L1 ØD2ØD3 L2 L3 L4 L5 L6 H11 kN min. (g) da 1 a 5
BAB6-35/T/SS 6 35 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 25 26,54 F
BAB6-40/T/SS 6 40 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 26 26,54 F
BAB6-45/T/SS 6 45 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 27 26,54 F
BAB6-50/T/SS 6 50 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 28 26,54 F
BAB8-20/T/SS 8 20 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 37 27,29 F
BAB8-25/T/SS 8 25 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 39 27,29 F
BAB8-30/T/SS 8 30 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 41 29,10 F
BAB8-35/T/SS 8 35 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 43 29,10 F
BAB8-40/T/SS 8 40 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 44 29,10 F
BAB8-45/T/SS 8 45 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 46 29,10 F
BAB8-50/T/SS 8 50 9,5 14,7 8,2 35,8 26,9 51,5 15,8 8 38 48 29,10 F
BAB10-20/T/SS 10 20 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 44 40,38 F
BAB10-25/T/SS 10 25 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 47 40,38 F
BAB10-30/T/SS 10 30 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 49 42,43 F
BAB10-35/T/SS 10 35 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 52 42,43 F
BAB10-40/T/SS 10 40 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 55 42,43 F
BAB10-45/T/SS 10 45 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 58 42,43 F
BAB10-50/T/SS 10 50 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 61 42,43 F
BAB10-60/T/SS 10 60 12,0 14,7 9,6 35,8 26,9 51,5 15,8 10 60 67 44,56 F
BAB12-25/T/SS 12 25 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 73 41,00 F
BAB12-30/T/SS 12 30 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 77 43,18 F
BAB12-35/T/SS 12 35 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 81 43,18 F
BAB12-40/T/SS 12 40 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 86 43,18 F
BAB12-45/T/SS 12 45 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 90 43,18 F
BAB12-50/T/SS 12 50 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 94 43,18 F
BAB12-60/T/SS 12 60 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 103 45,12 F
BAB12-70/T/SS 12 70 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 111 45,12 F
BAB12-80/T/SS 12 80 14,5 18,2 10,6 35,1 25,3 59,1 20,2 12 87 119 47,05 F
Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Cavo di ritegno

-  Con anello
-  Materiali: 

Cavo: inox rivestito di PVC chiaro 
Anello: inox

-  T° d’utilizzo: 80°C max.

.Informazioni.
-  Il cavo viene fissato su perni  

autobloccanti BAB (Tranne BAB/S)
- Utile per evitare la perdita del perno
-  Il cavo può essere fissato sul pezzo  

tramite una vite M6

Esempio d’applicazione 

L

Ø2

Ø20

Per perno autobloccanteCDR

inox

  Codice
L

(mm)
Massa

(g)
Prezzo unit.

da 1 a 5

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

CDR-150 150 5 4 8,11 F
CDR-200 200 5 4 8,36 F
CDR-300 300 6 4 8,79 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 25+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta
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FORMA A
Senza 

contro-dado
Senza tacca

FORMA C
Senza 

contro-dado
Con tacca

FORMA B
Con 

contro-dado
Senza tacca

FORMA D
Con 

contro-dado
Con tacca

L2

L3L1

L

H F
D1

D2

SW1

SW2

SW1

SW2
D

-0,02
-0,04

Posizione a 
riposo

Posizione 
tirato

Pistoncino a molla inox
Corpo filettato  

da M10x1,0 a M20x1,5
-   Pistoncino per posizionamento 

manuale
-  Esiste in 4 versioni
-  Materiali:

Manopola: poliammide rinforzata 
con fibre di vetro 
Filettatura: inox 1.4305 X 10 
CrNiS 18 9 
Puntale: inox 1.4034 X 46 Cr 13 
Molla: inox 5,8

-  T° d’utilizzo: da -50°C a +130°C

.Applicazione.
-  Posizionamento con tacca  

di arresto
-   Tirare per far rientrare  

il puntale di mantenimento, 
ruotare di 90°per restare  
in posizione forme C e D

inox

Codice

Prezzo 
unit.

da 1 a 5   D D2 L L1 L2 L3 H SW1 SW2
F x
30°D1

Iniziale
F1 (N)

Finale
F2 (N)

Carico  dalla molla

SLB10-A/SS 5 M10 x 1,0 21 47 17 7 15 5 13 - 1,3 5 12 4 20,13 F
SLB10-B/SS 5 M10 x 1,0 21 47 17 7 15 5 13 17 1,3 5 12 4 22,26 F
SLB10-C/SS 5 M10 x 1,0 21 47 17 7 15 5 13 - 1,3 5 12 4 22,66 F
SLB10-D/SS 5 M10 x 1,0 21 47 17 7 15 5 13 17 1,3 5 12 4 24,80 F
SLB12-A/SS 6 M12 x 1,5 25 56 20 8 17 6 14 - 1,8 6 14 4 23,76 F
SLB12-B/SS 6 M12 x 1,5 25 56 20 8 17 6 14 19 1,8 6 14 4 26,16 F
SLB12-C/SS 6 M12 x 1,5 25 56 20 8 17 6 14 - 1,8 6 14 4 26,75 F
SLB12-D/SS 6 M12 x 1,5 25 56 20 8 17 6 14 19 1,8 6 14 4 29,22 F
SLB16-A/SS 8 M16 x 1,5 33 74 26 10 23 8 19 - 2,3 15 35 4 31,58 F
SLB16-B/SS 8 M16 x 1,5 33 74 26 10 23 8 19 24 2,3 15 35 4 34,97 F
SLB16-C/SS 8 M16 x 1,5 33 74 26 10 23 8 19 - 2,3 15 35 4 36,42 F
SLB16-D/SS 8 M16 x 1,5 33 74 26 10 23 8 19 24 2,3 15 35 4 39,90 F
SLB20-A/SS 10 M20 x 1,5 33 80 28 12 25 10 22 - 2,8 15 40 - 53,97 F
SLB20-B/SS 10 M20 x 1,5 33 80 28 12 25 10 22 30 2,8 15 40 4 57,82 F
SLB20-C/SS 10 M20 x 1,5 33 80 28 12 25 10 22 - 2,8 15 40 - 70,17 F
SLB20-D/SS 10 M20 x 1,5 33 80 28 12 25 10 22 30 2,8 15 40 4 73,94 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Tirare la 

manopola per 

sbloccare

SLBss
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Pistoncino a molla, tipo miniatura inox
BIM/ss

-  Particolarmente adatto per essere avvitato  
in pezzi di lamiera sottile.

- Ideale negli spazi ridotti.
- Pistoncino non smontabile
- M ateriali : 

Manopola inox 304 
Corpo inox 304 
Puntale inox 303

 Assemblaggio.
-  Avvitare per giungere all’arresto, in seguito tirare il 

pistoncino, l’esagono viene quindi sbloccato 
per l’assemblaggio finale.

 Funzionamento.
-  Per la versione con bloccaggio, il pistoncino  

è tirato, girato di 90° e bloccato da una tacca.
- T°. d’utilizzo max: 250 °C

Per lamiere sottili

Miniatura

inox

Versione  
senza bloccaggio

Versione  
con bloccaggio

L1

ØD3

L3

F2
F1

L2

ØD4
ØD2
ØD1

SW

SW

NUOVO!
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BIM/ss

Dimensioni in mm

F1 F2 Massa Prezzo unit.
Codici ØD1 ØD2 L1 ØD3 Ød4 L2 L3 SW (N) (N) (g) 1 a 5
Versione senza bloccaggio
BIM4-8-27.5/SS 4 M8 27,5 21,0 15 5 6 10 4 12 28 20,32 F
BIM4-8F-27.5/SS 4 M8x1 27,5 21,0 15 5 6 10 4 12 28 20,32 F
BIM5-10-34/SS 5 M10 34 25,0 18 6 8 12 6 16 49 22,72 F
BIM5-10F-34/SS 5 M10x1 34 25,0 18 6 8 12 6 16 50 22,72 F
BIM6-10-34/SS 6 M10 34 25,0 18 6 8 12 6 16 50 22,72 F
BIM6-10F-34/SS 6 M10x1 34 25,0 18 6 8 12 6 16 50 22,72 F
BIM6-12-40.5/SS 6 M12 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 74 27,73 F
BIM6-12F-40.5/SS 6 M12x1,5 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 75 27,73 F
BIM7-12-40.5/SS 7 M12 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 75 27,27 F
BIM7-12F-40.5/SS 7 M12x1,5 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 75 27,27 F
BIM8-16-47.5/SS 8 M16 47,5 33,0 23 10 12 17 11 34 110 34,24 F
BIM8-16F-47.5/SS 8 M16x1,5 47,5 33,0 23 10 12 17 11 35 113 34,24 F
BIM10-16-47.5/SS 10 M16 47,5 33,0 23 10 12 17 11 35 113 34,24 F
BIM10-16F-47.5/SS 10 M16x1,5 47,5 33,0 23 10 12 17 11 35 113 34,24 F
Versione con bloccaggio
BIM4-8-27.5/LOK/SS 4 M8 27,5 21,0 15 5 6 10 4 12 27 20,32 F
BIM4-8F-27.5/LOK/SS 4 M8x1 27,5 21,0 15 5 6 10 4 12 28 20,32 F
BIM5-10-34/LOK/SS 5 M10 34 25,0 18 6 8 12 6 16 48 22,72 F
BIM5-10F-34/LOK/SS 5 M10x1 34 25,0 18 6 8 12 6 16 49 22,72 F
BIM6-10-34/LOK/SS 6 M10 34 25,0 18 6 8 12 6 16 49 22,85 F
BIM6-10F-34/LOK/SS 6 M10x1 34 25,0 18 6 8 12 6 16 49 22,85 F
BIM6-12-40.5/LOK/SS 6 M12 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 72 27,73 F
BIM6-12F-40.5/LOK/SS 6 M12x1,5 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 73 27,73 F
BIM7-12-40.5/LOK/SS 7 M12 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 73 27,27 F
BIM7-12F-40.5/LOK/SS 7 M12x1,5 40,5 28,0 20 7 10 14 10 23 74 27,27 F
BIM8-16-47.5/LOK/SS 8 M16 47,5 33,0 23 10 12 17 11 35 110 34,24 F
BIM8-16F-47.5/LOK/SS 8 M16x1,5 47,5 33,0 23 10 12 17 11 35 110 34,24 F
BIM10-16-47.5/LOK/SS 10 M16 47,5 33,0 23 10 12 17 11 35 112 34,24 F
BIM10-16F-47.5/LOK/SS 10 M16x1,5 47,5 33,0 23 10 12 17 11 35 114 34,24 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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 Codice

Pistoncino a molla

-  M ateriale: inox
-  Con dado

.Opzioni.
-  Filettatura non fine  

(su richiesta)

.Utilizzi.
-  Ruotare la leva di 

azionamento  
di 180° per arrestare 
il puntale in posizione 
retratta.

-  I pistoncini a molla  
con possibilità di  
blocco sono utilizzati 
quando il puntale deve 
essere a totalmente 
retratto

Corpo filettato da M12 a M20x1,5DIVss

inox

F

L

D1

B

L3

H

SW

ØD-0,02
-0,04

L2

B1
ØD2

Forza della molla Prezzo 
unit.

da 1 a 5
Iniziale

F(N)
Finale
F2(N)

  
Fx30°D1 ØD ØD2 L L2 L3 B B1 H SW Stock*

DIV12-5/SS M12 5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,3 8 15 4 23,94 F
DIV12x1.5-5/SS M12x1.5 5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,3 8 15 - 23,94 F
DIV12-6/SS M12 6 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,8 8 15 4 23,94 F
DIV12x1.5-6/SS M12x1.5 6 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,8 8 15 - 23,94 F
DIV12-8/SS M12 8 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 2,3 8 15 4 23,94 F
DIV12x1.5-8/SS M12x1.5 8 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 2,3 8 15 - 23,94 F
DIV16-6/SS M16 6 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 1,8 15 35 4 26,88 F
DIV16x1.5-6/SS M16x1.5 6 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 1,8 15 35 - 26,88 F
DIV16-8/SS M16 8 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,3 15 35 4 26,88 F
DIV16x1.5-8/SS M16x1.5 8 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,3 15 35 - 26,88 F
DIV16-10/SS M16 10 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,8 15 35 4 26,88 F
DIV16x1.5-10/SS M16x1.5 10 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,8 15 35 - 26,88 F
DIV20-8/SS M20 8 20 70,0 50 35 18,0 6,0 12 30 2,3 20 60 - 33,47 F
DIV20x1.5-8/SS M20x1.5 8 20 70,0 50 35 18,0 6,0 12 30 2,3 20 60 - 33,47 F
DIV20-10/SS M20 10 20 70,0 50 35 18,0 6,0 12 30 2,8 20 60 4 33,47 F
DIV20x1.5-10/SS M20x1.5 10 20 70,0 50 35 18,0 6,0 12 30 2,8 20 60 - 33,47 F
DIV20-12/SS M20 12 20 70,0 50 35 18,0 6,0 12 30 3,0 20 60 4 33,47 F
DIV20x1.5-12/SS M20x1.5 12 20 70,0 50 35 18,0 6,0 12 30 3,0 20 60 4 33,47 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Ruotare per 

sbloccare
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L1 L4
SW2

ØD

F

L2

H

ØD4

-0,02
-0,04

SW1

ØD1

Pistoncino a molla
DIACorpo filettato da M8x1 a M20x1,5

-    Materiale: 
Finitura in acciaio, puntale temprato:  
Classe di resistenza 5.8. 
Finitura inox, puntale temprato: 
Corpo: inox 303 
Puntale: inox 420 temprato 
Anello: inox 301

-  Finiture:
Acciaio brunito: puntale temprato, 
brunito, rettificato 
Inox naturale: puntale temprato, lucidato 
e rettificato

.Info..
-  I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando 

occorre evitare gli spostamenti trasversali.  
Dopo lo sblocco è possibile ottenere un’altra posizione.

-  Con l’anello è possibile automatizzare  
il pistoncino, ad esempio per mezzo  
di un martinetto pneumatico, o di un  
comando a distanza

Forza della molla Prezzo
iniziale finale unit. da

 Codice ØD ØD1 ØD4 L1 L2 L4 H SW1 SW2 Fx30° F1 (N) F2 (N) 1 a 5
 Acciaio, puntale in acciaio temprato
DIA8-4 4 M8x1,0 15 15 6 13 4 10 13 1,0 6 12 4 10,50 F
DIA10-5 5 M10x1,0 23 17 7 15 5 13 17 1,3 5 12 4 9,99 F
DIA12-6 6 M12x1,5 23 20 8 17 6 14 19 1,8 6 14 4 11,11 F
DIA16-8 8 M16x1,5 28 26 10 23 8 19 24 2,3 15 35 4 14,80 F
DIA20-10 10 M20x1,5 28 28 12 25 10 22 30 2,8 15 40 4 21,06 F
 Inox, puntale inox temprato
DIA8-4/SS 4 M8x1,0 15 15 6 13 4 10 13 1,0 6 12 4 18,36 F
DIA10-5/SS 5 M10x1,0 23 17 7 15 5 13 17 1,3 5 12 4 17,48 F
DIA12-6/SS 6 M12x1,5 23 20 8 17 6 14 19 1,8 6 14 4 20,56 F
DIA16-8/SS 8 M16x1,5 28 26 10 23 8 19 24 2,3 15 35 4 27,47 F
DIA20-10/SS 10 M20x1,5 28 28 12 25 10 22 30 2,8 15 40 - 45,40 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Stock*

acciaio o inox

Tirare l’anello 

per sbloccare
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www.ctmeca.com

NUOVI
FORMATI!  

Formati nativi: 
Inventor, SolidEdge,
SolidWorks, AutoCAD...

CAD

1450 famiglie 

di prodotti

modellizzati
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Pressore liscio a molla
Con puntale a sfera BLM

-  Pressore per posizionamento  
e indicizzazione

- Materiali:
Corpo: inox o termoplastica
Molla: inox
Sfera: inox o delrin

F1

F2

L1

L H

ØD1ØD+0,08 ØD2

Forza di pressione Prezzo
iniziale finale Massa unit.

Codice Sfera ØD ØD1 ØD2 L L1 H F1 (N) F2 (N) (g) da 1 a 5
Corpo inox
BLM5SS inox 5 4 5,6 6 1 1,0 4 7 0,60 4 1,68 F
BLM6SS inox 6 5 6,5 7 1 1,5 6 12 1,00 4 1,81 F
BLM8SS inox 8 6,5 8,5 9 1 1,8 6 12 2,00 4 2,23 F
BLM10SS inox 10 8 12,0 13,5 2,5 2,7 10 20 6,00 4 2,89 F
BLM5P Delrin 5 4 5,6 6 1 0,6 4 7 0,60 - 1,97 F
BLM6P Delrin 6 5 6,5 7 1 1,1 6 12 1,00 4 2,01 F
BLM8P Delrin 8 6,5 8,5 9 1 1,5 6 12 2,00 4 2,53 F
BLM10P Delrin 10 8 12,0 13,5 2,5 2,3 10 20 6,00 4 3,16 F
Corpo termoplastica
BLM5PS inox 5 4 5,6 6 1 1,0 4 7 0,40 - 1,03 F
BLM6PS inox 6 5 6,5 7 1 1,5 6 12 0,70 4 1,15 F
BLM8PS inox 8 6,5 8,5 9 1 1,8 6 12 1,50 4 1,35 F
BLM10PS inox 10 8 12,0 13,5 2,5 2,7 10 20 3,14 4 2,53 F
BLM5PP Delrin 5 4 5,6 6 1 1,2 4 7 0,35 4 1,20 F
BLM6PP Delrin 6 5 6,5 7 1 1,5 6 12 0,66 4 1,31 F
BLM8PP Delrin 8 6,5 8,5 9 1 2 6 12 1,46 4 1,55 F
BLM10PP Delrin 10 8 12,0 13,5 2,5 2,7 10 20 1,44 - 2,95 F
*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Sfera inox 

o delrin

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+ 100+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% -25% -40% Su richiesta

NUOVO!
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N
tappo filettato e incollato

ØD

T

F1
F2

T1
ØD1

HL

Pressore a molla con esagono incassato
Con puntaleBSM

BSMp
BSMss

Corpo e puntale 
in acciaio

Corpo in acciaio 
puntale in plastica

S

Corpo e puntale 
inox

-  3 versioni a scelta
-  M ateriale: 

Acciaio classe 5,8 
brunito  
Inox 303 
Puntale in acciaio 
temprato, inox 
temprato o plastica

.Sicurezza.
-  Indicizzazione
- Mantiene la posizione

inox

Forza di pressione (N) Prezzo
F1 a F2 con unit.

Codice ØD ØD1 L H T T1 N S vuoto carico da 1 a 5
Corpo in acciaio / puntale in acciaio
BSM3 M3 1,0 10 1,5 1,5 1,0 0,4 0,7 0,5 3 4 9,76 F
BSM4 M4 1,5 15 1,5 2,0 0,6 0,6 1,3 5 16 4 7,47 F
BSM5 M5 2,4 18 2,3 2,0 0,8 0,8 1,5 6 20 4 7,27 F
BSM6 M6 2,7 20 2,5 2,5 1,0 1,0 2,0 7 20 4 7,54 F
BSM8 M8 3,5 22 3,0 3,0 1,4 1,2 2,5 9 35 4 8,89 F
BSM10 M10 4,0 22 3,0 3,5 1,4 1,6 3,0 9 35 4 9,96 F
BSM12 M12 6,0 28 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 10 55 4 13,02 F
BSM16 M16 7,5 32 5,0 6,0 2,5 2,5 5,0 45 100 4 14,37 F
BSM20 M20 10,0 40 7,0 8,0 3,0 2,5 6,0 60 120 4 17,00 F
BSM24 M24 12,0 52 10,0 10,0 3,0 2,5 8,0 80 160 - 27,40 F
Corpo in acciaio / puntale in plastica
BSM4P M4 1,5 15 1,5 2,0 1,0 0,6 1,3 5 16 4 8,69 F
BSM5P M5 2,4 18 2,3 2,0 0,6 0,8 1,5 6 20 4 8,46 F
BSM6P M6 2,7 20 2,5 2,5 0,8 1,0 2,0 7 20 4 8,69 F
BSM8P M8 3,5 22 3,0 3,0 1,0 1,2 2,5 9 35 4 10,13 F
BSM10P M10 4,0 22 3,0 3,5 1,4 1,6 3,0 9 35 4 12,12 F
BSM12P M12 6,0 28 4,0 5,0 1,4 2,0 4,0 10 55 - 15,32 F
BSM16P M16 7,5 32 5,0 6,0 2,0 2,5 5,0 45 100 - 18,74 F
Corpo in inox / puntale inox
BSM5SS M5 2,4 18 2,3 2,0 0,8 0,8 1,5 5 17 4 21,49 F
BSM6SS M6 2,7 20 2,5 2,5 1,0 1,0 2,0 6 17 4 21,43 F
BSM8SS M8 3,5 22 3,0 3,0 1,4 1,2 2,5 7 29 4 23,87 F
BSM10SS M10 4,0 22 3,0 3,5 1,4 1,6 3,0 8 31 4 32,59 F
BSM12SS M12 6,0 28 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 10 47 4 44,13 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+ 100+ 250+ 400+
Sc. Prix -5% -10% -15%-30% -50% Sur demande

Stock*
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Pressore Long-Lok con esagono incassato
Con puntale BSMlok

BSMsslok
BSMplok-  Vite per posizionamento ed 

indicizzazione
-  Vite a molla con  

sicurezza LONG-LOK per  
evitare allentamenti

- Per indicizzazione
- Esagono incassato
-  M ateriale: 

Acciaio classe 5.8 o Inox 303 
puntale in acciaio temprato, 
inox 303 temprato  
o plastica 
Filettatura di sicurezza  
“Long-Lok” in nylon

-  Finitura: in acciaio brunito 
o inox lucidato

.Vantaggi.
-  Garantisce il blocco in caso di  

vibrazioni
-  Coppia di disserraggio elevata
-  Blocco in tutte le posizioni 

.Applicazione.
- Per utilizzi ripetitivi

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Coppia di Coppia di
serraggio disserraggio

Misura (Nm) (Nm)
M5 0,10 0,25
M6 0,25 0,45
M8 0,40 0,60
M10 0,70 0,80
M12 1,00 1,20
M16 4,20 4,30

BSMLOK

BSMPLOK

inox

BSMSSLOK

N

T

F1
F2

T1

D1

HL

L1 Circa 2 passi 
di filettatura

S
tappo

avvitato
incollato
SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+ 100+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% -20% -25% Su richiesta

Forza di pressione (N) Prezzo
F1 a F2 con unit.

Codice ØD ØD1 L L1 H T T1 N S vuoto carico da 1 a 5
Corpo in acciaio / puntale in acciaio
BSM5/LOK M5 2,4 18 7 2,3 2,0 0,8 0,8 1,5 6 20 4 4,04 F
BSM6/LOK M6 2,7 20 7 2,5 2,5 1,0 1,0 2,0 7 20 4 4,15 F
BSM8/LOK M8 3,5 22 8 3,0 3,0 1,4 1,2 2,5 9 35 4 4,83 F
BSM10/LOK M10 4,0 22 9 3,0 3,5 1,4 1,6 3,0 9 35 4 5,28 F
BSM12/LOK M12 6,0 28 10 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 10 55 4 8,57 F
BSM16/LOK M16 7,5 32 14 5,0 6,0 2,5 2,5 5,0 45 100 - 11,97 F
Corpo in inox / puntale inox
BSM5SS/LOK M5 2,4 18 7 2,3 2,0 0,8 0,8 1,5 5 17 4 9,18 F
BSM6SS/LOK M6 2,7 20 7 2,5 2,5 1,0 1,0 2,0 6 17 4 9,18 F
BSM8SS/LOK M8 3,5 22 8 3,0 3,0 1,4 1,2 2,5 7 29 4 10,29 F
BSM10SS/LOK M10 4,0 22 9 3,0 3,5 1,4 1,6 3,0 8 31 4 11,90 F
BSM12SS/LOK M12 6,0 28 10 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 10 47 4 17,26 F
Corpo in acciaio / puntale in plastica 
BSM5P/LOK M5 2,4 18 7 2,3 2,0 0,6 0,8 1,5 6 20 4 4,48 F
BSM6P/LOK M6 2,7 20 7 2,5 2,5 0,8 1,0 2,0 7 20 4 4,71 F
BSM8P/LOK M8 3,5 22 8 3,0 3,0 1,0 1,2 2,5 9 35 4 5,38 F
BSM10P/LOK M10 4,0 22 9 3,0 3,5 1,4 1,6 3,0 9 35 4 6,19 F
BSM12P/LOK M12 6,0 28 10 4,0 5,0 1,4 2,0 4,0 10 55 - 9,61 F
BSM16P/LOK M16 7,5 32 14 5,0 6,0 2,0 2,5 5,0 45 100 - 21,75 F

Stock*+- 0,5

ØØD
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Con puntale a sferaBPM
Pressore a molla con intaglio

- Per posizionamento e indicizzazione
- Materiale:

Acciaio classe 5,8
Inox 303

- Finitura:
Vite brunita
Sfera trattata e rettificata

 Vedere anche....
- Pressore a molla BSM, BPM/LOK e BSM/LOK

 Applicazioni.
- Posizionamento alberi
- Indicizzazione maniglie/pulsanti

Esempio di montaggio:
puntale di posizionamento

ØD

N

F1
F2

HL

ØD1

Versione in acciaio

Versione inox

inox

Forza di pressione (N) Massa Prezzo unit. 
Codice F1 F2 appross. da 1 a 5

Acciaio Inox ØD ØD1 L H N a vuoto con carico (g) Acciaio Inox Acciaio Inox
BPM3 BPM3SS M3 1,5 7 0,5 0,4 1,5 3 0,2 4 4 2,20 F 6,19 F
BPM4 BPM4SS M4 2,5 9 0,8 0,6 4 10 0,6 4 4 1,59 F 5,13 F
BPM5 BPM5SS M5 3,0 12 0,9 0,8 6 11 0,9 4 4 1,59 F 5,16 F
BPM6 BPM6SS M6 3,5 14 1,0 1,0 9 13 1,5 4 4 1,59 F 5,17 F
BPM8 BPM8SS M8 5,0 16 1,5 1,2 15 30 3,5 4 4 2,20 F 6,84 F
BPM10 BPM10SS M10 6,0 19 2,0 1,6 20 35 7,0 4 4 2,32 F 7,66 F
BPM12 BPM12SS M12 8,0 22 2,5 2,0 30 55 10,0 4 4 3,62 F 9,47 F
BPM16 BPM16SS M16 10,0 24 3,5 2,5 65 125 24,0 4 4 4,81 F 11,31 F
BPM20 BPM20SS M20 12,0 30 4,5 2,5 80 160 44,3 4 - 7,33 F 14,76 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Esempio di montaggio:
colonna regolabile

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+ 100+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% -20% -40% Su richiesta

Stock*
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Con puntale a sfera
Pressore Long-Lok con intaglio

BPMlok

ØD
N

F1
F2

ØD1

HL

L1

L1L2

Vite da M8 a M16

Vite  da 
M3 a M6

Circa 2 x passo 
di filettatura

-  Per posizionamento ed indicizzazione 
con sicurezza LONG-LOK per evitare il 
disserraggio

- Materiale:
  Acciaio classe 5.8 o inox
  Filettatura “Long-Lok” in Nylon
- Finitura:
  Vite brunita
  Sfera trattata e rettificata

.Vantaggi.
- Garantisce il blocco in caso di vibrazioni
- Coppia di disserraggio molto elevata
- Blocco in tutte le posizioni 

.Applicazioni.
- Per utilizzi ripetitivi

Esempio di montaggio: 
puntale di posizionamento

Coppia di Coppia di 
serraggio disserraggio  

Misura (Nm) (Nm)
M3 0,10 0,25
M4 0,10 0,25
M5 0,10 0,25
M6 0,25 0,45
M8 0,40 0,60
M10 0,70 0,80
M12 1,00 1,20
M16 4,20 4,30

Forza di pressione (N) Prezzo
F1 a F2 con unit.

Codice ØD ØD1 L L1±0,5 H N vuoto carico da 1 a 5
Acciaio
BPM3/LOK M3 1,5 7 4 0,5 0,4 1,5 3 4 7,17 F
BPM4/LOK M4 2,5 9 5 0,8 0,6 4,0 10 4 3,68 F
BPM5/LOK M5 3,0 12 6 0,9 0,8 6,0 11 4 3,81 F
BPM6/LOK M6 3,5 14 7 1,0 1,0 9,0 13 4 3,90 F
BPM8/LOK M8 5,0 16 8 1,5 1,2 15,0 30 4 4,71 F
BPM10/LOK M10 6,0 19 9 2,0 1,6 20,0 35 4 4,94 F
BPM12/LOK M12 8,0 22 10 2,5 2,0 30,0 55 4 13,61 F
BPM16/LOK M16 10,0 24 14 3,5 2,5 65,0 125 - 17,43 F
Inox
BPM3SS/LOK M3 1,5 7 4 0,5 0,4 1,5 3 4 11,90 F
BPM4SS/LOK M4 2,5 9 5 0,8 0,6 4,0 10 4 8,17 F
BPM5SS/LOK M5 3,0 12 6 0,9 0,8 6,0 11 4 8,25 F
BPM6SS/LOK M6 3,5 14 7 1,0 1,0 9,0 13 4 8,25 F
BPM8SS/LOK M8 5,0 16 8 1,5 1,2 15,0 30 4 10,49 F
BPM10SS/LOK M10 6,0 19 9 2,0 1,6 20,0 35 4 12,03 F
BPM12SS/LOK M12 8,0 22 10 2,5 2,0 30,0 55 - 20,10 F
BPM16SS/LOK M16 10,0 24 14 3,5 2,5 65,0 125 - 25,23 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

inox
Versione acciaio Versione inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+ 100+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% -25% -40% Su richiesta

Stock*
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Maniglia a ripresa
PlasticaPCLAm

PCLAmss

A1 B

H

X
ØD

ØD1

A

H3

T

H1

H2

H420°

-  Maniglia a ripresa con inserto 
maschiato

-  Materiali: 
Fissaggi: acciaio classe 5.8 o inox 303 
Maniglia: plastica (poliammide)  
rinforzata con fibre di vetro 
Meccanismo: nucleo scanalato in zama

- Finitura: acciaio brunito
- Colore: nero

.Utilizzo.
-  Per la ripresa durante il serraggio, 

sollevare l’impugnatura per disimpegnare 
la dentatura dell’elemento di serraggio e 
rimetterla nella posizione iniziale. 
Rilasciando l’impugnatura la molla di 
richiamo rimette automaticamente in 
presa la dentatura.

.Info..
- H4: leva disinserita

Maschiatura
Codice X T ØD ØD1 ØD1 H1 H1
PCLA01M4 M4 9 10,0 13,0 24,5 4,0 15,0
PCLA01M5 M5 9 10,0 13,0 24,5 4,0 15,0
PCLA01M6 M6 9 10,0 13,0 24,5 4,0 15,0
PCLA02M6 M6 12 13,5 18,0 28,5 6,5 17,5
PCLA02M8 M8 12 13,5 18,0 28,5 6,5 17,5
PCLA03M8 M8 14 16,0 21,5 37,0 10,0 24,0
PCLA03M10 M10 14 16,0 21,5 37,0 10,0 24,0
PCLA04M10 M10 17 19,0 25,5 43,0 10,0 26,0
PCLA04M12 M12 17 19,0 25,5 43,0 10,0 26,0
PCLA05M12 M12 23 23,0 30,0 49,0 12,0 33,0
PCLA05M16 M16 23 23,0 30,0 49,0 12,0 33,0

Prezzo unit.
Codice da 1 a 5

Acciaio Inox H3 H4 A A1 B Acciaio Inox Acciaio Inox
PCLA01M4          - 30,0 33,5 40 47,0 7,5 4 - 7,50 F -
PCLA01M5 PCLA01M5SS 30,0 33,5 40 47,0 7,5 4 - 7,50 F 11,74 F
PCLA01M6 PCLA01M6SS 30,0 33,5 40 47,0 7,5 4 - 7,50 F 11,74 F
PCLA02M6 PCLA02M6SS 41,5 45,5 65 75,0 9,5 - - 8,92 F 13,82 F
PCLA02M8 PCLA02M8SS 41,5 45,5 65 75,0 9,5 4 4 8,92 F 13,82 F
PCLA03M8 PCLA03M8SS 53,5 58,0 80 91,5 11,0 4 - 10,95 F 17,00 F
PCLA03M10 PCLA03M10SS 53,5 58,0 80 91,5 11,0 4 - 10,95 F 17,00 F
PCLA04M10 PCLA04M10SS 61,0 66,0 95 109,0 13,0 4 - 13,95 F 24,58 F
PCLA04M12 PCLA04M12SS 61,0 66,0 95 109,0 13,0 4 - 13,95 F 24,58 F
PCLA05M12 PCLA05M12SS 72,0 77,0 110 126,0 15,5 4 - 16,86 F 29,63 F
PCLA05M16 PCLA05M16SS 72,0 77,0 110 126,0 15,5 4 - 16,86 F 29,63 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Stock* Stock*
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Maniglia a ripresa
Plastica PCLAt

PCLAtss

A1
B

ØD1

H

X
ØD

A

H3

L H1

H2

H420°

-  Maniglia a ripresa con asta filettata ed 
estremità troncoconica a norma DIN78

-  Materiali:
Meccanismo: nucleo scanalato in zama 
Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303 
Maniglia: plastica (poliammide)  
rinforzata con fibre di vetro

- Finitura: acciaio brunito
- Superficie opaca, grana fine
- Colore: nero
-  T° d’utilizzo: da –50°C a +130°C

.Utilizzo.
-  Per la ripresa durante il serraggio, 

sollevare l’impugnatura per disimpegnare 
la dentatura dell’elemento di serraggio 
e rimetterla nella posizione iniziale. 
Rilasciando l’impugnatura la molla di 
richiamo rimette automaticamente in  
presa la dentatura.

.Info..
- H4: leva disinserita

Codice Asta L
Acciaio Inox filettata X H1 Acciaio Inox ØD ØD1 H

PCLA01T5 PCLA01T5SS M5 4,0 50 25 10,0 13,0 24,5
PCLA01T6 PCLA01T6SS M6 4,0 50 50 10,0 13,0 24,5
PCLA02T8 PCLA02T8SS M8 6,5 60 60 13,5 18,0 28,5
PCLA02T10 PCLA02T10SS M10 6,5 60 60 13,5 18,0 28,5
PCLA03T10 PCLA03T10SS M10 10,0 60 60 16,0 21,5 37,0
PCLA04T10          - M10 10,0 90 - 19,0 25,5 43,0
PCLA04T12 PCLA04T12SS M12 10,0 90 60 19,0 25,5 43,0
PCLA05T12          - M12 12,0 90 - 23,0 30,0 49,0
PCLA05T16 PCLA05T16SS M16 12,0 90 60 23,0 30,0 49,0

Codice Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio Inox A H2 H3 H4 A1 B Acciaio Inox Acciaio Inox

PCLA01T5 PCLA01T5SS 40 15,0 30,0 33,5 47,0 7,5 4 4 9,13 F 12,57 F
PCLA01T6 PCLA01T6SS 40 15,0 30,0 33,5 47,0 7,5 4 4 9,13 F 13,51 F
PCLA02T8 PCLA02T8SS 65 17,5 41,5 45,5 75,0 9,5 4 4 10,66 F 16,13 F
PCLA02T10 PCLA02T10SS 65 17,5 41,5 45,5 75,0 9,5 4 4 10,66 F 16,13 F
PCLA03T10 PCLA03T10SS 80 24,0 53,5 58,0 91,5 11,0 4 4 13,14 F 20,04 F
PCLA04T10          - 95 26,0 61,0 66,0 109,0 13,0 4 - 17,39 F -
PCLA04T12 PCLA04T12SS 95 26,0 61,0 66,0 109,0 13,0 4 4 17,39 F 29,26 F
PCLA05T12          - 110 33,0 72,0 77,0 126,0 15,5 - - 21,54 F -
PCLA05T16 PCLA05T16SS 110 33,0 72,0 77,0 126,0 15,5 - - 21,54 F 34,63 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Con asta

filettata

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

ØD1

Stock* Stock*
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Maniglia a ripresa
ZamaCLBm

CLBmss

ØD2

A1
B

H

X
ØD

ØD1

A

H3

TH1

H2

H420°

-  Maniglia a ripresa con inserto 
maschiato

-  Materiali: 
Inserto: acciaio classe 5.8 o inox 303 
Manopola: zama a norma DIN 1743

- Finitura: acciaio brunito
-  Colore: nera, con rivestimento in resina 

sintetica

.Utilizzo.
-  Per la ripresa durante il serraggio, 

sollevare l’impugnatura per 
disimpegnare la dentatura dell’elemento 
di serraggio 
e rimetterla nella posizione iniziale. 
Rilasciando l’impugnatura la molla  
di richiano rimette automaticamente 
in presa la dentatura.

.Info..
- H4: leva disinserita

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Maschiatura
Codice X T ØD ØD1 ØD2 H H1 H2
CLB01M4 M4 9 10,0 13,0 14,5 24,5 4,0 15,0
CLB01M5 M5 9 10,0 13,0 14,5 24,5 4,0 15,0
CLB01M6 M6 9 10,0 13,0 14,5 24,5 4,0 15,0
CLB02M6 M6 12 13,5 18,0 19,5 28,5 6,5 17,5
CLB02M8 M8 12 13,5 18,0 19,5 28,5 6,5 17,5
CLB03M8 M8 14 16,0 21,5 23,0 37,0 10,0 24,0
CLB03M10 M10 14 16,0 21,5 23,0 37,0 10,0 24,0
CLB04M10 M10 17 19,0 25,5 27,5 43,0 10,0 26,0
CLB04M12 M12 17 19,0 25,5 27,5 43,0 10,0 26,0
CLB05M12 M12 23 23,0 30,0 32,5 49,0 12,0 33,0
CLB05M16 M16 23 23,0 30,0 32,5 49,0 12,0 33,0

Codice N. di Prezzo unit. 1 a 5
Acciaio Inox H3 H4 A A1 B denti Acciaio Inox Acciaio Inox

CLB01M4           - 30,0 33,5 40 47,0 7,5 16 4 - 12,40 F -
CLB01M5 CLB01M5SS 30,0 33,5 40 47,0 7,5 16 4 - 12,40 F 17,40 F
CLB01M6 CLB01M6SS 30,0 33,5 40 47,0 7,5 16 4 - 12,40 F 17,40 F
CLB02M6 CLB02M6SS 41,5 45,5 65 75,0 9,5 20 4 4 15,69 F 21,59 F
CLB02M8 CLB02M8SS 41,5 45,5 65 75,0 9,5 20 4 - 15,69 F 21,59 F
CLB03M8 CLB03M8SS 53,5 58,0 80 91,5 11,0 22 4 - 17,14 F 24,52 F
CLB03M10 CLB03M10SS 53,5 58,0 80 91,5 11,0 22 4 - 17,14 F 24,52 F
CLB04M10 CLB04M10SS 61,0 66,0 95 109,0 13,0 24 4 - 19,39 F 31,91 F
CLB04M12 CLB04M12SS 61,0 66,0 95 109,0 13,0 24 4 - 19,39 F 31,91 F
CLB05M12 CLB05M12SS 72,0 77,0 110 126,0 15,5 26 4 - 24,08 F 38,82 F
CLB05M16 CLB05M16SS 72,0 77,0 110 126,0 15,5 26 4 - 24,08 F 38,91 F

Stock*
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Maniglia a ripresa
Zama CLBT

CLBTss

ØD2

A1
B

H

X
ØD

ØD1

A

H3

H1

H2

H420°

-  Maniglia a ripresa con asta filettata ed 
estremità piatta a norma DIN 78

-  Materiali:
Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303 
Manopola: zama a norma DIN 1743

- Finitura: acciaio brunito
- Colore: nero

.Utilizzo.

-  Per la ripresa durante il serraggio, 
sollevare l’impugnatura per disimpegnare 
la dentatura dell’elemento di serraggio  
e rimetterla nella posizione iniziale. 
Rilasciando l’impugnatura la molla di 
richiano rimette automaticamente in 
presa la dentatura.

.Opzionni.
-  Altre lunghezze di asta a L  

(a partire da 10 pezzi)

.Info..
- H4: leva disinserita

Con asta

filettata

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

L

Codice N. di Prezzo unit. 1 a 5
Acciaio Inox H H2 H3 H4 A A1 B denti Acciaio Inox Acciaio Inox
CLB01T5 CLB01T5SS 24,5 15,0 30,0 33,5 40 47,0 7,5 16 4 4 14,36 F 18,44 F
CLB01T6 CLB01T6SS 24,5 15,0 30,0 33,5 40 47,0 7,5 16 4 4 14,36 F 19,83 F
CLB02T8 CLB02T8SS 28,5 17,5 41,5 45,5 65 75,0 9,5 20 4 4 17,77 F 24,59 F
CLB02T10 CLB02T10SS 28,5 17,5 41,5 45,5 65 75,0 9,5 20 4 4 17,77 F 24,52 F
CLB03T10 CLB03T10SS 37,0 24,0 53,5 58,0 80 91,5 11,0 22 4 - 19,66 F 28,02 F
CLB04T10           - 43,0 26,0 61,0 66,0 95 109,0 13,0 24 4 - 23,49 F -
CLB04T12 CLB04T12SS 43,0 26,0 61,0 66,0 95 109,0 13,0 24 4 4 23,49 F 36,05 F
CLB05T12           - 49,0 33,0 72,0 77,0 110 126,0 15,5 26 4 - 29,58 F -
CLB05T16 CLB05T16SS 49,0 33,0 72,0 77,0 110 126,0 15,5 26 4 - 29,58 F 45,98 F

Codice Asta L
Acciaio Inox filettata X H1 Acciaio Inox ØD ØD1 ØD2

CLB01T5 CLB01T5SS M5 4,0 50 25 10,0 13,0 14,5
CLB01T6 CLB01T6SS M6 4,0 50 50 10,0 13,0 14,5
CLB02T8 CLB02T8SS M8 6,5 60 60 13,5 18,0 19,5
CLB02T10 CLB02T10SS M10 6,5 60 60 13,5 18,0 19,5
CLB03T10 CLB03T10SS M10 10,0 60 60 16,0 21,5 23,0
CLB04T10           - M10 10,0 90 - 19,0 25,5 27,5
CLB04T12 CLB04T12SS M12 10,0 90 60 19,0 25,5 27,5
CLB05T12           - M12 12,0 90 - 23,0 30,0 32,5
CLB05T16 CLB05T16SS M16 12,0 90 60 23,0 30,0 32,5

Stock*
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Maniglia a ripresa in inox
Con inserto maschiatoCLAss

-  Maniglia a ripresa in acciaio inox con inserto 
maschiato

-  Materiali:
Leva pressofusa: inox 304 
Altri componenti: inox 303

-  Finitura:
Leva: inox lucidatura elettrolitica 
Altri componenti: inox lucidato

Tirare la maniglia
per sbloccare

A

X
D

D1

H3 H4
H

H1 T H2

D2 B

(L
ev

a 
di

si
nn

es
ta

ta
)

A1

CLA01M5/SS M5 9 10,0 13,0 14,0 24,5  4,0 14,5 31,0 34,0 40 47,0  7 16 4 22,83 F
CLA01M6/SS M6 9 10,0 13,0 14,0 24,5   4,0 14,5 31,0 34,0 40  47,0  7 16 - 22,83 F
CLA02M6/SS M6 12 13,5 18,5 19,0 28,5   6,5 17,5 42,5 45,5 65  74,5 10 20 4 30,74 F
CLA02M8/SS M8 12 13,5 18,5 19,0 28,5   6,5 17,5 42,5 45,5 65  74,5 10 20 4 30,74 F
CLA03M8/SS M8 14 16,0 21,0 22,0 37,0 10,0 24,0 54,5 58,5 80  91,0 11 22 4 37,06 F
CLA03M10/SS M10 14 16,0 21,0 22,0 37,0 10,0 24,0 54,5 58,5 80  91,0 11 22 - 37,06 F
CLA04M10/SS M10 17 19,0 27,0 27,5 43,0 10,0 27,0 63,0 67,5 95 109,0 13 24 4 43,40 F
CLA04M12/SS M12 17 19,0 27,0 27,5 43,0 10,0 27,0 63,0 67,5 95 109,0 13 24 4 43,40 F

  Codice
              Num.
 X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B denti

Prezzo unit.
da 1 a 5 Stock* 

 Maschiatura

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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Maniglia a ripresa in inox
Con inserto filettato CLAss

-  Maniglia a ripresa in acciaio inox con inserto 
filettato

-  Materiali:
Leva pressofusa: inox 304 
Altri componenti: inox 303

-  Finitura:
Leva: inox lucidatura elettrolitica 
Altri componenti: inox lucidato

Tirare la maniglia
per sbloccare

A

A1

X
ØD
ØD1

H3 H4
H

H2

ØD2 B
(L

ev
a 

di
si

nn
es

ta
ta

)

L

Estremità piatta 
smussata DIN 78

H1

Con asta 

filettato

CLA01T5/SS M5 10,0 13,0 14,0 24,5 4,0 14,5 31,0 34,0 40 47,0 7 16 20 4 23,48 F
CLA01T6/SS M6 10,0 13,0 14,0 24,5  4,0 14,5 31,0 34,0 40  47,0   7 16 30 4 23,48 F
CLA02T6/SS M6 13,5 18,5 19,0 28,5  6,5 17,5 42,5 45,5 65  74,5 10 20 50 4 32,64 F
CLA02T8/SS M8 13,5 18,5 19,0 28,5  6,5 17,5 42,5 45,5 65  74,5 10 20 50 4 32,64 F
CLA02T10/SS M10  13,5 18,5 19,0 28,5  6,5 17,5 42,5 45,5 65  74,5 10 20 50 4 32,64 F
CLA03T8/SS M8 16,0 21,0 22,0 37,0 10,0 24,0 54,5 58,5 80  91,0 11 22 50 4 39,20 F
CLA03T10/SS M10 16,0 21,0 22,0 37,0 10,0 24,0 54,5 58,5 80  91,0 11 22 50 4 39,20 F
CLA04T12/SS M12 19,0 27,0 27,5 43,0 10,0 27,0 63,0 67,5 95 109,0 13 24 50 4 46,01 F

 Codice
             Num. 
 X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B denti L

Prezzo unit.
da 1 a 5 Stock* 

 Maschiatura Lunghezza

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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Maniglia di trasporto a fissaggio anteriore
PGMT

-  Maniglia a staffa per spingere 
e tirare

- Montaggio anteriore
- M ateriali: 

Acciaio galvanizzato 
Inox 304

 Info.
-  La maniglia in acciaio galvanizzato  

è prodotta a partire dall’acciaio 
pregalvanizzato. 

-  Quindi i bordi da taglio e i fori di  
fissaggio non sono galvanizzati.

Massa Prezzo unit.
Codici Materiali Finitura A B C F (g) 1 a 5
PGMT107-4/AG Acciaio galvanizzato Grezzo 107 21 15 120 32 4 3,75 F
PGMT107-4/SS inox 304 Sbavato 107 21 15 120 32 4 6,56 F

Acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -15% Su richiesta

Ø4,3 A

C

B

F

2

acciaio o inox
107

Economica

Esempio d’applicazione

Stock*

NUOVO!

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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PGMSS

-  Maniglia a staffa per spingere e tirare
- Montaggio posteriore
- M ateriale:  

Inox 304 lucidato satinato

Carico Prezzo unit.
Codici A B C C1 ØD H T (N) 1 a 5
PGM100-M5/SS 100 108 8 12 M5 39 10 1000 4 16,62 F
PGM120-M5/SS 120 128 8 12 M5 39 10 1000 4 17,16 F
PGM150-M5/SS 150 160 10 15 M5 39 10 1000 4 18,53 F
PGM180-M5/SS 180 190 10 15 M5 39 10 1000 4 20,02 F

Inox

inox

100 a 180

H

T

ØD
A
B

C

C1

Maniglia di trasporto

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -15% Su richiesta
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Impugnatura cilindrica libera
Tecnopolimero, asse in acciaio o inoxMEP

-  Impugnatura libera con impronta 
esagonale di bloccaggio

- Elementi di manovra
- Materiale:

Poliammide nero 
Superficie opaca
Asse filettato in acciaio zincato o inox

ØD

0,4

ØA

E L G

Prezzo unit. 
Codice da 1 a 5

Acciaio Inox ØA L ØD E G Acciaio Inox Acciaio Inox
MEP21-50 MEP21-50/SS 21 50 M6 13 3 4 4 7,01 F 20,79 F
MEP23-70 MEP23-70/SS 23 70 M8 14 4 4 4 8,08 F 22,99 F
MEP26-90 MEP26-90/SS 26 90 M10 17 5 4 4 9,16 F 26,10 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Stock* Stock*

asse in acciaio o inox
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Impugnatura cilindrica libera retraibile
PGRTecnopolimero, asse in acciaio o inox

-  Impugnatura libera retraibile con 
scatto

- Elementi di manovra
- Materiale :

Poliammide nero 
Superficie opaca
Meccanismo in acciaio cromato o inox

ØM

G

ØA

ØD

Ød

E

B L

H

N S

Prezzo unit. 
Codice da 1 a 5

Acciaio Inox ØA H S ØD N ØM Ød G F E B L Acciaio Inox
PGR21-50 PGR21-50/SS 21 69 19 7 8 M5 2,5 6,3 4 16,5 50 66,5 4 36,73 F 76,30 F
PGR23-70 PGR23-70/SS 23 92 21 8 8 M6 2,5 7,5 4 16,5 70 86,5 4 37,16 F 76,90 F
PGR26-90 PGR26-90/SS 26 114 24 8 10 M6 2,5 7,5 4 20 90 110 4 43,59 F 84,93 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Stock*

asse in acciaio o inox
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- Volantino singolo
-  Conforme a DIN950
-  Versione con e senza scanalatura  

di chiavetta conforme a DIN6885-1
- M ateriale: 

Inox 1.4401 (316) 
Finitura: tornito e lucidato 

 Accessori.
- Vedere impugnatura girevole HLUMss (p.97)

Inox 316
Volantino a razze
HLUss

N. di Prezzo unit.
Codici ØD1 ØD2 ØD3 L1 L3 M K T razze 1 a 2
Senza scanalatura di chiavetta
HLU100-10/SS 100 10 26 17 33 M6  -  - 3 54,04 F
HLU125-12/SS 125 12 28 18 36 M8  -  - 3 77,50 F
HLU140-14/SS 140 14 30 19 39 M8  -  - 3 99,99 F
HLU160-16/SS 160 16 32 20 40 M10  -  - 3 114,25 F
HLU200-18/SS 200 18 38 24 45 M10  -  - 3 200,56 F
Con scanalatura di chiavetta
HLU100-10K/SS 100 10 26 17 33 M6 3 11,4 3 56,75 F
HLU125-12K/SS 125 12 28 18 36 M8 4 13,8 3 80,22 F
HLU140-14K/SS 140 14 30 19 39 M8 5 16,3 3 102,73 F
HLU160-16K/SS 160 16 32 20 40 M10 5 18,3 3 116,97 F
HLU200-18K/SS 200 18 38 24 45 M10 6 20,8 3 204,57 F

ØD3

ØM

L1

L3

ØD3 ØD1ØD2H7

KP9

T

DIN 6885-1

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 3+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

ØD2H7

inox 316

Dimensioni in mm

NUOVO!
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- Impugnatura girevole singola 
- Simile a DIN98
- M ateriale: 

Inox 1.4401 (316) 
Finitura: lucida 

 Accessori.
- Vedere volantino a razze inox HLUss (p.96)

Inox 316
Impugnatura girevole

HLUMss

Prezzo unit.
Codici ØD1 ØM3 ØD4 L1 L2 L3 SW 1 a 2
HLUM-M6/SS 16 M6 11 57 12 11,45 8 16,38 F
HLUM-M8/SS 21 M8 14 71 14 13,45 10 20,73 F
HLUM-M10/SS 25 M10 16 86 16 14,45 11 26,61 F

Dimensioni in mm

ØD4 ØM3

L2

SW L3

L1

ØD1

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 3+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

inox 316

NUOVO!
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NUOVI 
FORMATI!  

www.ctmeca.com

CAD

www.ctmeca.com

1450 famiglie 

di prodotti

modellizzati

Si adatta a tutti 
i vostri supporti:
computer, tablet,
smartphone

NUOVO
SITO!  

Formati nativi: 
Inventor, SolidEdge,
SolidWorks, AutoCAD...
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- Volantino con impugnatura girevole
- Finitura: tornito, naturale
-  Mozzo pieno con punto di centraggio
- M ateriale:  

Inox 1.4301 

Inox 304
Volantino pieno con impugnatura girevole
VPPTss

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 3+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Prezzo unit.
Codici ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4 1 a 2
VPPT76/SS 76,20 9,91 22,1 17,02 6,10 27,9 37,90 64,14 F
VPPT101/SS 101,60 11,94 25,9 18,03 7,87 31,7 39,88 72,05 F
VPPT151/SS 152,40 19,05 38,1 22,10 12,70 38,1 63,50 143,37 F
VPPT203/SS 203,20 22,10 45,7 24,13 14,22 45,7 76,20 184,70 F
VPPT254/SS 254,00 22,10 50,8 26,67 15,75 50,8 76,20 288,59 F

ØD2

L2

L4
L1

L3

ØD3ØD1

inox 304

Dimensioni in mm

NUOVO!
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ØA

Ød

ØD

ØB

E

F

C

Volantino a 6 lobi filettato
Tecnopolimero con inserto  

in ottone o inox
GLB

-  Volantino a 6 lobi 
maschiato cieco o 
maschiato passante

-  Materiale: 
Poliammide nero
Superficie opaca
Inserto in ottone o inox

.Info..
-  Venduto a multipli  

contattateci

Codice Prezzo unit. da 1 a 9
Ottone Inox ØA ØB C F ØD E Ød Ottone Inox
Volantino con foro filettato cieco
GLB30-M6 GLB30-M6/SS 30 14 24 15 M6 13 - 4 2,59 F 6,56 F
GLB30-M8 - 30 14 24 15 M8 13 - 4 2,73 F -
GLB40-M6 GLB40-M6/SS 40 16 28 18 M6 13 - 4 3,05 F 7,42 F
GLB40-M8 GLB40-M8/SS 40 16 28 18 M8 13 - 4 3,05 F 7,46 F
GLB50-M8 GLB50-M8/SS 50 18 32 20 M8 15 - 4 3,58 F 9,40 F
GLB50-M10 GLB50-M10/SS 50 18 32 20 M10 16 - 4 3,85 F 9,40 F
GLB60-M12 GLB60-M12/SS 60 20 36 22 M12 18 - 4 5,17 F 15,23 F
GLB70-M12 - 70 23 40 24 M12 18 - 4 6,47 F -
GLB70-M14 - 70 23 40 24 M14 20 - 4 8,09 F -
GLB70-M16 - 70 23 40 24 M16 20 - 4 8,64 F  -
Volantino con foro filettato passante
GLB30-M6/FP GLB30-M6/FP/SS 30 14 24 15 M6 11 8 4 3,21 F 11,13 F
GLB30-M8/FP - 30 14 24 15 M8 11 10 4 3,52 F -
GLB40-M6/FP GLB40-M6/FP/SS 40 16 28 18 M6 15  7 4 3,95 F 12,36 F
GLB40-M8/FP GLB40-M8/FP/SS 40 16 28 18 M8 15 11 4 4,19 F 13,16 F
GLB50-M8/FP GLB50-M8/FP/SS 50 18 32 20 M8 18 11 4 5,07 F 14,43 F
GLB50-M10/FP GLB50-M10/FP/SS 50 18 32 20 M10 18 11 4 5,22 F 15,23 F
GLB60-M12/FP - 60 20 36 22 M12 25 13 4 6,98 F -
GLB70-M12/FP - 70 23 40 24 M12 25 14 4 8,70 F -
GLB70-M14/FP - 70 23 40 24 M14 25 15 4 10,62 F -
GLB70-M16/FP - 70 23 40 24 M16 25 17 4 12,37 F -
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Con inserti

in ottone

o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% -20% Su richiesta

Stock*



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  101Speciale INOX

Volantino a 6 lobi filettato
Tecnopolimero con perno 

in acciaio o inox
GLP

ØAØDØB

C

FL

-  Volantino a 6 lobi  
con perno filettato

- Materiale:
Poliammide nero
Superficie opaca
Perno filettato in acciaio o inox

.Opzione.
-  Inserto inox o poliammide  

colorata per quantità

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice Prezzo unit. da 1 a 9
Acciaio Inox ØA ØB C F ØD L Acciaio Inox

GLP30-M6-20 GLP30-M6-20/SS 30 14 24 15 M6 20 4 2,39 F 5,76 F
GLP30-M6-30 GLP30-M6-30/SS 30 14 24 15 M6 30 4 2,59 F 5,91 F
GLP30-M8-20 - 30 14 24 15 M8 20 4 2,59 F -
GLP30-M8-30 - 30 14 24 15 M8 30 4 2,64 F -
GLP40-M8-20 GLP40-M8-20/SS 40 16 28 18 M8 20 4 2,89 F 6,82 F
GLP40-M8-30 GLP40-M8-30/SS 40 16 28 18 M8 30 4 2,96 F 7,22 F
GLP40-M8-40 - 40 16 28 18 M8 40 4 3,05 F -
GLP50-M10-20 - 50 18 32 20 M10 20 4 4,03 F -
GLP50-M10-30 GLP50-M10-30/SS 50 18 32 20 M10 30 4 4,13 F 10,76 F
GLP50-M10-40 GLP50-M10-40/SS 50 18 32 20 M10 40 4 4,24 F 10,92 F
GLP60-M12-30 GLP60-M12-30/SS 60 20 36 22 M12 30 4 6,93 F 13,16 F
GLP60-M12-50 GLP60-M12-50/SS 60 20 36 22 M12 50 4 7,55 F 15,23 F
GLP70-M12-30 - 70 23 40 24 M12 30 4 7,55 F -
GLP70-M12-50 - 70 23 40 24  M12 50 4 8,09 F -

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% -20% Su richiesta

Perno acciaio 

o inox
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Volantino zigrinato inox
Filettatura da M4 a M10VMS

- Volantino zigrinato
- Elementi di manovra
- M ateriale:  

Inox 303 lucidato
- A norma DIN 464
-  **Per questa lunghezza, il volantino 

zigrinato è consegnato con perno 
filettato completo (nessuna gola 
di scarico)

inox

Prezzo unit.
Codice ØD1 ØD2 ØD3 H K L da 1 a 5
VMS4-10 M4 16 8 9,5 3,5 10 4 2,73 F
VMS4-16 M4 16 8 9,5 3,5 16 4 3,04 F
VMS4-20 M4 16 8 9,5 3,5    20** 4 3,33 F
VMS5-10 M5 20 10 11,5 4,0 10 4 3,39 F
VMS5-16 M5 20 10 11,5 4,0 16 4 4,02 F
VMS5-20 M5 20 10 11,5 4,0    20** 4 4,86 F
VMS6-10 M6 24 12 15,0 5,0 10 4 7,29 F
VMS6-16 M6 24 12 15,0 5,0 16 4 5,66 F
VMS6-20 M6 24 12 15,0 5,0 20 4 10,28 F
VMS6-25 M6 24 12 15,0 5,0    25** 4 8,34 F
VMS8-16 M8 30 16 18,0 6,0 16 4 13,01 F
VMS8-20 M8 30 16 18,0 6,0 20 4 14,11 F
VMS8-25 M8 30 16 18,0 6,0 25 4 13,39 F
VMS10-20 M10 36 20 23,0 8,0 20 4 19,81 F
VMS10-25 M10 36 20 23,0 8,0 25 4 22,30 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 101+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

Stock*

L
K

H

ØD2 ØD1 ØD3

Esempio
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Volantino zigrinato inox
Maschiatura da M3 a M12 EMSh

EMSb

Versione alta EMS-H

Versione bassa EMS-B

K

H

ØD2
ØD1

ØD3

K

H

ØD2
ØD1

ØD3

inox

inox

-  Volantino zigrinato 
monoblocco

- M ateriale:  
Inox 18,9

- A norma DIN 466

Prezzo
unit.

Codice ØD1 ØD2 ØD3 H K da 1 a 5
Versione alta
EMS-3H M3 12 6 7,5 2,5 4 1,15 F
EMS-4H M4 16 8 9,5 3,5 4 1,75 F
EMS-5H M5 20 10 11,5 4,0 4 2,04 F
EMS-6H M6 24 12 15,0 5,0 4 3,22 F
EMS-8H M8 30 16 18,0 6,0 4 7,08 F
EMS-10H M10 36 20 23,0 8,0 4 11,55 F
EMS-12H M12 36 20 23,0 8,0 4 19,55 F
Versione bassa
EMS-4B M4 16 8 4,0 3,5 4 1,34 F
EMS-5B M5 20 10 5,0 4,0 4 1,81 F
EMS-6B M6 24 12 6,0 5,0 4 2,85 F
EMS-8B M8 30 16 8,0 6,0 4 6,96 F
EMS-10B M10 36 20 10,0 8,0 4 12,56 F
EMS-12B M12 36 20 10,0 8,0 4 16,51 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 101+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

Stock*
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Volantino a lobi inox
Filettatura da M6 a M12VML

- Volantino
- Elementi di manovra
- M ateriale:  

Inox 304
- Superfici lucide

.Vantaggi.
- Non trattiene lo sporco né la polvere

.Applicazioni.
-  Industrie farmaceutiche, chimiche, 

alimentari

ØD1

ØD

H
H1

ØF

G

inox massiccio

Prezzo unit.
Codice ØF ØD ØD1 H H1 G da 1 a 5
VML6-27 M6 27 15 30 10,0 10 4 28,09 F
VML8-33 M8 33 19 43 11,0 20 4 34,55 F
VML8-40 M8 40 21 47 15,0 20 4 47,53 F
VML10-50 M10 50 25 63 17,5 30 4 56,15 F
VML12-60 M12 60 27 77 20,0 40 4 77,92 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 25+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Superfici 
brillanti

Stock*
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Volantino a lobi inox
Maschiatura da M5 a M12  EML

- Volantino
- M ateriali:  

Inox 304
- Superfici lucide

.Vantaggi.
- Non trattiene lo sporco né la polvere

inox massiccio

EML5-27 M5 27 15 19 10,0 10 4 24,14 F
EML6-33 M6 33 19 23 12,0 12 4 30,29 F
EML8-40 M8 40 21 27 15,0 13 4 37,80 F
EML10-50 M10 50 25 33 17,5 17 4 49,68 F
EML12-60 M12 60 27 37 20,0 20 4 64,89 F

  Codice
Prezzo unit.

da 1 a 5ØF ØD ØD1 H H1 G

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

ØF

ØD

H1
H

G

ØD1

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 25+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Superfici 
brillanti
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Forza manuale 
(N)

ØD1

L

ØD2

ØD

SH
H1

F

Forza di 
serraggio

Leva a camma regolabile inox
LACTss Con filettatura

- Bloccaggio rapido
- Elemento di bloccaggio manuale
-  Materiali:

Impugnatura: inoxZ6CN18.10M 
Lucidatura per elettrolisi  
Rondella reggispinta: plastica rinforzata in fibra 
di vetro PA 6 GF 30, nero  
Asse d’articolazione, perno e rondella: inox 303 
lucidato

inox

A1

B1 B

A ±1

Perno di regolazione di 
precisione
della leva di tensione

  Codice ØD ØD1 ØD2 B B1 H H1 A A1
F 

(kN) N S L
Filettatura

Forza di
serraggio Forza

manuale Corsa
Prezzo 

unit.
da 1 a 5Stock*

LAC-T5/SS M5 18 9 21,5 15 14,5 22,0 70,4 79,2 4 120 1,2 40 4 32,95 F
LAC-T6/SS M6 18 9 21,5 15 14,5 22,0 70,4 79,2 4 120 1,2 40 4 32,95 F
LAC-T8/SS M8 27 11 33,2 24 18,0 28,5 96,0 108,0 8 350 1,5 50 4 44,48 F
LAC-T10/SS M10 27 11 33,2 24 18,0 28,5 96,0 108,0 8 350 1,5 50 4 44,48 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Vite ad occhiello inox 
Diametro gambo da M5 a M16 CMAss

- Vite ad occhiello
-  M ateriale:  

Inox
- Secondo la DIN 444 forma B

L

B

U X1S

ØD3

ØD1

R

ØD2

U = massimo 2 passi
X1 conforme alla DIN76

Esempio di utilizzo

inox

Peso Prezzo unit.
Codice L ØD1 ØD2 ØD3 B S R ( kg ) 1 a 4
CMA1-05-50/SS 50 M5 5 12 16 6 2,5 0,011 4 13,19 F
CMA1-06-50/SS 50 M6 6 14 18 7 4 0,016 4 10,47 F
CMA1-06-75/SS 75 M6 6 14 18 7 4 0,021 - 11,90 F
CMA1-08-50/SS 50 M8 8 18 22 9 4 0,030 4 12,00 F
CMA1-08-75/SS 75 M8 8 18 22 9 4 0,040 4 13,64 F
CMA1-10-75/SS 75 M10 10 20 26 12 4 0,055 4 14,04 F
CMA1-10-100/SS 100 M10 10 20 26 12 4 0,070 4 14,64 F
CMA1-12-75/SS 75 M12 12 25 30 14 6 0,085 4 17,24 F
CMA1-12-100/SS 100 M12 12 25 30 14 6 0,100 4 18,89 F
CMA1-12-120/SS 120 M12 12 25 30 14 6 0,124 - 19,99 F
CMA1-12-130/SS 130 M12 12 25 36 14 6 0,135 4 20,64 F
CMA1-16-130/SS 130 M16 16 32 44 17 6 0,244 4 37,09 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+ 30+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta
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p.48

chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare 
 

cerniera a molla  
ad avvitare 

molla a gas

p.116

p.122

p.126

p.112

chiusura a leva 
 

NUOVI
SCONTI

NEW

*Sulle tariffe 2019

-20 *
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p.136

sistemi di chiusura e 
dispositivi di fissaggio

P. 110-143

chiusura a leva 
trazione compensata

p.129

chiusura a leva 
regolabile

NUOVI
SCONTI
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Cerniera a molla a saldare
Ritorno automaticoCHAR

- Cerniera a molla per apertura
- Materiali: 

Cerniera CHAR: acciaio, molla inox
Cerniera CHAR/SS: inox 304, molla inox

- Finitura grezza
- Coppia della molla:

M (0°): 0,12 Nm
M (90°): 0,095 Nm
M (180°): 0,07 Nm

A

B

ØD

C

Disponibile in 

acciaio e inox

Massa Prezzo unit.
Codice A B C ØD Molla (g) da 1 a 5
CHAR7530 75 30 0,8 2 Per apertura 17 - 12,83 F
CHAR7530/SS 75 30 0,8 2 Per apertura 17 4 22,93 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta
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Cerniera a molla ad avvitare
Ritorno automatico CHAR

- Cerniera a molla per apertura
- Materiali: 

Cerniera CHAR: acciaio, molla inox
Cerniera CHAR/SS : inox 304, molla inox

- Finitura grezza
- Coppia della molla:

M (0°): 0,12 Nm
M (90°): 0,09 Nm
M (180°): 0,06 Nm

A

G

B

ØD

ØS

C

F

Disponibile in 

acciaio e inox

Massa Prezzo unit.
Codice A B C ØD F G ØS Molla (g) da 1 a 5
CHAR7520 75 20 0,8 1,8 11,2 60 2 Per apertura 11,5 4 9,18 F
CHAR7520/SS 75 20 0,8 1,8 11,2 60 2 Per apertura 11,5 4 12,73 F

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta

-45 **
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Cerniera a molla ad avvitare
CHAR Ritorno automatico

- Cerniera a molla per apertura e chiusura
- Materiali: 

Cerniera CHAR: acciaio, molla inox
Cerniera CHAR/SS: inox 304, molla inox

- Finitura grezza
- Coppia della molla ad aprire:

M (0°): 0,9 Nm
M (90°): 0,86 Nm
M (180°): 0,6 Nm

- Coppia della molla a chiudere:
M (0°): 0,6 Nm
M (90°): 0,86 Nm
M (180°): 0,9 Nm

A

G G

B

ØD

F

ØS

C

Disponibile in 

acciaio e inox

Massa Prezzo unit.
Codice A B C ØD F G ØS Molla (g) da 1 a 5
CHAR16046 160 46 3 6,5 30 70 4,2 Per apertura 208 4 27,42 F
CHAR16046-F 160 46 3 6,5 30 70 4,2 Per chiusura 208 4 27,42 F
CHAR16046/SS 160 46 3 6,5 30 70 4,2 Per apertura 208 4 32,31 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta

Stock*

-20 **

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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Cerniera a molla ad avvitare 
CHARRitorno automatico

- Cerniera a molla per apertura e chiusura
- Materiali: 

Cerniera CHAR/Z: acciaio zincato, molla inox
Cerniera CHAR/SS: inox 304 grezzo, molla inox

- Coppia della molla ad aprire:
M (0°): 1,5 Nm
M (90°): 1,1 Nm
M (180°): 0,65 Nm

- Coppia della molla a chiudere:
M (0°): 0,65 Nm
M (90°): 1,1 Nm
M (180°): 1,5 Nm

A

G

G

B

ØD

F

ØS

C

Disponibile 

in acciaio e 

inox

Massa Prezzo unit.
Codice A B C ØD F G ØS Molla (g) da 1 a 5
CHAR5050/Z 50 50 2 4 9 30 5 Per apertura 50 4 10,22 F
CHAR5050-F/Z 50 50 2 4 9 30 5 Per chiusura 50 4 10,70 F
CHAR5050/SS 50 50 2 4 10 30 5 Per apertura 50 4 15,97 F
CHAR5050-F/SS 50 50 2 4 10 30 5 Per chiusura 50 4 18,36 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05114  Speciale INOX

Cerniera ad avvitare inox
Per porta incassataCHAM

-  Perno rivettato 
- M ateriale :  

Inox 304
- Finitura lucida

.Vantaggi.
-  Ottima resistenza alla corrosione

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Massa Prezzo unit.
 Codici A B C ØD ØS (g) Da 1 a 5
 CHAM5270/SS 52 70  1,2 4 5,2 44 4 14,42 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta

Stock*

NUOVO!

B

48 ØS

20 A

ØD

C

4

inox
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Cerniera piana inox
CHALss

-  Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- M ateriale:  

Inox 304 

 Applicazioni.
-  Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni  

di lavoro... 

.Vantaggi.
- Ingombro ridotto
-  Possibilità di taglio alla lunghezza  

desiderata a vostra cura

 Massa
al metro Prezzo unit.

Codici A L P E ØN (kg/m) 1 a 5
CHAL2-20-1000/SS 20 1000 15 0,6 2,5 0,140 4 16,94 F
CHAL2-25-1000/SS 25 1000 15 0,6 2,5 0,165 - 16,96 F
CHAL2-30-1000/SS 30 1000 15 0,6 2,5 0,190 - 17,94 F
CHAL3-25-1000/SS 25 1000 20 1,0 3,0 0,325 - 18,11 F
CHAL3-40-1000/SS 40 1000 20 1,2 3,0 0,520 4 24,66 F
CHAL3-50-1000/SS 50 1000 20 1,2 3,0 0,620 4 26,63 F
CHAL6-60-1000/SS 60 1000 30 2,0 6,0 1,470 4 65,75 F
CHAL6-80-1000/SS 80 1000 30 2,0 6,0 1,700 - 75,26 F

Tipo di cerniera pianoforte

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

L
ØN

P

A

E

Esempio d’applicazione

inox

Stock*

NUOVO!

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Molla a gas 
inoxGSI

- Molla a gas inox
-  Materiali:

Corpo e stelo: inox 
Puntale: inox

-  Funzionamento in compressione
-  Fluido di riempimento: azoto-olio
-  T° di utilizzo: da -20° a 80°
-  Lunghezza di ammortizzamento  

(con olio): 
Dimensione 6: circa 10 mm 
Dimensione 10: circa 20 mm

-  Tolleranza di riempimento:  
da -20N a +40N

Importante: durante l'utilizzo 
lo stelo deve essere rivolto verso 
il basso

.Opzioni.
-  A partire da 5 pezzi, 

forza preregolata secondo le vostre esigenze 
Dimensione 6: da 10N a 400N 
Dimensione 10: da 80N a 1.300N

.Applicazioni.
-  Apertura e chiusura del cofano più agevole
-  Minore sforzo

N

A
P

ØD2
Corsa L+/-2mm  lunghezza estesa

ØD1
P

Spessore E

400 N

inox

Forza Prezzo unit.
Codice Corsa L ØD1 ØD2 ØN A P E (N) da 1 a 2
Dimensione 6
GSI-15-060-50 60 149 15 6 6,1 10 16 6 50 249,49 F
GSI-15-100-80 100 229 15 6 6,1 10 16 6 80 262,06 F
GSI-15-150-100 150 329 15 6 6,1 10 16 6 100 283,51 F
Dimensione 10
GSI-22-50-80 50 164 22 10 8,1 14 20 10 80 296,51 F
GSI-22-100-100 100 264 22 10 8,1 14 20 10 100 312,34 F
GSI-22-150-200 150 364 22 10 8,1 14 20 10 200 285,47 F
GSI-22-200-300 200 464 22 10 8,1 14 20 10 300 358,96 F
GSI-22-250-400 250 564 22 10 8,1 14 20 10 400 370,03 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 3+
Sc. Prezzo Su richiesta

NUOVI
SCONTI

*Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm

FINO AL

-8 *
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- Molla a gas inox
-  Materiali:

Corpo e stelo: inox 
Puntale: inox

-  Funzionamento in compressione
-  Fluido di riempimento: azoto-olio
-  T° di utilizzo: da -20° a 80°
-  Lunghezza di ammortizzamento  

(con olio): 
Dimensione 6: circa 10 mm 
Dimensione 10: circa 20 mm

-  Tolleranza di riempimento: da -20N 
a +40N

Importante: durante l'utilizzo 
lo stelo deve essere rivolto verso 
il basso

.Regolazione.
-  Le molle a gas sono riempite di gas  

alla forza indicata 
Per ottenere la forza desiderata, lasciar 
fuoriuscire del gas dalla valvola di 
decompressione 
ATTENZIONE: una volta svuotata, non è 
possibile ricaricare la molla a gas

.Applicazioni.
-  Apertura e chiusura del cofano più 

agevole
-  Minore sforzo

N

A
P

ØD2
Corsa

ØD1
P

Spessore E

Molla a gas regolabile
inox GSIa

1000 N

inox

Regolazione: effettuata con vite di regolazione
2 3 41

Forza Prezzo unit.
Codice Corsa L ØD1 ØD2 ØN A P E (N) da 1 a 2
Dimensione 6
GSI-15-060-400A 60 149 15 6 6,1 10 16 6 400 241,69 F
GSI-15-100-400A 100 229 15 6 6,1 10 16 6 400 254,26 F
GSI-15-150-400A 150 329 15 6 6,1 10 16 6 400 283,94 F
Dimensione 10
GSI-22-050-1000A 50 164 22 10 8,1 14 20 10 1000 296,51 F
GSI-22-100-1000A 100 264 22 10 8,1 14 20 10 1000 321,91 F
GSI-22-150-1000A 150 364 22 10 8,1 14 20 10 1000 329,68 F
GSI-22-200-1000A 200 464 22 10 8,1 14 20 10 1000 348,33 F
GSI-22-250-1000A 250 564 22 10 8,1 14 20 10 1000 359,16 F
Vite di regolazione
GSI-15-U5 Molla a gas GSI-15 20,66 F
GSI-22-U8 Molla a gas GSI-22 20,91 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 3+
Sc. Prezzo Su richiesta

NUOVI
SCONTI

*Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm

L+/-2mm  lunghezza estesa

FINO AL

-8 *



Ordini

spese di trasporto
 50 B =

Ordini

consegna
 50 B =

spese di trasporto

*Offerta soggetta a condizioni - Articoli < 1 metro

porto 
franco*
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L3

D4

d2L2

L1
R

Codice
Acciaio     Inox

Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio        Inoxd1 d2 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 R  

Snodo angolare a 90° DIN 71802

- A norma DIN 71802
-  Angolo di lavoro:  

Laterale ±15° 
Frontale e posteriore  ±18°

-  Materiale:  
Acciaio zincato passivato 
Inox 303

-  La sfera è trattenuta in sede da un fermo
-  Filettatura a sinistra: solo la filettatura 

femmina è inclinata a sinistra

.Vantaggi.
- Resiste all’usura

Contatto acciaio/acciaio  
o inox/inox

RAS
RASss

Angoli di lavoro
d2

L5

L6L4

18° 15° 15°18°
Lavoro 
laterale

Lavoro frontale 
e posteriore

d1

in acciaio  

o inox

Forza statica
Fissaggiomaxi. kp radiale

Misure A / F e assiale
M5 7 30
M6 8 70
M8 11 150
M10 13 200
M12 13 200

 Filettatura a destra
RAS5 RAS5/SS 8 M5 8 28,5 22,0 10,2 25,0 10,2 9,0 6,4 4 4 5,17 F 7,64 F
RAS6 RAS6/SS 10 M6 10 32,5 25,0 11,5 30,0 12,5 11,0 7,5 4 4 5,38 F 7,80 F
RAS8 RAS8/SS 13 M8 13 39,5 30,0 14,0 38,0 16,5 13,0 9,7 4 4 6,55 F 9,97 F
RAS10 RAS10/SS 16 M10 16 47,0 35,0 15,5 47,5 20,0 16,0 12,0 4 4 8,84 F 17,67 F
RAS12 RAS12/SS 16 M12 16 47,0 35,0 15,0 47,5 20,0 16,0 12,0 4 4 12,46 F 20,70 F
 Filettatura a sinistra
RAS5L - 8 M5 8 28,5 22,0 10,5 25,0 10,2 9,0 6,4 4 - 5,99 F -
RAS6L - 10 M6 10 32,5 25,0 11,5 30,0 12,5 11,0 7,5 4 - 6,04 F -
RAS8L - 13 M8 13 39,5 30,0 14,0 38,0 16,5 13,0 9,7 4 - 7,24 F -
RAS10L - 16 M10 16 47,0 35,0 15,5 47,5 20,0 16,0 12,0 4 - 9,55 F -
RAS12L - 16 M12 16 47,0 35,0 15,0 47,5 20,0 16,0 12,0 4 - 14,80 F -

Stock* Stock*
Acciaio Inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+
Sc. Prezzo -20% -30% -50% Su richiesta
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Perno

Forcella

Forcella e perno serie corta

Perno 
CLP-SS

CLS-SS

CLP-SS

Assemblaggio con circlip inoxCLSss
CLPss

inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

+0,30 
-0,16
+0,30 
-0,16
+0,30 
-0,16
+0,30 
-0,16
+0,30 
-0,16
+0,30 
-0,16
+0,50 
-0,20

Carico Prezzo
Ød2 b1 a1 Ød1 statico unit. da

Codice (6H) (B13) (h11)  a2 (h9) d3±0,3 L1±0,2 L3±0,5 L2±0,3 g±0,5 Co (daN) 1 a 5
 CLS-5SS M5x0,80 5 10 10 5 9 7,5 26 20 10 500 4 6,36 F
 CLS-6SS M6x1,00 6 12 12 6 10 9,0 31 24 12 720 4 6,82 F
 CLS-8SS M8x1,23 8 16 16 8 14 12,0 42 32 16 1280 4 11,48 F
 CLS-10CSS M10x1,25 10 20 20 10 18 15,0 52 40 20 - 4 26,48 F
 CLS-12SS M12x1,75 12 24 24 12 20 18,0 62 48 24 2880 4 34,50 F
 CLS-16CSS M16x1,5 16 32 32 16 26 24,0 83 64 32 - 4 81,45 F
 CLS-20CSS M20x1,5 20 40 40 20 34 30,0 105 80 40 - - Su richiesta

Stock*

Misura  circlips Prezzo
Ød1 m s unit. da

Codice (h11) d2 L LH (H13) e Ød3 (h11) 1 a 5
CLP-5SS 5 4,8 15,0 10,5 0,7 0,5 4,7 0,6 4 2,23 F
CLP-6SS 6 5,7 17,0 12,5 0,8 0,5 5,6 0,7 4 2,17 F
CLP-8SS 8 7,6 21,5 16,5 0,9 0,5 7,4 0,8 4 2,41 F
CLP-10SS 10 9,6 26,0 20,5 1,1 0,5 9,3 1,0 4 2,61 F
CLP-12SS 12 11,5 31,0 24,5 1,1 1,0 11,0 1,0 4 3,63 F
CLP-16SS 16 15,2 40,0 32,5 1,1 1,0 14,7 1,0 4 3,60 F
CLP-20SS 20 19,0 50,0 40,5 1,3 1,5 18,5 1,2 4 9,04 F

  0,000
-0,048
  0,000
-0,048
  0,000
-0,058
  0,000
-0,058
  0,000
-0,110
  0,000
-0,110
  0,000
-0,130

+0,04
-0,15
+0,04
-0,15
+0,06
-0,18
+0,1
-0,36
+0,1
-0,36
+0,1
-0,36
+0,13
-0,42

Stock*+0,3
  0

+0,3 
  0

b1

120°

120°

Ød2

90°

a2

90°

30° L1
L2

L3

d3

a1

Ød1

CLS-SS Forcella

LH
L

d2

Spigoli 
vivi

Ød1

m

1,6

e

30°
Ød3

s

CLP-SS perno

-  Forcella d’assemblaggio
- Materiale: inox 303
-  A norma DIN 71752,  

DIN 471-UNI7435
-  Perno fornito  

con 2 circlip

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta
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Attacco per forcella
Acciaio o inox CLM

CLMSS

-  Attacco con filettatura per forcella DIN71752 
serie corta

- Acciaio 11SMnPb30+C zincato bianco/blu
- Inox 303

G L4

L3
90°

B

f

ØD2 A1
ØD1

L1

A1

L2

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

ØD1 A1 L1 L3 L4 G f Massa Prezzo unit.
Codice H9 ØD2 B h11 +/-0,5 +/-0,3 +/-0,2 +/-0,5 +/-0,2 (g) da 1 a 5
 Modello acciaio
CLM-4 4 M4x0,7 4 8 21 16 6 10,0 6,0 0,5 6 4 2,82 F
CLM-5 5 M5x0,8 5 10 26 20 8 12,5 7,5 0,5 12 4 2,60 F
CLM-6 6 M6x1 6 12 31 24 11 15,0 9,0 0,5 21 4 3,36 F
CLM-8 8 M8x1,25 8 16 42 32 14 20,0 12,0 0,5 51 4 4,70 F
CLM-10 10 M10x1,5 10 20 52 40 18 25,0 15,0 0,5 98 4 6,70 F
CLM-12 12 M12x1,75 12 24 62 48 22 30,0 18,0 0,5 168 4 12,06 F
CLM-16 16 M16x2 16 32 83 64 30 40,0 24,0 1,0 397 4 17,10 F
Modello inox
CLM-4/SS 4 M4x0,7 4 8 21 16 6 10,0 6,0 0,5 6 4 9,05 F
CLM-5/SS 5 M5x0,8 5 10 26 20 8 12,5 7,5 0,5 12 4 7,88 F
CLM-6/SS 6 M6x1 6 12 31 24 11 15,0 9,0 0,5 21 4 11,11 F
CLM-8/SS 8 M8x1,25 8 16 42 32 14 20,0 12,0 0,5 51 4 12,29 F
CLM-10/SS 10 M10x1,5 10 20 52 40 18 25,0 15,0 0,5 98 4 18,91 F
CLM-12/SS 12 M12x1,75 12 24 62 48 22 30,0 18,0 0,5 168 - 34,72 F
CLM-16/SS 16 M16x2 16 32 83 64 30 40,0 24,0 1,0 397 - 61,69 F

acciaio 

o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+ 100+ 250+
Sc. Prezzo -10% -20% -30% -40% Su richiesta

Stock*

NUOVO!
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Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare
SER69K

-  Chiusura 1/4 di giro inox grado  
di protezione IP69K 

- Chiusura igienica
- Materiali: 
     Inox 304
     Guarnizione O ring in silicone blu

 Vantaggi. 
-  Ideale per le applicazioni  

agroalimentari
-  Nessuna zona di  

ritenzione d’acqua
-  Previene gli  

sviluppi 
batteriologici

 Accessori. 
-  Vedere chiave  

SER69K-CLE 
(p.123)

Dimensioni in mm

Prezzo unit.
Codici H 1 a 5
Impronta triangolo
SER69K-18/T 18 57,24 F
SER69K-20/T 20 57,24 F
SER69K-22/T 22 57,24 F
SER69K-24/T 24 57,24 F
SER69K-26/T 26 57,24 F
SER69K-28/T 28 57,24 F
Impronta arrotondata
SER69K-18/R 18 57,24 F
SER69K-20/R 20 57,24 F
SER69K-22/R 22 57,24 F
SER69K-24/R 24 57,24 F
SER69K-26/R 26 57,24 F
SER69K-28/R 28 57,24 F

Inox

inox

H
13

Ø28 17,5
19

90°

Ø28
Ø22+0,5

CH20+0,5

Preforo di montaggioImpronta arrotondata
ch.10

Ø28

Guarnizione 
O ring

Ø28

M22x1,5

20-0,2

ch.tr.6,5

Impronta triangolo

M22X1,5

H
14

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Guarnizione 

di tenuta

NUOVO!
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Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare
SER69K

-  Chiave per chiusura 1/4 di giro inox 
SER69K 

-   2 modelli: 
Chiave T in plastica con impronta triangolo 
Chiave R in plastica con inserto inox, con 
impronta arrotondata

 Vantaggi.
-  Ideale per le applicazioni agroalimentari 

Dimensioni in mm

Prezzo unit.
Codici Impronta Materiale 1 a 5
SER69K-CLE/T Triangolo Plastica 2,53 F
SER69K-CLE/R Arrotondata Plastica, inserto inox 6,38 F

Chiave

41

2852 10,1+0,2

Ø18
Ø13+0,3SER69K-CLE-R

41

28
42

Ø14

ch.6.5
SER69K-CLE-T

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

SER69K-CLE-R

NUOVO!
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A
Ø6,5

W
66

25,8 7

B 28,517,5 8x8W 3

C

Serratura a camme

Chiave universale per tavella

Con quadrato 8x8

Per serratura SERB80-19/SS

Massa Prezzo unit.
Codici A B C W (g) 1 a 5

 SERB80-19/SS   80   19   8     90°  20 21,68 F

Massa Prezzo unit.
Codici A B (g) 1 a 5

 SERB-CLE   90 63,5 58 3,21 F

SERB

SERB

-  Serratura con indicizzazione della camma 
nelle 3 posizioni

- M ateriali:  
Inox 304 
Rifinitura: grezza

- M ateriale: 
Ghisa

Dimensioni in mm

A

6-10

B

Serratura e chiave

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

NUOVO!
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Chiusura a leva in gomma con aggancio
GEC

- Chiusura tramite aggancio
- Fornita con aggancio 
- M ateriali: 

Chiusura in elastomero nero 
Aggancio in inox

 Vantaggi. 
-  Meccanismo interno:  

una volta chiusa, la piastrina  
di riscontro non sporge

- Utilizzo all’esterno

Dimensioni in mm

Massa Prezzo unit.
Codici Materiale Finitura A B C (g) 1 a 9
Versione piccola
GEC-96 elastomero nero 96,5 29,0 20,0 36 4 16,97 F
Versione grande
GEC-151 elastomero nero 151 45,7 29,5 130 4 25,08 F

Bloccabile

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -3% -5% -10% Su richiesta

Applicazione esterna

Aperto

Chiuso

A

C

16 9,5 Ø4,5

B

9,5 17,5

31,8 ± 3

17,5
Versione piccola

12,7 12,7

Versione grande

18,3

12,8

C

A

B38

Ø5,2

12,7 12,763 ± 2

63 ± 2

Con aggancio

Stock*

NUOVO!
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Chiusura a leva

-  Chiusura tramite aggancio
-  Materiale: acciaio zincato bianco  

o inox 303

.Assemblaggio.
-  GE5-ZB e GE5-SS: con ganci AC121-ZB 

e AC121-SS quota X=77,5mm per una 
tensione di 350N

-  GE18-ZB e GE18-SS: con ganci AC118-ZB 
e AC118-SS quota X=31.1mm per una 
tensione di 150N

.Vantaggi.
-  Buona flessibilità d’utilizzo.

.Info..
-  Venduto a multipli, contattateci

Modelli standard ed in miniaturaGE5
GE18

58

6

X

21 16,5 12

Ø2

20

16

25

38

78

2xØ5,2 19,5

GE18

15

2xØ3,2

8,5

3

30

6,5

X

21,5

Ø1,5

in acciaio  
o inox

  Codice Materiale Ø filo
Spessore

leva

Spessore
Staffa di
fissaggio

Tensione
max. (N)

Massa
(g)

Prezzo unit.
da 1 a 50

Modello standard
GE5-ZB acciaio 2,0 20/10 20/10 500 36,0 4 3,21 F
GE5-SS inox 2,0 20/10 20/10 500 36,0 4 6,50 F
Modello in miniatura
GE18-ZB acciaio 1,5 8/10 10/10 300 6,5 4 1,91 F
GE18-SS inox 1,5 8/10 10/10 300 6,5 4 3,07 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+ 500+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta
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- Chiusura tramite aggancio
- Elevata robustezza
-  Chiusura della leva sulla staffa di fissaggio  

(particolarmente raccomandata in caso  
di vibrazioni)

- Possibilità di piombatura
- Materiali:
     Acciaio zincato bianco
     Inox 18/8 grezzo

 Assemblaggio.
-  Quota approssimativa di assemblaggio  

con la piastrina di riscontro 
AC 157 : X= 94 mm per una tensione di circa  
150 daN (per modello lungo)

 Accessori.
-  Piastrine di riscontro 

AC156-ZB, AC156-SS, 
AC157-ZB e AC157-SS (p.135)

Raccomandato in caso di vibrazioni
Chiusura a leva rigida ad anello

GE32

Spessore Tensione
Spessore staffa di max. Massa Prezzo unit.

Codici Materiali Ø filo leva fissaggio (N) (g) 1 a 50
GE32-ZB Acciaio 5,00 20/10è 20/10è 2500 103 4 2,81 F
GE32-SS Inox 5,00 20/10è 20/10è 2500 109 4 11,51 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

22

15

40

24,5

90

Ø5

2xØ5,2

40

27,5

70,3

Acciaio o inox

Dimensioni in mm

Stock*

NUOVO!



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05128  Speciale INOX

Chiusura a leva adattabile

- Chiusura tramite aggancio
- Leggera elasticità dell’anello
-  Materiale: acciaio zincato bianco 

o inox 303

.Assemblaggio.
-  Quota approssimativa d’assemblaggio 

X=56,6mm per una tensione di 400N

.Info..
- Venduto a multipli, contattateci

Per aggancio in golaGE1006

in acciaio  
o inox

X

22
Ø2,7

77,5

11,1
5,6

2 foro Ø4,2
22

49

  Codice Ø filo
Spessore

leva

Spessore
staffa di
fissaggio

Tensione
max. (N)

Massa
(g)

Prezzo unit.
da 1 a 50

Modello in acciaio
GE1006-ZB 2,7 15/10 20/10 550 25 4 1,76 F
Modello in acciaio inossidabile
GE1006-SS 2,5 15/10 20/10 550 24 4 8,47 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+ 500+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta
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 X

47,5
Ø3,5

39,7

75

Terzo foro
modello GP22

6,1 17

24

6,2

20,5

Ø5,5

GP22 GP23

Chiusura a leva a trazione compensata

con porta-lucchetto

-   Tolleranza di posizionamento
-  Ottima flessibilità d’utilizzo
-  Materiale: acciaio zincato bianco 

o inox 303

.Assemblaggio.
-  Quota approssimativa con la piastrina 

AC122 X=87 mm per una tensione  
di 350 N

.Info..
- Venduto a multipli, contattateci

Raccomandato in caso di assenza  
di guarnizione

GP22
GP23

in acciaio  
o inox

  Codice Ø filo
Spessore

leva

Spessore
staffa di
fissaggio

Tensione
max. (N)

Massa
(g)

Prezzo unit.
da 1 a 50Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Modello in acciaio
GP22-ZB 1,7 20/10 25/10 450 75 4 7,59 F
GP23-ZB 2,5 20/10 25/10 450 75 4 7,80 F
Modello in acciaio inossidabile
GP22-SS 2,7 20/10 25/10 450 75 4 15,65 F
GP23-SS 3,5 20/10 25/10 450 75 4 16,12 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+ 500+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta
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Dimensions en mm

- Elevata resistenza per una chiusura a molla
-  Chiusura integrale della leva sulla staffa  

di fissaggio mediante la maniglia ribaltabile
- Facili manovre della maniglia di sbloccaggio
- Possibilità di piombatura
- Grande corsa delle molle
- Elevate tolleranze di posizionamento
- M ateriali: 

Acciaio zincato bianco 
Inox 18/8 grezzo 

 Assemblaggio.
-  Quota approssimativa di assemblaggio:  

con la piastrina di riscontro 
AC144 : X= 82,5 mm per una tensione  
di circa 550N

 Accessori.
-  Piastrina di riscontro AC144-ZB  

e AC144-SS (p.134)

Raccomandata in caso di assenza  
di guarnizione

Chiusura a leva a trazione compensata
GP75

Spessore Tensione
Spessore staffa di max. Massa Prezzo unit.

Codici Materiali Ø filo leva fissaggio (N) (g) 1 a 50
GP75-ZB Acciaio 5,00 20/10è 20/10è 750 125 4 10,87 F
GP75-SS Inox 5,00 20/10è 20/10è 750 125 4 18,60 F

Ø5

Ø5115,5

12,5

20 43

50

Ø5,2
2 fori

26

45,5

20,5 24,4

Ø3,2

Acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Stock*

Foro di piombatura

NUOVO!
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porto 
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a partire da
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minimo 
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Piastrina di riscontro
Modelli larghezza 15mmACzb

ACss
-  Chiusura tramite aggancio
-  M ateriale:  

Acciaio zincato bianco 
o inox 303

.Selezione.
-   Componete voi stessi il sistema di chiusura 

piastrina/chiusura a leva: verificate la 
larghezza interna dell’anello e selezionate 
una piastrina con larghezza inferiore

.Info..
-  Venduto a multipli, contattateci

in acciaio 
o inox

AC111-ZB

15

AC101

1218,2

Ø3

1,2

2xØ3,2

r=5

6,2

15 5 15

9

AC106-ZB

1,5

Ø3

Ø3,219,5

15

9

r=5

AC109-ZB
Ø3

1,5

4,5

13,2

8

28,5

8

3,2

15

6

23,5

r=3,5

21,5

Ø5

1,5
9

8

7

r=4

r=3,5

15

28,5

14 3xØ3,7

  Codice
Ideale per

chiusura a leva
Massa

(g)
Prezzo unit.

da 1 a 50
Modello in acciaio
AC101-ZB GE14-ZB 4,7 4 0,59 F
AC106-ZB GE14-ZB 5,2 4 0,96 F
AC109-ZB GE14-ZB 6,2 4 0,83 F
AC111-ZB GE14-ZB 6,8 4 1,29 F
Modello in acciaio inossidabile
AC101-SS GE1006-SS 4,7 4 0,59 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+ 500+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta
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Piastrina di riscontro
Modelli larghezza 12, 13, 18 e 20 mm ACzb

ACss
-  Chiusura tramite aggancio
-  M ateriale:  

Acciaio zincato bianco  
o inox 303

.Selezione.
-   Componete voi stessi il sistema di 

chiusura piastrina/chiusura a leva: 
verificate la larghezza interna  
dell’anello e selezionate una  
piastrina con larghezza inferiore

.Info..
-  Venduto a multipli, contattateci 18

AC118

1Ø1,5

3

Ø3,2

10

4,5

10,5

13

8

Ø5

AC121

9

2

12,5

12

14,5 5,2

20

18
26

Ø2 2xØ4,2
12

13,5
5 7

1,5 r=5

AC103-ZB

14

9,5

14

2

Ø6
24

40
25

2,5
AC122

36

Ø5,2

20

  Codice
Prezzo unit.

da 1 a 50
Ideale per

chiusura a leva
Massa

(g)
Modello in acciaio
AC103-ZB - 3,4 - 0,28 F
AC118-ZB GE18-ZB 1,5 4 0,20 F
AC121-ZB GE5-ZB 9,4 4 0,45 F
AC122-ZB GP22-ZB e GP23-ZB 1,9 4 0,83 F
Modello in acciaio inossidabile
AC118-SS GE18-SS 1,5 4 0,38 F
AC121-SS GE5-SS 9,4 4 1,18 F
AC122-SS GP22-SS e GP23-SS 1,9 4 2,30 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+ 500+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

in acciaio  
o inox
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-  Chiusura tramite aggancio
- M ateriali: 

Acciaio zincato bianco 
Inox 18/8 grezzo 

 Accessori.
-  Chiusure GP75-ZB 

e GP75-SS (p.130)

Modello larghezza 22 mm
Piastrina di riscontro piatta per chiusura
AC144

Ideale per chiusura Massa Prezzo unit.
Codici Materiali a leva  (g) 1 a 50
Montaggio in linea
AC144-ZB Acciaio GP75-ZB 35 - 0,87 F
AC144-SS Inox GP75-SS 35 4 2,74 F

9
Ø6

22

61

30 11

Ø5,2

3
14

Acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Stock*

NUOVO!

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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-  Chiusura tramite aggancio
- M ateriali: 

Acciaio zincato bianco 
Inox 18/8 grezzo 

 Accessori.
- Chiusure GE32-ZB e GE32-SS

Modello larghezza 25,5 mm
Piastrina di riscontro

Massa Prezzo unit.
Codici Materiali Ideale per chiusura  (g) 1 a 50
Montaggio a 90°
AC156-ZB Acciaio GE32-ZB 59 - 0,90 F
AC156-SS Inox GE32-SS 59 4 4,12 F
Montaggio in linea
AC157-ZB Acciaio GE32-ZB 59 4 0,90 F
AC157-SS Inox GE32-SS 59 - 4,12 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

13,5
Ø8

25,5

90
AC157

40 15

Ø5,2

315

Acciaio o inoxØ8

25,5

86
AC156

40 15

Ø5,2

2072

3

13,5

Stock*

AC156 
AC157

NUOVO!

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile da 77,3mm a 83mmSRG20

14,1

2

B
10

23,9

2

14,1

A

30,6

33

18,8
4,9

Ø4

Ø4

Ø4,920

17,9

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Massa Prezzo unit.
Codice A B Materiale Finitura (g) da 1 a 9
SRG20-77-83 da 77,3 a 83 20 Acciaio Zincata 46 4 5,73 F
SRG20-77-83/SS da 77,3 a 83 20 Inox 304 Grezza 46 4 10,57 F

Stock*

-  Chiusura a leva con riscontro
-  M ateriali:  

Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l’anello

Acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile da 96mm a 121,7mm SRG25

18

2,5

B
12,5

30

3

17

A

40,5

43

24,4
6,8

Ø5,2

Ø6

Ø5,226,5

17,1

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Massa Prezzo unit.
Codice A B Materiale Finitura (g) da 1 a 9
SRG25-96-121 da 96 a 121,7 25 Acciaio Zincata 90 4 7,20 F
SRG25-96-121/SS da 96 a 121,7 25 Inox 304 Grezza 90 4 18,08 F

Stock*

-  Chiusura a leva con riscontro
-  M ateriali:  

Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l’anello

Acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile da 117,4mm a 128mmSRG40

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Massa Prezzo unit.
Codice A B Materiale Finitura (g) da 1 a 9
SRG40-117-128 da 117,4 a 128 40,6 Acciaio Zincata 130 4 8,04 F
SRG40-117-128/SS da 117,4 a 128 40,6 Inox 304 Grezza 130 4 26,33 F

Stock*

18

3

B
14,3

6

6

30,3

2,4

20

A

45,2

43

29,3
6,5

Ø5

Ø3

Ø6

Ø5,327

25,1

14,3

-  Chiusura a leva con                              
riscontro

-  M ateriali:  
Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l’anello

acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile da 78mm a 90mm SRG52

36 B19

A

185
15 X

36

Ø5

Ø4
35 32

10

SRG52-78-90 da 78 a 90   67 52 Acciaio Zincata 100 4 15,12 F
SRG52-78-90/SS da 78 a 90   67 52 Inox 304 Grezza 100 4 29,54 F

  Codice
      
 X A B Materiale Finitura (g)

Prezzo unit.
da 1 a 9

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*Massa

-  Chiusura a leva con riscontro
-  M ateriali:  

Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l’anello

acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile da 82mm a 92mmSVG26

19

2

B

6,3

6,3

6,9

6,9
23,9

2

14,1

A

42,5
29,6

34

18,8
4,9

 Ø4

Ø3,7

Ø5,2

Ø6,3

17,4 6,4

11 11

   Codice
        Massa 
       A      B Materiale Finitura   (g)

Prezzo unit.
da 1 a 9

SVG26-82-92 da 82 a 92 26,4 Acciaio Zincata 48 4 6,75 F
SVG26-82-92/SS da 82 a 92 26,4 Inox 304 Grezza 48 44 11,32 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

-   Chiusura a leva  
con riscontro

-  M ateriali:  
Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l’anello acciaio o inox

Con supporto per lucchetto

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile da  
106,7mm a 121,4mm

SVG32

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Massa Prezzo unit.
Codice A B Materiale Finitura (g) da 1 a 9
SVG32-106-121 106,7 à 121,4 32 Acier Zincata 102 4 6,61 F
SVG32-106-121/SS 106,7 à 121,4 32 Inox 304 Grezza 102 4 18,91 F

Stock*

-  Chiusura a leva con riscontro
-  M ateriali:  

Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l’anello

Con supporto per lucchetto

acciaio o inox

16,7

2,7

B

7,2

7,2

8,8

8,8
30

3

17

A

50,2

45

24,4
6,8

Ø5,2

Ø6
Ø5

Ø5,2

35,2

11 16

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile da 
118mm a 130,5mm

SVG39

22

3

B

9,45

9,45

10,2

10,2
30,3

2,4

20

A

52,5

45

29,3
6,5

Ø5

Ø3

Ø9,3Ø6,2

Ø4,9

35,1

18 15

  Codice
      
            A    B Materiale Finitura (g)

Prezzo unit.
da 1 a 9

SVG39-118-130 da 118 a 130,5 39,3 Acciaio Zincata 124 4 11,52 F
SVG39-118-130/SS da 118 a 130,5 39,3 Inox 304 Grezza 124 4 25,26 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*
Massa

-  Chiusura a leva con riscontro
-  M ateriali:  

Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro

acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI

Con supporto per lucchetto
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Chiusura a leva regolabile
Corsa regolabile  

da 174mm a 190mm
SVG50

27

3

B
34,2

7,9

7,9

35

3

7

7

21

A

30
60

7 7

54,5

406,6
16

22,6 Ø5,2

Ø5,7

Ø5

Ø9

Ø5

30

SVG50-174-190 da 174 a 190 50 Acciaio Zincata 236 4 14,76 F
SVG50-174-190/SS da 174 a 190 50 Inox 304 Grezza 236 - 48,37 F

  Codice
     Massa 
       A      B Materiale Finitura (g)

Prezzo unit.
da 1 a 9

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

-  Chiusura a leva con  
riscontro

- Chiusura ad avvitare
-  M ateriali:  

Acciaio zincato 
inox 304 grezzo

.Utilizzo.
-   Sistema di bloccaggio per  

utilizzo industriale
-    Abbassare la leva dopo aver 

agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l’anello

acciaio o inox

Con supporto per  lucchetto

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -3% -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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attrezzi di 
bloccaggio

P. 145-149

p.149p.148

ATTrEZZo di bloccaggio  
a leva verticale

p.146

ATTrEZZo di  
bloccaGgio a tirante

p.145

ATTrEZZo di  
bloccagGio a tirante

ATTrEZZo di  
bloccaGgio a tirante

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI
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Attrezzo di bloccaggio a tirante

- 2 materiali a scelta
-  Materiali:

Corpo:  
SEH: acciaio galvanizzato e cromato 
SEH/SS: inox 18.9 (303) 
Impugnatura: plastica resistente agli oli

- Fornito con piastrina di riscontro

.Vantaggi.
-  Lunghezza del tirante regolabile

.Utilizzi.
-  Concepito per la chiusura e il fissaggio di 

coperchi e di sportelli

acciaio o inox

Per immobilizzazione con aggancio SEH

Dimensioni in mm

A1L1 min.
max.

min.
max.L

Rp D

AA4
A3A2

D

B3

D1

B2 B1

L2 Rp S

Forza manuale

Corsa di serraggio

F1 F2

Rp

H

B

Forza Forza Angolo Corsa
di di Forza d’apertura Distanza di regolazione di

trazione pressione manuale dell’ L L1 serraggio
Misura F1(N) F2(N) (N) impugnatura B B1 B2 H min. max. min. max. L2
SEH-01 1800 2000 100 120° 36 24 19 42 105 135 38 68 16
SEH-02 2700 4000 150 120° 48 33 26 64 145 185 45 85 24
SEH-04 4500 7000 200 120° 64 45 36 85 190 250 65 120 32

Codice Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio Inox A A1 A2 A3 A4 B3 D D1 S Acciaio Inox

SEH-0140 SEH-0140SS 26 13 4,5 11,0 23 16 5,2 4 2,5 46,35 F 52,49 F
SEH-0250 SEH-0250SS 35 19 6,0 14,0 32 21 6,5 6 3,0 68,47 F 78,61 F
SEH-0450 SEH-0450SS 51 32 8,0 19,0 40 28 8,5 8 4,0 114,76 F 159,92 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Attrezzo di bloccaggio a leva verticale
Per immobilizzazione tramite pressioneSLV

- 2 materiali a scelta
-  Materiali:

Corpo:  
SLV: acciaio galvanizzato e cromato 
SCH/SS: inox 18.9 (303) 
Rivetti: inox 
Puntale di serraggio e dadi fosfatati 
Impugnatura: plastica resistente agli oli

-  Con piede in squadra e puntale di serraggio 
regolabile

.Vantaggi.
-  Possibilità di modificare l’angolo dei bracci 

di serraggio e dell’impugnatura regolabile 
muovendo il fermo di apertura.

.Opzioni.
- Squadra di fissaggio (consultateci)

Esempio d’uso

acciaio o inox

 
               Codice   Acciaio        Inox Pos.1 Pos.2

senza 
perno Pos.1 Pos.2

senza 
perno A1 B1 H

Angolo d’apertura
del braccio di serraggio

Angolo d’apertura
dell’impugnatura

               Codice
   Acciaio           Inox

Forza 
manuale 

(N) F1(N) F2(N) F3(N) F4(N) C C1 L1
Forza di
ritenuta Forza di serraggio

SLV-0075 SLV-0075SS 130° - 160° 90° - 100° 25 34 94
SLV-0100 -  95° - 185° 65° - 105° 29 34 98
SLV-0150 SLV-0150SS  95° - 185° 75° - 110° 27 38 121
SLV-0200 - 105° - 175° 70° - 95° 35 42 135
SLV-0250 SLV-0250SS 95° 125° 160° 70° 85° 100° 35 45 175
SLV-0300 - 105° - 160° 65° - 90° 43 53 186
SLV-0350 - 90° 120° 180° 70° 80° 110° 50 64 220
SLV-0450 - 90° 125° 180° 70° 85° 110° 53 64 228
SLV-0550 - 90° 120° 180° 65° 80° 110° 76 95 312

SLV-0075 SLV-0075SS 80 700 1100 500 750 16 9,0 32
SLV-0100 - 80 700 1000  500 800 22 9,5 38
SLV-0150 SLV-0150SS 120 1350 1650  800 1050 23 11,0 43
SLV-0200 - 100 1000 2200  950 1350 30 12,7 44
SLV-0250 SLV-0250SS 190 1000 2800  900 1700 32 17,5 75
SLV-0300 - 130 2000 3700  900 1850 34 19,0 100
SLV-0350 - 230 2200 4500 1400 3000 43 22,0 95
SLV-0450 - 260 3200 7000 1400 3000 51 25,0 124
SLV-0550 - 290 3000 8000 1800 3900 84 32,0 156
Dimensioni in mm

NUOVI
SCONTI
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SLV

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

A1L1
Rp

C

C1

Forza manuale

Fermo di apertura
posizione 1

Fermo di apertura
posizione 2

F1 F2

F3 F4

RpB1

H

L
A2

Rp

B

D
A

M

B3

B3

D

AA2
Dimensioni
dei fori per 

codice 
SLV-0100

Dimensioni
dei fori per 

codice 
SLV-0200

Dimensioni
dei fori per 

codice 
SLV-0300

A3

BB4

D

A AA2 A2

A3 A3

B BB4

D

Braccio di 
serraggio aperto 

per SLV-0100,
SLV-0200 e
SLV-0300

Prezzo unit.
Codice A A2 A3 B B3 B4 D L M da 1 a 5
Acciaio
SLV-0075 16,0 5,0 - 24,0 5,5 - 4,4  57 M5x35 4 20,30 F
SLV-0100 16,0 6,0 14,0 24,0 5,5 17,5 4,8  67 M5x35 4 20,05 F
SLV-0150 12,7 7,0 - 27,0 6,4 - 5,1  70 M6x50 4 23,12 F
SLV-0200 19,0 8,0 12,7 27,0 6,3 25,0 5,5  79 M6x50 4 23,12 F
SLV-0250 19,0 8,0 - 32,0 8,8 - 7,1 110 M8x60 4 35,74 F
SLV-0300 25,0 9,0 19,0 34,5 8,8 - 8,0 143 M8x60 4 43,00 F
SLV-0350 32,0 9,0 - 45,0 10,6 - 8,3 145 M10x80 4 48,02 F
SLV-0450 32,0 10,0 - 45,0 12,7 - 8,7 177 M12x100 4 61,04 F
SLV-0550 51,0 12,5 - 70,0 16,5 - 12,3 232 M16x150 - 81,91 F
Inox
SLV-0075SS 16,0 5,0 - 24,0 5,5 - 4,4 57 M5x35 4 51,39 F
SLV-0150SS 12,7 7,0 - 27,0 6,4 - 5,1 70 M6x50 4 66,02 F
SLV-0250SS 19,0 8,0 - 32,0 8,8 - 7,1 110 M8x60 4 92,37 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Attrezzo di bloccaggio a tirante
Per immobilizzazione con aggancioSEV

Dimensioni in mm

L2

A4 L min.
max.

L1
Rp Rp

S
A2

A3D

D1

H

Forza manuale

Corsa di 
serraggio

F1

F2

DRp

D1

L3

A1

B3

BB1B2

A

Forza di Forza di Forza Angolo Distanza di regolazione Corsa di
trazione pressione manuale d’apertura dell’ L L1 serraggio

Misura F1(N) F2(N) (N) impugnatura Min.  Max. Min. Max. L2    L3
SEV-01 1800 2000 100 145° 25     49 1      25    22    76 
SEV-02 2700 4000 150 145° 33     60 1      28    34  115
SEV-04 4500 7000 200 145° 41     80 1      40    45  152

Codice Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio   Inox A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 D D1 H S  Acciaio Inox

SEV-0140 SEV-0140SS 26 13 4,5 11 24 36 24 19 16 5,2 4 42 2,5 46,35 F 60,01 F
SEV-0250 SEV-0250SS 35 19 6,0 14 32 48 33 26 21 6,5 6 64 3,0 68,47 F 84,38 F
SEV-0450 SEV-0450SS 51 32 8,0 19 40 64 45 36 28 8,5 8 85 4,0 114,76 F 160,18 F

min.
max.

- 2 materiali a scelta
-  Materiali:

Corpo:  
SEV: acciaio galvanizzato e cromato 
SEV/SS: inox 18.9 (303) 
Impugnatura: plastica resistente agli oli

- Fornito con piastrina di riscontro

.Vantaggi.
-  Lunghezza del tirante regolabile

.Utilizzi.
-  Concepito per la chiusura 

e il fissaggio di coperchi e  
di sportelli

acciaio o inox

        Il bordo ed il 
paracolpi d’ancoraggio 
devono essere allineati 
durante l’assemblaggio

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Attrezzo di bloccaggio a tirante
Per immobilizzazione con aggancio SCH

T
L3 RpR Rp

H

Forza 
manuale

Corsa di serraggio

F1 F2

D
Rp

D1

D

L

L2
L1 A1

BB1B2

A
A1
A

- 2 materiali a scelta
-  Materiali:

Corpo:   
SCH: acciaio galvanizzato e cromato 
SCH/SS: inox 18.9 (303) 
Impugnatura: plastica resistente agli oli

- Fornito con piastrina di riscontro

.Utilizzi.
-  Concepito per la chiusura e il fissaggio 

 di coperchi e di sportelli

.Vantaggi.
-  Distanza di regolazione variabile 

da 0 a 5mm, regolabile  
con gancio

B5B4B3

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Forza di Forza di Forza Angolo
trazione pressione manuale d’apertura dell’

Misura F1 (N) F2 (N) (N) impugnatura L L1 L2 L3 A A1
SCH-01 1500 2000 100 155° 161 45 58 70 26 13
SCH-02 3000 4000 160 155° 248 68 84 90 35 19
SCH-04 4000 7000 200 155° 310 84 104 115 51 32

 Codice Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio Inox B B1 B2 B3 B4 B5 D D1 H R T Acc Inox Acciaio  Inox
SCH-0130 SCH-0130SS 39 27,0 22,2 43 31 26 5,2 6 26 6 13,5 4 4 49,80 F 58,06 F
SCH-0270 SCH-0270SS 52 36,0 29,0 57 41 34 6,5 8 35 7 20,0 4 4 73,57 F 87,73 F
SCH-0430 SCH-0430SS 72 52,5 43,5 78 59 50 8,5 12 49 10 27,0 - - 93,22 F 183,19 F

Stock*

acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

NUOVI
SCONTI



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05150  Speciale INOX

vite a spalla  

anello di arresto
esterno 

p.162

p.154

manicotto esagonale
maschiato  

p.158

bullone a occhiello 
 

p.167

NEW
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dado autofrenante

 viteria

P. 152-171

rondella sferica 
 

p.168

p.171

NEW
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Chiavetta rettangolare DIN 6885
Inox 316 TiKKSS

Larghezza 
w

Scanalatura di chiavetta

Profondità
P

Larghezza w

Profondità
P

H h11

L
+0,00
- 0,25

W h9

-  Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi
- Forma A / Materiale: inox 316 Ti (60 daN/mm2) (inox 1.4571)
- Richiede la lavorazione delle scanalature di chiavetta
- Venduto a multipli, contattateci

Indicazioni del progettista

inox

Diametro dell'alesaggio o 
dell'albero

Scanalatura
di chiavetta (mm)

da Ø a Ø (incluso)  W h p
Ø6 -   Ø8 2 1,07 1,25
Ø8 -  Ø10 3 1,50 1,85
Ø10 -  Ø12 4 1,86 2,55
Ø12 -  Ø17 5 2,35 3,05
Ø17 -  Ø22 6 2,83 3,55
Ø22 -  Ø30 8 3,34 4,10
Ø30 -  Ø38 10 3,34 5,10
Ø38 -  Ø44 12 3,35 5,10
Ø44 -  Ø50 14 3,80 5,50

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+ 100+ 200+
Sc. Prezzo-15%-45%-55%-65%Su richiesta

Larghezza Altezza Lunghezza Prezzo unit.
Codice W (h9) H (h11) L da 1 a 5
KK2-20SS 2 2 20 4 4,15 F
KK3-10SS 3 3 10 4 1,47 F
KK3-20SS 3 3 20 4 1,60 F
KK4-10SS 4 4 10 4 1,79 F
KK4-12SS 4 4 12 4 1,10 F
KK4-18SS 4 4 18 4 1,83 F
KK4-20SS 4 4 20 4 1,97 F
KK4-25SS 4 4 25 4 2,07 F
KK5-10SS 5 5 10 4 1,91 F
KK5-20SS 5 5 20 4 2,27 F
KK5-25SS 5 5 25 4 2,42 F
KK5-30SS 5 5 30 4 2,73 F
KK6-10SS 6 6 10 4 2,27 F
KK6-20SS 6 6 20 4 2,72 F
KK6-25SS 6 6 25 4 3,06 F
KK6-30SS 6 6 30 4 3,54 F
KK8-7-20SS 8 7 20 4 3,68 F
KK8-7-25SS 8 7 25 4 4,15 F
KK8-7-30SS 8 7 30 4 4,79 F
KK8-7-35SS 8 7 35 4 5,21 F
KK10-8-20SS 10 8 20 4 4,95 F
KK10-8-25SS 10 8 25 4 5,74 F
KK10-8-30SS 10 8 30 4 6,70 F
KK10-8-35SS 10 8 35 4 7,32 F
KK12-8-20SS 12 8 20 - 8,00 F
KK12-8-25SS 12 8 25 4 7,95 F
KK12-8-30SS 12 8 30 4 8,00 F
KK12-8-35SS 12 8 35 4 8,60 F

Stock*
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-  Conforme a DIN 6795
-  Inox A2

.Vantaggi.
-  Possibilità di montaggio direttamente su un albero 

liscio o con gola (preferibile)
- Possibilità di montaggio assiale o radiale
- Smontaggio semplice con un cacciavite
-  La quantità di pezzi per confezione è indicata 

nella tabella sottostante

inox

Anello di arresto
BFAAnello tipo E

Ød2
S

A Ød3

Esempio di applicazione

Anello  
BFA

Assiale

Radiale

BFA
CX

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 11+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Albero Quantità Prezzo unit.
Codice Ød2 da Ø Ød3 max A S per conf. per conf.
BFA-1.2/B 1,2 1,4 - 2,0 3,25 1,01 0,3 1000 31,03 F
BFA-1.5/B 1,5 2,0 - 2,5 4,25 1,28 0,4 1000 32,87 F
BFA-1.9/B 1,9 2,5 - 3,0 4,80 1,61 0,5 1000 35,09 F
BFA-2.3/B 2,3 3,0 - 4,0 6,30 1,94 0,6 1000 38,42 F
BFA-3.2/B 3,2 4,0 - 5,0 7,30 2,70 0,6 1000 45,07 F
BFA-4/B 4,0 5,0 - 7,0 9,30 3,34 0,7 1000 47,66 F
BFA-5/B 5,0 6,0 - 8,0 11,30 4,11 0,7 1000 68,38 F
BFA-6/B 6,0 7,0 - 9,0 12,30 5,26 0,7 1000 77,61 F
BFA-7/B 7,0 8,0 - 11,0 14,30 5,84 0,9 500 52,66 F
BFA-8/B 8,0 9,0 - 12,0 16,30 6,52 1,0 500 59,69 F
BFA-9/B 9,0 10,0 - 14,0 18,80 7,63 1,1 500 83,55 F
BFA-10/B 10,0 11,0 - 15,0 20,40 8,32 1,2 500 100,55 F
BFA-12/B 12,0 13,0 - 18,0 23,40 10,45 1,3 200 59,27 F
BFA-15/B 15,0 16,0 - 24,0 29,40 12,61 1,5 200 112,46 F
BFA-19/B 19,0 20,0 - 31,0 37,60 15,92 1,75 100 133,56 F

Dimensioni in mm
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*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Anello di arresto esterno DIN 471
Segmento di arresto per alberoCXS

Larghezza
dell’anello 
di arresto

Larghezza
della gola

Ø
G

ol
a

Ø Albero

Ø Spazio 
libero in fase 
di montaggio

inox

Esempio di applicazione

CX-4S/B 4 0,40 3,80 0,50 8,60 200 4 24,08 F
CX-5S/B 5 0,60 4,80 0,70 10,30 200 4 28,05 F
CX-6S/B 6 0,70 5,70 0,80 11,70 200 4 27,78 F
CX-7S/B 7 0,80 6,70 0,90 13,50 200 4 31,77 F
CX-8S/B 8 0,80 7,60 0,90 14,70 200 4 36,58 F
CX-9S/B 9 1,00 8,60 1,10 16,00 200 - 41,37 F
CX-10S/B 10 1,00 9,60 1,10 17,00 100 4 22,06 F
CX-12S/B 12 1,00 11,50 1,10 19,00 100 4 24,83 F
CX-14S/B 14 1,00 13,40 1,10 21,40 100 4 35,13 F
CX-15S/B 15 1,00 14,30 1,10 22,60 100 4 37,34 F
CX-16S/B 16 1,00 15,20 1,10 23,80 100 4 40,95 F
CX-17S/B 17 1,00 16,20 1,10 25,00 100 4 48,88 F
CX-18S/B 18 1,20 17,00 1,30 26,20 100 4 65,89 F
CX-20S/B 20 1,20 19,00 1,30 28,40 100 4 74,43 F
CX-22S/B 22 1,20 21,00 1,30 30,80 50 4 43,88 F
CX-24S/B 24 1,20 22,90 1,30 33,20 50 4 47,55 F
CX-25S/B 25 1,20 23,90 1,30 34,20 50 4 49,31 F
CX-26S/B 26 1,20 24,90 1,30 35,50 50 4 60,82 F
CX-30S/B 30 1,50 28,60 1,60 40,60 50 4 86,41 F
CX-35S/B 35 1,50 33,00 1,60 47,00 25 4 72,72 F

-  Anello elastico che impedisce 
lo spostamento assiale di un albero

-  Applicazione tramite deformazione elastica con 
l’ausilio di un’apposita pinza (non in vendita)

-  M ateriale:  
Inox A2

- Resiste alla corrosione
-  T° di utilizzo: da -20°C a +200°C 

(+300°C occasionalmente)
- La quantità déi pezzi per 
  confezione è indicata nella 
  tabella sottostante

    Codice
Ø

albero
L.

anello Ø gola
L.

gola
Ø spazio 

libero
Qtà

per conf.
Prezzo unit. 
per conf.Stock*

Assiale

Radiale

BFACX

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta
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Anello di arresto interno DIN 472
Segmento di arresto per alesaggio CYS

-  Anello elastico che impedisce 
lo spostamento assiale  
di un elemento alesato

-  Applicazione tramite deformazione 
elastica con l'ausilio di un'apposita 
pinza (non in vendita)

-  M ateriale:  
Inox A2

- Resiste alla corrosione
-  T° di utilizzo: da -20°C a +200°C 

(+300°C occasionalmente)
-  La quantità déi pezzi per confezione 

è indicata nella tabella sottostante

Larghezza
dell'anello di arresto

Larghezza 
della gola Ø Spazio libero

Ø Alesaggio
Ø

G
ol

a

inox

Esempio di 
applicazione

CY-10S/B 10 1,00 10,40 1,10 3,30 200 - 58,53 F
CY-11S/B 11 1,00 11,40 1,10 4,10 100 - 63,56 F
CY-12S/B 12 1,00 12,50 1,10 4,90 100 4 32,91 F
CY-13S/B 13 1,00 13,60 1,10 5,40 100 - 30,10 F
CY-14S/B 14 1,00 14,60 1,10 6,20 100 - 36,58 F
CY-15S/B 15 1,00 15,70 1,10 7,20 100 - 38,05 F
CY-16S/B 16 1,00 16,80 1,10 8,00 100 4 39,95 F
CY-18S/B 18 1,00 19,00 1,10 9,40 100 - 43,88 F
CY-20S/B 20 1,00 21,00 1,10 11,20 100 4 49,03 F
CY-22S/B 22 1,00 23,00 1,10 13,20 50 4 30,36 F

  Codice
Ø

Alesaggio
L.

anello Ø gola
L.

gola
Ø spazio 

libero
Qtà

per conf.
Prezzo unit. 

per conf.Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta
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Spina cilindrica ISO 2338

-  Immobilizzazione di 
un pezzo rispetto  
a un altro

-  Posizionamento  
relativo

-  M ateriale:  
Inox 303

-  Confezione: 100-25 
pezzi a seconda 
del codice 

Inox 303DP

inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 21+
Sc. Prezzo -10% -20% Su richiesta

ØD Lunghezza Qtà Prezzo unit.
Codice m6 C L per conf. per conf.
DP0.8-4/B 0,8 0,12 4 100 4 5,74 F
DP0.8-5/B 0,8 0,12 5 100 4 6,05 F
DP0.8-8/B 0,8 0,12 8 100 4 6,31 F
DP0.8-10/B 0,8 0,12 10 100 4 6,56 F
DP1.0-4/B 1,0 0,15 4 100 4 5,74 F
DP1.0-5/B 1,0 0,15 5 100 4 6,05 F
DP1.0-6/B 1,0 0,15 6 100 4 6,18 F
DP1.0-8/B 1,0 0,15 8 100 4 6,31 F
DP1.0-10/B 1,0 0,15 10 100 4 6,56 F
DP1.0-12/B 1,0 0,15 12 100 4 6,69 F
DP1.5-4/B 1,5 0,23 4 100 4 6,52 F
DP1.5-5/B 1,5 0,23 5 100 4 6,69 F
DP1.5-6/B 1,5 0,23 6 100 4 6,69 F
DP1.5-8/B 1,5 0,23 8 100 4 6,87 F
DP1.5-10/B 1,5 0,23 10 100 4 6,92 F
DP1.5-12/B 1,5 0,23 12 100 4 7,08 F
DP1.5-14/B 1,5 0,23 14 100 4 7,49 F
DP1.5-16/B 1,5 0,23 16 100 4 7,73 F
DP2.0-4/B 2,0 0,30 4 100 4 6,69 F
DP2.0-5/B 2,0 0,30 5 100 4 6,74 F
DP2.0-6/B 2,0 0,30 6 100 4 6,98 F
DP2.0-8/B 2,0 0,30 8 100 4 7,23 F
DP2.0-10/B 2,0 0,30 10 100 4 7,49 F
DP2.0-12/B 2,0 0,30 12 100 4 8,02 F
DP2.0-14/B 2,0 0,30 14 100 4 8,33 F
DP2.0-16/B 2,0 0,30 16 100 4 8,72 F
DP2.0-18/B 2,0 0,30 18 100 4 9,17 F
DP2.0-20/B 2,0 0,30 20 100 4 10,27 F
DP2.0-24/B 2,0 0,30 24 100 4 11,33 F
DP2.5-5/B 2,5 0,40 5 100 4 7,78 F
DP2.5-6/B 2,5 0,40 6 100 4 8,11 F
DP2.5-8/B 2,5 0,40 8 100 4 8,68 F
DP2.5-10/B 2,5 0,40 10 100 4 9,36 F
DP2.5-12/B 2,5 0,40 12 100 4 9,81 F
DP2.5-16/B 2,5 0,40 16 100 4 11,02 F
DP2.5-20/B 2,5 0,40 20 100 4 12,91 F
DP2.5-24/B 2,5 0,40 24 100 4 13,90 F
DP3.0-5/B 3,0 0,45 5 100 4 9,13 F
DP3.0-6/B 3,0 0,45 6 100 4 9,28 F

Stock*

15°
C

ØD

L
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*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

ØD Lunghezza Qtà Prezzo unit.
Codice m6 C L per conf. per conf.
DP3.0-8/B 3,0 0,45 8 100 4 9,81 F
DP3.0-10/B 3,0 0,45 10 100 4 10,27 F
DP3.0-12/B 3,0 0,45 12 100 4 10,50 F
DP3.0-14/B 3,0 0,45 14 100 4 11,58 F
DP3.0-16/B 3,0 0,45 16 100 4 12,11 F
DP3.0-18/B 3,0 0,45 18 100 4 12,59 F
DP3.0-20/B 3,0 0,45 20 100 4 13,24 F
DP3.0-24/B 3,0 0,45 24 100 4 14,32 F
DP3.0-30/B 3,0 0,45 30 100 4 21,39 F
DP4.0-6/B 4,0 0,60 6 100 4 12,28 F
DP4.0-8/B 4,0 0,60 8 100 4 13,15 F
DP4.0-10/B 4,0 0,60 10 100 4 14,32 F
DP4.0-12/B 4,0 0,60 12 100 4 14,12 F
DP4.0-14/B 4,0 0,60 14 100 4 15,66 F
DP4.0-16/B 4,0 0,60 16 100 4 16,41 F
DP4.0-18/B 4,0 0,60 18 100 4 18,33 F
DP4.0-20/B 4,0 0,60 20 100 4 19,53 F
DP4.0-24/B 4,0 0,60 24 100 4 22,78 F
DP4.0-30/B 4,0 0,60 30 100 4 24,71 F
DP4.0-40/B 4,0 0,60 40 100 4 33,58 F
DP4.0-50/B 4,0 0,60 50 100 4 43,34 F
DP5.0-6/B 5,0 0,75 6 25 - 4,57 F
DP5.0-10/B 5,0 0,75 10 25 4 5,29 F
DP5.0-12/B 5,0 0,75 12 25 4 5,74 F
DP5.0-14/B 5,0 0,75 14 25 4 6,31 F
DP5.0-16/B 5,0 0,75 16 25 4 6,69 F
DP5.0-18/B 5,0 0,75 18 25 4 7,27 F
DP5.0-20/B 5,0 0,75 20 25 4 7,96 F
DP5.0-24/B 5,0 0,75 24 25 4 8,84 F
DP5.0-30/B 5,0 0,75 30 25 4 9,81 F
DP5.0-40/B 5,0 0,75 40 25 4 12,28 F
DP5.0-50/B 5,0 0,75 50 25 4 15,83 F
DP6.0-8/B 6,0 0,90 8 25 4 8,98 F
DP6.0-10/B 6,0 0,90 10 25 4 7,17 F
DP6.0-12/B 6,0 0,90 12 25 4 7,73 F
DP6.0-14/B 6,0 0,90 14 25 4 8,33 F
DP6.0-16/B 6,0 0,90 16 25 4 8,98 F
DP6.0-18/B 6,0 0,90 18 25 - 9,56 F
DP6.0-20/B 6,0 0,90 20 25 4 10,50 F
DP6.0-24/B 6,0 0,90 24 25 4 11,39 F
DP6.0-28/B 6,0 0,90 28 25 4 12,85 F
DP6.0-30/B 6,0 0,90 30 25 4 13,54 F
DP6.0-40/B 6,0 0,90 40 25 4 16,84 F
DP6.0-45/B 6,0 0,90 45 25 4 21,56 F
DP8.0-10/B 8,0 1,20 10 25 4 7,17 F
DP8.0-14/B 8,0 1,20 14 25 4 14,51 F
DP8.0-16/B 8,0 1,20 16 25 4 15,43 F
DP8.0-20/B 8,0 1,20 20 25 4 17,38 F
DP8.0-24/B 8,0 1,20 24 25 4 18,87 F
DP8.0-30/B 8,0 1,20 30 25 4 21,56 F
DP8.0-40/B 8,0 1,20 40 25 4 26,21 F
DP8.0-50/B 8,0 1,20 50 25 4 31,01 F
DP10.0-16/B 10,0 1,50 16 25 4 22,89 F
DP10.0-20/B 10,0 1,50 20 25 4 71,91 F
DP10.0-24/B 10,0 1,50 24 25 4 28,93 F
DP10.0-30/B 10,0 1,50 30 25 - 33,11 F
DP10.0-40/B 10,0 1,50 40 25 4 39,11 F
DP10.0-50/B 10,0 1,50 50 25 4 47,14 F
DP10.0-60/B 10,0 1,50 60 25 4 53,42 F

Stock*
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L

ØT

AF

-    Manicotto esagonale con filetto passante interno
- Ideale per la giunzione di barre filettate
-  M ateriali: 

Acciaio S300PB zincato blu 
Inox 303

- Confezione: 20 pezzi

MHX Acciaio o inox

acciaio
o inox

Prezzo unit. per conf.
Codice Filettatura Qtà per da 1 a 4

Acciaio Inox ØT L AF confezione Acciaio Inox Acciaio Inox
MHX3-10/B MHX3-10/SS/B M3 10 5,5 20 4 - 4,49 F 14,67 F
MHX3-12/B MHX3-12/SS/B M3 12 5,5 20 - - 4,60 F 16,22 F
MHX3-15/B MHX3-15/SS/B M3 15 5,5 20 4 - 5,08 F 17,85 F
MHX3-18/B - M3 18 5,5 20 - - 5,58 F -
MHX3-20/B - M3 20 5,5 20 4 - 6,00 F -
*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Stock*

Manicotto esagonale maschiato
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MHX

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Stock* Prezzo unit. per conf.
Codice Filettatura Qtà per da 1 a 4

Acciaio Inox ØT L AF confezione Acciaio Inox Acciaio Inox
MHX4-10/B MHX4-10/SS/B M4 10 7,0 20 - - 4,67 F 16,90 F
MHX4-12/B MHX4-12/SS/B M4 12 7,0 20 - - 4,96 F 18,91 F
MHX4-15/B MHX4-15/SS/B M4 15 7,0 20 - - 5,42 F 21,04 F
MHX4-18/B - M4 18 7,0 20 - - 5,89 F -
MHX4-20/B - M4 20 7,0 20 4 - 6,61 F -

- MHX5-12/SS/B M5 12 8,0 20 - 4 - 22,33 F
MHX5-15/B MHX5-15/SS/B M5 15 8,0 20 4 - 6,87 F 23,56 F

- MHX5-18/SS/B M5 18 8,0 20 - - - 24,91 F
MHX5-20/B MHX5-20/SS/B M5 20 8,0 20 4 4 9,53 F 25,34 F
MHX5-25/B - M5 25 8,0 20 - - 10,23 F -
MHX6-15/B MHX6-15/SS/B M6 15 10,0 20 4 4 5,74 F 32,42 F
MHX6-18/B MHX6-18/SS/B M6 18 10,0 20 - - 6,27 F 29,42 F
MHX6-20/B MHX6-20/SS/B M6 20 10,0 20 - - 6,47 F 35,46 F
MHX6-25/B MHX6-25/SS/B M6 25 10,0 20 - 4 6,78 F 35,97 F
MHX6-30/B MHX6-30/SS/B M6 30 10,0 20 4 4 7,82 F 43,03 F
MHX6-35/B - M6 35 10,0 20 4 4 9,61 F -
MHX6-40/B - M6 40 10,0 20 4 4 10,44 F -
MHX6-50/B - M6 50 10,0 20 - - 17,95 F
MHX8-15/B - M8 15 13,0 20 4 - 9,19 F -
MHX8-20/B - M8 20 13,0 20 4 - 10,64 F -
MHX8-25/B MHX8-25/SS/B M8 25 13,0 20 4 4 13,03 F 60,98 F
MHX8-30/B MHX8-30/SS/B M8 30 13,0 20 4 4 15,02 F 72,23 F
MHX8-35/B - M8 35 13,0 20 - - 17,31 F -
MHX8-40/B - M8 40 13,0 20 4 - 19,61 F -
MHX8-45/B - M8 45 13,0 20 4 - 23,37 F -
MHX8-50/B - M8 50 13,0 20 4 - 29,42 F -
MHX8-60/B - M8 60 13,0 20 4 - 35,55 F -
MHX10-20/B - M10 20 17,0 20 4 - 14,82 F -
MHX10-25/B MHX10-25/SS/B M10 25 17,0 20 - - 18,15 F 104,25 F
MHX10-30/B MHX10-30/SS/B M10 30 17,0 20 - - 21,70 F 124,87 F
MHX10-40/B MHX10-40/SS/B M10 40 17,0 20 4 - 28,67 F 166,24 F
MHX10-50/B - M10 50 17,0 20 - - 35,55 F -
MHX10-60/B - M10 60 17,0 20 - - 43,79 F -
MHX10-70/B - M10 70 17,0 20 4 - 51,30 F -
MHX12-25/B - M12 25 19,0 20 4 - 22,75 F -
MHX12-30/B MHX12-30/SS/B M12 30 19,0 20 - - 27,82 F 147,60 F
MHX12-40/B MHX12-40/SS/B M12 40 19,0 20 4 - 36,49 F 175,30 F
MHX12-50/B MHX12-50/SS/B M12 50 19,0 20 4 - 45,67 F 218,77 F
MHX12-60/B - M12 60 19,0 20 - - 54,53 F -
MHX12-70/B - M12 70 19,0 20 4 - 62,84 F -
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Filettatura
ØM L1 L2 L3 AF

Qtà per
conf.

Prezzo unit.
per conf.  Codice

Distanziatore esagonale
Inox 303MPS

- Maschio/femmina
- M ateriale:  

Inox 303
- Confezione: 20 pezzi

ØM ØM

L3 L1

L2

AF

inox

MPS3-5/B M3 5 3 8 5,50 20 4 22,43 F
MPS3-8/B M3 8 4 8 5,50 20 4 22,99 F
MPS3-10/B M3 10 6 8 5,50 20 4 23,39 F
MPS3-12/B M3 12 8 8 5,50 20 4 24,95 F
MPS3-15/B M3 15 8 8 5,50 20 4 25,52 F
MPS3-18/B M3 18 8 8 5,50 20 4 26,14 F
MPS3-20/B M3 20 8 8 5,50 20 4 26,49 F
MPS3-25/B M3 25 10 10 5,50 20 4 29,76 F
MPS4-5/B M4 5 3 8 7,00 20 4 23,34 F
MPS4-8/B M4 8 4 8 7,00 20 4 20,73 F
MPS4-10/B M4 10 6 8 7,00 20 4 24,77 F
MPS4-12/B M4 12 8 8 7,00 20 - 22,70 F
MPS4-15/B M4 15 8 8 7,00 20 4 27,37 F
MPS4-18/B M4 18 8 8 7,00 20 - 26,24 F
MPS4-20/B M4 20 8 8 7,00 20 4 28,79 F
MPS4-25/B M4 25 10 10 7,00 20 4 32,68 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 100+
Sc. Prezzo -20% -30% Su richiesta
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Manicotto cilindrico maschiato
Acciaio o inox MCL

-   Manicotto cilindrico maschiato  
(con filetto passante interno)

-  Ideale per la giunzione di barre filettate
-   M ateriali: 

Acciaio S300PB zincato blu 
Inox 303

- Confezione : 20 pezzi
LØD

ØT

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
N. conf. 1+ 5+ 20+ 50+

Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

acciaio o inox

Prezzo unit. per conf.
Codice filettatura Qtà per Da 1 a 4

Acciaio inox ØT L ØD conf. Acciaio inox Acciaio inox
MCL4-15/B - M4 15 7 20 4 - 4,91 F -
MCL4-20/B - M4 20 7 20 4 - 5,22 F -

- MCL5-15/SS/B M5 15 8 20 - 4 - 25,87 F
MCL5-20/B - M5 20 8 20 4 - 5,32 F -
MCL5-25/B - M5 25 8 20 4 - 5,74 F -
MCL6-10/B MCL6-10/SS/B M6 10 10 20 4 4 4,49 F 22,33 F
MCL6-15/B - M6 15 10 20 - - 4,91 F -
MCL6-20/B MCL6-20/SS/B M6 20 10 20 4 4 5,53 F 27,11 F
MCL6-25/B MCL6-25/SS/B M6 25 10 20 4 4 5,95 F 32,83 F
MCL6-30/B MCL6-30/SS/B M6 30 10 20 4 4 6,78 F 38,38 F
MCL6-35/B - M6 35 10 20 4 - 8,44 F -
MCL6-40/B - M6 40 10 20 4 - 8,99 F -
MCL6-50/B - M6 50 10 20 4 - 15,94 F -
MCL8-15/B - M8 15 11 20 4 - 5,53 F -
MCL8-20/B MCL8-20/SS/B M8 20 11 20 4 4 5,95 F 35,74 F
MCL8-25/B MCL8-25/SS/B M8 25 11 20 4 - 6,34 F 38,38 F
MCL8-30/B MCL8-30/SS/B M8 30 11 20 4 4 6,99 F 46,79 F
MCL8-35/B MCL8-35/SS/B M8 35 11 20 - - 9,38 F 50,88 F
MCL8-40/B MCL8-40/SS/B M8 40 11 20 4 - 10,03 F 57,13 F
MCL8-50/B MCL8-50/SS/B M8 50 11 20 4 4 16,17 F 71,50 F
MCL10-20/B MCL10-20/SS/B M10 20 13 20 4 - 7,52 F 44,64 F
MCL10-25/B MCL10-25/SS/B M10 25 13 20 - 4 8,77 F 55,36 F
MCL10-30/B MCL10-30/SS/B M10 30 13 20 - - 9,38 F 65,67 F
MCL10-35/B - M10 35 13 20 - - 11,07 F -
MCL10-40/B MCL10-40/SS/B M10 40 13 20 - 4 12,72 F 77,87 F
MCL10-50/B MCL10-50/SS/B M10 50 13 20 - 4 19,39 F 97,04 F
MCL10-60/B - M10 60 13 20 - - 23,65 F -
MCL12-20/B - M12 20 15 20 4 - 10,64 F -
MCL12-25/B - M12 25 15 20 - - 11,69 F -
MCL12-30/B MCL12-30/SS/B M12 30 15 20 - 4 13,27 F 87,23 F
MCL12-35/B - M12 35 15 20 - - 15,53 F -
MCL12-40/B MCL12-40/SS/B M12 40 15 20 - - 17,12 F 100,93 F
MCL12-50/B MCL12-50/SS/B M12 50 15 20 - - 26,29 F 112,66 F
MCL12-60/B - M12 60 15 20 - - 33,37 F -

Stock*

LØD

ØT
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ØSD

HL

KD

KS

ØM

 SL
+0,05
-0,00 TL

HD

+0,000
-0,025

  
  Codice

Filettatura
ØM SD SL HD HL TL KS KD

Prezzo unit.
 da 1 a 5

Vite a spalla inox 303
Inox 550 N/mm2SHS

- M ateriale:  
Inox 303

- Funzione di centraggio e serraggio
- T° d’utilizzo fino a +430°C
- Cava esagonale
- Resistenza alla trazione 550N/mm2

- Venduto a multipli, contattateci

.Utilizzo.
- Ambiente difficile

Smusso a 45°

inox

SHS3-4 M3 3,987 4,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHS3-5 M3 3,987 5,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHS3-6 M3 3,987 6,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHS3-8 M3 3,987 8,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHS3-10 M3 3,987 10,013 6 3 4 2,0 1,6 4

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+ 300+
Sc. Prezzo -10% -15% -20%-30% -55% Su richiesta

Ve
de

re
 il 

sit
o
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  Codice

Filettatura
ØM SD   SL   HD HL TL KS KD

Prezzo unit.
 da 1 a 5

SHS

SHS4-4 M4 4,987 4,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-5 M4 4,987 5,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-6 M4 4,987 6,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-8 M4 4,987 8,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-10 M4 4,987 10,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-12 M4 4,987 12,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-14 M4 4,987 14,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-16 M4 4,987 16,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-20 M4 4,987 20,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-25 M4 4,987 25,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS4-30 M4 4,987 30,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHS5-4 M5 5,987 4,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-5 M5 5,987 5,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-6 M5 5,987 6,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-8 M5 5,987 8,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-10 M5 5,987 10,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-12 M5 5,987 12,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-14 M5 5,987 14,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-16 M5 5,987 16,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-20 M5 5,987 20,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-25 M5 5,987 25,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS5-30 M5 5,987 30,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHS6-6 M6 7,987 6,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6-8 M6 7,987 8,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6-10 M6 7,987 10,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6-12 M6 7,987 12,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6-16 M6 7,987 16,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6-20 M6 7,987 20,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6-25 M6 7,987 25,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6-30 M6 7,987 30,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6.1-8/SD M6 9,987 8,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHS6.1-10/SD M6 9,987 10,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHS6.1-12/SD M6 9,987 12,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHS6.1-16/SD M6 9,987 16,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHS8-8 M8 9,987 8,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHS8-10 M8 9,987 10,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHS8-12 M8 9,987 12,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHS8-16 M8 9,987 16,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHS8-25 M8 9,987 25,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHS8-30 M8 9,987 30,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHS10-12 M10 11,987 12,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHS10-16 M10 11,987 16,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHS10-20 M10 11,987 20,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHS10-25 M10 11,987 25,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHS10-30 M10 11,987 30,013 20 8 16 6,0 4,8 4

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+ 300+
Sc. Prezzo -10% -15% -20%-30% -55% Su richiesta

Ve
de

re
 il

 s
ito
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Vite a spalla inox 416
Inox pretrattato 850-1000N/mm2SHss

- M ateriale:  
Inox 416 pretrattato 26-32 HRc

- Funzione di centraggio e serraggio
- T° d’utilizzo fino a +430°C
- Cava esagonale
- Resistenza alla trazione 850-1000 N/mm2

.Utilizzo.
- Ambiente difficile

ØSD

HL

KD

KS

ØM

 SL
+0,05
-0,00 TL

HD

+0,000
-0,025

Smusso a 45°

inox pretrattato

SCONTI PER QUANTITÀQtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+ 300+
Sc. Prezzo -10% -15% -20%-30% -55% Su richiesta

Filettatura

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

 
  Codice ØM SD SL HD HL TL KS KD
SHSS3-4 M3 3,987 4,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHSS3-5 M3 3,987 5,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHSS3-6 M3 3,987 6,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHSS3-8 M3 3,987 8,013 6 3 4 2,0 1,6 4
SHSS3-10 M3 3,987 10,013 6 3 4 2,0 1,6 4

Stock*
Prezzo unit.

 da 1 a 5

Ve
de

re
 il 

sit
o
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  Codice ØM SD SL HD HL TL KS KD

Prezzo unit.
 da 1 a 5

SHss

SHSS4-4 M4 4,987 4,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-5 M4 4,987 5,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-6 M4 4,987 6,013 8 4 5 2,5 2,0 -
SHSS4-8 M4 4,987 8,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-10 M4 4,987 10,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-12 M4 4,987 12,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-14 M4 4,987 14,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-16 M4 4,987 16,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-20 M4 4,987 20,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-25 M4 4,987 25,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS4-30 M4 4,987 30,013 8 4 5 2,5 2,0 4
SHSS5-4 M5 5,987 4,013 10 5 6 3,0 2,4 -
SHSS5-5 M5 5,987 5,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-6 M5 5,987 6,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-8 M5 5,987 8,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-10 M5 5,987 10,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-12 M5 5,987 12,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-14 M5 5,987 14,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-16 M5 5,987 16,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-20 M5 5,987 20,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-25 M5 5,987 25,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS5-30 M5 5,987 30,013 10 5 6 3,0 2,4 4
SHSS6-6 M6 7,987 6,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHSS6-8 M6 7,987 8,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHSS6-10 M6 7,987 10,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHSS6-12 M6 7,987 12,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHSS6-16 M6 7,987 16,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHSS6-20 M6 7,987 20,013 12 6 11 4,0 3,2 4
SHSS6-25 M6 7,987 25,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHSS6-30 M6 7,987 30,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHSS6.1-8/SD M6 9,987 8,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHSS6.1-10/SD M6 9,987 10,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHSS6.1-12/SD M6 9,987 12,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHSS6.1-16/SD M6 9,987 16,013 12 6 11 4,0 3,2 -
SHSS8-8 M8 9,987 8,013 14 7 12 5,0 4,0 -
SHSS8-10 M8 9,987 10,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHSS8-12 M8 9,987 12,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHSS8-16 M8 9,987 16,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHSS8-20 M8 9,987 20,013 14 7 12 5,0 4,0 4
SHSS8-25 M8 9,987 25,013 14 7 12 5,0 4,0 -
SHSS8-30 M8 9,987 30,013 14 7 12 6,0 4,0 -
SHSS10-12 M10 11,987 12,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHSS10-16 M10 11,987 16,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHSS10-20 M10 11,987 20,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHSS10-25 M10 11,987 25,013 20 8 16 6,0 4,8 4
SHSS10-30 M10 11,987 30,013 20 8 16 6,0 4,8 -

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+ 300+
Sc. Prezzo -10% -15% -20%-30% -55% Su richiesta

Filettatura

Ve
de

re
 il

 s
ito
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inox

Inox A2 NTM

- Vite senza testa con cava esagonale
- Non danneggia gli alberi
- Autobloccante
-  L’estremità in nylon si adatta agli alberi
-  Migliore tenuta grazie all’estremità in nylon

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Punta in

nylon

Grano punta in nylon

L± 0,5

Cava
esagonale

Punta 
in nylon

Ø
Filettatura ØN

A

Ø Prezzo unit.
Codice Filettatura Passo L ØN A da 1 a 5
NTM2-4 M2 0,4 4,0 0,8 0,8 4
NTM2-5 M2 0,4 5,0 0,8 0,8 4
NTM2-6 M2 0,4 6,0 0,8 0,8 4
NTM2-7 M2 0,4 7,0 0,8 0,8 4
NTM3-4 M3 0,5 4,0 1,6 0,8 4
NTM3-5 M3 0,5 5,0 1,6 0,8 4
NTM3-6 M3 0,5 6,0 1,6 0,8 4
NTM4-5 M4 0,7 5,0 2,4 1,2 4
NTM4-7 M4 0,7 7,0 2,4 1,2 4
NTM4-11 M4 0,7 11,0 2,4 1,2 4
NTM4-15 M4 0,7 15,0 2,4 1,2 4
NTM5-7 M5 0,8 7,0 2,4 1,2 4
NTM5-11 M5 0,8 11,0 2,4 1,2 4
NTM5-15 M5 0,8 15,0 2,4 1,2 4
NTM5-21 M5 0,8 21,0 2,4 1,2 4
NTM6-7.5 M6 1,0 7,5 3,2 1,6 4
NTM6-11.5 M6 1,0 11,5 3,2 1,6 4
NTM6-17.5 M6 1,0 17,5 3,2 1,6 4
NTM6-26.5 M6 1,0 26,5 3,2 1,6 4
NTM10-14.5 M10 1,5 14,5 4,8 2,4 -
NTM10-22.5 M10 1,5 22,5 4,8 2,4 -

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

Ve
de

re
 il

 s
ito
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Bullone a occhiello inox

Vite a occhiello
- M ateriale: 

 Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

.Utilizzo.
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando 
il CMU per il coefficiente di sicurezza 4

PTBssDiametro da M6 a M12

ØMØB

L

ØA

inox

CMU Massa Prezzo unit.
Codici ØM L ØA ØB (kg) (kg) 1 a 4
PTB6-40/SS M6 40 12 22 120 0,020 4 5,45 F
PTB6-60/SS M6 60 12 22 120 0,030 4 5,82 F
PTB6-80/SS M6 80 12 22 120 0,030 4 6,25 F
PTB8-60/SS M8 60 14 26 225 0,050 4 7,62 F
PTB8-80/SS M8 80 14 26 225 0,055 4 8,33 F
PTB8-100/SS M8 100 14 26 225 0,060 4 9,21 F
PTB10-100/SS M10 100 16 30 375 0,105 4 14,26 F
PTB12-120/SS M12 120 16 35 600 0,165 4 22,43 F
*Nel limite della disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+ 30+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% -20% Su richiesta
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Rondella sferica DIN6319
Per viti da M6 a M12RCC

RCX
-  Utilizzare una rondella concava  

con una rondella convessa
-  M ateriale:  

Inox 1,4305

.Vantaggi.
-  Buona ripartizione della forza di serraggio
-  Assicura l'assetto corretto della testa di vite

inox

90°

H1

ØD1

R1 sfera

H2

ØD3
Rondella convessa RCX

90°

ØD1

ØD5

H2

ØD3
Rondella concava RCC

Esempio di utilizzo

∂°

Carico
Per ØD1 statico Prezzo unit.

 Codice vite H13 ØD3 ØD5 H1 H2 R1 max (kN) Da 1 a 5
Rondella convessa
RCX-6/SS M6 6,4 12 - 0,7 2,3 9 9 4 1,94 F
RCX-8/SS M8 8,4 17 - 0,6 3,2 12 17 4 2,63 F
RCX-10/SS M10 10,5 21 - 0,8 4,0 15 26 4 3,60 F
RCX-12/SS M12 13,0 24 - 1,1 4,6 17 38 4 4,30 F
Rondella concava
RCC-6/SS M6 7,1 12 11,0 - 2,8 - 9 4 1,97 F
RCC-8/SS M8 9,6 17 14,5 - 3,5 - 17 4 2,81 F
RCC-10/SS M10 12,0 21 18,5 - 4,2 - 26 4 3,83 F
RCC-12/SS M12 14,2 24 20,0 - 5,0 - 38 4 4,47 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Stock*

NUOVO!



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  169Speciale INOX

 Codice
Per vite di 

filettatura ØM  ØD  L
N. di rondelle 

per conf.
Prezzo unit. 

da 1 a 5

Rondella semplice DIN 125

- A norma DIN 125
- T° d’utilizzo: fino a +430°C
- M ateriali:  

Inox A2 303/304
-  Confezione: la quantità di pezzi 

per confezione è indicata nella  
tabella sottostante

.Accessori.
- Bulloneria acciaio e inox 

.Opzioni.
- Disponibile in inox 316 (A4)

ØD L

Per vite
ØM

inox

Inox A2 SHW

SHW-2/B M2 5 0,3 2000 4 11,39 F
SHW-2.5/B M2,5 6 0,5 2000 4 19,07 F
SHW-3/B M3 7 0,5 1000 4 2,98 F
SHW-4/B M4 9 0,8 1000 4 6,04 F
SHW-5/B M5 10 1,0 1000 4 8,33 F
SHW-6/B M6 12 1,6 1000 4 19,80 F
SHW-8/B M8 16 1,6 500 4 13,44 F
SHW-10/B M10 20 2,0 500 4 33,15 F
SHW-12/B M12 24 2,5 200 4 28,19 F
SHW-14/B M14 28 2,5 200 4 34,01 F
SHW-16/B M16 30 3,0 200 - 34,77 F
SHW-20/B M20  37 3,0 200 4 47,61 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 11+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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Dado esagonale DIN 934

- A norma DIN 934
- Alesaggio smussato a 120°±10°
- Smussatura esterna 30°C
- A passo standard
- M ateriale: 

Acciaio zincato classe 6 | 8 |  
Inox A2 303/304 (T° di utilizzo max + 430°C) 

-  La quantità di pezzi per confezione 
è indicata nella tabella sottostante

.Opzioni.
- Disponibile in inox A4/316
- Dado filettatura fine SHN-F C

L
ØM

A/F chiave

acciaio o inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
N. conf. 1+ 6+ 11+

Sc. Prezzo -10% Su richiesta
Maschiatura A/F N. di dadi Prezzo unit.

 Codice ØM Passo chiave C   L per conf. da 1 a 5
 Acciaio classe 6 | 8 |
SHNA-3/B M3 0,50 5,5 6,01 2,4 500 4 5,69 F
SHNA-4/B M4 0,70 7,0 7,66 3,2 500 4 3,14 F
SHNA-5/B M5 0,80 8,0 8,79 4,0 500 4 3,22 F
SHNA-6/B M6 1,00 10,0 11,05 5,0 500 4 6,97 F
SHNA-8/B M8 1,25 13,0 14,38 6,5 200 4 5,96 F
SHNA-10/B M10 1,50 17,0 18,90 8,0 100 4 6,60 F
SHNA-12/B M12 1,75 19,0 21,10 10,0 50 4 4,83 F
SHNA-16/B M16 2,00 24,0 26,75 13,0 25 4 4,83 F
SHNA-20/B M20 2,50 30,0 32,95 16,0 25 4 9,21 F

 Inox A2
SHN-1.6/B M1,6 0,35 3,2 3,48 1,0 1000 - 94,54 F
SHN-2/B M2 0,40 4,0 4,32 1,6 1000 4 17,85 F
SHN-2.5/B M2,5 0,45 5,0 5,45 2,0 1000 4 16,10 F
SHN-3/B M3 0,50 5,5 6,01 2,4 1000 4 14,46 F
SHN-4/B M4 0,70 7,0 7,66 3,2 1000 4 18,25 F
SHN-5/B M5 0,80 8,0 8,79 4,0 1000 4 21,47 F
SHN-6/B M6 1,00 10,0 11,05 5,0 100 4 4,94 F
SHN-8/B M8 1,25 13,0 14,38 6,5 100 4 11,20 F
SHN-10/B M10 1,50 17,0 18,90 8,0 100 4 17,01 F
SHN-12/B M12 1,75 19,0 21,10 10,0 100 4 27,70 F
SHN-14/B M14 2,00 22,0 24,49 11,0 100 4 33,45 F
SHN-16/B M16 2,00 24,0 26,75 13,0 50 4 40,81 F
SHN-20/B M20 2,50 30,0 32,95 16,0 50 4 50,46 F
SHN-24/B M24 3,00 36,0 39,55 19,0 25 - 59,93 F

Stock*

Acciaio classe 6 | 8 | o inox A2SHNA
SHN
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Dado autofrenante DIN 985
Inox A2 e freno incorporato nylon

- A norma DIN 985
- Dado non disserrabile
- Inserto in nylon
- M ateriale: 

Acciaio zincato classe 6 | 8 |  
 Inox A2

-  La quantità di pezzi per confezione 
è indicata nella tabella sottostante

acciaio o inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
N. conf. 1+ 6+ 11+

Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Freno

nylon

NINA
NIN

Maschiatura A/F N. di dadi Prezzo unit.
Codice ØM Passo chiave H per conf. da 1 a 5

Acciaio
NINA-5/B M5 0,80 8,0 5,0 500 4 7,00 F
NINA-6/B M6 1,00 10,0 6,0 500 4 9,82 F
NINA-8/B M8 1,25 13,0 8,0 200 4 7,87 F
NINA-10/B M10 1,50 17,0 10,0 200 4 17,36 F
NINA-12/B M12 1,75 19,0 12,0 200 4 25,63 F
NINA-16/B M16 2,00 24,0 16,0 100 - 27,49 F
NINA-20/B M20 2,50 30,0 20,0 50 - 31,63 F
Inox
NIN-3/B M3 0,50 5,5 4,0 1000 4 35,74 F
NIN-4/B M4 0,70 7,0 5,0 1000 4 34,04 F
NIN-5/B M5 0,80 8,0 5,0 1000 4 42,10 F
NIN-6/B M6 1,00 10,0 6,0 500 4 34,01 F
NIN-8/B M8 1,25 13,0 8,0 500 4 37,58 F
NIN-10/B M10 1,50 17,0 10,0 200 4 32,20 F
NIN-12/B M12 1,75 19,0 12,0 200 4 38,02 F
NIN-16/B M16 2,00 24,0 16,0 100 4 42,94 F
NIN-20/B M20 2,50 30,0 20,0 50 4 53,68 F

Stock*

ØM

A/F 
chiave

H
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molla di trazione 
 

p.188

p.186

p.200

molla di compressione 

p.174

molla di compressione
al metro 

antivibrante elastico 
inox sgolato 

p.199

antivibrante elastico

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  173Speciale INOX

Dimensions en mm

molle e 
ammortizzatori

P. 174-207

antivibrante elastico

p.206

piedino antiviBrante 
parabolico

p.207
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 Codice  

  Ø N. Lunghezza Rigidità Deflessione Carico 
 Ø Filo Esterno spire a vuoto C max. 
 d Do utili Lo (N/mm) Sn (mm) 

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

Molla di compressione DIN 2095

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra
-  Estremità: 

Filo ≤ 0,8mm avvicinate non molate 
Filo > 0,8mm avvicinate molate

-  Carichi: i valori di carico indicati  
sono basati su una durata di vita 
di 50.000 cicli al 50% del carico 
ammissibile

-  Tolleranze: tutte le dimensioni e  
forze sono a norma DIN 2095  
(Grado 2)

.Info..
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (Quantità minima 
possibile)

+ di 250 pezzi
consultateci

Sn
Lo

Fn

Ød

ØDo

CD2110 0,50 3,00 3,50 4,40 9,94 0,90 8,93 4 6,71 F
CD2111 0,50 3,00 5,50 6,10 6,37 1,40 8,93 4 6,71 F
CD2112 0,50 3,00 8,50 8,70 4,12 2,20 8,93 4 6,71 F
CD2113 0,50 3,00 12,50 12,00 2,81 3,00 8,93 4 6,71 F
CD2114 0,50 3,00 18,50 17,50 1,90 4,70 8,93 4 6,71 F
CD2115 0,50 3,70 3,50 5,50 4,78 1,80 8,59 - 6,71 F
CD2116 0,50 3,70 5,50 7,90 3,03 2,80 8,59 4 6,71 F
CD2117 0,50 3,70 8,50 11,50 1,96 4,40 8,59 4 6,71 F
CD2118 0,50 3,70 12,50 16,00 1,34 6,20 8,59 4 6,71 F
CD2119 0,50 3,70 18,50 23,50 0,90 9,50 8,59 4 6,71 F
CD2120 0,50 4,50 3,50 7,00 2,43 3,30 8,00 4 6,71 F
CD2121 0,50 4,50 5,50 10,00 1,55 4,90 8,00 4 6,71 F
CD2122 0,50 4,50 8,50 15,00 1,00 7,90 8,00 4 6,71 F
CD2123 0,50 4,50 12,50 21,50 0,68 11,70 8,00 4 6,71 F
CD2124 0,50 4,50 18,50 31,00 0,46 17,00 8,00 4 6,71 F
CD2125 0,50 5,50 3,50 9,40 1,25 5,50 6,91 4 6,71 F
CD2126 0,50 5,50 5,50 14,00 0,80 8,60 6,91 4 6,71 F
CD2127 0,50 5,50 8,50 20,50 0,52 12,90 6,91 4 6,71 F
CD2128 0,50 5,50 12,50 30,00 0,35 19,40 6,91 4 6,71 F
CD2129 0,50 5,50 18,50 44,50 0,23 29,40 6,91 4 6,71 F

max. 
Fn (N) Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Filo armonico inoxCD

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 125+ 250+
Sc. Prezzo -10% -20% -25% -50% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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CD

CD2130 0,50 6,80 3,50 13,50 0,63 9,20 5,64 4 6,71 F
CD2131 0,50 6,80 5,50 20,00 0,40 14,00 5,64 4 6,71 F
CD2132 0,50 6,80 8,50 30,00 0,26 21,30 5,64 4 6,71 F
CD2133 0,50 6,80 12,50 44,00 0,18 31,80 5,64 4 6,71 F
CD2134 0,50 6,80 18,50 65,00 0,12 47,60 5,64 4 6,71 F
CD2135 0,63 3,83 3,50 5,50 12,04 1,50 18,00 - 6,71 F
CD2136 0,63 3,83 5,50 7,80 7,64 2,40 18,00 4 6,71 F
CD2137 0,63 3,83 8,50 11,00 4,96 3,50 18,00 4 6,71 F
CD2138 0,63 3,83 12,50 15,50 3,38 5,20 18,00 4 6,71 F
CD2139 0,63 3,83 18,50 22,50 2,28 7,80 18,00 - 6,71 F
CD2140 0,63 4,63 3,50 6,70 6,15 2,40 14,80 4 6,71 F
CD2141 0,63 4,63 5,50 9,60 3,91 3,80 14,80 4 6,71 F
CD2142 0,63 4,63 8,50 14,00 2,53 5,80 14,80 4 6,71 F
CD2143 0,63 4,63 12,50 20,00 1,72 8,70 14,80 4 6,71 F
CD2144 0,63 4,63 18,50 29,00 1,16 12,80 14,80 4 6,71 F
CD2145 0,63 5,63 3,50 8,50 3,17 4,20 13,30 4 6,71 F
CD2146 0,63 5,63 5,50 12,50 2,02 6,70 13,30 4 6,71 F
CD2147 0,63 5,63 8,50 18,50 1,30 10,30 13,30 4 6,71 F
CD2148 0,63 5,63 12,50 26,00 0,88 14,70 13,30 4 6,71 F
CD2149 0,63 5,63 18,50 38,50 0,60 22,30 13,30 4 6,71 F
CD2150 0,63 6,93 3,50 11,50 1,57 6,90 10,70 4 6,71 F
CD2151 0,63 6,93 5,50 17,00 1,00 10,80 10,70 4 6,71 F
CD2152 0,63 6,93 8,50 25,50 0,65 16,60 10,70 4 6,71 F
CD2153 0,63 6,93 12,50 36,50 0,44 24,20 10,70 4 6,71 F
CD2154 0,63 6,93 18,50 54,00 0,29 36,30 10,70 4 6,71 F
CD2155 0,63 8,63 3,50 16,00 0,76 10,90 8,60 4 6,71 F
CD2156 0,63 8,63 5,50 24,50 0,49 17,40 8,60 4 6,71 F
CD2157 0,63 8,63 8,50 37,00 0,32 26,80 8,60 4 6,71 F
CD2158 0,63 8,63 12,50 55,00 0,21 40,70 8,60 4 6,71 F
CD2159 0,63 8,63 18,50 80,50 0,15 59,90 8,60 4 6,71 F
CD2160 0,80 4,80 3,50 6,90 15,92 1,70 27,40 - 6,71 F
CD2161 0,80 4,80 5,50 9,70 10,20 2,70 27,40 4 6,71 F
CD2162 0,80 4,80 8,50 14,00 6,59 4,20 27,40 4 6,71 F
CD2163 0,80 4,80 12,50 19,50 4,48 6,00 27,40 4 6,71 F
CD2164 0,80 4,80 18,50 28,00 3,02 8,90 27,40 4 6,71 F
CD2165 0,80 5,80 3,50 8,30 8,19 2,70 22,30 4 6,71 F
CD2166 0,80 5,80 5,50 12,00 5,21 4,30 22,30 4 6,71 F
CD2167 0,80 5,80 8,50 17,50 3,37 6,60 22,30 4 6,71 F
CD2168 0,80 5,80 12,50 24,50 2,29 9,40 22,30 4 6,71 F
CD2169 0,80 5,80 18,50 36,00 1,55 14,50 22,30 4 6,71 F
CD2170 0,80 7,10 3,50 10,50 4,10 4,90 20,60 4 6,71 F
CD2171 0,80 7,10 5,50 15,50 2,60 7,80 20,60 4 6,71 F
CD2172 0,80 7,10 8,50 23,00 1,68 12,10 20,60 4 6,71 F
CD2173 0,80 7,10 12,50 33,00 1,14 17,90 20,60 4 6,71 F
CD2174 0,80 7,10 18,50 48,00 0,77 26,50 20,60 4 6,71 F

 Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

  Ø N. Lunghezza Rigidità Deflessione Carico 
 Ø Filo Esterno spire a vuoto C max. 
 d Do utili Lo (N/mm) Sn (mm) 

max. 
Fn (N) Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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 Codice  

  Ø N. Lunghezza Rigidità Deflessione Carico 
 Ø Filo Esterno spire a vuoto C max. max.
 d Do utili Lo (N/mm) Sn (mm) Fn (N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra
-  Estremità: 

Filo ≤ 0,8mm avvicinate non molate 
Filo > 0,8mm avvicinate molate

-  Carichi: i valori di carico indicati sono 
basati su una durata di vita di 
50.000 cicli al 50% del carico 
ammissibile

-  Tolleranze: tutte le dimensioni 
e forze sono a norma DIN 2095 
(Grado 2)

.Info..
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (Quantità minima 
possibile)

+ di 250 pezzi
consultateci

Lo

Fn

Ød

ØDo

Sn

Filo armonico inoxCD

CD2175 0,80 8,80 3,50 14,50 1,99 8,40  16,70 4 6,71 F
CD2176 0,80 8,80 5,50 21,50 1,27 13,10 16,70 4 6,71 F
CD2177 0,80 8,80 8,50 32,00 0,82 20,00 16,70 4 6,71 F
CD2178 0,80 8,80 12,50 47,00 0,56 30,30 16,70 4 6,71 F
CD2179 0,80 8,80 18,50 68,00 0,38 44,20 16,70 4 6,71 F
CD2180 0,80 10,80 3,50 20,00 1,03 13,10 13,20 4 6,71 F
CD2181 0,80 10,80 5,50 30,00 0,65 20,20 13,20 4 6,71 F
CD2182 0,80 10,80 8,50 45,50 0,42 31,20 13,20 4 6,71 F
CD2183 0,80 10,80 12,50 66,00 0,28 46,10 13,20 4 6,71 F
CD2184 0,80 10,80 18,50 96,50 0,20 68,00 13,20 - 6,71 F
CD2185 1,00 6,00 3,50 8,50 20,00 1,90 38,00 - 8,86 F
CD2186 1,00 6,00 5,50 12,00 12,72 3,00 38,00 4 8,86 F
CD2187 1,00 6,00 8,50 17,00 8,22 4,40 38,00 4 8,86 F
CD2188 1,00 6,00 12,50 24,00 5,59 6,60 38,00 4 8,86 F
CD2189 1,00 6,00 18,50 34,50 3,78 9,90 38,00 4 8,86 F
CD2190 1,00 7,30 3,50 10,00 9,94 2,70 29,00 4 8,86 F
CD2191 1,00 7,30 5,50 14,50 6,35 4,40 29,00 4 8,86 F
CD2192 1,00 7,30 8,50 21,50 4,11 7,20 29,00 4 8,86 F
CD2193 1,00 7,30 12,50 30,50 2,80 10,60 29,00 4 8,86 F
CD2194 1,00 7,30 18,50 43,50 1,89 15,20 29,00 4 8,86 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Molla di compressione DIN 2095

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 125+ 250+
Sc. Prezzo -10% -20% -25% -50% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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CD2195 1,00 9,00 3,50 13,00 4,88 5,70 28,00 4 8,86 F
CD2196 1,00 9,00 5,50 19,00 3,10 8,90 28,00 4 8,86 F
CD2197 1,00 9,00 8,50 28,50 2,00 14,20 28,00 4 8,86 F
CD2198 1,00 9,00 12,50 40,50 1,37 20,60 28,00 4 8,86 F
CD2199 1,00 9,00 18,50 59,00 0,93 30,70 28,00 4 8,86 F
CD2200 1,00 11,00 3,50 17,50 2,49 9,50 23,00 4 8,86 F
CD2201 1,00 11,00 5,50 26,00 1,59 14,80 23,00 4 8,86 F
CD2202 1,00 11,00 8,50 39,00 1,03 23,00 23,00 4 8,86 F
CD2203 1,00 11,00 12,50 56,00 0,70 33,60 23,00 4 8,86 F
CD2204 1,00 11,00 18,50 81,50 0,47 49,50 23,00 4 8,86 F
CD2205 1,00 13,50 3,50 24,00 1,28 14,60 19,00 4 8,86 F
CD2206 1,00 13,50 5,50 36,50 0,82 23,10 19,00 4 8,86 F
CD2207 1,00 13,50 8,50 55,50 0,52 36,10 19,00 4 8,86 F
CD2208 1,00 13,50 12,50 80,50 0,35 53,10 19,00 4 8,86 F
CD2209 1,00 13,50 18,50 115,00 0,24 75,60 19,00 4 8,86 F
CD2210 1,25 7,55 3,50 12,00 24,93 4,80 114,00 4 9,45 F
CD2211 1,25 7,55 5,50 17,00 15,49 7,20 114,00 4 9,45 F
CD2212 1,25 7,55 8,50 25,00 10,10 11,20 114,00 4 9,45 F
CD2213 1,25 7,55 12,50 35,50 6,95 16,30 114,00 4 9,45 F
CD2214 1,25 7,55 18,50 51,50 4,63 24,20 114,00 4 9,45 F
CD2215 1,25 9,25 3,50 15,00 12,30 7,60 90,00 4 9,45 F
CD2216 1,25 9,25 5,50 22,00 7,66 11,50 90,00 4 9,45 F
CD2217 1,25 9,25 8,50 33,00 5,01 18,10 90,00 4 9,45 F
CD2218 1,25 9,25 12,50 47,50 3,40 26,50 90,00 4 9,45 F
CD2219 1,25 9,25 18,50 69,00 2,31 39,00 90,00 4 9,45 F
CD2220 1,25 11,25 3,50 20,00 6,09 12,30 73,00 4 9,45 F
CD2221 1,25 11,25 5,50 29,50 3,87 18,70 73,00 4 9,45 F
CD2222 1,25 11,25 8,50 44,50 2,51 29,30 73,00 4 9,45 F
CD2223 1,25 11,25 12,50 64,00 1,71 42,90 73,00 4 9,45 F
CD2224 1,25 11,25 18,50 93,50 1,15 63,50 73,00 4 9,45 F
CD2225 1,25 13,75 3,50 27,00 3,12 18,80 59,00 4 9,45 F
CD2226 1,25 13,75 5,50 41,50 1,98 29,90 59,00 4 9,45 F
CD2227 1,25 13,75 8,50 62,50 1,28 46,00 59,00 4 9,45 F
CD2228 1,25 13,75 12,50 90,50 0,88 67,40 59,00 4 9,45 F
CD2229 1,25 13,75 18,50 130,00 0,59 97,10 59,00 4 9,45 F
CD2230 1,25 17,25 3,50 40,50 1,49 31,40 46,00 4 9,45 F
CD2231 1,25 17,25 5,50 62,00 0,94 49,10 46,00 4 9,45 F
CD2232 1,25 17,25 8,50 94,00 0,62 75,50 46,00 4 9,45 F
CD2233 1,25 17,25 12,50 140,00 0,41 114,00 46,00 4 9,45 F
CD2234 1,25 17,25 18,50 205,00 0,27 168,00 46,00 4 9,45 F
CD2235 1,60 9,60 3,50 14,50 32,00 5,50 182,00 4 9,45 F
CD2236 1,60 9,60 5,50 21,50 20,38 8,90 182,00 4 9,45 F
CD2237 1,60 9,60 8,50 31,50 13,23 13,60 182,00 4 9,45 F
CD2238 1,60 9,60 12,50 45,00 8,93 20,20 182,00 4 9,45 F
CD2239 1,60 9,60 18,50 65,50 6,06 30,30 182,00 4 9,45 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

 Codice  

  Ø N. Lunghezza Rigidità Deflessione Carico 
 Ø Filo Esterno spire a vuoto C max. max.
 d Do utili Lo (N/mm) Sn (mm) Fn (N) Stock*

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
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Fn

ØDo

Lo
Ød

Sn

CD2240 1,60 11,60 3,50 18,50 16,42 9,10 146,00 4 9,45 F
CD2241 1,60 11,60 5,50 27,00 10,44 13,80 146,00 4 9,45 F
CD2242 1,60 11,60 8,50 40,50 6,76 21,60 146,00 4 9,45 F
CD2243 1,60 11,60 12,50 58,50 4,58 32,00 146,00 4 9,45 F
CD2244 1,60 11,60 18,50 85,00 3,10 47,10 146,00 4 9,45 F
CD2245 1,60 14,10 3,50 24,00 8,38 14,00 116,00 4 9,45 F
CD2246 1,60 14,10 5,50 36,00 5,35 21,90 116,00 4 9,45 F
CD2247 1,60 14,10 8,50 53,50 3,47 33,40 116,00 4 9,45 F
CD2248 1,60 14,10 12,50 78,00 2,34 50,00 116,00 4 9,45 F
CD2249 1,60 14,10 18,50 115,00 1,58 75,10 116,00 4 9,45 F
CD2250 1,60 17,60 3,50 34,00 3,99 23,00 91,00 4 9,45 F
CD2251 1,60 17,60 5,50 51,50 2,53 36,00 91,00 4 9,45 F
CD2252 1,60 17,60 8,50 77,50 1,65 55,30 91,00 4 9,45 F
CD2253 1,60 17,60 12,50 110,00 1,12 78,80 91,00 4 9,45 F
CD2254 1,60 17,60 18,50 165,00 0,76 120,00 91,00 4 9,45 F
CD2255 1,60 21,60 3,50 48,00 2,04 35,60 73,00 4 9,45 F
CD2256 1,60 21,60 5,50 73,50 1,31 55,90 73,00 4 9,45 F
CD2257 1,60 21,60 8,50 110,00 0,85 84,50 73,00 4 9,45 F
CD2258 1,60 21,60 12,50 165,00 0,58 129,00 73,00 4 15,87 F
CD2259 1,60 21,60 18,50 240,00 0,39 188,00 73,00 4 15,87 F
CD2260 2,00 12,00 3,50 18,00 40,00 6,80 273,00 4 10,94 F
CD2261 2,00 12,00 5,50 26,50 25,52 10,90 273,00 4 10,94 F
CD2262 2,00 12,00 8,50 38,50 16,51 16,50 273,00 4 10,94 F
CD2263 2,00 12,00 12,50 55,00 11,20 24,40 273,00 4 10,94 F
CD2264 2,00 12,00 18,50 79,50 7,67 36,10 273,00 4 10,94 F
CD2265 2,00 14,50 3,50 22,50 20,55 10,80 218,00 4 10,94 F
CD2266 2,00 14,50 5,50 33,00 13,06 16,60 218,00 4 10,94 F
CD2267 2,00 14,50 8,50 49,50 8,43 26,00 218,00 4 10,94 F
CD2268 2,00 14,50 12,50 71,00 5,75 38,00 218,00 4 12,08 F
CD2269 2,00 14,50 18,50 105,00 3,88 57,80 218,00 4 12,08 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

  Codice  

  Ø N. Lunghezza Rigidità Deflessione Carico 
 Ø Filo Esterno spire a vuoto C max. max.
 d Do utili Lo (N/mm) Sn (mm) Fn (N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4Stock*

Molla di compressione DIN 2095
Filo armonico inoxCD

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 125+ 250+
Sc. Prezzo -10% -20% -25% -50% Su richiesta

- M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento: a destra
- Estremità:  Filo ≤ 0,8mm avvicinate non molate 

Filo > 0,8mm avvicinate molate
-  Carichi: I valori di carico indicati sono basati 

su una durata di vita di 50.000 cicli al 50% del 
carico ammissibile

-  Tolleranze: Tutte le dimensioni e forze sono 
a norma DIN 2095 (Grado 2)

-  Realizzazioni su misura: contattateci 
(Quantità minima possibile)

NUOVI
SCONTI
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 Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

Molla di compressione DIN 2095

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra
-  Estremità: 

Filo ≤ 0,8 mm avvicinate non molate 
Filo > 0,8 mm avvicinate molate

-  T° max.: +60°
-  Molle raccomandate per  

carichi statici e carichi dinamici medi
-  Tolleranze: tutte le dimensioni e 

le forze sono a norma DIN 2095 
(Grado 2)

.Info..
-  Le molle non sono preregolate. 

La lunghezza a vuoto Lo si riduce 
leggermente dopo le prime messe 
in carico.

-  Realizzazioni su misura: 
contattateci (Quantità minima 
possibile)

+ di 75 pezzi
consultateci

Lo

Fn

Ød

ØDo

Sn

Dimensioni in mm

CD2270 2,00 18,00 3,5 30,00 9,77 17,50 170,00 9,51 F
CD2271 2,00 18,00 5,5 45,00 6,22 27,30 170,00 9,51 F
CD2272 2,00 18,00 8,5 68,00 4,03 42,50 170,00 9,51 F
CD2273 2,00 18,00 12,5 98,00 2,74 62,10 170,00 9,81 F
CD2274 2,00 18,00 18,5 145,00 1,86 93,60 170,00 10,40 F
CD2275 2,00 22,00 3,5 41,00 5,01 27,40 137,00 9,51 F
CD2276 2,00 22,00 5,5 62,00 3,19 42,80 137,00 9,51 F
CD2277 2,00 22,00 8,5 94,00 2,05 66,40 137,00 9,81 F
CD2278 2,00 22,00 12,5 135,00 1,40 96,20 137,00 10,40 F
CD2279 2,00 22,00 18,5 200,00 0,95 144,00 137,00 10,40 F
CD2280 2,00 27,00 3,5 58,00 2,56 43,00 110,00 9,51 F
CD2281 2,00 27,00 5,5 88,50 1,63 67,10 110,00 9,81 F
CD2282 2,00 27,00 8,5 135,00 1,06 104,00 110,00 10,40 F
CD2283 2,00 27,00 12,5 195,00 0,71 151,00 110,00 10,40 F
CD2284 2,00 27,00 18,5 290,00 0,49 227,00 110,00 11,04 F
CD2285 2,20 11,00 3,5 16,20 85,89 3,50 292,00 10,40 F
CD2286 2,20 11,00 5,5 23,00 54,58 5,30 292,00 10,40 F
CD2287 2,20 11,00 9,5 36,50 31,67 9,10 292,00 10,40 F
CD2288 2,20 11,00 15,5 56,80 19,38 15,10 292,00 10,40 F

Ø Filo
d

Ø 
Esterno

Do

N. 
spire
utili

Lunghezza
a vuoto

Lo

Rigidità
C

(N/mm)

Deflessione
max.

Sn (mm)

Carico
max.

Fn (N)

Filo armonico inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Lo

Fn

Ød

ØDo

Sn

Molla di compressione DIN 2095

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra
-  Estremità: 

Filo ≤ 0,8 mm avvicinate non molate 
Filo > 0,8 mm avvicinate molate

-  T° max.: +60°
-  Molle raccomandate per  

carichi statici e carichi dinamici  
medi

-  Tolleranze: tutte le dimensioni e le  
forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

.Info..
-  Le molle non sono preregolate. 

La lunghezza a vuoto Lo si riduce 
leggermente dopo le prime messe in 
carico.

-  Realizzazioni su misura: 
contattateci (Quantità minima possibile)

CD2289 2,20 15,00 3,50 20,00 27,88 7,60 222,00 10,40 F
CD2290 2,20 15,00 5,50 30,20 17,77 12,50 222,00 10,40 F
CD2291 2,20 15,00 9,50 48,90 10,27 21,60 222,00 10,40 F
CD2292 2,20 24,00 3,50 39,20 5,64 25,00 142,00 10,40 F
CD2293 2,20 24,00 5,50 59,10 3,60 39,50 142,00 10,40 F
CD2294 2,50 15,00 3,50 22,00 50,12 8,00 402,00 10,68 F
CD2295 2,50 15,00 5,50 32,00 31,93 12,50 402,00 10,68 F
CD2296 2,50 15,00 8,50 47,50 20,64 19,70 402,00 10,68 F
CD2297 2,50 15,00 12,50 67,50 13,98 28,80 402,00 10,68 F
CD2298 2,50 15,00 18,50 98,00 9,43 42,90 402,00 10,68 F
CD2299 2,50 18,50 3,50 27,50 23,83 12,90 313,00 10,68 F
CD2300 2,50 18,50 5,50 41,00 15,16 20,50 313,00 10,68 F
CD2301 2,50 18,50 8,50 61,00 9,85 31,70 313,00 10,68 F
CD2302 2,50 18,50 12,50 88,00 6,68 46,90 313,00 10,68 F
CD2303 2,50 18,50 18,50 130,00 4,51 71,10 313,00 11,04 F
CD2304 2,50 22,50 3,50 36,00 12,21 20,50 251,00 10,68 F
CD2305 2,50 22,50 5,50 54,00 7,77 32,10 251,00 10,68 F
CD2306 2,50 22,50 8,50 81,50 5,02 50,00 251,00 10,68 F
CD2307 2,50 22,50 12,50 120,00 3,42 75,70 251,00 11,04 F
CD2308 2,50 22,50 18,50 175,00 2,31 111,00 251,00 11,04 F

Dimensioni in mm

  Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
Ø Filo

d

Ø 
Esterno

Do

N. 
spire
utili

Lunghezza
a vuoto

Lo

Rigidità
C

(N/mm)

Deflessione
max.

Sn (mm)

Carico
max.

Fn (N)

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

+ di 75 pezzi
consultateci

Filo armonico inoxCD

NUOVI
SCONTI
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Dimensioni in mm

 Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
Ø Filo

d

Ø 
Esterno

Do

N. 
spire
utili

Lunghezza
a vuoto

Lo

Rigidità
C

(N/mm)

Deflessione
max.

Sn (mm)

Carico
max.

Fn (N)
CD2309 2,50 27,50 3,5 49,00 6,26 32,20 200,00 10,68 F
CD2310 2,50 27,50 5,5 74,50 3,99 50,50 200,00 10,68 F
CD2311 2,50 27,50 8,5 115,00 2,58 80,20 200,00 10,68 F
CD2312 2,50 27,50 12,5 165,00 1,75 116,00 200,00 11,04 F
CD2313 2,50 27,50 18,5 240,00 1,19 169,00 200,00 11,04 F
CD2314 2,50 34,50 3,5 71,50 2,99 52,20 156,00 11,04 F
CD2315 2,50 34,50 5,5 110,00 1,91 82,10 156,00 11,04 F
CD2316 2,50 34,50 8,5 170,00 1,23 129,00 156,00 11,04 F
CD2317 2,50 34,50 12,5 245,00 0,83 87,00 156,00 11,04 F
CD2318 2,50 34,50 18,5 360,00 0,57 276,00 156,00 11,40 F
CD2319 2,80 14,00 3,5  20,50 109,50 4,10 446,00 11,04 F
CD2320 2,80 14,00 5,5 29,00 66,48 6,70 446,00 11,04 F
CD2321 2,80 14,00 9,5 45,90 40,27 11,10 446,00 11,04 F
CD2322 2,80 14,00 15,5 71,40 24,68 18,00 446,00 11,04 F
CD2323 2,80 20,00 3,5 27,20 30,16 11,00 326,00 11,04 F
CD2324 2,80 20,00 5,5 39,50 19,20 17,00 326,00 11,04 F
CD2325 2,80 20,00 9,5 64,20 11,11 29,00 326,00 11,04 F
CD2326 2,80 30,00 3,5 47,00 7,63 29,00 222,00 11,04 F
CD2327 2,80 30,00 5,5 70,70 4,85 45,00 222,00 11,04 F
CD2328 3,20 19,20 3,5 27,50 63,84 9,70 620,00 11,04 F
CD2329 3,20 19,20 5,5 40,00 40,69 15,10 620,00 11,04 F
CD2330 3,20 19,20 8,5 59,00 26,36 23,60 620,00 11,04 F
CD2331 3,20 19,20 12,5 83,50 17,86 34,50 620,00 11,04 F
CD2332 3,20 19,20 18,5 120,00 12,13 50,60 620,00 11,04 F
CD2333 3,20 23,20 3,5 33,50 32,77 15,00 496,00 11,04 F
CD2334 3,20 23,20 5,5 49,50 20,80 23,60 496,00 11,04 F
CD2335 3,20 23,20 8,5 74,00 13,48 36,90 496,00 11,04 F
CD2336 3,20 23,20 12,5 105,00 9,18 53,40 496,00 11,04 F
CD2337 3,20 23,20 18,5 155,00 6,19 81,80 496,00 11,04 F
CD2338 3,20 28,20 3,5 42,50 16,68 23,40 396,00 11,04 F
CD2339 3,20 28,20 5,5 63,50 10,62 37,20 396,00 11,04 F
CD2340 3,20 28,20 8,5 94,50 6,89 57,40 396,00 11,04 F
CD2341 3,20 28,20 12,5 135,00 4,68 83,40 396,00 11,04 F
CD2342 3,20 28,20 18,5 200,00 3,16 127,00 396,00 11,40 F
CD2343 3,20 35,20 3,5 58,50 8,00 38,70 310,00 11,04 F
CD2344 3,20 35,20 5,5 88,50 5,08 61,10 310,00 11,04 F
CD2345 3,20 35,20 8,5 135,00 3,28 96,20 310,00 11,40 F
CD2346 3,20 35,20 12,5 190,00 2,24 136,00 310,00 11,40 F
CD2347 3,20 35,20 18,5 280,00 1,51 203,00 310,00 11,40 F
CD2348 3,20 43,20 3,5 82,00 4,09 60,80 247,00 11,04 F
CD2349 3,20 43,20 5,5 125,00 2,60 95,30 247,00 11,04 F
CD2350 3,20 43,20 8,5 190,00 1,68 148,00 247,00 11,04 F
CD2351 3,20 43,20 12,5 275,00 1,14 216,00 247,00 11,40 F
CD2352 3,20 43,20 18,5 405,00 0,77 321,00 247,00 11,40 F
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-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra
-  Estremità: 

Filo ≤ 0,8 mm avvicinate non molate 
Filo > 0,8 mm avvicinate molate

-  T° max.: +60°
-  Molle raccomandate per  

carichi statici e carichi dinamici medi
-  Tolleranze: tutte le dimensioni e 

le forze sono a norma DIN 2095 
(Grado 2)

.Info..
-  Le molle non sono preregolate. 

La lunghezza a vuoto Lo si riduce 
leggermente dopo le prime messe 
in carico.

-  Realizzazioni su misura: 
contattateci (Quantità minima possibile)

Molla di compressione DIN 2095

Dimensioni in mm

CD2353 4,00 24,00 3,50 33,50 79,94 11,30 918,00 11,04 F
CD2354 4,00 24,00 5,50 49,00 50,87 18,00 918,00 11,04 F
CD2355 4,00 24,00 8,50 72,00 32,93 27,80 918,00 11,04 F
CD2356 4,00 24,00 12,50 105,00 22,41 43,30 918,00 11,04 F
CD2357 4,00 24,00 18,50 150,00 15,07 62,30 918,00 11,40 F
CD2358 4,00 29,00 3,50 41,00 40,93 18,10 732,00 18,77 F
CD2359 4,00 29,00 5,50 60,50 26,02 28,30 732,00 18,77 F
CD2360 4,00 29,00 8,50 89,50 16,84 43,50 732,00 18,77 F
CD2361 4,00 29,00 12,50 130,00 1,46 65,50 732,00 18,77 F
CD2362 4,00 29,00 18,50 185,00 7,75 92,90 732,00 18,77 F
CD2363 4,00 36,00 3,50 53,50 19,54 29,50 572,00 18,77 F
CD2364 4,00 36,00 5,50 79,50 12,39 46,20 572,00 18,77 F
CD2365 4,00 36,00 8,50 120,00 8,03 72,80 572,00 18,77 F
CD2366 4,00 36,00 12,50 170,00 5,45 104,00 572,00 18,77 F
CD2367 4,00 36,00 18,50 250,00 3,69 156,00 572,00 18,77 F
CD2368 4,00 44,00 3,50 71,00 10,02 45,80 458,00 18,77 F
CD2369 4,00 44,00 5,50 105,00 6,36 69,90 458,00 18,77 F
CD2370 4,00 44,00 8,50 160,00 4,11 110,00 458,00 19,54 F
CD2371 4,00 44,00 12,50 235,00 2,80 165,00 458,00 21,17 F
CD2372 4,00 44,00 18,50 340,00 1,89 240,00 458,00 21,17 F

  Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
Ø Filo

d

Ø 
Esterno

Do

N. 
spire
utili

Lunghezza
a vuoto

Lo

Rigidità
C

(N/mm)

Deflessione
max.

Sn (mm)

Carico
max.

Fn (N)

Lo

Fn

Ød

ØDo

Sn

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

+ di 75 pezzi
consultateci

Filo armonico inoxCD

NUOVI
SCONTI



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  183Speciale INOX

CD

Dimensioni in mm

CD2373 4,00 54,00 3,50 99,00 5,11 71,60 367,00 18,77 F
CD2374 4,00 54,00 5,50 150,00 3,26 111,00 367,00 18,77 F
CD2375 4,00 54,00 8,50 230,00 2,10 175,00 367,00 19,54 F
CD2376 4,00 54,00 12,50 335,00 1,43 257,00 367,00 21,17 F
CD2377 4,00 54,00 18,50 490,00 0,97 379,00 367,00 21,17 F
CD2378 5,00 30,00 3,50 41,00 100,23 13,40 1348,00 18,77 F
CD2379 5,00 30,00 5,50 60,00 63,59 21,50 1348,00 18,77 F
CD2380 5,00 30,00 8,50 87,50 41,11 32,60 1348,00 19,84 F
CD2381 5,00 30,00 12,50 125,00 27,99 48,30 1348,00 19,84 F
CD2382 5,00 30,00 18,50 180,00 18,87 71,00 1348,00 20,06 F
CD2383 5,00 37,00 3,50 51,00 47,59 22,30 1053,00 18,77 F
CD2384 5,00 37,00 5,50 75,00 30,31 34,80 1053,00 19,84 F
CD2385 5,00 37,00 8,50 110,00 19,63 52,50 1053,00 19,84 F
CD2386 5,00 37,00 12,50 160,00 13,30 79,50 1053,00 20,06 F
CD2387 5,00 37,00 18,50 230,00 9,01 115,00 1053,00 21,17 F
CD2388 5,00 45,00 3,50 64,00 24,34 34,40 843,00 18,77 F
CD2389 5,00 45,00 5,50 95,50 15,49 54,40 843,00 18,77 F
CD2390 5,00 45,00 8,50 140,00 10,02 81,60 843,00 20,06 F
CD2391 5,00 45,00 12,50 205,00 6,82 124,00 843,00 20,06 F
CD2392 5,00 45,00 18,50 300,00 4,60 184,00 843,00 22,07 F
CD2393 5,00 55,00 3,50 85,00 12,46 54,10 674,00 18,77 F
CD2394 5,00 55,00 5,50 130,00 7,94 86,80 674,00 18,77 F
CD2395 5,00 55,00 8,50 195,00 5,14 133,00 674,00 20,06 F
CD2396 5,00 55,00 12,50 280,00 3,50 194,00 674,00 20,06 F
CD2397 5,00 55,00 18,50 410,00 2,36 287,00 674,00 22,07 F
CD2398 5,00 68,00 3,50 120,00 6,24 87,70 535,00 18,77 F
CD2399 5,00 68,00 5,50 180,00 3,98 135,00 535,00 20,06 F
CD2400 5,00 68,00 8,50 275,00 2,57 210,00 535,00 22,07 F
CD2401 5,00 68,00 12,50 395,00 1,74 304,00 535,00 22,78 F
CD2402 5,00 68,00 18,50 585,00 1,18 455,00 535,00 25,52 F
CD2403 6,30 38,30 3,50 50,00 120,40 15,00 1990,00 19,84 F
CD2404 6,30 38,30 5,50 75,00 76,50 26,00 1990,00 19,84 F
CD2405 6,30 38,30 8,50 110,00 49,60 41,00 1990,00 22,07 F
CD2406 6,30 38,30 12,50 155,00 32,70 58,00 1990,00 22,78 F
CD2407 6,30 38,30 18,50 225,00 22,80 88,00 1990,00 24,81 F
CD2408 6,30 46,30 3,50 60,00 61,60 24,00 1590,00 19,84 F
CD2409 6,30 46,30 5,50 90,00 39,20 40,00 1590,00 20,06 F
CD2410 6,30 46,30 8,50 135,00 25,30 63,00 1590,00 21,17 F
CD2411 6,30 46,30 12,50 195,00 17,30 95,00 1590,00 21,17 F
CD2412 6,30 46,30 18,50 280,00 11,60 137,00 1590,00 25,52 F
CD2413 6,30 56,30 3,50 80,00 31,50 42,00 1270,00 19,84 F
CD2414 6,30 56,30 5,50 115,00 20,00 62,00 1270,00 22,78 F
CD2415 6,30 56,30 8,50 175,00 13,00 100,00 1270,00 23,38 F
CD2416 6,30 56,30 12,50 250,00 8,90 145,00 1270,00 25,52 F
CD2417 6,30 56,30 18,50 365,00 5,90 215,00 1270,00 28,15 F

 Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
Ø Filo

d

Ø 
Esterno

Do

N. 
spire
utili

Lunghezza
a vuoto

Lo

Rigidità
C

(N/mm)

Deflessione
max.

Sn (mm)

Carico
max.

Fn (N)
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-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra
-  Estremità: 

Filo ≤ 0,8 mm avvicinate non molate 
Filo > 0,8 mm avvicinate molate

-  T° max.: +60°
-  Molle raccomandate per  

carichi statici e carichi dinamici medi
-  Tolleranze: tutte le dimensioni e 

le forze sono a norma DIN 2095 
(Grado 2)

.Info..
-  Le molle non sono preregolate. 

La lunghezza a vuoto Lo si riduce 
leggermente dopo le prime messe 
in carico.

-  Realizzazioni su misura: 
contattateci (Quantità minima possibile)

Molla di compressione DIN 2095

CD2418 6,30 69,30 3,5 105,00 15,70 65,00 1010,00 22,78 F
CD2419 6,30 69,30 5,5 155,00 10,50 99,00 1010,00 23,38 F
CD2420 6,30 69,30 8,5 253,00 6,50 155,00 1010,00 25,52 F
CD2421 6,30 69,30 12,5 340,00 4,40 227,00 1010,00 29,09 F
CD2422 6,30 69,30 18,5 500,00 3,00 339,00 1010,00 33,24 F
CD2423 6,30 86,30 3,5 145,00 7,70 103,00 800,00 23,38 F
CD2424 6,30 86,30 5,5 220,00 4,90 160,00 800,00 25,52 F
CD2425 6,30 86,30 8,5 335,00 3,20 260,00 800,00 30,40 F
CD2426 6,30 86,30 12,5 490,00 2,20 370,00 800,00 33,24 F
CD2427 6,30 86,30 18,5 720,00 1,50 548,00 800,00 40,50 F
CD2428 8,00 48,00 3,5 65,00 159,00 21,00 3030,00 18,02 F
CD2429 8,00 48,00 5,5 90,00 102,20 29,00 3030,00 18,02 F
CD2430 8,00 48,00 8,5 135,00 66,10 48,00 3030,00 22,78 F
CD2431 8,00 48,00 12,5 190,00 44,70 68,00 3030,00 24,81 F
CD2432 8,00 48,00 18,5 275,00 30,10 101,00 3030,00 29,09 F
CD2433 8,00 58,00 3,5 75,00 81,90 30,00 2425,00 19,84 F
CD2434 8,00 58,00 5,5 110,00 52,20 46,00 2425,00 22,78 F
CD2435 8,00 58,00 8,5 160,00 33,70 70,00 2425,00 24,81 F
CD2436 8,00 58,00 12,5 230,00 22,90 103,00 2425,00 25,52 F
CD2437 8,00 58,00 18,5 335,00 15,50 154,00 2425,00 26,14 F

Dimensioni in mm

 Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
Ø Filo

d

Ø 
Esterno

Do

N. 
spire
utili

Lunghezza
a vuoto

Lo

Rigidità
C

(N/mm)

Deflessione
max.

Sn (mm)

Carico
max.

Fn (N)

Lo

Fn

Ød

ØDo

Sn

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

+ di 75 pezzi
consultateci

Filo armonico inoxCD

NUOVI
SCONTI
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CD

Dimensioni in mm

CD2438 8,00 71,00 3,50 95,00 41,00 48,00 1920,00 25,52 F
CD2439 8,00 71,00 5,50 140,00 26,00 74,00 1920,00 28,15 F
CD2440 8,00 71,00 8,50 205,00 16,80 112,00 1920,00 31,21 F
CD2441 8,00 71,00 12,50 300,00 11,40 169,00 1920,00 35,75 F
CD2442 8,00 71,00 18,50 435,00 8,00 248,00 1920,00 69,00 F
CD2443 8,00 88,00 3,50 125,00 19,90 76,00 1515,00 28,15 F
CD2444 8,00 88,00 5,50 180,00 12,70 111,00 1515,00 31,21 F
CD2445 8,00 88,00 8,50 285,00 8,30 186,00 1515,00 35,75 F
CD2446 8,00 88,00 12,50 410,00 5,60 271,00 1515,00 45,09 F
CD2447 8,00 88,00 18,50 600,00 3,80 401,00 1515,00 98,40 F
CD2448 8,00 108,00 3,50 170,00 10,20 118,00 1210,00 30,40 F
CD2449 8,00 108,00 5,50 260,00 6,50 187,00 1210,00 33,24 F
CD2450 8,00 108,00 8,50 390,00 4,20 286,00 1210,00 37,45 F
CD2451 8,00 108,00 12,50 570,00 2,80 423,00 1210,00 140,12 F
CD2452 8,00 108,00 18,50 835,00 2,00 625,00 1210,00 149,03 F
CD2453 10,00 60,00 3,50 75,00 200,00 20,00 4470,00 23,38 F
CD2454 10,00 60,00 5,50 110,00 127,00 34,00 4470,00 26,14 F
CD2455 10,00 60,00 8,50 165,00 82,20 56,00 4470,00 30,40 F
CD2456 10,00 60,00 12,50 230,00 55,90 78,00 4470,00 33,24 F
CD2457 10,00 60,00 18,50 335,00 37,80 118,00 4470,00 37,45 F
CD2458 10,00 73,00 3,50 96,00 99,60 39,00 3540,00 30,40 F
CD2459 10,00 73,00 5,50 135,00 63,60 56,00 3540,00 31,21 F
CD2460 10,00 73,00 8,50 200,00 41,10 88,00 3540,00 40,50 F
CD2461 10,00 73,00 12,50 285,00 28,00 120,00 3540,00 77,56 F
CD2462 10,00 73,00 18,50 410,00 18,90 185,00 3540,00 115,54 F
CD2463 10,00 90,00 3,50 115,00 49,00 56,00 2790,00 33,24 F
CD2464 10,00 90,00 5,50 175,00 30,90 92,00 2790,00 37,45 F
CD2465 10,00 90,00 8,50 255,00 20,10 136,00 2790,00 77,56 F
CD2466 10,00 90,00 12,50 370,00 13,70 203,00 2790,00 98,40 F
CD2467 10,00 90,00 18,50 540,00 9,30 302,00 2790,00 140,12 F
CD2468 10,00 110,00 3,50 150,00 24,90 87,00 2230,00 33,28 F
CD2469 10,00 110,00 5,50 230,00 16,30 141,00 2230,00 45,09 F
CD2470 10,00 110,00 8,50 345,00 10,30 217,00 2230,00 90,94 F
CD2471 10,00 110,00 12,50 500,00 7,00 320,00 2230,00 115,54 F
CD2472 10,00 110,00 18,50 730,00 4,70 472,00 2230,00 149,03 F
CD2473 10,00 135,00 3,50 205,00 12,80 138,00 1790,00 40,50 F
CD2474 10,00 135,00 5,50 315,00 8,20 220,00 1790,00 77,56 F
CD2475 10,00 135,00 8,50 475,00 5,20 338,00 1790,00 115,54 F
CD2476 10,00 135,00 12,50 690,00 3,60 497,00 1790,00 140,12 F
CD2477 10,00 135,00 18,50 1015,00 2,40 738,00 1790,00 149,03 F

 Codice  

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
Ø Filo

d

Ø 
Esterno

Do

N. 
spire
utili

Lunghezza
a vuoto

Lo

Rigidità
C

(N/mm)

Deflessione
max.

Sn (mm)

Carico
max.

Fn (N)
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          Codice
 Acciaio  Inox

Ø Esterno
Do

Ø Filo
d

Lunghezza
a vuoto 

Lo

  Prezzo unit. 
da 1 a 5

 Acciaio  Inox

Acciaio o inoxD19
D29

d

Lo

Do

-  Molla da tagliare alla lunghezza 
desiderata

-  Lunghezza unitaria: 1.000mm
-  M ateriali: 

Filo armonico: acciaio 
A norma DIN 17223 Classe C. N 1,1200 
Inox a norma DIN 17224 N 1,4310  
(Inox 302 AMS) 

D19000 D29000 2,40 0,40 1000 4 4 16,67 F 19,88 F
D19010 D29010 3,60 0,40 1000 - 4 16,67 F 19,88 F
D19020 D29020 3,70 0,50 1000 4 4 16,67 F 19,88 F
D19030 D29030 4,50 0,50 1000 4 4 16,67 F 19,88 F
D19040 D29040 4,63 0,63 1000 4 4 16,67 F 19,88 F
D19050 D29050 5,63 0,63 1000 4 4 16,67 F 19,88 F
D19060 D29060 5,80 0,80 1000 4 4 17,38 F 19,88 F
D19070 D29070 7,10 0,80 1000 4 4 17,38 F 19,88 F
D19080 D29080 7,30 1,00 1000 4 4 17,38 F 21,41 F
D19090 D29090 9,00 1,00 1000 4 4 17,38 F 21,41 F
D19100 D29100 9,25 1,25 1000 4 4 17,38 F 22,37 F
D19110 D29110 11,25 1,25 1000 4 4 17,38 F 22,37 F
D19120 D29120 11,60 1,60 1000 4 4 18,67 F 24,80 F
D19130 D29130 14,10 1,60 1000 4 4 18,67 F 24,80 F
D19140 D29140 14,50 2,00 1000 4 4 19,87 F 26,84 F
D19150 D29150 18,00 2,00 1000 4 4 19,87 F 26,84 F
D19160 D29160 15,00 2,20 1000 - - 21,41 F 31,72 F
D19170 D29170 24,00 2,20 1000 4 - 21,41 F 31,72 F
D19180 D29180 18,50 2,50 1000 4 4 22,37 F 36,11 F
D19190 D29190 22,50 2,50 1000 4 4 22,37 F 36,11 F
D19200 D29200 20,00 2,80 1000 4 - 24,80 F 42,01 F
D19210 D29210 30,00 2,80 1000 4 4 24,80 F 42,01 F
D19220 D29220 28,20 3,20 1000 4 4 26,84 F 49,66 F
D19230 D29230 35,20 3,20 1000 4 4 26,84 F 49,66 F

Stock* Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Acciaio  Inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

acciaio o inox

Molla di compressione al metro

NUOVI
SCONTI
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d

Lo

Do

Molla di trazione al metro
Acciaio o inox T39

T49
-  Molla da tagliare alla lunghezza 

desiderata
-  Lunghezza unitaria: 1.000mm
-  Materiali:

Filo armonico: Acciaio 
A norma DIN 17223 Classe C. N 1,1200 
Inox a norma DIN 17224 N 1,4310  
(Inox 302 AMS)

 

T39000 T49000 2,40 0,40 1000 4 4 22,37 F 26,84 F
T39010 T49010 3,40 0,40 1000 - 4 22,37 F 26,84 F
T39020 T49020 3,50 0,50 1000 4 4 26,84 F 31,72 F
T39030 T49030 5,50 0,50 1000 4 4 26,84 F 31,72 F
T39040 T49040 4,50 0,63 1000 4 4 30,17 F 34,27 F
T39050 T49050 7,00 0,63 1000 4 4 30,17 F 34,27 F
T39060 T49060 5,50 0,80 1000 4 4 31,72 F 40,70 F
T39070 T49070 9,00 0,80 1000 4 4 31,72 F 40,70 F
T39080 T49080 7,00 1,00 1000 - 4 34,27 F 42,01 F
T39090 T49090 11,00 1,00 1000 4 4 34,27 F 42,01 F
T39100 T49100 8,50 1,20 1000 4 - 38,36 F 51,11 F
T39110 T49110 13,00 1,20 1000 4 - 38,36 F 51,11 F
T39120 T49120 11,00 1,60 1000 4 - 40,70 F 56,24 F
T39130 T49130 17,00 1,60 1000 4 4 40,70 F 56,24 F
T39140 T49140 14,00 2,00 1000 4 - 42,01 F 136,01 F
T39150 T49150 22,00 2,00 1000 4 - 42,01 F 136,01 F
T39160 T49160 15,00 2,20 1000 4 - 46,81 F 88,20 F
T39170 T49170 24,00 2,20 1000 - - 46,81 F 88,20 F
T39180 T49180 18,00 2,50 1000 4 4 49,66 F 103,82 F
T39190 T49190 28,00 2,50 1000 - - 49,66 F 103,82 F
T39200 T49200 20,00 2,80 1000 4 - 53,52 F 122,08 F
T39210 T49210 30,00 2,80 1000 4 - 53,52 F 122,08 F
T39220 T49220 22,00 3,20 1000 - - 56,24 F 202,14 F
T39230 T49230 36,00 3,20 1000 4 - 56,24 F 202,14 F

  Codice
 Acciaio  Inox

Ø Esterno
Do

Ø Filo
d

Lunghezza
a vuoto 

Lo
Prezzo unit. da 1 a 5

Acciaio        InoxStock* Stock*
Acciaio        Inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

acciaio 

o inox

NUOVI
SCONTI



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05188  Speciale INOX

Sn

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

-  Estremità: ganci tedeschi. La posizione alle 
estremità può variare

-  Tolleranze: tutte le misure ed i carichi a norma 
DIN 2097 (Grado 2)

-  La tensione iniziale è indicativa e può 
cambiare

.Info..
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (quantità minima possibile)

+ di 250 pezzi
consultateci

ØDo

Fo

Lo

FnØd

Molla di trazione DIN 2097
Filo armonico inoxET

 Codice
  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
ET4080 0,50 2,50 7,90 6,85 1,70 14,00 4 9,72 F
ET4081 0,50 2,50 10,90 4,28 2,70 14,00 - 9,72 F
ET4082 0,50 2,50 15,40 2,74 4,30 14,00 - 9,72 F
ET4083 0,50 3,50 9,50 2,02 4,30 10,00 4 9,72 F
ET4084 0,50 3,50 12,50 1,26 6,90    10,00 4 9,72 F
ET4085 0,50 3,50 17,00 0,81 10,80 10,00 - 9,72 F
ET4086 0,50 3,50 24,50 0,51 17,30 10,00 4 9,72 F
ET4087 0,50 3,50 290,00 0,04 210,00 10,00 4 9,72 F
ET4088 0,50 5,50 12,70 0,44 13,10 7,00 4 9,72 F
ET4089 0,50 5,50 15,70 0,27 20,90 7,00 4 10,65 F
ET4090 0,50 5,50 20,20 0,18 32,70 7,00 4 9,72 F
ET4091 0,50 5,50 27,70 0,11 52,30 7,00 4 9,72 F
ET4092 0,50 5,50 37,70 0,08 78,40 7,00 4 9,72 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 125+ 250+
Sc. Prezzo -10% -20% -25% -50% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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 Codice
  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

ET

ET4093 0,55 2,80 8,80 7,03 2,00 16,00 - 11,31 F
ET4094 0,55 2,80 12,10 4,39 3,20 16,00 - 11,31 F
ET4095 0,55 2,80 17,00 2,81 5,00 16,00 - 11,31 F
ET4096 0,55 3,50 9,90 3,12 3,70 13,00 - 11,31 F
ET4097 0,55 3,50 13,20 1,95 5,90 13,00 - 11,31 F
ET4098 0,55 3,50 18,10 1,25 9,20 13,00 - 11,31 F
ET4099 0,55 3,50 26,40 0,77 14,70 13,00 4 11,31 F
ET4100 0,55 6,00 13,90 0,50 14,10 8,00 4 11,31 F
ET4101 0,55 6,00 17,20 0,31 22,50 8,00 4 11,31 F
ET4102 0,55 6,00 22,10 0,20 35,10 8,00 4 11,31 F
ET4103 0,55 6,00 30,40 0,13 56,20 8,00 4 11,31 F
ET4104 0,55 6,00 41,40 0,09 84,30 8,00 4 11,31 F
ET4105 0,63 3,00 9,70 10,39 1,90 22,00 - 11,31 F
ET4106 0,63 3,00 13,50 6,45 3,00 22,00 - 11,31 F
ET4107 0,63 3,00 19,20 4,13 4,60 22,00 - 11,31 F
ET4108 0,63 4,50 12,10 2,38 5,70 15,00 4 11,31 F
ET4109 0,63 4,50 15,90 1,49 9,00 15,00 4 11,31 F
ET4110 0,63 4,50 21,60 0,95 14,11 15,00 4 11,31 F
ET4111 0,63 4,50 31,00 0,60 22,60 15,00 4 11,31 F
ET4112 0,63 7,00 16,10 0,53 16,60 10,00 4 11,31 F
ET4113 0,63 7,00 19,90 0,33 26,60 10,00 4 11,31 F
ET4114 0,63 7,00 25,60 0,21 41,60 10,00 4 11,31 F
ET4115 0,63 7,00 35,00 0,14 66,50 10,00 4 11,31 F
ET4116 0,63 7,00 47,60 0,09 99,70 10,00 4 11,31 F
ET4117 0,70 3,50 11,10 9,53 2,40 26,00 - 11,31 F
ET4118 0,70 3,50 15,30 5,97 3,80 26,00 - 11,31 F
ET4119 0,70 3,50 21,60 3,81 5,90 26,00 - 11,31 F
ET4120 0,70 5,00 13,50 2,64 6,30 19,00 - 11,31 F
ET4121 0,70 5,00 17,70 1,65 10,00 19,00 4 11,31 F
ET4122 0,70 5,00 24,00 1,06 15,60 19,00 - 11,31 F
ET4123 0,70 5,00 34,50 0,66 25,00 19,00 4 11,31 F
ET4124 0,70 7,50 17,50 0,67 16,90 13,00 4 11,31 F
ET4125 0,70 7,50 21,70 0,42 27,00 13,00 4 11,31 F
ET4126 0,70 7,50 28,00 0,27 42,20 13,00 4 11,31 F
ET4127 0,70 7,50 38,50 0,17 67,50 13,00 4 11,31 F
ET4128 0,70 7,50 52,50 0,11 101,00 13,00 4 11,31 F
ET4129 0,80 4,00 12,60 10,91 2,70 34,00 4 11,31 F
ET4130 0,80 4,00 17,40 6,87 4,30 34,00 - 11,31 F
ET4131 0,80 4,00 24,60 4,38 6,70 34,00 - 11,31 F
ET4132 0,80 5,50 15,00 3,44 6,40 26,00 4 11,31 F
ET4133 0,80 5,50 19,80 2,15 10,20 26,00 4 11,31 F
ET4134 0,80 5,50 27,00 1,37 16,00 26,00 4 11,31 F
ET4135 0,80 5,50 39,00 0,86 25,60 26,00 4 11,31 F
ET4136 0,80 5,50 290,000 0,09 225,00 26,00 4 20,31 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05190  Speciale INOX

Sn

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox CrNi17.7

-  Estremità: ganci tedeschi. La posizione alle estremità può variare
-  Tolleranze: tutte le misure ed i carichi a norma DIN 2097 (Grado 2)
-  La tensione iniziale è indicativa e può cambiare

.Info..
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (quantità minima possibile) 

ØDo

Fn

Lo

Ød

Filo armonico inoxET

  Codice
  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
ET4137 0,80 9,00 20,60 0,65 21,40 16,00 4 11,31 F
ET4138 0,80 9,00 25,40 0,40 34,30 16,00 4 11,31 F
ET4139 0,80 9,00 32,60 0,26 53,50 16,00 4 11,31 F
ET4140 0,80 9,00 44,60 0,16 85,60 16,00 4 11,31 F
ET4141 0,80 9,00 60,60 0,11 128,00 16,00 4 11,31 F
ET4142 0,90 4,50 14,20 12,28 3,00 42,00 - 11,31 F
ET4143 0,90 4,50 19,60 7,70 4,70 42,00 - 11,31 F
ET4144 0,90 4,50 27,70 4,92 7,40 42,00 - 11,31 F
ET4145 0,90 6,30 17,10 3,63 7,40 31,00 - 11,31 F
ET4146 0,90 6,30 22,50 2,28 11,90 31,00 4 11,31 F
ET4147 0,90 6,30 30,60 1,46 18,60 31,00 4 11,31 F
ET4148 0,90 6,30 44,10 0,91 29,70 31,00 4 11,31 F
ET4149 0,90 10,00 23,00 0,76 23,10 20,00 4 11,31 F
ET4150 0,90 10,00 28,40 0,47 36,90 20,00 4 11,31 F
ET4151 0,90 10,00 36,50 0,30 57,60 20,00 4 11,31 F
ET4152 0,90 10,00 50,00 0,20 92,20 20,00 4 11,31 F
ET4153 0,90 10,00 68,00 0,13 138,00 20,00 4 11,31 F
ET4154 1,00 5,00 15,80 13,66 3,30 51,00 - 11,31 F
ET4155 1,00 5,00 21,80 8,50 5,20 51,00 4 11,31 F
ET4156 1,00 5,00 30,80 5,47 8,10 51,00 4 11,31 F
ET4157 1,00 7,00 19,00 4,05 8,20 38,00 4 11,31 F
ET4158 1,00 7,00 25,00 2,53 13,10 38,00 4 11,31 F
ET4159 1,00 7,00 34,00 1,57 20,40 38,00 4 11,31 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

Fo

Molla di trazione DIN 2097

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 125+ 250+
Sc. Prezzo -10% -20% -25% -50% Su richiesta

+ di 250 pezzi
consultateci

NUOVI
SCONTI
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ØDo

Fo

Lo

FnØd

Molla di trazione DIN 2097
ETFilo armonico inox

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox 12CrNi17.7

-  Estremità: ganci tedeschi a norma DIN 2097. La 
posizione alle estremità può variare

-  Tolleranze: tutte le misure e i carichi sono a norma 
DIN 2097 (Grado 2)

-  La tensione iniziale Fo = carico max. x0,08
-  Molle raccomandate per carichi statici e carichi 

dinamici medi

.Info..
-  Non tirare oltre l’allungamento max. per evitare 

delle deformazioni permanenti
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (quantità minima possibile)

ET

  Codice
  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
ET4160 1,00 7,00 49,00 1,01 32,70 38,00 8,44 F
ET4161 1,00 7,00 290,00 0,16 220,00 38,00 10,68 F
ET4162 1,00 11,00 25,40 0,88 24,80 25,00 8,44 F
ET4163 1,00 11,00 31,40 0,55 39,60 25,00 8,44 F
ET4164 1,00 11,00 40,40 0,35 61,90 25,00 8,44 F
ET4165 1,00 11,00 55,40 0,22 99,00 25,00 8,44 F
ET4166 1,00 11,00 75,40 0,15 149,00 25,00 8,44 F
ET4167 1,10 5,50 17,40 15,03 3,50 61,00 8,44 F
ET4168 1,10 5,50 24,00 9,45 5,70 61,00 8,44 F
ET4169 1,10 5,50 33,90 6,01 8,80 61,00 8,44 F
ET4170 1,10 7,50 20,60 4,89 8,30 47,00 8,44 F
ET4171 1,10 7,50 27,20 3,05 13,30 47,00 8,44 F
ET4172 1,10 7,50 37,10 1,96 20,80 47,00 8,44 F
ET4173 1,10 7,50 53,60 1,22 33,20 47,00 8,44 F

Dimensioni in mm

Sn

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

+ di 75 pezzi
consultateci

NUOVI
SCONTI
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Dimensions en mm

Sn

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox 12CrNi17.7

-  Estremità: ganci tedeschi a norma DIN 2097. La 
posizione alle estremità può variare

-  Tolleranze: tutte le misure e i carichi sono a 
norma DIN 2097 (Grado 2)

-  La tensione iniziale Fo = carico max. x0,08
-  Molle raccomandate per carichi statici e carichi 

dinamici medi

.Info..
-  Non tirare oltre l’allungamento max. per evitare 

delle deformazioni permanenti
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (quantità minima possibile)

ØDo

Fo

Lo

FnØd

Filo armonico inoxET

  Codice

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

ET4174 1,10 12,00 27,80 0,99 26,40 30,00 8,44 F
ET4175 1,10 12,00 34,40 0,62 42,30 30,00 8,44 F
ET4176 1,10 12,00 44,30 0,40 66,10 30,00 8,44 F
ET4177 1,10 12,00 60,80 0,24 106,00 30,00 8,44 F
ET4178 1,10 12,00 82,80 0,17 159,00 30,00 8,44 F
ET4179 1,20 6,00 19,00 16,40 3,80 72,00 8,44 F
ET4180 1,20 6,00 26,20 10,31 6,10 72,00 8,44 F
ET4181 1,20 6,00 37,00 6,55 9,50 72,00 8,44 F
ET4182 1,20 8,50 23,00 4,66 9,90 53,00 9,26 F
ET4183 1,20 8,50 30,20 2,91 15,80 53,00 9,26 F
ET4184 1,20 8,50 41,00 1,86 24,60 53,00 9,26 F
ET4185 1,20 8,50 59,00 1,16 39,60 53,00 9,26 F
ET4186 1,20 8,50 290,00 0,21 225,00 53,00 10,40 F

Molla di trazione DIN 2097

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

+ di 75 pezzi
consultateci

NUOVI
SCONTI
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 Codice

  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

ET

Dimensioni in mm

ET4187 1,20 13,00 30,20 1,10 27,90 36,00 9,26 F
ET4188 1,20 13,00 37,40 0,69 44,70 36,00 9,26 F
ET4189 1,20 13,00 48,20 0,44 69,80 36,00 9,26 F
ET4190 1,20 13,00 66,20 0,27 112,00 36,00 9,26 F
ET4191 1,20 13,00 90,20 0,18 168,00 36,00 9,26 F
ET4192 1,40 7,00 22,10 19,15 4,40 95,00 9,26 F
ET4193 1,40 7,00 30,50 11,94 7,00 95,00 9,26 F
ET4194 1,40 7,00 43,10 7,65 10,90 95,00 9,26 F
ET4195 1,40 10,00 26,90 5,27 11,60 70,00 9,26 F
ET4196 1,40 10,00 35,30 3,29 18,50 70,00 9,26 F
ET4197 1,40 10,00 47,90 2,11 28,90 70,00 9,26 F
ET4198 1,40 10,00 68,90 1,32 46,20 70,00 9,26 F
ET4199 1,40 10,00 290,00 0,27 220,00 70,00 10,68 F
ET4200 1,40 15,00 34,90 1,33 31,20 48,00 9,26 F
ET4201 1,40 15,00 43,30 0,83 50,00 48,00 9,26 F
ET4202 1,40 15,00 55,90 0,53 78,10 48,00 9,26 F
ET4203 1,40 15,00 76,90 0,33 125,00 48,00 9,26 F
ET4204 1,40 15,00 105,00 0,22 187,00 48,00 9,81 F
ET4205 1,60 8,00 25,30 21,82 4,90 122,00 9,26 F
ET4206 1,60 8,00 34,90 13,66 7,80 122,00 9,26 F
ET4207 1,60 8,00 49,30 8,76 12,20 122,00 9,26 F
ET4208 1,60 11,00 30,10 6,91 11,70 93,00 9,26 F
ET4209 1,60 11,00 39,70 4,31 18,70 93,00 9,26 F
ET4210 1,60 11,00 54,10 2,77 29,30 93,00 9,26 F
ET4211 1,60 11,00 78,10 1,73 46,80 93,00 9,26 F
ET4212 1,60 17,00 39,70 1,56 34,30 63,00 9,26 F
ET4213 1,60 17,00 49,30 0,98 54,80 63,00 9,26 F
ET4214 1,60 17,00 63,70 0,63 85,60 63,00 9,26 F
ET4215 1,60 17,00 87,70 0,40 137,00 63,00 9,26 F
ET4216 1,60 17,00 120,00 0,26 205,00 63,00 9,81 F
ET4217 1,80 9,00 28,40 24,56 5,40 152,00 9,26 F
ET4218 1,80 9,00 39,20 15,29 8,60 152,00 9,26 F
ET4219 1,80 9,00 55,40 9,88 13,40 152,00 9,26 F
ET4220 1,80 12,00 33,20 8,67 11,90 119,00 9,26 F
ET4221 1,80 12,00 44,00 5,39 19,00 119,00 9,26 F
ET4222 1,80 12,00 60,20 3,45 29,70 119,00 9,26 F
ET4223 1,80 12,00 87,20 2,16 47,60 119,00 9,26 F
ET4224 1,80 12,00 290,00 0,58 175,00 119,00 10,22 F
ET4225 1,80 20,00 46,00 1,53 41,90 73,00 9,26 F
ET4226 1,80 20,00 56,80 0,95 67,00 73,00 9,26 F
ET4227 1,80 20,00 73,00 0,61 105,00 73,00 9,51 F
ET4228 1,80 20,00 100,00 0,38 167,00 73,00 9,81 F
ET4229 1,80 20,00 136,00 0,25 251,00 73,00 9,81 F
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Sn

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox 12CrNi17.7

-  Estremità: ganci tedeschi a norma DIN 2097 
La posizione alle estremità può variare

-  Tolleranze: tutte le misure e i carichi sono a 
norma DIN 2097 (Grado 2)

-  La tensione iniziale Fo = carico max. x0,08
-  Molle raccomandate per carichi statici e carichi 

dinamici medi

.Info..
-  Non tirare oltre l’allungamento max. per evitare 

delle deformazioni permanenti
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (quantità minima possibile)

ØDo

Fo

Lo

FnØd

Filo armonico inoxET

  Codice

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

ET4230 2,00 10,00 31,60 27,31 5,90 185,00 10,22 F
ET4231 2,00 10,00 43,60 17,09 9,40 185,00 10,22 F
ET4232 2,00 10,00 61,60 10,99 14,70 185,00 10,22 F
ET4233 2,00 14,00 38,00 8,09 14,70 138,00 10,22 F
ET4234 2,00 14,00 50,00 5,05 23,60 138,00 10,22 F
ET4235 2,00 14,00 68,00 3,24 36,90 138,00 10,22 F
ET4236 2,00 14,00 98,00 2,02 59,00 138,00 10,22 F
ET4237 2,00 22,00 50,80 1,74 44,70 90,00 10,40 F
ET4238 2,00 22,00 62,80 1,09 71,50 90,00 10,40 F
ET4239 2,00 22,00 80,80 0,70 112,00 90,00 10,40 F
ET4240 2,00 22,00 111,00 0,44 179,00 90,00 10,40 F
ET4241 2,00 22,00 151,00 0,29 268,00 90,00 10,68 F

Dimensioni in mm

Molla di trazione DIN 2097

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

NUOVI
SCONTI

+ di 75 pezzi
consultateci



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  195Speciale INOX

  Codice

  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

ET

Dimensioni in mm

ET4242 2,20 11,00 34,80 30,06 6,30 220,00 10,40 F
ET4243 2,20 11,00 48,00 18,81 10,10 220,00 10,40 F
ET4244 2,20 11,00 67,80 12,02 15,80 220,00 10,40 F
ET4245 2,20 15,00 41,20 9,79 14,80 168,00 10,40 F
ET4246 2,20 15,00 54,40 6,10 23,70 168,00 10,40 F
ET4247 2,20 15,00 74,20 3,91 37,00 168,00 10,40 F
ET4248 2,20 15,00 107,00 2,44 59,20 168,00 10,40 F
ET4249 2,20 24,00 55,60 1,98 47,10 108,00 10,40 F
ET4250 2,20 24,00 68,80 1,24 75,30 108,00 10,40 F
ET4251 2,20 24,00 88,60 0,79 118,00 108,00 10,40 F
ET4252 2,20 24,00 122,00 0,50 188,00 108,00 10,40 F
ET4253 2,20 24,00 166,00 0,33 282,00 108,00 11,04 F
ET4254 2,50 13,00 40,30 29,46 7,80 270,00 10,40 F
ET4255 2,50 13,00 55,30 18,47 12,50 270,00 10,40 F
ET4256 2,50 13,00 77,80 11,77 19,60 270,00 10,40 F
ET4257 2,50 18,00 48,30 9,19 18,90 200,00 10,40 F
ET4258 2,50 18,00 63,30 5,73 30,30 200,00 10,40 F
ET4259 2,50 18,00 85,80 3,67 47,30 200,00 10,40 F
ET4260 2,50 18,00 123,00 2,29 75,70 200,00 10,40 F
ET4261 2,50 28,00 64,30 2,05 55,60 133,00 10,40 F
ET4262 2,50 28,00 79,30 1,29 88,90 133,00 10,40 F
ET4263 2,50 28,00 102,00 0,82 139,00 133,00 10,40 F
ET4264 2,50 28,00 139,00 0,52 222,00 133,00 10,68 F
ET4265 2,50 28,00 189,00 0,34 333,00 133,00 11,04 F
ET4266 2,80 14,00 44,20 38,31 7,70 340,00 10,40 F
ET4267 2,80 14,00 61,00 23,96 12,20 340,00 10,40 F
ET4268 2,80 14,00 86,20 15,37 19,10 340,00 10,40 F
ET4269 2,80 20,00 53,80 10,56 20,30 250,00 10,40 F
ET4270 2,80 20,00 70,60 6,60 32,40 250,00 10,40 F
ET4271 2,80 20,00 95,80 4,22 50,60 250,00 10,40 F
ET4272 2,80 20,00 138,00 2,64 81,00 250,00 10,40 F
ET4273 2,80 30,00 69,80 2,67 54,70 170,00 10,40 F
ET4274 2,80 30,00 86,60 1,67 87,60 170,00 10,40 F
ET4275 2,80 30,00 112,00 1,07 137,00 170,00 10,40 F
ET4276 2,80 30,00 154,00 0,67 219,00 170,00 11,04 F
ET4277 2,80 30,00 210,00 0,45 328,00 170,00 11,58 F
ET4278 3,20 16,00 50,60 43,72 8,50 435,00 10,40 F
ET4279 3,20 16,00 69,80 27,31 13,60 435,00 10,40 F
ET4280 3,20 16,00 98,60 17,52 21,30 435,00 10,40 F
ET4281 3,20 22,00 60,20 13,83 20,50 330,00 10,68 F
ET4282 3,20 22,00 79,40 8,59 32,70 330,00 10,68 F
ET4283 3,20 22,00 108,00 5,57 51,10 330,00 10,68 F
ET4284 3,20 22,00 156,00 3,45 81,80 330,00 11,04 F
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Sn

-  M ateriali:  
Filo armonico: inox a norma Din 17224  
Inox 12CrNi17.7

-  Estremità: ganci tedeschi a norma DIN 2097 
La posizione alle estremità può variare

-  Tolleranze: tutte le misure e i carichi sono  
a norma DIN 2097 (Grado 2)

-  La tensione iniziale Fo = carico max. x0,08
-  Molle raccomandate per carichi statici e carichi 

dinamici medi

.Info..
-  Non tirare oltre l’allungamento max. per evitare 

delle deformazioni permanenti
-  Realizzazioni su misura: 

contattateci (quantità minima possibile)

ØDo

Fo

Lo

FnØd

Filo armonico inoxET

  Codice
  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4
ET4285 3,20 36,00 82,60 2,59 68,40 205,00 10,68 F
ET4286 3,20 36,00 102,00 1,62 109,00 205,00 10,68 F
ET4287 3,20 36,00 131,00 1,04 171,00 205,00 11,04 F
ET4288 3,20 36,00 179,00 0,65 274,00 205,00 11,40 F
ET4289 3,20 36,00 243,00 0,43 410,00 205,00 16,40 F
ET4290 3,60 18,00 56,90 49,13 9,40 540,00 18,77 F
ET4291 3,60 18,00 78,50 30,75 15,00 540,00 18,77 F
ET4292 3,60 18,00 111,00 19,67 23,40 540,00 18,77 F
ET4293 3,60 25,00 68,10 15,03 23,00 405,00 18,77 F
ET4294 3,60 25,00 89,70 9,36 36,80 405,00 18,77 F
ET4295 3,60 25,00 122,00 6,00 57,60 405,00 18,77 F
ET4296 3,60 25,00 176,00 3,75 92,10 405,00 19,54 F

Dimensioni in mm

Molla di trazione DIN 2097

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 20+ 50+ 75+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

NUOVI
SCONTI

+ di 75 pezzi
consultateci
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  Codice
  Ø Lunghezza Rigidità Deflessione Carico
 Ø Filo Esterno a vuoto C max. max.
 d Do Lo (N/mm) Sn(mm) Fn(N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 4

ET

Dimensioni in mm

ET4297 3,60 40,00 92,10 3,04 72,90 260,00 18,77 F
ET4298 3,60 40,00 114,00 1,91 117,00 260,00 18,77 F
ET4299 3,60 40,00 146,00 1,22 182,00 260,00 19,54 F
ET4300 3,60 40,00 200,00 0,76 292,00 260,00 19,54 F
ET4301 3,60 40,00 272,00 0,51 437,00 260,00 20,06 F
ET4302 4,00 20,00 63,20 54,63 10,10 650,00 19,54 F
ET4303 4,00 20,00 87,20 34,10 16,20 650,00 19,54 F
ET4304 4,00 20,00 123,00 21,82 25,30 650,00 19,54 F
ET4305 4,00 28,00 76,00 16,15 25,40 480,00 19,54 F
ET4306 4,00 28,00 100,00 10,13 40,70 480,00 19,54 F
ET4307 4,00 28,00 136,00 6,48 63,60 480,00 19,84 F
ET4308 4,00 28,00 196,00 4,05 102,00 480,00 20,06 F
ET4309 4,00 45,00 103,00 3,25 81,20 310,00 20,06 F
ET4310 4,00 45,00 127,00 2,03 130,00 310,00 20,06 F
ET4311 4,00 45,00 163,00 1,30 203,00 310,00 21,17 F
ET4312 4,00 45,00 223,00 0,81 325,00 310,00 24,81 F
ET4313 4,00 45,00 303,00 0,54 487,00 310,00 30,40 F
ET4314 4,50 22,00 70,30 66,91 10,40 810,00 20,06 F
ET4315 4,50 22,00 97,30 41,83 16,60 810,00 21,17 F
ET4316 4,50 22,00 138,00 26,80 25,90 810,00 21,17 F
ET4317 4,50 32,00 86,30 17,26 29,00 580,00 21,17 F
ET4318 4,50 32,00 113,00 10,82 46,40 580,00 21,17 F
ET4319 4,50 32,00 154,00 6,90 72,60 580,00 22,07 F
ET4320 4,50 32,00 221,00 4,30 116,00 580,00 22,78 F
ET4321 4,50 50,00 115,00 3,80 86,40 380,00 21,17 F
ET4322 4,50 50,00 142,00 2,38 138,00 380,00 22,07 F
ET4323 4,50 50,00 183,00 1,53 216,00 380,00 22,78 F
ET4324 4,50 50,00 250,00 0,95 346,00 380,00 24,81 F
ET4325 4,50 50,00 340,00 0,64 518,00 380,00 26,14 F
ET4326 5,00 25,00 79,00 68,28 11,90 940,00 21,17 F
ET4327 5,00 25,00 109,00 42,69 19,00 940,00 21,17 F
ET4328 5,00 25,00 154,00 27,31 29,70 940,00 20,06 F
ET4329 5,00 36,00 96,60 18,38 32,20 685,00 21,17 F
ET4330 5,00 36,00 127,00 11,42 51,50 685,00 20,06 F
ET4331 5,00 36,00 172,00 7,33 80,40 685,00 20,06 F
ET4332 5,00 36,00 247,00 4,59 129,00 685,00 24,81 F
ET4333 5,00 55,00 127,00 4,37 90,60 460,00 22,07 F
ET4334 5,00 55,00 157,00 2,73 145,00 460,00 22,78 F
ET4335 5,00 55,00 202,00 1,75 226,00 460,00 24,81 F
ET4336 5,00 55,00 277,00 1,10 362,00 460,00 26,14 F
ET4337 5,00 55,00 377,00 0,72 544,00 460,00 28,15 F
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ØD

ØG

H

L

Fissaggio maschio / maschioAT-ZYss

Antivibrante elastico inox sgolato

-  Elasticità radiale più importante  
dell’elasticità assiale

-  Lavoro del cilindro in compressione e taglio 
-             Materiali:
    Armatura: piastre inox A2 
    Cilindro: gomma
- Durezza: NK 55-60 shore A 
- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C

.Utilizzo.
- Smorzamento rumori e vibrazioni

Grande flessibilità

inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

AT-ZY4-10-10/SS M4 10 10 10 4 3,91 F
AT-ZY6-20-15/SS M6 20 15 18 4 5,87 F
AT-ZY6-20-30/SS M6 20 30 12 4 6,53 F
AT-ZY6-25-20/SS M6 25 20 12 4 6,53 F
AT-ZY8-30-20/SS M8 30 20 20 4 10,03 F
AT-ZY8-40-30/SS M8 40 30 20 4 17,73 F
AT-ZY8-40-48/SS M8 40 48 23 4 18,38 F
AT-ZY10-40-28/SS M10 40 28 20 4 17,73 F
AT-ZY10-46-25/SS M10 46 25 20 - 21,01 F
AT-ZY10-50-30/SS M10 50 30 33 4 21,01 F

      Prezzo unit.
  Codice    ØG  ØD H L da 1 a 5Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta
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Fissaggio femmina / femmina CT-ZYss

-  Elasticità radiale più importante 
dell'elasticità assiale

-  Lavoro del cilindro in compressione 
e taglio 

-             Materiali:
    Armatura: piastre inox A2 
    Cilindro: gomma
- Durezza: NK 55-60 shore A
- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C
.

-  Smorzamento rumori  
e vibrazioni

ØD

ØG

H

L

Grande flessibilità

inox

  Codice               ØG              ØD                H              L
Prezzo unit. 

da 1 a 5

Utilizzo

CT-ZY4-10-10/SS M4 10 10 4 4 3,90 F
CT-ZY8-30-20/SS M8 30 20 8 4 8,84 F
CT-ZY8-40-48/SS M8 40 48 8 4 18,34 F
CT-ZY10-50-30/SS M10 50 30 10 - 28,86 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Antivibrante elastico inox sgolato
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Antivibrante elastico inox
Fissaggio maschio/maschioA-ZYss

ØD

H

ØG

T T

- Ammortizzatore in gomma
-  L’elasticità radiale è più importante  

dell’elasticità assiale
-  Lavoro del cilindro in compressione e taglio
-  M ateriali: 

Armatura: piastre inox A2 
Cilindro: gomma

-  Durezza: NK 55-60 shore A 
- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C

.Utilizzo.
-  Smorzamento rumori e vibrazioni

.Info..
-  Venduto a multipli, contattateci
-  Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo 

indicativo 

Compressione Compressione
Taglio

Taglio

A partire dalla 
misura M3

inox
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A-ZYss

Compressione Taglio Prezzo
Rigidità Carico Rigidità Carico unit.

 Codice ØG ØD H T (N/mm) Max. (N) (N/mm) Max. (N) da 1 a 5
A-ZY3-8-8/SS M3 8 8 6 - - - - 4 A  3,30 F
A-ZY4-10-10/SS M4 10 10 10 44 43 9 15 4 A  3,30 F
A-ZY4-15-7/SS M4 15 7 10 174 95 29 35 4 A  4,76 F
A-ZY4-15-8/SS M4 15 8 10 160 95 27 35 4 A  2,97 F
A-ZY4-15-10/SS M4 15 10 10 124 95 24 35 4 A  3,07 F
A-ZY4-15-15/SS M4 15 15 12 61 95 13 35 4 A  3,07 F
A-ZY4-15-20/SS M4 15 20 13 - - - - 4 A  3,52 F
A-ZY5-15-15/SS M5 15 15 8 61 95 24 35 4 A  2,99 F
A-ZY6-20-8/SS M6 20 8 18 307 170 36 60 4 A  5,08 F
A-ZY6-20-10/SS M6 20 10 18 - - - - 4 A  3,50 F
A-ZY6-20-15/SS M6 20 15 18 130 170 24 60 4 A  3,55 F
A-ZY6-20-20/SS M6 20 20 18 - - - - 4 A  4,07 F
A-ZY6-20-25/SS M6 20 25 18 85 170 17 60 4 A  4,07 F
A-ZY6-25-10/SS M6 25 10 18 750 280 74 95 4 A  5,34 F
A-ZY6-25-15/SS M6 25 15 18 - - - - 4 A  4,00 F
A-ZY6-25-20/SS M6 25 20 18 - - - - 4 A  4,66 F
A-ZY6-25-25/SS M6 25 25 18 - - - - 4 A  5,14 F
A-ZY8-30-15/SS M8 30 15 20 525 400 58 140 4 A  6,11 F
A-ZY8-30-20/SS M8 30 20 20 204 400 40 140 4 A  6,31 F
A-ZY8-30-25/SS M8 30 25 20 - - - - 4 A  6,84 F
A-ZY8-30-30/SS M8 30 30 20 108 400 25 140 4 A  6,84 F
A-ZY8-30-40/SS M8 30 40 20 - - - - 4 A  8,39 F
A-ZY8-40-25/SS M8 40 25 23 - - - - 4 A  9,16 F
A-ZY8-40-30/SS M8 40 30 23 213 650 43 250 4 A  8,25 F
A-ZY10-40-25/SS M10 40 25 28 - - - - - A  7,84 F
A-ZY10-40-30/SS M10 40 30 28 - - - - 4 A  9,40 F
A-ZY10-50-20/SS M10 50 20 28 857 1000 110 400 4  11,31F
A-ZY10-50-30/SS M10 50 30 28 375 1000 66 400 4 A 13,67 F
A-ZY10-50-40/SS M10 50 40 28 260 1000 53 400 4 A 16,68 F
A-ZY10-50-45/SS M10 50 45 28 215 1000 43 400 4 A 13,78 F
A-ZY10-50-50/SS M10 50 50 28 - - - - 4 A 18,08 F
A-ZY10-60-40/SS M10 60 40 28 - - - - 4 A 21,01 F
A-ZY10-70-45/SS M10 70 45 28 - - - - - A 28,93 F
A-ZY12-60-40/SS M12 60 40 33 - - - - 4 B  18,59 F
A-ZY12-75-25/SS M12 75 25 37 2710 2300 211 850 4 B 22,39 F
A-ZY12-75-40/SS M12 75 40 37 734 2300 117 850 4 B 24,64 F
A-ZY12-75-50/SS M12 75 50 37 506 2300 91 850 4 B 28,02 F
A-ZY12-75-55/SS M12 75 55 37 417 2300 78 850 - B 29,67 F
A-ZY16-100-40/SS M16 100 40 41 1970 4200 257 1600 - B  52,61 F
A-ZY16-100-55/SS M16 100 55 41 892 4200 145 1600 - B 57,77 F
A-ZY16-100-75/SS M16 100 75 41 - - - - - B 66,40 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ A
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ B
Qtà 1+ 6+ 10+ 15+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

A

Stock*
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Antivibrante elastico inox
Fissaggio maschio/femminaB-ZYss

ØD ØG ØG

T H

- Ammortizzatore in gomma
-  L’elasticità radiale è più importante 

dell’elasticità assiale
-  Lavoro del cilindro in compressione e taglio
-  M ateriali: 

Armatura: Piastre INOX A2 
Cilindro: gomma

-  Durezza: NK 55-60 shore A
- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C

.Utilizzo.
-  Smorzamento rumori e vibrazioni

.Info..
- Venduto a multipli, contattateci
-  Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo 

indicativo

inox

Compressione Compressione
Taglio

Taglio

A partire dalla 
misura M3
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B-ZY3-8-8/SS M3 8 8 6 - - - - 4 6,47 F
B-ZY4-10-10/SS M4 10 10 10 48 43 10 35 4 3,39 F
B-ZY4-10-15/SS M4 10 15 10 29 43 5 15 4 3,71 F
B-ZY4-15-15/SS M4 15 15 10 67 95 15 35 4 3,30 F
B-ZY4-15-20/SS M4 15 20 10 - - - - 4 3,52 F
B-ZY4-15-30/SS M4 15 30 15 - - - - - 3,64 F
B-ZY5-15-15/SS M5 15 15 8 67 95 15 35 4 3,64 F
B-ZY6-20-15/SS M6 20 15 18 130 170 24 60 4 3,91 F
B-ZY6-20-20/SS M6 20 20 18 - - - - 4 4,00 F
B-ZY6-20-25/SS M6 20 25 18 61 170 11 60 4 4,00 F
B-ZY6-25-15/SS M6 25 15 18 - - - - 4 4,31 F
B-ZY6-25-20/SS M6 25 20 18 130 280 30 95 4 4,99 F
B-ZY6-25-25/SS M6 25 25 18 - - - - 4 5,93 F
B-ZY6-25-30/SS M6 25 30 18 71 280 19 95 4 5,21 F
B-ZY8-30-15/SS M8 30 15 20 525 400 58 140 4 6,40 F
B-ZY8-30-20/SS M8 30 20 20 235 400 42 140 4 6,11 F
B-ZY8-30-25/SS M8 30 25 20 - - - - 4 7,13 F
B-ZY8-30-30/SS M8 30 30 20 113 400 28 140 4 7,24 F
B-ZY8-30-40/SS M8 30 40 20 106 400 13 140 4 7,84 F
B-ZY8-40-25/SS M8 40 25 23 - - - - 4 8,50 F
B-ZY8-40-30/SS M8 40 30 23 234 650 49 250 4 8,93 F
B-ZY8-40-40/SS M8 40 40 23 147 650 23 250 4 10,49 F
B-ZY10-40-30/SS M10 40 30 28 - - - - 4 9,84 F
B-ZY10-50-20/SS M10 50 20 28 857 1000 110 400 4 13,68 F
B-ZY10-50-25/SS M10 50 25 28 - - - - 4 13,92 F
B-ZY10-50-30/SS M10 50 30 28 395 1000 73 400 4 13,67 F
B-ZY10-50-40/SS M10 50 40 28 273 1000 58 400 4 15,02 F
B-ZY10-50-45/SS M10 50 45 28 - - - - 4 14,86 F
B-ZY10-50-50/SS M10 50 50 28 210 1000 37 400 4 16,72 F
B-ZY10-60-40/SS M10 60 40 28 - - - - - 19,72 F
B-ZY10-70-45/SS M10 70 45 28 - - - - - 28,93 F
B-ZY12-60-40/SS M12 60 40 33 - - - - 4 18,59 F
B-ZY12-75-25/SS M12 75 25 37 - - - - - 22,39 F
B-ZY12-75-40/SS M12 75 40 37 735 2300 118 850 4 24,64 F
B-ZY12-75-50/SS M12 75 50 37 530 2300 101 850 - 29,11 F
B-ZY12-75-55/SS M12 75 55 37 417 2300 78 850 - 29,67 F
B-ZY16-100-40/SS M16 100 40 41 2160 4200 283 1600 - 52,61 F
B-ZY16-100-55/SS M16 100 55 41 892 4200 145 1600 - 57,77 F
B-ZY16-100-60/SS M16 100 60 41 843 4200 142 1600 - 59,50 F
B-ZY16-100-75/SS M16 100 75 41 - - - - - 68,99 F

  Codice
     Rigidità Carico Rigidità  Carico
 ØG ØD H T (N/mm) Maxi. (N) (N/mm) Maxi. (N)

Prezzo unit.
da 1 a 5

Compressione Taglio

B-ZYss

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ A

Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ B

Qtà 1+ 6+ 10+ 15+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta
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Piedino antivibrante cilindrico inox
Fissaggio maschioD-ZYss

-  Le forti deformazioni consentono un elevato 
assorbimento di energia

-  Assorbimento progressivo dell'energia
-  Materiali:

Armatura: piastra inox A2 
Cilindro: gomma

-  Durezza: NK 55-60 shore A
- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C

.Utilizzo.
-  Paracolpi utilizzati come piedi di supporto 

o come tamponi per attutire gli urti

.Info..
-  Venduto a multipli, contattateci
-  Carichi e rigidità forniti unicamente  

a titolo indicativo 

ØD ØG

T H

inox
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D-ZYss

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

D-ZY4-10-10/SS M4 10 10 10 038 043 4 1,82 F
D-ZY4-15-8/SS M4 15 8 10 122 095 4 3,24 F
D-ZY4-15-10/SS M4 15 10 10 106 095 4 2,22 F
D-ZY4-15-15/SS M4 15 15 10 074 095 4 2,44 F
D-ZY6-20-15/SS M6 20 15 18 138 170 4 3,18 F
D-ZY6-20-20/SS M6 20 20 18 - - 4 3,28 F
D-ZY6-20-25/SS M6 20 25 18 - - 4 3,09 F
D-ZY6-25-10/SS M6 25 10 18 - - 4 2,82 F
D-ZY6-25-15/SS M6 25 15 18 254 280 4 3,14 F
D-ZY6-25-20/SS M6 25 20 18 128 280 4 3,50 F
D-ZY6-25-25/SS M6 25 25 18 - - 4 3,86 F
D-ZY6-25-30/SS M6 25 30 18 080 280 4 4,14 F
D-ZY8-30-20/SS M8 30 20 20 200 400 4 4,71 F
D-ZY8-30-25/SS M8 30 25 20 - - 4 5,19 F
D-ZY8-30-30/SS M8 30 30 20 120 400 4 5,87 F
D-ZY8-30-40/SS M8 30 40 20 - - 4 6,93 F
D-ZY8-40-20/SS M8 40 20 23 - - 4 6,42 F
D-ZY8-40-30/SS M8 40 30 23 23 234 4 7,20 F
D-ZY8-40-40/SS M8 40 40 23 - - 4 7,61 F
D-ZY10-40-30/SS M10 40 30 28 - - 4 7,24 F
D-ZY10-50-20/SS M10 50 20 28 680 1000 4 9,78 F
D-ZY10-50-30/SS M10 50 30 28 425 1000 4 9,98 F
D-ZY10-50-40/SS M10 50 40 28 - - 4 10,94 F
D-ZY10-50-45/SS M10 50 45 28 - - - 11,69 F
D-ZY10-50-50/SS M10 50 50 28 - - 4 12,86 F
D-ZY10-60-40/SS M10 60 40 28 - - - 18,92 F
D-ZY10-70-45/SS M10 70 45 28 - - - 24,46 F
D-ZY12-60-40/SS M12 60 40 33 - - 4 18,92 F
D-ZY12-75-25/SS M12 75 25 37 2000 2300 4 17,98 F
D-ZY12-75-40/SS M12 75 40 37 810 2300 - 27,04 F
D-ZY12-75-50/SS M12 75 50 37 - - - 28,25 F
D-ZY12-75-55/SS M12 75 55 37 - - - 29,60 F
D-ZY16-100-25/SS M16 100 25 41 - - - 43,47 F
D-ZY16-100-50/SS M16 100 50 41 1578 4200 - 57,69 F
D-ZY16-100-55/SS M16 100 55 41 860 4200 - 59,74 F

  Codice      Rigidità Carico 
 ØG ØD  H T (N/mm) Max (N)

Prezzo 
unit.

da 1 a 5

Compressione
Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta
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ØD

H

ØG

Fissaggio femminaE-ZYss

Piedino antivibrante cilindrico inox

- Le forti deformazioni consentono
  un elevato assorbimento di energia
-  Assorbimento progressivo dell'energia
- Materiali:

Armatura: piastra inox A2
Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A 
- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C

.Utilizzo.
-  Paracolpi utilizzati come piedi di supporto 

o come tamponi per attutire gli urti

.Info.
- Venduto a multipli, contattateci
-  Carichi e rigidità forniti unicamente  

a titolo indicativo

inox

E-ZY4-10-10/SS M4 10 10 038 043 4 2,72 F
E-ZY4-10-15/SS M4 10 15 - - 4 2,11 F
E-ZY4-15-15/SS M4 15 15 074 095 4 2,33 F
E-ZY6-20-15/SS M6 20 15 138 170 4 3,09 F
E-ZY6-20-20/SS M6 20 20 - - 4 3,24 F
E-ZY6-25-10/SS M6 25 10 - - 4 3,40 F
E-ZY6-25-20/SS M6 25 20 128 280 4 3,64 F
E-ZY6-25-30/SS M6 25 30 080 280 4 4,31 F
E-ZY8-30-15/SS M8 30 15 - - 4 4,31 F
E-ZY8-30-17/SS M8 30 17 - - 4 4,31 F
E-ZY8-30-20/SS M8 30 20 200 0400 4 4,81 F
E-ZY8-30-30/SS M8 30 30 120 0400 4 5,87 F
E-ZY8-40-30/SS M8 40 30 023 0234 4 7,20 F
E-ZY10-50-20/SS M10 50 20 680 1000 4 9,17 F
E-ZY10-50-30/SS M10 50 30 425 1000 4 9,98 F
E-ZY10-50-40/SS M10 50 40 - - 4 10,88 F
E-ZY10-50-50/SS M10 50 50 - - 4 12,86 F
E-ZY12-75-25/SS M12 75 25 2000 2300 - 19,72 F
E-ZY12-75-55/SS M12 75 55 - - - 28,93 F

  Codice  
    Rigidità Carico
 ØG ØD H (N/mm) Max (N)

Prezzo unit.
da 1 a 5

Compressione

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 100+
Sc. Prezzo -10% 15% -20% Su richiesta
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Fissaggio maschio

-  Le forti deformazioni consentono 
un elevato assorbimento di energia

-  Assorbimento progressivo dell’energia
-  Materiali:

Armatura: piastre inox A2 
Cilindro: gomma

-  Durezza: NK 55-60 shore A 
- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C

.Utilizzo.
-  Paracolpi utilizzati come piedi di 

supporto o come tamponi per attutire 
gli urti

.Info..
-   **D-KON12-80-30/SS: 

base quadrata 80 x 80mm

T

ØG
ØD

H

ØD

H

ØG

T

D-PARss
D-KONss

Piedino antivibrante parabolico inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Tipo D-PARss

inox

Tipo D-KONss

inox

Prezzo unit.
Codica ØG T ØD H da 1 a 5
D-PAR6-20-24/SS M6 18 20 24 4 4,07 F
D-PAR8-30-36/SS M8 20 30 36 4 6,31 F
D-PAR8-35-40/SS M8 20 35 40 4 17,16 F
D-PAR8-50-67/SS M8 36 50 67 4 17,64 F
D-PAR10-50-58/SS M10 28 50 58 4 13,67 F
D-KON6-25-17/SS M6 18 25 17 4 3,91 F
D-KON10-50-18/SS M10 28 50 18 4 9,84 F
D-KON12-80-30/SS** M12 35 80 30 - 52,64 F
D-KON16-125-45/SS M16 45 125 45 - 114,45 F

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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p.215

cuscinetto ritto  
polimero 

p.212

cuscinetto ritto  
tutto inox

cuscinetto a flangia 
quadrata

supporto a flangia 
ovale a carico leggero

p.220

p.216

-50
versione 
bianca

*

*Sulle tariffe 2019

-20 *

-20 *
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P. 211-245

guida lineare 
A SFErE

p.232

manicotto chiuso
a sfere di precisione

dado flangiato per
madrevite a passo 
lungo

p.244

guide lineari

p.241

NEW

*Sulle tariffe 2019

-14 *
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vendita  
di pezzi  

all' unità

porto 
franco

a partire da

50A* d'imp.

catalogo 

gratuito

sconti 
per 

quantità

su  
misura  

possibile

minimo 
d'ordine  

20A*

*Offerta soggetta a condizioni - Articoli < 1 metro

files
step, iges. . .

pagamento

sicuro

preventivi  
e ordini
rapidi

CtMeca
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Albero rettificato estremità segate
Albero in inox 304L MATSS

-  Acciaio inossidabile austenico ha una grande 
resistenza alla corrosione (acido nitrico)

- Buona attitudine alla deformazione a freddo
- Buona attitudine alla lucidatura
- Diametro tolleranza h9
-  Stato di superficie: Ra1,6 (tranne estremità  

segate Ra25)
- M ateriali:  

Inox 304L (1.4307) 
Ipertemprato ≤ 215 HB 
Densità: 7,9

Composizione:
     C arbonio: ≤ 0,03%
  Silicio: ≤ 1,0%
  Manganese: ≤ 2,0% 
  Fosforo:  0,045% 
  Zolfo: 0,015% 
  Cromo: 17,5 à 19,5% 
  Nichel: 8 à 10%
Proprietà: 
  Coefficiente termico in W.m/m² °C 
  a 100°C: 16  
  a 400°C: 20 
  a 800°C: 26
-  Modulo di elasticità a 20°C: 201 000 N/mm² 

Coefficiente medio di dilatazione m/m°C:  
tra 20 e 200°C: 17,3 x 10-6 
tra 20 e 400°C: 18,3 x 10-6 
tra 20 e 600°C: 19,1 x 10-6

- Amagnetico

.Applicazioni.
- Industrie chimiche, alimentari, costruzione meccanica

.Info..
-  Venduto a multipli, contattateci

inox

ØD Massa Prezzo unit.
Codice (h9) L (kg/m) da 1 a 5
MAT2-1000/SS 2 1000 0,02 2,08 F
MAT2.5-1000/SS 2,5 1000 0,04 2,08 F
MAT3-1000/SS 3 1000 0,06 2,08 F
MAT4-1000/SS 4 1000 0,10 2,53 F
MAT5-1000/SS 5 1000 0,15 3,58 F
MAT6-1000/SS 6 1000 0,22 4,63 F
MAT8-1000/SS 8 1000 0,39 7,62 F

ØD Massa Prezzo unit.
Codice (h9) L (kg/m) da 1 a 5
MAT10-1000/SS 10 1000 0,61 11,85 F
MAT12-1000/SS 12 1000 0,88 16,93 F
MAT15-1000/SS 15 1000 1,38 25,83 F
MAT20-1000/SS 20 1000 2,45 32,81 F
MAT25-1000/SS 25 1000 3,83 51,88 F
MAT30-1000/SS 30 1000 5,51 74,14 F

L ±5

ØD

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+
Sc. Prezzo -10% -15% Su richiesta

Eccellente rapporto 

qualità/prezzo

in stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Cuscinetto ritto polimero inox
Base a 2 punti di fissaggioUCPpbt

Bi

ØD

B

N

G

S1

S2
H

E
A

W

-  Cuscinetto autoallineante a 2 punti  
di fissaggio

-   Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Ingrassatore fornito
- T° d’utilizzo: da -35°C a +102°C
-  Materiali: 

Corpo: polimero PBT 
Cuscinetto: inox AISI 440C 
Con grasso alimentare

.Colore.

- UCP/PBT/G: verde
- UCP/PBT/W: bianco

.Accessori.
- Copertura di protezione

Prezzo unit.
Codice ØD H A E B S1 S2 G W Bi N da 1 a 9
UCP201/PBT/G 12 33,3 127,0 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 4 90,68 F
UCP202/PBT/G 15 33,3 127,0 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 4 86,27 F
UCP203/PBT/G 17 33,3 127,0 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 4 82,15 F
UCP204/PBT/W 20 33,3 127,0 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 4 22,21 F
UCP205/PBT/W 25 36,5 140,5 105 38 11 14 14,2 71,0 34,0 14,3 4 26,78 F
UCP206/PBT/W 30 42,9 163,0 119 46 14 18 17,8 83,0 38,1 15,9 4 38,84 F
UCP207/PBT/W 35 47,6 168,0 128 48 14 18 18,0 94,5 42,9 17,5 4 54,45 F
UCP208/PBT/W 40 49,2 184,0 137 54 14 18 19,5 98,0 49,2 19,0 - 62,76 F

Stock*

Uso alimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

-50
versione 
bianca

**

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox

-  Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio
-   Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Ingrassatore fornito
- T° d’utilizzo: da -35°C a +102°C
-  Materiali: 

Corpo: polimero PBT 
Cuscinetto: inox AISI 440C 
Con grasso alimentare

 Colore- 

- UCF/PBT/G: verde

 Accessori. 
- Copertura di protezione
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A 4 punti di fissaggio UCFpbt

Stock*

Uso 
alimentare

Prezzo unit.
Codice ØD A E G L ØS Z J Bi N da 1 a 9 
UCF201/PBT/G 12 86 63,5 13,4 27,8 11 36,3 18,0 31,0 12,7 4 92,35 F
UCF202/PBT/G 15 86 63,5 13,4 27,8 11 36,3 18,0 31,0 12,7 4 87,89 F
UCF203/PBT/G 17 86 63,5 13,4 27,8 11 36,3 18,0 31,0 12,7 - 82,15 F
UCF204/PBT/W 20 86 63,5 13,4 27,8 11 36,3 18,0 31,0 12,7 4 21,39 F
UCF205/PBT/W 25 95 70,0 14,0 28,0 11 36,7 17,0 34,0 14,3 4 27,96 F
UCF206/PBT/W 30 107 83,0 14,3 31,5 11 41,4 19,2 38,1 15,9 4 40,41 F
UCF207/PBT/W 35 118 92,0 15,5 34,8 13 46,9 21,5 42,9 17,5 - 50,31 F
UCF208/PBT/W 40 130 102,0 17,0 37,5 14 53,2 23,0 49,2 19,0 4 61,55 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Stock*

-50
versione 
bianca

**

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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Cuscinetto a flangia ovale Polimero inox
A 2 punti di fissaggioUCFLpbt
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-  Cuscinetto autoallineante a 2 punti 
di fissaggio

-   Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Ingrassatore fornito
- T° d’utilizzo: da -35°C a +102°C
-  Materiali: 

Corpo: polimero PBT 
Cuscinetto: inox AISI 440C 
Con grasso alimentare

.Colore.
- UCFL/PBT/G: verde
- UCFL/PBT/W: bianco

.Accessori.
- Copertura di protezione

Prezzo unit.
Codice ØD A E ØB G L ØS Z J Bi N da 1 a 9
UCFL201/PBT/G 12 113 90 65,0 11,4 26,5 11 33,7 15,4 31,0 12,7 4 90,68 F
UCFL202/PBT/G 15 113 90 65,0 11,4 26,5 11 33,7 15,4 31,0 12,7 4 86,30 F
UCFL203/PBT/G 17 113 90 65,0 11,4 26,5 11 33,7 15,4 31,0 12,7 - 82,15 F
UCFL204/PBT/W 20 113 90 64,0 11,4 26,5 11 33,7 15,4 31,0 12,7 4 22,53 F
UCFL205/PBT/W 25 130 99 69,0 13,5 29,1 11 36,7 17,0 34,0 14,3 4 26,17 F
UCFL206/PBT/W 30 148 117 80,0 13,3 30,5 11 41,2 19,0 38,1 15,9 - 34,91 F
UCFL207/PBT/W 35 164 130 90,0 16,1 32,8 13 43,4 18,0 42,9 17,5 - 49,62 F
UCFL208/PBT/W 40 176 144 100,0 20,0 37,5 14 51,7 21,5 49,2 19,0 - 58,95 F

Uso alimentare

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

-50
versione 
bianca

**

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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Cuscinetto ritto tutto inox
Base a 2 punti di fissaggio UCPss

-  Cuscinetto autoallineante a 2 punti di 
fissaggio

-   Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- T° d’utilizzo: a +140°C
-  Materiali: 

Cuscinetto: inox 
Gabbia: inox
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inoxPer ambienti 
aggressivi

Massa Prezzo unit.
Codice ØD H A E B S1 S2 G W Bi N (kg) da 1 a 9
UCP204/SS 20 33,3 127 95,0 38 13,0 19,0 13,0 65,0 31,0 12,7 0,70 4 53,12 F
UCP205/SS 25 36,5 140 105,0 38 13,0 19,0 15,0 71,0 34,1 14,3 0,85 4 58,67 F
UCP206/SS 30 42,9 165 121,0 48 17,0 20,0 17,0 84,0 38,1 15,9 1,20 4 82,74 F
UCP207/SS 35 47,6 167 127,0 48 17,0 19,0 19,0 93,0 42,9 17,5 1,70 4 116,28 F
UCP208/SS 40 49,2 184 137,0 54 17,0 20,0 20,0 98,0 49,2 19,0 2,10 4 134,80 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

-20 **

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox
A 4 punti di fissaggioUCFss

-  Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio
-   Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- T° d’utilizzo: a +140°C
-  Materiali: 

Cuscinetto: inox 
Gabbia: inox
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inoxBuon rapporto 

qualità / prezzo

Massa Prezzo unit.
Codice ØD A E G L ØS Z F Bi N (kg) da 1 a 9
UCF204/SS 20 86 64 11 25 12 33,3 15 31,0 12,7 0,60 4 50,71 F
UCF205/SS 25 95 70 13 27 12 35,8 16 34,1 14,3 0,86 4 48,47 F
UCF206/SS 30 108 83 13 31 12 40,1 18 38,1 15,9 1,10 4 78,01 F
UCF207/SS 35 117 92 15 34 14 44,4 19 42,9 17,5 1,60 - 96,61 F
UCF208/SS 40 130 102 15 36 16 51,2 21 49,2 19,0 1,90 4 111,96 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

-20 **

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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Cuscinetto a flangia ovale tutto inox

-  Cuscinetto autoallineante a 2 punti di 
fissaggio

-   Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- T° d’utilizzo: a +140°C
-  Materiali: 

Cuscinetto: inox 
Gabbia: inox
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UCFLssA 2 punti di fissaggio

Massa Prezzo unit.
Codice ØD A E G L ØS Z F ØB Bi N (kg) da 1 a 9
UCFL204/SS 20 113 90 10 25,5 12 33,3 15 60 31,0 12,7 0,48 4 36,72 F
UCFL205/SS 25 130 99 10 27,0 16 35,8 16 68 34,1 14,3 0,63 4 44,88 F
UCFL206/SS 30 148 117 10 31,0 16 40,2 18 80 38,1 15,9 0,89 4 64,30 F
UCFL207/SS 35 161 130 11 34,0 16 44,4 19 90 42,9 17,5 1,21 - 86,33 F
UCFL208/SS 40 175 144 11 36,0 16 51,2 21 100 49,2 19,0 1,60 - 109,87 F

Stock*

Per ambienti 
aggressivi

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm

-40 **
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BPPSS

-  Supporto con cuscinetto  
in lamiera stampata

- Materiale: 
     Inox 

 Utilizzo.
-   Montaggio semplice del cuscinetto 

volvente, carico leggero

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Misura Massa Prezzo unit.
Codici ØD H A E B S G W bullone B1 N (kg) 1 a 5
BPP204/SS 20 25,4 98 76 32 9 3,2 50 M8 25 7 0,22 4 18,46 F
BPP205/SS 25 28,6 108 86 32 11 4 56 M10 27 7,5 0,29 4 24,67 F
BPP206/SS 30 33,3 117 95 38 11 4 66 M10 30 8 0,43 4 28,29 F
BPP207/SS 35 39,7 129 106 42 11 5 78 M10 32 8,5 0.63 - 53,44 F

Supporto con 2 punti  
di fissaggio / a carico leggero

inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox

NUOVO: 
gamma inox

Stock*

ØD

S

BA
E

H

W

G

B1
N



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  219Speciale INOX

BPFSS

-  Supporto in lamiera stampata  
con cuscinetto

- Materiale: 
     Inox 

 Utilizzo.
-   Montaggio semplice del cuscinetto 

volvente, carico leggero

Misura Massa Prezzo unit.
Codici ØD A E T M S F bullone B1 N (kg) 1 a 5
BPF204/SS 20 90 71 2 16 9 56 M8 25 7 0,29 4 19,89 F
BPF205/SS 25 95 76 2 18 9 60 M8 27 7.5 0,34 4 24,81 F
BPF206/SS 30 113 90 2,6 18 11 71 M8 30 8 0,55 4 14,07 F
BPF207/SS 35 122 100 2,6 20 11 81 M10 32 8,5 0,69 - 18,53 F

Flangia con 3 punti di fissaggio

inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox

ØDF
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Stock*

NUOVO: 
gamma inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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BPFLSS

-  Supporto in lamiera stampata con 
cuscinetto

- Materiale: 
     Inox 

 Utilizzo.
-   Montaggio semplice del cuscinetto 

volvente, carico leggero

Flangia con 2 punti di fissaggio

inox

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox

Misura Massa Prezzo unit.
Codici ØD A E B M S T F bullone B1 N (kg) 1 a 5
BPFL204/SS 20 90 71 67 16 8,7 2 55,5 M8 25 7 0,22 4 18,85 F
BPFL205/SS 25 95 76 71 18 8,7 2 60,5 M8 27 7,5 0,27 4 22,10 F
BPFL206/SS 30 113 90,5 84 18 10,3 2,6 71,5 M10 30 8 0,41 4 32,75 F
BPFL207/SS 35 122 100 94 20 10,5 2,6 81,0 M10 32 8,5 0,55 - 56,16 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta
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NUOVO: 
gamma inox

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Perno folle inox
Diametro cuscinetto  

da 10 a 52mm CFuur/ss

CF... UUR/SS
R = 500

r
r

Øf

- Rotella con perno su asse
-  Con giunti in gomma sintetica nell'anello esterno
-  Assemblaggio facile con chiave esagonale 
-  Per sedi con diametro da 3 a 20mm tolleranza H7
- M  ateriale  

inox

Codice Ød1 ØD Prezzo unit.
Profilo bombato (h7) (h5) C ØG G1 B B1 B2 B3 C1 H Da 1 a 5
CF3UUR/SS 3 10 7 M3 x 0,5 5,0 8,0 17,0 9,0 - 0,5 2 4 70,94 F
CF4UUR/SS 4 12 8 M4 x 0,7 6,0 9,0 20,0 11,0 - 0,5 2,5 - 62,21 F
CF5UUR/SS 5 13 9 M5 x 0,8 7,5 10,0 23,0 13,0 - 0,5 3 4 58,25 F
CF6UUR/SS  6 16 11 M6 x 1 8,0 12,2 28,2 16,0 - 0,6 3 4 54,51 F
CF8UUR/SS 8 19 11 M8 x 1,25 10,0 12,2 32,2 20,0 - 0,6 4 4 56,01 F
CF10UUR/SS 10 22 12 M10 x 1,25 12,0 13,2 36,2 23,0 - 0,6 4 4 56,01 F
CF12UUR/SS 12 30 14 M12 x 1,5 13,0 15,2 40,2 25,0 6 0,6 6 4 70,16 F
CF16UUR/SS 16 35 18 M16 x 1,5 17,0 19,6 52,1 32,5 8 0,8 6 4 83,56 F
CF18UUR/SS 18 40 20 M18 x 1,5 19,0 21,6 58,1 36,5 8 0,8 8 4 102,05 F
CF20UUR/SS 20 52 24 M20 x 1,5 21,0 25,6 66,1 40,5 9 0,8 8 4 137,97 F

Ø Coppia di Carico
di spallamento serraggio dinamico statico max Velocità r

min. max di base di base ammissibile max (1) g1 g2 min. Massa
Codice f (mm) (Nm) C (N) C (N) (N) (g/min) (mm) (mm) (mm) (g)
CF3UUR/SS 6,8 0,34 1200 813 384 50000 - - 0,2 4,3
CF4UUR/SS 8,3 0,78 1650 1270 834 34000 - - 0,3 7,4
CF5UUR/SS 9,3 1,60 1930 1730 1260 38000 - - 0,3 10,3
CF6UUR/SS 11,0 2,70 2930 2920 1950 22000 - - - 18,5
CF8UUR/SS 13,0 6,50 3400 3790 3790 17000 - - - 28,5
CF10UUR/SS 16,0 13,80 4340 5510 5510 14000 - - - 45,0
CF12UUR/SS 21,0 21,90 6330 7830 7830 11000 4 3 - 95,0
CF16UUR/SS 26,0 58,50 9620 14700 14700 8500 4 3 - 170,0
CF18UUR/SS 29,0 86,20 14800 25200 25200 7000 6 3 1,0 250,0
CF20UUR/SS 34,0 119,0 20700 34600 34600 6500 6 4 1,0 460,0

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -20% Su richiesta

inox

NUOVI
SCONTI
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Snodo sferico inox ISO DIN 12240-1
Contatto inox/PTFECSSss

-  Snodo autoallineante DIN ISO 12240-1 
serie E (DIN 648)

-  Materiali:
Anello esterno: inox X6CrNiMoTi17-2-2  
con rivestimento PTFE
Sfera: inox X105CrMo17 temprato lucidato

- Funziona senza lubrificazione
- T° d’utilizzo: -50°C à +200°C

.Montaggio.
Alesaggi raccomandati:
-  Carico normale: per corpi in acciaio K7,  

per corpi in metallo leggero M7
-   Carico elevato: per corpi in acciaio M7,  

per corpi in metallo leggero N7

.Vantaggi.
-  Versione anticorrosione senza 

manutenzione 

inox

ØD2

B

A

2aØD1 ØD

Carico statico Angolo di Prezzo  
unit. 
1 a 5

Toll. ØD2 ammissibile ribaltamentoMassa
Codici ØD (µm) ØD1 (h5) A B (kN) a (g)
CSS-06/SS 6 0/-8 8,0 14 4 6 9,0 13° 4 4 46,05 F
CSS-08/SS 8 0/-8 10,2 16 5 8 15,6 15° 7 4 30,65 F
CSS-10/SS 10 0/-8 13,2 19 6 9 23,4 12° 11 4 39,96 F
CSS-12/SS 12 0/-8 14,9 22 7 10 32,0 11° 16 4 41,96 F
CSS-15/SS 15 0/-8 18,4 26 9 12 50,0 8° 26 - 68,26 F
CSS-16/SS 16 0/-8 20,7 30 10 14 65,0 10° 49 4 36,96 F
CSS-17/SS 17 0/-8 20,7 30 10 14 65,0 10° 38 - 78,29 F
CSS-20/SS 20 0/-10 24,2 35 12 16 90,5 9° 61 4 91,99 F
CSS-25/SS 25 0/-10 29,3 42 16 20 159,0 7° 110 - 108,28 F
CSS-30/SS 30 0/-10 34,2 47 18 22 197,0 6° 140 4 133,10 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -15% -20% Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

NUOVI
SCONTI
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Snodo sferico inox
Contatto inox/PTFE SSE

W

H

ØO ØEØD ØA

-  Permette l’allineamento ed il parallelismo 
tra l’albero e la sede

-  Permette i movimenti oscillatori a deboli velocità
- M ateriale:  

Inox autolubrificato Uniflon®
- Richiede una sede con tolleranza P7 

 Vantaggi.
- Senza lubrificazione, né manutenzione

 Utilizzo.
- Carichi elevati discontinui
- In caso di manutenzione difficile Precisione svizzera inox

Carico Carico
statico statico Prezzo
radiale assiale ØA ØD Sfera Massa unit.

Codice (daN) (daN) (H6) (h6) H ØO W ØE (g) da 1 a 9
SSE3.45 790 250 3 12 4,50 5,18 6 7,93 4 113,06 F
SSE5.45 1500 440 5 16 6,00 7,71 8 11,11 9 104,16 F
SSE6.45 1960 500 6 18 6,75 8,96 9 12,70 12 112,31 F
SSE8.45 3170 620 8 22 9,00 10,40 12 15,88 24 116,39 F
SSE10.45 4530 750 10 26 10,50 12,92 14 19,05 38 149,45 F
SSE12.45 6040 880 12 30 12,00 15,43 16 22,23 57 124,87 F
SSE14.45 7550 1000 14 34 13,50 16,86 19 25,40 83 212,37 F
SSE16.45 9440 1130 16 38 15,00 19,39 21 28,58 110 295,28 F
SSE18.45 11780 1250 18 42 16,50 21,89 23 31,75 150 416,39 F

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 24+
Sc. Prezzo -20% Su richiesta
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-  Guida senza ricircolazione di sfere 
composta da una guida e da un carrello

- Corsa limitata
-  Movimento estremamente fluido e leggero

Guida a corsa ridotta miniaturaBSP
Guida compatta di precisione

Sfere e gabbia

Guida
Tenuta
 frontale

Carrello

.Vantaggi.
-  Guide lineari leggere e compatte
- Movimento silenzioso e fluido
- Durata di vita importante
- Grande performance
-  In inox, eccellente resistenza alla  

corrosione

.Applicazioni.
- Banchi di misura
- Fabbricazione di circuiti integrati
- Apparecchiature di controllo
- Robotica
- Apparecchiature ottiche

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05224  Speciale INOX
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BWU
Guida compatta di precisione

Guida a corsa ridotta grande rigidità

-  Guida senza ricircolazione di sfere 
composta da una guida e da un carrello

- Corsa limitata
- Movimento estremamente fluido e leggero
-  Per applicazioni che necessitano di una 

grande rigidità

Tenuta frontale

Tenuta frontale

Carrello

Gabbia

Sfere in acciaio

.Vantaggi.
-  Tavola e struttura robuste montate 

con sfere di precisione
-  Precisione costante e rigidità 

elevata, anche con carichi variabili 
o complessi

- Traslazione compatta e fluida
-  In inox, eccellente resistenza alla 

corrosione ed al calore

.Applicazioni.
-  Per utilizzo in ambienti puliti  

(camere bianche)
- Apparecchiature mediche
- Fabbricazione di circuiti integrati
- Apparecchiature a vuoto

Guida

Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  225Speciale INOX
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Guida lineare di precisione
BSP

 Dimensioni nominali (mm) Dimensioni della tavola (mm)

 Codice W H L

L max. 
della 
corsa L1 n1-M1 h1 t1

- Guida lineare senza ricircolo di sfere
- Sfere posizionate in una gabbia in resina
- Movimento morbido
- Leggero e compatto
- Binario guida e tavola a U
- Alta prestazione
- Durata
- Velocità max. : 3m/s
- T° d’uso max. : +100°C (+120°C occasionale)

.Applicazioni.
- Attrezzatura di misurazione, testina di stampa
- Hard disk, strumenti a scansione

.Info..
-  Per ottenere una grande precisione, 

non superare il 20% del carico statico di base 
- Centrare il carico sul binario o la tavola
- Senza reggispinta meccanico a fine corsa
-  Sensibile alle polveri: in caso di contaminazione, 

pulire con un prodotto detergente e lubrificare 
con un lubrificante di buona qualità.

-  ** Per i fori M2,6 è possibile usare viti M2,5

Coppia fino a 63mm

Corsa

inox

Corsa ridotta

BSP1025SL 10 6 25 15 15 2-M2,6** 5,80 1,10
BSP1035SL 10 6 35 26 25 2-M2,6** 5,80 1,10
BSP1045SL 10 6 45 38 35 2-M2,6** 5,80 1,10
BSP1530SL 15 8 30 22 14 2-M3 7,00 1,20
BSP1540SL 15 8 40 24 24 2-M3 7,00 1,20
BSP1550SL 15 8 50 32 34 2-M3 7,00 1,20
BSP1560SL 15 8 60 40 40 2-M3 7,00 1,20
BSP2040SL 20 10 40 22 24 2-M3 9,00 1,40
BSP2050SL 20 10 50 28 34 2-M3 9,00 1,40
BSP2060SL 20 10 60 34 40 2-M3 9,00 1,40
BSP2070SL 20 10 70 40 45 2-M3 9,00 1,40
BSP2080SL 20 10 80 53 50 2-M3 9,00 1,40
BSP2550SL 25 10 50 26 34 2-M3 9,00 1,60
BSP2560SL 25 10 60 32 40 2-M3 9,00 1,60
BSP2570SL 25 10 70 40 45 2-M3 9,00 1,60
BSP2580SL 25 10 80 51 50 2-M3 9,00 1,60
BSP25100SL 25 10 100 63 60 2-M3 9,00 1,60

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05226  Speciale INOX

NUOVI
SCONTI

-25 *

*Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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BSP

                  Dimensioni del banco (mm)

w L2 n2-M2 h2 t2

Carico 
dinamico 

C (N)

Carico 
statico
Co (N)

Massa
(g)

Prezzo 
unit.

da 1 a 3
6,20 15 2-M2,6** 3,70 2,70 294 156 6,20 4 47,27 F
6,20 25 2-M2,6** 3,70 2,70 343 196 8,80 4 50,62 F
6,20 35 2-M2,6** 3,70 2,70 392 235 11,30 4 52,55 F
11,20 14 2-M3 4,50 1,20 343 196 11,00 4 64,28 F
11,20 24 2-M3 4,50 1,20 470 303 14,70 4 69,30 F
11,20 34 2-M3 4,50 1,20 548 382 18,40 4 75,15 F
11,20 40 2-M3 4,50 1,20 627 460 22,10 4 80,68 F
16,00 24 2-M3 6,20 1,40 627 382 23,70 - 75,42 F
16,00 34 2-M3 6,20 1,40 744 490 29,70 - 80,95 F
16,00 40 2-M3 6,20 1,40 852 597 35,70 - 87,88 F
16,00 45 2-M3 6,20 1,40 960 705 41,70 - 97,08 F
16,00 50 2-M3 6,20 1,40 980 764 47,60 4 103,71 F
20,50 34 2-M3 5,70 1,60 744 490 37,60 4 85,75 F
20,50 40 2-M3 5,70 1,60 852 597 45,30 - 94,13 F
20,50 45 2-M3 5,70 1,60 960 705 52,90 - 101,37 F
20,50 50 2-M3 5,70 1,60 980 764 60,50 - 114,76 F
20,50 60 2-M3 5,70 1,60 1170 980 75,80 - 128,49 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

t2t1

H±0,040

h1

W (w)

h2

n1-M1

L

L1±0,1

L2±0,1 n2-M2

t2 

Per BSP 10
SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà 1+ 4+ 6+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta
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Guida lineare di precisione
Alta rigidità, corsa ridottaBWU

 Dimensioni nominali (mm) Dimensioni della tavola (mm)

Codice

Massa

  W H H1 N L W1 L1 L2

N. di 
fori 
M W2 L3 d t

M. max.
profondità 

foro maschiato
Corsa
Max.

Tavola
(g)

Banco
(g/m) 

- Guida lineare senza ricircolo di sfere
- Guida di spostamento compatta
- Lunghezza corsa limitata
- 2 file di sfere
-  Ogni sfera è in contatto con la via di 

rotolamento in 4 punti
- Spostamento preciso e fluido
-  Grande rigidità ai carichi fluttuanti  

e complessi
- Resiste alla corrosione
- Velocità max.: 3 m/s
-  T° d’utilizzo max. : +140°C (oltre i +100°C, 

alcune dimensioni possono cambiare e la 
durata di vita utile può essere ridotta).

iApplicazionii
- Camere bianche
- Settore medico

Corsa fino a 66 mm

Corsa

Tutto inox

senza plastica

BWU25-45 41,60 24,30 25 9 1,80 5,50 45 26 10 25 - 4 M3 3,00 - - - 0,90
BWU25-60 55,70 33,00 25 9 1,80 5,50 60 36 10 25 - 4 M3 3,00 - - - 0,90
BWU25-75 68,40 40,80 25 9 1,80 5,50 75 46 10 55 25 8 M3 3,00 - 37,50 6,50 0,90
BWU30-45 56,90 45,40 30 12 3,40 6,00 45 28 14 25 - 4 M3 3,50 - - - 1,00
BWU30-60 76,10 61,50 30 12 3,40 6,00 60 34 14 25 - 4 M3 3,50 - - - 1,00
BWU30-75 93,80 76,10 30 12 3,40 6,00 75 46 14 55 25 8 M3 3,50 - 37,50 6,50 1,00
BWU40-60 125,00 93,00 40 14 3,50 8,00 60 38 20 40 - 4 M4 4,50 - - - 1,00
BWU40-80 167,00 125,00 40 14 3,50 8,00 80 46 20 40 - 4 M4 4,50 - - - 1,00
BWU40-100 207,00 155,00 40 14 3,50 8,00 100 62 20 80 40 8 M4 4,50 - 50,00 8,00 1,00
BWU60-60 195,00 194,00 60 16 3,60 9,00 60 32 36 40 - 4 M4 5,00 - - - 1,10
BWU60-80 261,00 261,00 60 16 3,60 9,00 80 44 36 40 - 4 M4 5,00 - - - 1,10
BWU60-100 321,00 325,00 60 16 3,60 9,00 100 54 36 80 40 8 M4 5,00 23 50,00 8,00 1,10
BWU60-120 286,00 391,00 60 16 3,60 9,00 120 66 36 100 40 8 M4 5,00 23 60,00 8,00 1,10

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05228  Speciale INOX
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NUOVI
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BWU

14 5,20 - 1 30 2 3,50 6,00 3,20 927 1510 504 11,3 4 157,95 F
14 5,20 - 1 30 2 3,50 6,00 3,20 1150 2060 688 15,4 - Su richiesta
14 5,20 - 2 30 3 3,50 6,00 3,20 1360 2610 871 19,5 - Su richiesta
18 7,50 - 1 30 2 3,50 6,50 4,50 1480 2200 733 20,9 - Su richiesta
18 7,50 - 1 30 2 3,50 6,50 4,50 1820 3180 1060 30,2 - Su richiesta
18 7,50 - 2 30 3 3,50 6,50 4,50 2220 3910 1300 37,2 4 Su richiesta
24 8,50 - 1 40 2 4,50 8,00 4,50 2390 3440 1150 43,3 4 Su richiesta
24 8,50 - 1 40 2 4,50 8,00 4,50 3090 4970 1660 62,6 4 Su richiesta
24 8,50 - 2 40 3 4,50 8,00 4,50 3580 6110 2040 77,0 - Su richiesta
42 10,00 23 1 40 4 4,50 8,00 4,50 3660 4930 2640 107,0 - Su richiesta
42 10,00 23 1 40 4 4,50 8,00 4,50 4570 6780 2260 148,0 - Su richiesta
42 10,00 23 2 40 6 4,50 8,00 4,50 5410 8630 2880 188,0 - Su richiesta
42 10,00 23 2 40 6 4,50 8,00 4,50 6200 10500 3490 228,0 - Su richiesta

 Dimensioni del banco (mm)

W3 H2 W4 n P

N. di
fori
d1 d1 d2 h

Prezzo 
unit.

Carico 
dinamico C 

(N)

Carico 
statico

C 
(N)

Carico 
max.

F 
(N)

Momento 
statico

T0 
(Nm) Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

n x P

d

W2

L2

L1
L

L3

M(t)

H

H1

H2

N

W W1 W4
W3

h

d2

d1

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta
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Binario e pattiniLWL
LWLc-c1h
LWLg-c1h
LWLc1h

Guida lineare a sfere composta  
da un binario e un pattino

intercambiabile, preciso, 
rigido e compatto

LWLC - C1H
da 7 a 20
pattino corto
autolubrificante
- Lunghezza del pattino: corto
- Capacità di carico: limitata

LWLG - C1H
da 7 a 20
pattino lungo a rigidità
elevata autolubrificante
- Lunghezza del pattino: lungo
- Capacità di carico: eccellente

LWLG-C1H
da 5 a 20
pattino standard
autolubrificante
- Lunghezza del pattino: normale
- Capacità di carico: normale

.Ampia scelta di pattini.

Con lubrificazione integrata C-LUBE

Componete la vostra guida selezionando il binario e il numero  
di pattini  di cui avete bisogno

Pattini autolubrificanti Binario Guida di precisione

+ =

Guida lineare a sfere 

Lungo

Standard

Corto

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05230  Speciale INOX
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Facile da individuare 
grazie ai puntali blu

Struttura del C-LUBE (x 200)

La lubrificazione integrata C-LUBE
Il tubo autolubrificante C-LUBE è un elemento di 
lubrificazione sviluppato da IKO. Questo tubo in 
resina porosa sinterizzata da una polvere molto fine è 
impregnata di lubrificante.

Si monta sul posto e posiziona  

pattini LWL standard!

Guida lineare a sfere 
LWLPattino autolubrificante C-LUBE

per guida LWL

Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  231Speciale INOX
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Guida lineare a sfere 
LWL Carico dinamico da 514 N a 1510 N

- Guida per carichi medi
- Guida lineare a ricircolo di sfere
- Materiale simile ad inox 440C
- Per LWL5, le sfere sono in acciaio
  e non trattenute
- Precisione standard
- Velocità max.: 3m/s
-  Temperatura max.: +100°C (costante) 

+120°C (occasionale)
-  Attenzione: i codici dei binari e dei 

carrelli sono distinti. 
Si raccomanda di ordinare entrambi.

iApplicazionii
- Medicale, misurazione, ottica

Carrello lungo  
LWLG-C1H

Carrello corto 
LWLC-C1H

Carrello 
autolubrificante  

LWL-C1H

inox inox

inox

L Lunghezza Tipo Prezzo unit.
Codice (mm) N. di fori mass. di carrello da 1 a 3
LWL5-60 60 4 210 - 4 27,75 F
LWL5-90 90 6 210 - - 41,64 F
LWL5-120 120 8 210 - 4 55,52 F
LWL5-150 150 10 210 - - 69,40 F
LWL5-180 180 12 210 - 4 83,27 F
LWL5-210 210 14 210 - 4 97,16 F
LWL5C-C1H - Carrello - Corto autolubrificante 4 66,31 F
LWL5-C1H - Carrello - Standard autolubrificante 4 79,02 F
LWL7-60 60 4 300 - 4 25,87 F
LWL7-90 90 6 300 - 4 38,81 F
LWL7-120 120 8 300 - 4 51,74 F
LWL7-150 150 10 300 - 4 64,69 F
LWL7-180 180 12 300 - 4 77,62 F
LWL7-240 240 16 300 - - 103,50 F
LWL7-300 300 20 300 - 4 129,38 F
LWL7C-C1H - Carrello - Corto autolubrificante 4 59,74 F
LWL7G-C1H - Carrello - Lungo autolubrificante 4 85,62 F
LWL7-C1H - Carrello - Standard autolubrificante 4 71,23 F

Stock*

d4
h

H4

d3E F

(L1)
L3

(L1)
L3
L2

LWLC
LWL5
LWL

LWLG E

2-M1xprof.  
(LWL5)

4-M1xprof.2-M1xprof.

L
SCONTI PER QTÀ
Qtà 1+ 4+ 8+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta
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NUOVI
SCONTI
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LWLT0 TX
TY LWLT0 TX

TY

W2 W4
W2

W3

LWL 5 LWL 7 a 9

2 Fori
maschiati

4 Fori 
maschiati

WN WN

H

H1 H1

H3

H

* - I dati della colonna T0 e la prima linea delle colonne Tx e Ty sono per una guida unica.
  - La seconda riga delle colonne Tx e Ty è per carrelli utilizzati sullo stesso binario.

LWL5C-C1H LWL5-C1H LWL7C-C1H LWL7-C1H LWL7G-C1H
Massa (g)

carrello 3,40 4,30 7,10 9,10 14,00
binario (per 100mm) 12,00 12,00 22,00 22,00 22,00

Dimensioni del gruppo (mm)
H+/- 0,02 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00

H1 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50
N+/- 0,025 3,50 3,50 5,00 5,00 5,00

Dimensioni del carrello (mm)
W2 12,00 12,00 17,00 17,00 17,00
W3 8,00 8,00 12,00 12,00 12,00
W4 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50
L1 16,00 19,00 19,00 23,50 31,00
L2 - - - 8,00 12,00
L3 9,60 12,60 9,60 14,30 21,60

M1 x prof. M2 x 1,5 M2 x 1,5 M2 x 2,5 M2 x 2,5 M2 x 2,5
H3 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50

Dimensioni del binario (mm)
W 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00
H4 3,70 3,70 5,00 5,00 5,00
d3 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
d4 3,60 3,60 4,20 4,20 4,20
h 0,80 0,80 2,30 2,30 2,30
E 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
F 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Fori di fissaggio del binario M2 x 6 M2 x 6 M2 x 6 M2 x 6 M2 x 6

Carico dinamico di base C (N) 514 612 856 1200 1510
Carico statico di base Co (N) 872 1130 1180 1960 2750

* Coppia statica
T0 (Nm) 2,00 3,00 4,30 7,20 10,00
Tx (Nm) 1,50 2,40 1,90 4,90 9,10

9,00 13,30 15,40 29,20 52,60
Ty (Nm) 1,20 2,00 1,60 4,10 7,70

7,60 11,20 12,90 24,50 44,10
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Guida lineare a sfere 
LWL Carico dinamico da 1070 N a 3780 N

Carrello lungo
LWLG-C1H

Carrello corto
LWLC-C1H

Carrello
autolubrificante 

LWL-C1H

inoxinox

inox

 Codice
L

(mm) N. di fori
Lunghezza 

max.
Tipo di 
carrello

Prezzo unit.
da 1 a 3

LWL9-60 60 3 860 - 4 31,35 F
LWL9-120 120 6 860 - 4 62,71 F
LWL9-160 160 8 860 - 4 83,62 F
LWL9-240 240 12 860 - 4 125,43 F
LWL9-280 280 14 860 - 4 146,34 F
LWL9-480 480 24 860 - - 250,87 F
LWL9-720 720 36 860 - - Su richiesta
LWL9-860 860 43 860 - - 449,47 F
LWL9C-C1H - Carrello - Corto autolubrificante 4 54,00 F
LWL9G-C1H - Carrello - Lungo autolubrificante 4 81,88 F
LWL9-C1H - Carrello - Standard autolubrificante 4 68,34 F
LWL12-50 50 3 1000 - 4 25,13 F
LWL12-100 100 4 1000 - 4 50,27 F
LWL12-150 150 6 1000 - 4 75,40 F
LWL12-200 200 8 1000 - 4 100,53 F
LWL12-275 275 11 1000 - 4 138,23 F
LWL12-350 350 14 1000 - 4 175,93 F
LWL12-400 400 16 1000 - - 201,06 F
LWL12-475 475 19 1000 - - 238,76 F
LWL12-1000 1000 40 1000 - - Su richiesta
LWL12C-C1H - Carrello - Corto autolubrificante 4 54,55 F
LWL12G-C1H - Carrello - Lungo autolubrificante 4 88,05 F
LWL12-C1H - Carrello - Standard autolubrificante 4 72,77 F

Stock*

- Guida per carichi medi
- Guida lineare a ricircolo di sfere
- Materiale simile ad inox 440C
- Precisione standard
- Velocità max.: 3m/s
-  Temperatura max.: +100°C (costante) 

+120°C (occasionale)
-  Attenzione: i codici dei binari e dei 

carrelli sono distinti. 
Si raccomanda di ordinare entrambi.

iApplicazionii
- Medicale, misurazione, ottica

d4
h

H4

d3
E F

(L1)
L3

(L1)
L3
L2

LWLC
L

LWL
LWLG E

4-M1
x prof.

2-M1xprof.

L

SCONTI PER QTÀ
Qtà 1+ 4+ 8+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta
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NUOVI
SCONTI

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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LWL

* -  I dati della colonna T0 e la prima fila delle colonne Tx e Ty è per una guida unica.
 - La seconda riga delle colonne Tx e Ty è per guide usate in contrapposizione.

T0 TX
TY

W2
W3

H

WN

H3
W4

H1

Massa (g)
carrello 11,00 18,00 28,00 22,00 34,00 51,00

binario (per 100mm) 35,00 35,00 35,00 65,00 65,00 65,00
Dimensioni del gruppo (mm)

H+/- 0,02 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00
H1 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00

N+/- 0,025 5,50 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50
Dimensioni del carrello (mm)

W2 20,00 20,00 20,00 27,00 27,00 27,00
W3 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00
W4 2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50
L1 21,50 30,00 40,50 25,00 34,00 44,00
L2 - 10,00 15,00 - 15,00 20,00
L3 11,90 20,80 30,90 13,00 21,60 32,00

M1 x prof. M3 x 3 M3 x 3 M3 x 3 M3 x 3,5 M3 x 3,5 M3 x 3,5
H3 2,20 2,20 2,20 2,70 2,70 2,70

Dimensioni del binario (mm)
W 9,00 9,00 9,00 12,00 12,000 12,00
H4 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00
d3 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
d4 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50
h 3,50 3,50 3,50 4,50 4,50 4,50
E 10,00 10,00 10,00 12,50 12,50 12,50
F 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00

Fori di fissaggio del binario M3 x 8 M3 x 8 M3 x 8 M3 x 8 M3 x 8 M3 x 8

Carico dinamico di base C(N) 1070 1610 2080 2000 2960 3780
Carico statico di base Co (N) 1540 2860 4180 2470 4450 6430

* Coppia statica
T0 (Nm) 7,20 13,30 19,40 15,30 27,60 39,90
Tx (Nm) 3,00 9,40 19,40 5,50 16,00 36,80

22,20 53,00 16,20 43,30 96,60 19,40
Ty (Nm) 2,50 7,90 16,30 4,70 13,40 27,00

18,60 44,50 85,60 36,30 81,10 145,00

LWL9C-C1H LWL9-C1H LWL9G-C1H LWL12C-C1H LWL12-C1H LWL12G-C1H
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Guida lineare a sfere 
LWL Carico dinamico da 3120 N a 7350 N

- Guida per carichi medi
- Guida lineare a ricircolo di sfere
- Materiale simile ad inox 440C
- Precisione standard
- Velocità max.: 3m/s
-  Temperatura max.: +100°C (costante) 

+120°C (occasionale)
-  Attenzione: i codici dei binari e dei carrelli 

sono distinti.  
Si raccomanda di ordinare entrambi.

iApplicazionii
-  Medicale, misurazione, ottica

Carrello lungo
LWLG-C1H

Carrello corto
LWLC-C1H

Carrello 
autolubrificante

LWL-C1H

inox inox

inox

L Lunghezza Tipo di Prezzo unit.
Codice (mm) N. di fori max. carrello da 1 a 3
LWL15-80 80 2 1000 - 4 46,38 F
LWL15-120 120 3 1000 - 4 69,56 F
LWL15-160 160 4 1000 - 4 92,76 F
LWL15-240 240 6 1000 - 4 139,14 F
LWL15-320 320 8 1000 - 4 185,52 F
LWL15-440 440 11 1000 - - 255,09 F
LWL15-480 480 12 1000 - - 278,29 F
LWL15-560 560 14 1000 - - 324,67 F
LWL15-680 680 17 1000 - - 394,24 F
LWL15-960 960 24 1000 - - Su richiesta
LWL15-1000 1000 25 1000 - - Su richiesta
LWL15C-C1H - Carrello - Corto autolubrificante 4 60,91 F
LWL15G-C1H - Carrello - Lungo autolubrificante 4 98,30 F
LWL15-C1H - Carrello - Standard autolubrificante 4 81,88 F
LWL20-120 120 2 1440 - 4 72,99 F
LWL20-180 180 3 1440 - 4 109,50 F
LWL20-240 240 4 1440 - 4 145,99 F
LWL20-360 360 6 1440 - 4 218,99 F
LWL20-480 480 8 1440 - 4 292,00 F
LWL20-660 660 11 1440 - 4 401,49 F
LWL20-840 840 14 1440 - 4 510,99 F
LWL20-960 960 16 1440 - - Su richiesta
LWL20C-C1H - Carrello - Corto autolubrificante 4 67,02 F
LWL20G-C1H - Carrello - Lungo autolubrificante 4 107,64 F
LWL20-C1H - Carrello - Standard autolubrificante 4 89,84 F

Stock*

d4
h

H4

d3E
F

(L4)
(L1)
L3

(L4)
(L1)
L3
L2

LWLC
L

LWL
LWLG E

4-M1
x prof.2-M1xprof.

L

SCONTI PER QTÀ
Qtà 1+ 4+ 8+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta
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SCONTI
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LWLLWLT0 TX
TY

W2
W3

H

WN

H3
W4

H1

LWL15C-C1H LWL15-C1H LWL15G-C1H LWL20C-C1H LWL20-C1H LWL20G-C1H
Massa (g)

carrello 42,00 63,00 95,00 89,00 130,00 196,00
Binario (per 100mm) 107,00 107,00 156,00 156,00 156,00 156,00

Dimensioni del gruppo (mm)
H+/- 0,02 16,00 16,00 16,00 20,00 20,00 20,00

H1 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00
N+/- 0,025 8,50 8,50 8,50 10,00 10,00 10,00

Dimensioni del carrello (mm)
W2 32,00 32,00 32,00 40,00 40,00 40,00
W3 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00
W4 3,50 3,50 3,50 5,00 5,00 5,00
L1 32,00 42,00 57,00 38,00 50,00 68,00
L2 - 20,00 25,00 - 25,00 30,00
L3 17,70 27,90 42,70 22,30 34,60 52,30
L4 36,00 47,00 62,00 42,00 55,00 72,00

M1 x prof. M3 x 4,0 M3 x 4,0 M3 x 4,0 M4 x 6,0 M4 x 6,0 M4 x 6,0
H3 3,10 3,10 3,10 4,20 4,20 4,20

Dimensioni del binario (mm)
W 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00
H4 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00
d3 3,50 3,50 3,50 6,00 6,00 6,00
d4 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
h 4,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50
E 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00
F 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00

Fori di fissaggio del binario M3 x 10 M3 x 10 M3 x 10 M5 x 14 M5 x 14 M5 x 14

Carico dinamico di base C(N) 3120 4390 5750 4070 5830 7350
Carico statico di base Co (N) 4040 6730 10100 5490 9420 13000

* Coppia statica
T0 (Nm) 31,10 51,80 77,70 56,00 96,10 136,00
Tx (Nm) 12,10 30,80 66,00 80,00 54,60 106,00

87,60 178,00 351,00 138,00 291,00 549,00
Ty (Nm) 10,00 25,90 56,00 16,90 45,80 89,00

73,50 149,00 294,00 116,00 244,00 461,00
* - I dati della colonna T0 e la prima linea delle colonne Tx e Ty sono per una guida unica.
  - La seconda riga delle colonne Tx e Ty è per carrelli utilizzati sullo stesso binario.
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Guida lineare a sfere 
LWL

- Guida per carichi medi
- Guida lineare a ricircolo di sfere
- Materiale simile ad inox 440C
- Precisione standard
- Velocità max. 3m/s
-  Temperatura max.: +100°C (costante) 

+120°C (occasionale)
-  Attenzione: i codici dei binari e dei  

carrelli sono distinti.  
Si raccomanda di ordinare entrambi.

iApplicazionii
-  Medicale, misurazione, ottica

Carrello corto 
LWLC-C1H

Carrello 
autolubrificante 

LWL-C1H

inoxinox

inox

 L Lunghezza  Tipo di Prezzo unit.
Codice   (mm) N. di fori max. carrello da 1 a 3
LWL25-120 120 2 960 - 91,50 F
LWL25-240 240 4 960 - 183,01 F
LWL25-360 360 6 960 - 274,51 F
LWL25-480 480 8 960 - 366,02 F
LWL25-600 600 10 960 - Su richiesta
LWL25-720 720 12 960 - Su richiesta
LWL25-840 840 14 960 - Su richiesta
LWL25-960 960 16 960 - Su richiesta
LWL25C-C1H - Carrello - Corto autolubrificante 107,96 F
LWL25G-C1H - Carrello - Lungo autolubrificante 173,38 F
LWL25-C1H - Carrello - Standard autolubrificante 140,77 F

Carrello lungo  
LWLG-C1H

Carico dinamico da 9120 N a 16700 N

d4
h

H4

d3
E F

(L4)
(L1)
L3

(L4)
(L1)
L3
L2

LWLC LWL
LWLG

E

4-M1
x prof.

2-M1xprof.

L
SCONTI PER QTÀ
Qtà 1+ 4+ 8+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05238  Speciale INOX

NUOVI
SCONTI

-14 **

*Nei limiti delle disponibilità - **Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm
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LWLT0 TX
TY

W2
W3

H

WN

H3
W4

H1

LWL25C-C1H LWL25-C1H LWL25G-C1H
Massa (g)

carrello 190 315 413
binario (per 100mm) 243 243 243

Dimensioni del gruppo (mm)
H+/- 0,02 25 25 25
H1 5 5 5
N+/- 0,025 12,5 12,5 12,5

Dimensioni del carrello (mm)
W2 48 48 48
W3 35 35 35
W4 6,5 6,5 6,5
L1 55 78 98
L2 - 35 40
L3 31,9 55,7 75,5
L4 65 89 108
M1 x prof. M6 x 7 M6 x 7 M6 x 7
H3 5 5 5

Dimensioni del binario (mm)
W 23 23 23
H4 15 15 15
d3 7 7 7
d4 11 11 11
h 9 9 9
E 30 30 30
F 60 60 60

Fori di fissaggio del binario M6 x 16 M6 x 16 M6 x 16

Carico dinamico di base  C(N) 9120 13500 16700
Carico statico di base Co (N) 10600 18500 25200

* Coppia statica
T0 (Nm) 128 223 303
Tx (Nm) 57,4 163 293

380 887 1480
Ty (Nm) 48,1 137 246

319 744 1240
* - I dati della colonna T0 e la prima linea delle colonne Tx e Ty sono per una guida unica.
  - La seconda riga delle colonne Tx e Ty è per carrelli utilizzati sullo stesso binario.

Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  239Speciale INOX
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Albero per guida lineare
Inox temprato e rettificatoZb

-  Albero trattato rettificato per guida 
lineare 

-  M ateriale:  
Inox X90 CrMoV18 temprato ad alta 
frequenza (55±3 HRc) 

-  Profondità di tempra da 0,8 a 3,2mm a 
norma DIN 6773

- Lunghezza 1.000mm 
- Tolleranza diam. est. h6
- Rettilinearità t3/1000mm
- Stato della superficie Ra = 0,25µm
-  Estremità lavorate e pulite dalla bava, 

non smussate

.Opzioni.
- Opzioni di lavorazione: contattateci

.Vantaggi.
-  Elevata resistenza alla corrosione  

e agli acidi

inox

Profondità di Circolarità Cilindricità Esattezza Lunghezza Lunghezza Prezzo unit.
ØD (h6) trattamento t1 t2 t3 standard max.** Massa da 1 a 5

Codice Nominale (mm) (µm) (µm) (mm/m) L (mm) L (mm) (kg/m) (per 1m)
Z-6-1000B 6 0,5-0,8 4 6 0,16 1000 3000 0,22 4 57,69 F
Z-8-1000B 8 0,6-0,9 4 6 0,16 1000 3000 0,39 4 46,12 F
Z-10-1000B 10 0,7-1,0 4 6 0,16 1000 4500 0,61 4 53,86 F
Z-12-1000B 12 0,8-1,2 5 8 0,12 1000 6000 0,89 4 57,69 F
Z-16-1000B 16 1,1-1,5 5 8 0,12 1000 6000 1,57 4 82,08 F
Z-20-1000B 20 1,2,-1,6 6 9 0,10 1000 6000 2,45      4 121,87 F
Z-25-1000B 25 1,5-1,7 6 9 0,10 1000 6000 3,83 4 192,41 F
Z-30-1000B 30 1,5-1,9 6 9 0,10 1000 6000 5,51 4 282,21 F
Z-40-1000B 40 2,5-3,0 7 11 0,10 1000 3000 9,80 4 436,19 F
Z-50-1000B 50 2,7-3,2 7 11 0,10 1000 3000 15,30 - 641,52 F
*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

L±5

h6

ØD

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+
Sc. Prezzo -25% -30% Su richiesta

Stock*
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Manicotto chiuso a sfere di precisione
Serie economica  
in acciaio o inox

KBww 
Kbsww

- Manicotto a sfere massiccio
- Per guida lineare
- Manicotto chiuso
- Non permette la regolazione del gioco radiale
- Assemblaggio semplice
- Ottima precisione di guida
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
-  T° d’utilizzo: da -20°C a +80°C
- Materiale: 

Acciaio o inox
Gabbia di rotolamento in poliammide

.Info..
-  Deve essere utilizzato con un albero trattato  

e rettificato Z-A o Z-B (p.240)

ØD

ØD1

L

W W
B

Serie economica

in acciaio  
o inox

  Codice Ødr ØD L B W ØD1
Dinamico

C (N)
Statico
Co (N)

Carico Prezzo 
unit.

da 1 a 4
 Acciaio gabbia per le sfere
KB-8-WW 8 16 25 16,5 1,10 15,2 265 402 4 9,91 F
KB-12-WW 12 22 32 22,9 1,30 21,0 510 784 4 11,58 F
KB-16-WW 16 26 36 24,9 1,30 24,9 578 892 4 13,09 F
KB-20-WW 20 32 45 31,5 1,60 30,3 862 1370 4 13,79 F
KB-25-WW 25 40 58 44,1 1,85 37,5 980 1570 4 24,14 F
KB-30-WW 30 47 68 52,1 1,85 44,5 1570 2740 4 27,93 F
KB-40-WW 40 62 80 60,6 2,15 59,0 2160 4020 4 47,91 F
Inox gabbia per le sfere in poliammide
KBS-12-WW 12 22 32 22,9 1,30 21,00 510 784 4 31,61 F
KBS-16-WW 16 26 36 24,9 1,30 24,90 578 892 4 44,26 F
KBS-20-WW 20 32 45 31,5 1,60 30,30 862 1370 4 51,88 F
KBS-25-WW 25 40 58 44,1 1,85 37,50 980 1570 4 75,96 F
KBS-30-WW 30 47 68 52,1 1,85 44,50 1570 2740 - 101,32 F
KBS-40-WW 40 62 80 60,6 2,15 59,00 2160 4020 - 164,64 F

0/+0,008
-0,001/+0,009
-0,001/+0,009
-0,001/+0,011
-0,001/+0,011
-0,002/+0,013

0/+0,008
0/+0,008
-0,001/+0,009
-0,001/+0,009
-0,001/+0,011
-0,001/+0,011
-0,002/+0,013

0/-0,009
0/-0,009
0/-0,011
0/-0,011
0/-0,011
0/-0,013

0/-0,008
0/-0,009
0/-0,009
0/-0,011
0/-0,011
0/-0,011
0/-0,013

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 25+
Sc. Prezzo -6% -30% Su richiesta

Ødr
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Carico Prezzo
Dinamico Statico  unit.

Codice dr ØD L B W D1 C (N) Co (N) da 1 a 4
Con gabbia per le sfere inox      (-20°C+140°C)
KBS-12-UU 12 22 32 22,9 1,30 21,00 510 784 4 78,47 F
KBS-16-UU 16 26 36 24,9 1,30 24,90 578 892 4 94,96 F
KBS-20-UU 20 32 45 31,5 1,60 30,30 862 1370 4 107,62 F
KBS-25-UU 25 40 58 44,1 1,85 37,50 980 1570 4 151,97 F
KBS-30-UU 30 47 68 52,1 1,85 44,50 1570 2740 - 196,30 F
KBS-40-UU 40 62 80 60,6 2,15 59,00 2160 4020 - 316,70 F
KBS-50-UU 50 75 100 77,6 2,65 72,00 3820 7940 - 443,37 F
Con gabbia per le sfere in poliammide (-20°C+80°C)
KBS-12-UUG 12 22 32 22,9 1,30 21,00 510 784 4 53,17 F
KBS-16-UUG 16 26 36 24,9 1,30 24,90 578 892 4 63,27 F
KBS-20-UUG 20 32 45 31,5 1,60 30,30 862 1370 4 82,26 F
KBS-25-UUG 25 40 58 44,1 1,85 37,50 980 1570 - 111,44 F
KBS-30-UUG 30 47 68 52,1 1,85 44,50 1570 2740 - 151,97 F
KBS-40-UUG 40 62 80 60,6 2,15 59,00 2160 4020 - 234,33 F
KBS-50-UUG 50 75 100 77,6 2,65 72,00 3820 7940 - 342,03 F

Grande capacità di caricoKBSuu
KBSuug

ØD

ØD1

L

dr

W W
B

NIPPON BEARING Co.

Manicotto chiuso a sfere inox di precisione

inox

- Manicotto con cilindro esterno massiccio inox
- Per guida lineare
- Manicotto chiuso
- Non permette la regolazione del gioco radiale
- Assemblaggio semplice
- Ottima precisione di guida
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
-  T° d’utilizzo: 

inox/poliammide: da -20°C a +80°C 
inox/inox: da -20°C a +140°C

-  M ateriali:  
Inox 
Cuscinetti inox  
Gabbia di rotolamento in poliammide

.Info..
-  Deve essere utilizzato con  

un albero trattato  
e rettificato Z-B (p.240)

0/+0,008
-0,001/+0,009
-0,001/+0,009
-0,001/+0,011
-0,001/+0,011
-0,002/+0,013
-0,002/+0,013

0/+0,008
-0,001/+0,009
-0,001

/+0,009
-0,001

/+0,011
-0,001/+0,011
-0,002/+0,013
-0,002/+0,013

0/-0,009
0/-0,009
0/-0,011
0/-0,011
0/-0,011
0/-0,013
0

/-0,013

0/-0,009
0/-0,009
0/-0,011
0/-0,011
0/-0,011

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

0/-0,2
0/-0,2
0/-0,2
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3
0/-0,3

0/-0,013
0/-0,013

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 25+
Sc. Prezzo -6% -12% Su richiesta

Stock*

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05242  Speciale INOX
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Madrevite a passo lungo
TPR

- Madrevite sola
- Filettatura inclinata a destra
-  Per regolazioni rapide senza sistema pneumatico  

né cinghia dentata
- Nessuna ritenuta all'arresto
- Materiale:
     inox 304

 Accessori.
-  Funziona con dadi a passo lungo EPRC (p. 245)  

e EPRF (p. 244) (incompatibile con i dati ECPR)

.Info..
-  Lunghezza max: 3000mm  

(Tranne madrevite TPR 6,35: max 1000mm)

Fino a 40mm  
di corsa per rotazione

Passo P Angolo Numero Lunghezza Prezzo unit.
Codici ØD (mm) d’elica di principi L (mm) 1 a 4
TPR6.35-2.54-1000/SS 6,35 2,54 7,26° 2 1000 - 41,82 F
TPR6.35-25.4-1000/SS 6,35 25,4 51,85 8 1000 4 74,02 F
TPR10-12-1000/SS 10 12 21,54° 4 1000 4 87,54 F
TPR10-25-1000/SS 10 25 38,51° 8 1000 - 89,12 F
TPR10-50-1000/SS 10 50 57,86° 10 1000 4 107,76 F
TPR14-25-1000/SS 14 25 29,61° 5 1000 4 124,95 F
TPR14-30-1000/SS 14 30 34,30° 6 1000 - 113,90 F
TPR18-40-1000/SS 18 40 35,65° 8 1000 4 166,03 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

Nuove dimensioni

P

ØD

L

Stock*

 243Speciale INOX

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Dado flangiato per madrevite a passo lungo
EPRF

- Dado singolo
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a usura ridotta
- Materiale: 
     Iglidur J

 Accessori.
-  Funziona con le madreviti a passo lungo TPR 

(p.243) (incompatibile con le LPR)

 Vantaggi.
- Rendimento elevato a qualsiasi velocità
- Usura ridotta
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata

F assiale
Passo P statica Prezzo unit.

Codici ØD1 (mm) ØD2 ØD3 ØD4 ØD5 B1 B2 max. (N) 1 a 4
EPRF6.35-2.54 6,35 2,54 13 25 15 3,2 15 5 125 - 35,56 F
EPRF6.35-25.4 6,35 25,4 13 25 15 3,2 15 5 125 4 45,91 F
EPRF10-12 10 12 25 42 34 5 25 10 845 4 48,02 F
EPRF10-25 10 25 25 42 34 5 25 10 780 - 44,72 F
EPRF10-50 10 50 25 42 34 5 25 10 453 4 57,74 F
EPRF14-25 14 25 28 48 38 6 35 12 1428 4 58,03 F
EPRF14-30 14 30 28 48 38 6 35 12 1428 - 60,93 F
EPRF18-40 18 40 28 48 38 6 35 12 1910 4 73,14 F

Fino a 40mm  
di corsa per rotazione

Con flangia

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

ØD1

ØD2

ØD5

ØD4
ØD3

B1

B2

Stock*

NUOVO!

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Dado cilindrico per madrevite a passo lungo
EPRC

- Dado singolo
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a usura ridotta
- Materiale: 
     Iglidur J

 Accessori.
-  Funziona con le madreviti a passo lungo  

TPR (p.243) (incompatibile con le LPR)

 Vantaggi.
- Rendimento elevato a qualsiasi velocità
- Usura ridotta
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata

Fino a 40mm  
di corsa per rotazione

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

ØD2 B1

ØD1

F assiale
Passo P statica Prezzo unit.

Codici ØD1 (mm) ØD2 B1 max. (N) 1 a 4
EPRC6.35-2.54 6,35 2,54 14 13 152 - 36,66 F
EPRC6.35-25.4 6,35 25,4 14 13 152 4 43,01 F
EPRC10-12 10 12 22 20 755 4 41,71 F
EPRC10-25 10 25 22 20 623 - 33,14 F
EPRC10-50 10 50 22 20 365 4 57,74 F
EPRC14-25 14 25 30 27 1120 4 39,34 F
EPRC14-30 14 30 30 27 932 - 39,34 F
EPRC18-40 18 40 40 36 2005 4 38,68 F

Stock*

NUOVO!

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Vite trapezoidale inox 316L
1 filetto inclinato a destraLSM

-   Fabbricazione per rullatura 
(deformazione plastica)

- A norma ISO 2901 / 2903
-  Permette di trasmettere sforzi 

molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- M ateriale:  

Inox 316L 

.Applicazioni.
- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

.Opzione.
-  Lunghezze fino a 3000mm**

inox

ØD d

Lunghezza

P
30°

Passo d Massa Prezzo unit. 
Codice ØD P (mm) min. (kg/m) al metro
LSM102 10 2 6,89 0,48 4 50,33 F
LSM123 12 3 7,84 0,65 4 39,35 F
LSM164 16 4 10,80 1,15 4 62,61 F
LSM184 18 4 12,80 1,52 4 78,12 F
LSM204 20 4 14,80 1,91 4 94,15 F
LSM245 24 5 17,50 2,80 4 127,44 F
LSM285 28 5 21,50 3,90 4 181,11 F
LSM306 30 6 21,90 4,33 4 136,38 F
LSM326 32 6 23,90 5,00 4 159,24 F
LSM366 36 6 27,90 6,55 4 201,81 F
LSM407 40 7 30,50 8,00 - 266,45 F
LSM508 50 8 39,17 12,76 - 409,94 F

A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

1 Filetto

A  SCONTI PER QUANTITÀ
e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà 1+ 10+ 20+ 40+
Sc. Prezzo -30% -40% Su richiesta

Lungh. 1000 mm 2000 mm* 3000 mm*
Prezzo Unit. x2,12 x3,18

B  SCONTI PER QUANTITÀ 
e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà 1+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
Lungh. 1000 mm 2000 mm* 3000 mm*
Prezzo Unit. x2,12 x3,18

Stock*

Dado in bronzo BFM 

disponibile su  
ctmeca.com
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ØD
Passo
P (mm)

d
min.

Massa
(kg/m) Codice

Prezzo unit. 
al metro

Vite trapezoidale inox 316L
1 filetto inclinato a sinistra LSMlh

-   Fabbricazione per rullatura 
(deformazione plastica)

- A norma ISO 2901 / 2903
-  Permette di trasmettere sforzi 

molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- M ateriale:  

Inox 316L 

.Applicazioni.
- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

.Opzione.
-  Lunghezze fino a 3000mm**

inox

ØDd

Lunghezza

P
30°

LSM123/LH 12 3 7,84 0,65 68,13 F
LSM164/LH 16 4 10,80 1,15 87,65 F
LSM184/LH 18 4 12,80 1,52 Su richiesta
LSM204/LH 20 4 14,80 1,91 107,82 F
LSM245/LH 24 5 17,50 2,80 128,68 F
LSM285/LH 28 5 21,50 3,90 Su richiesta
LSM306/LH 30 6 21,90 4,33 138,72 F
LSM326/LH 32 6 23,90 5,00 175,67 F
LSM366/LH 36 6 27,90 6,55 196,79 F
LSM407/LH 40 7 30,50 8,00 286,50 F

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

1 Filetto

A  SCONTI PER QUANTITÀ
e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà 1+ 10+ 20+ 40+
Sc. Prezzo -30% -40% Su richiesta

Lungh. 1000 mm 2000 mm* 3000 mm*
Prezzo Unit. x2,12 x3,18

B  SCONTI PER QUANTITÀ 
e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà 1+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
Lungh. 1000 mm 2000 mm* 3000 mm*
Prezzo Unit. x2,12 x3,18

Dado in bronzo BFM 

disponibile su  
ctmeca.com
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p.259

panamech 
multi-beam

giunto cardanico
doppio 

p.252

boccola scanalata
cilindrica

p.263

albero scanalato

p.262

NEW

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI

NUOVI
SCONTI
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P. 248-277

Trasmissioni 
di potenza

riduttore inox 
a ruota e vite senza fine

p.270

motore inox ac 
asincromo

p.266



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05250  Speciale INOX

Anello di bloccaggio in acciaio inox
Secondo DIN705BAG0

- Anello di bloccaggio cilindrico secondo DIN 705
- Serraggio con grano DIN914
- M ateriali:  

Acciaio finitura naturale 
Inox 303 naturale

.Vantaggi.
-   consente di creare rapidamente un arresto  

o un bloccaggio assiale su un albero

.Info.
- Altri alesaggi su richiesta

Dimensioni in mm

Codici Massa Prezzo unit. Da 1 a 4
Acciaio inox ØD1 B ØD2 ØD3 (kg) Acciaio inox

BAG0-006 BAG0-006/SS 6 8 12 M4x5 0,005 0,83 F 2,00 F
BAG0-008 BAG0-008/SS 8 8 16 M4x6 0,009 0,91 F 2,43 F
BAG0-010 BAG0-010/SS 10 10 20 M5x8 0,018 1,21 F 2,96 F
BAG0-012 BAG0-012/SS 12 12 22 M6x8 0,025  1,35 F 3,90 F
BAG0-015 BAG0-015/SS 15 12 25 M6x8 0,03 1,52 F 4,44 F
BAG0-016 BAG0-016/SS 16 12 28 M6x8 0,039 1,60 F 6,23 F
BAG0-020 BAG0-020/SS 20 14 32 M6x8 0,054 2,03 F 8,12 F
BAG0-025 BAG0-025/SS 25 16 40 M8x10 0,096 3,10 F 13,43 F
BAG0-030 BAG0-030/SS 30 16 45 M8x10 0,111 4,07 F 15,79 F
BAG0-035 BAG0-035/SS 35 16 56 M8x12 0,189 5,52 F 25,17 F
BAG0-040 BAG0-040/SS 40 18 63 M10x16 0,263 8,07 F 33,28 F
BAG0-050 BAG0-050/SS 50 18 80 M10x16 0,433 12,07 F 48,76 F

acciaio o inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Q.tà 1+ 5+ 10+ 25+ 50+
Sc. Prezzo -6% -12% -18% Su richiesta

I più economici!
ØD3

ØD1H8

ØD2h13 B js14
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Anello di bloccaggio inox
A 1 o 2 elementi BAG1ss

BAG2ss

ØD ØA

L

Vite Vite

BAG1/SS BAG2/SS

Esempio di montaggio 

inox

-  Serraggio importante su qualsiasi tipo 
d’albero

-  Non scompagnare
-  Materiale:

Anello: inox  
Vite: inox

-   L’anello a due elementi permette un 
serraggio più importante, che consente un 
aumento del 20% della forza di serraggio

-  Le dimensioni ØD e L sono date a titolo 
indicativo e possono variare in funzione della 
produzione

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 25+ 50+
Sc. Prezzo -6% -12% -18% Su richiesta

Codice Prezzo unit. 1 a 4
a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2

elemento elementi ØA ØD L Vite elemento elementi elemento elementi
BAG1-004/SS BAG2-004/SS 4 16 9 M3 x 8 4 4 8,86 F 11,33 F
BAG1-005/SS BAG2-005/SS 5 16 9 M3 x 8 4 4 8,86 F 11,33 F
BAG1-006/SS BAG2-006/SS 6 16 9 M3 x 8 4 4 8,86 F 11,33 F
BAG1-008/SS BAG2-008/SS 8 18 9 M3 x 8 4 4 9,86 F 11,55 F
BAG1-010/SS BAG2-010/SS 10 24 9 M3 x 10 4 4 12,20 F 14,41 F
BAG1-012/SS BAG2-012/SS 12 28 11 M4 x 12 4 4 12,61 F 14,95 F
BAG1-015/SS BAG2-015/SS 15 34 13 M5 x 16 4 4 15,08 F 18,33 F
BAG1-016/SS BAG2-016/SS 16 34 13 M5 x 16 4 4 15,08 F 18,33 F
BAG1-018/SS BAG2-018/SS 18 36 13 M5 x 16 4 4 17,24 F 20,60 F
BAG1-020/SS BAG2-020/SS 20 40 15 M6 x 16 4 4 21,01 F 21,93 F
BAG1-025/SS BAG2-025/SS 25 45 15 M6 x 16 4 4 23,23 F 24,94 F
BAG1-030/SS BAG2-030/SS 30 54 15 M6 x 18 4 4 26,82 F 29,90 F
BAG1-040/SS BAG2-040/SS 40 60 15 M6 x 18 4 4 33,51 F 41,60 F
BAG1-050/SS BAG2-050/SS 50 78 19 M8 x 25 4 4 63,20 F 92,11 F
BAG1-055/SS BAG2-055/SS 55 90 16 M8 x 20 - - 91,11 F 96,47 F
BAG1-060/SS BAG2-060/SS 60 100 16 M8 x 20 - 4 104,98 F 110,49 F
BAG1-070/SS BAG2-070/SS 70 110 20 M10 x 25 - - 116,93 F 123,18 F
BAG1-075/SS BAG2-075/SS 75 125 20 M10 x 25 - - 149,99 F Su richiesta
BAG1-080/SS BAG2-080/SS 80 125 20 M10 x 25 - - Su richiesta 149,11 F



www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05252  Speciale INOX

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Giunto rigido in 2 parti
Smontaggio semplice

-  Giunto rigido per applicazione 
senza disallineamento

-   Trasmissione affidabile della 
coppia

- Senza gioco
- Smontaggio semplice
- Con 8 viti di serraggio
- Non danneggia l'albero
-  Materiali:

Acciaio
inox

.Info..
-  Sostituisce i giunti SC

SC2

L

ØA

ØD

Vite di Coppia Prezzo unit.
Codice ØA ØD L serraggio max (Nm) Da 1 a 5

Acciaio
SC2-6 6 18 30 M3x8 30 4 41,85 F
SC2-8 8 24 35 M3x10 50 4 48,85 F
SC2-10 10 29 45 M4x12 100 4 55,02 F
SC2-12 12 29 45 M4x12 100 4 55,02 F
SC2-14 14 34 50 M5x16 190 4 61,88 F
SC2-15 15 34 50 M5x16 190 4 59,65 F
SC2-16 16 35 50 M5x16 190 4 57,75 F
SC2-20 20 42 65 M6x16 350 4 67,73 F
SC2-25 25 45 75 M6x16 390 4 71,63 F
SC2-30 30 53 83 M6x18 475 4 99,38 F
SC2-35 35 67 95 M8x25 1100 - 117,08 F
SC2-40 40 77 108 M8x25 1325 4 158,95 F
SC2-50 50 85 124 M10x25 2250 - 205,23 F
inox
SC2-6/SS 6 18 30 M3x8 25 4 66,40 F
SC2-8/SS 8 24 35 M3x10 40 4 67,73 F
SC2-10/SS 10 29 45 M4x12 90 4 82,06 F
SC2-12/SS 12 29 45 M4x12 90 4 96,02 F
SC2-14/SS 14 34 50 M5x16 160 - 109,97 F
SC2-15/SS 15 34 50 M5x16 160 4 109,97 F
SC2-16/SS 16 35 50 M5x16 160 - 112,57 F
SC2-20/SS 20 42 65 M6x16 300 4 149,46 F
SC2-25/SS 25 45 75 M6x16 325 4 158,95 F
SC2-30/SS 30 53 83 M6x18 400 - 237,25 F
SC2-35/SS 35 67 95 M8x25 925 - 325,08 F
SC2-40/SS 40 77 108 M8x25 1100 - 455,59 F
SC2-50/SS 50 85 124 M10x25 1875 - 555,27 F

SCONTI PER QTÀ acciaio
Qtà 1+ 6+ 20+ 40+
Sc. Prezzo -15% -20% Su richiesta

SCONTI PER QTÀ inox
Qtà 1+ 6+ 10+
Sc. Prezzo -15% Su richiesta

Stock*

acciaio o inox
NUOVO!
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Panamech Multi-Beam inox
Giunti per sistemi asserviti B3PAN

Fissaggio con 

ganascia di 

serraggio

Coppia: da 0,5 a 10Nm
- Flessibilità multidirezionale
- Grande precisione
- Più compatto
- Buona rigidità torsionale
- Monoblocco
- Senza gioco
- Per ingombri ridotti
- 3 filetti
- T° d’utilizzo: da -40°C a +140°C
- Velocità max.: 5.000 g/min
- M ateriale:  

Inox 303
-  Prealesaggio senza tolleranza 

fornito a titolo indicativo

.Applicazioni.
- Codificatori, sistemi ottici
-  Automatismi, motori passo-passo

.Assemblaggio.
- Non superare la quota C

ØA2ØA1 ØD

L

C C

inox

ØA1 x ØA2 Prezzo unit.
ØA1 x ØA2 ØA1 x ØA2 Alesaggi Alesaggi std Alesaggi

Codice Prealesaggi Min. Max. Modificati (H8) e prealesaggi modificati
B3PAN4C 1,6 x 4,5 3 x 4 5 x 5 4 x 4 4 69,05 F 82,86 F
B3PAN5C 2,5 x 4,8 3 x 4 6,35 x 6,35 5 x 5 4 71,58 F 85,90 F
B3PAN6C 2,5 x 4,75 4 x 4,76 8 x 8 6 x 6 4 75,85 F 91,01 F
B3PAN7C 3,5 x 5,95 5 x 6 10 x 10 8 x 8 4 97,64 F 117,18 F
B3PAN8C 5,1 x 9,2 6 x 8 14 x 14 10 x 10 4 152,73 F 183,28 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Disallineamento Rigidità Coppia massima (Nm)
Radiale Angolare torsionale A colpi con Non

Codice ØD L C Vite (mm) (Nm/rad) inversione uniforme Uniforme
B3PAN4C 12,7 19,1 6,0 M2 0,127 5° 54 0,50 0,66 1,0
B3PAN5C 15,9 20,3 6,5 M2,5 0,127 5° 81 0,90 1,20 1,8
B3PAN6C 19,1 22,9 6,5 M2,5 0,127 5° 143 1,35 1,80 2,7
B3PAN7C 25,4 31,8 9,0 M3 0,127 5° 175 3,00 4,00 6,0
B3PAN8C 31,8 44,5 12,0 M4 0,127 5° 378 5,00 6,66 10,0

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta

Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  253Speciale INOX

NUOVI
SCONTI
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BS3
Panamech Multi-Beam inox

Coppia: da 0,22 a 73Nm

ØA2ØA1 ØD

L

C C

- Flessibilità multidirezionale
- Grande precisione
- Grande rigidità torsionale
- Monoblocco
- Senza gioco
- 6 filetti (eccetto BS31 3 filetti)
- T° d’utilizzo: da -40°C a +140°C
- Velocità max.: 5.000 g/min
- M ateriale: inox 303
- Prealesaggio senza tolleranza

.Applicazioni.
- Codificatori, sistemi ottici
- Automatismi, motori passo-passo
- Utilizzo continuo o intermittente

.Assemblaggio.
- Non superare la quota C

Fissaggio con 

vite a pressione

Giunti per sistemi asserviti

inox

Disallineamento Rigidità Coppia massima (Nm)
Radiale Angolare torsionale A colpi con Non

Codice ØD L C Vite (mm) (Nm/Rad) inversione uniforme uniforme
BS31 6,4 12,7 3,2 M2 0,07 3° - 0,22 0,30 0,45
BS32 9,5 19,6 5,3 M2,5 0,12 3° 6 0,75 1,00 1,50
BS33 12,7 25,4 6,5 M3 0,17 5° 28 1,50 2,00 3,00
BS34 19,1 28,0 6,5 M4 0,25 7° 80 4,00 5,33 8,00
BS35 25,4 38,1 11,0 M5 0,38 7° 189 8,00 10,66 16,00
BS36 31,8 57,2 16,0 M6 0,50 7° 405 12,50 16,66 25,00
BS37 38,1 66,7 18,0 M6 0,60 7° 720 18,00 22,50 36,00
BS39 50,8 95,3 25,0 M8 0,90 7° 1450 36,50 48,66 73,00

ØA1 x ØA2 Prezzo unit.
ØA1 x ØA2 ØA1 x ØA2 Alesaggi Standard Alesaggi std Alesaggi

Codice Prealesaggi Min. Max. (H8) e prealesaggi modificati
BS31 1,5 x 2,0 1 x 2 3 x 3 - 4 46,32 F 55,58 F
BS32 2,0 x 2,8 2 x 4 4,76 x 4,76 4 x 4    6,35 x 6,35 4 38,84 F 46,61 F
BS33 2,5 x 4,5 3 x 5 6,35 x 6,35 5 x 9,52 4 50,53 F 60,64 F
BS34 2,5 x 5,8 4,76 x 6,35 10 x 10 8 x 8 4 54,75 F 54,75 F
BS35 3,5 x 7,5 5 x 8 12,70 x 12,70 - 4 86,52 F 103,82 F
BS36 6,0 x 10,0 8 x 10 19 x 19 - 4 127,01 F 152,41 F
BS37 8,0 x 12,0 8 x 12 22 x 22 - 4 162,98 F 195,57 F
BS39 10,0 x 16,0 10 x 16 28 x 28 - - Su richiesta Su richiesta
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05254  Speciale INOX

NUOVI
SCONTI



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  255Speciale INOX

Panamech Multi-Beam inox
BC3Giunti per sistemi asserviti

Fissaggio con 

ganascia di 

serraggio

Coppia: da 0,75 a 73Nm
- Flessibilità multidirezionale
- Grande precisione
- Grande rigidità torsionale
- Monoblocco
- Senza gioco
- 6 filetti
- T° d’utilizzo: da -40°C a +140°C
- Velocità max.: 5.000 g/min
- M ateriale:  

Inox 303
- Prealesaggio senza tolleranza

.Applicazioni.
- Codificatori, sistemi ottici
-  Automatismi, motori passo-passo
-  Utilizzo continuo o intermittente

.Assemblaggio.
- Non superare la quota C

ØA2ØA1 ØD

L

C C

inox

ØA1 x ØA2 Prezzo unit.
ØA1 x ØA2 ØA1 x ØA2 Alesaggi Standard Alesaggi std Alesaggi

Codice Prealesaggi Min.  Max. (H8) e prealesaggi modificati
BC32 2,0 x 2,8 2 x 4 4,76 x 4,76 - - 63,86 F 76,63 F
BC33 2,5 x 4,5 3 x 5 6,35 x 6,35 6 x 6  6,35 x 6,35 4 65,22 F 65,22 F
BC34 2,5 x 5,8 4,76 x 6,35 10 x 10 6 x 6 4 83,97 F 83,97 F
BC35 3,5 x 7,5 5 x 8 12,70 x 12,70 6 x 6 4 115,83 F 115,83 F
BC36 6,0 x 10,0 8 x 10 16 x 16 - 4 152,72 F 183,27 F
BC37 8,0 x 12,0 8 x 12 19 x 19 - 4 203,69 F 244,43 F
BC39 10,0 x 16,0 10 x 16 26 x 26 - - Su richiesta Su richiesta
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Disallineamento Rigidità Coppia massima (Nm)
Radiale Angolare torsionale A colpi con Non

Codice ØD L C Vite (mm) (Nm/Rad) inversione uniforme uniforme
BC32 9,5 19,6 5,3 M1,6 0,12 3° 6 0,75 1,00 1,5
BC33 12,7 25,4 6,5 M2 0,17 5° 28 1,50 2,00 3,0
BC34 19,1 28,0 6,5 M2,5 0,25 7° 80 4,00 5,33 8,0
BC35 25,4 38,1 11,0 M3 0,38 7° 189 8,00 10,66 16,0
BC36 31,8 57,2 16,0 M4 0,50 7° 405 12,50 16,66 25,0
BC37 38,1 66,7 18,0 M5 0,60 7° 720 18,00 24,00 36,0
BC39 50,8 95,3 25,0 M6 0,90 7° 1450 36,50 48,66 73,0

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta

Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  255Speciale INOX

NUOVI
SCONTI
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Coppia: da 0,5 a 3Nm
MFBS

- Grande precisione
- Grande rigidità torsionale
- Disallineamento importante
-  Funzionamento identico nei due 

sensi di rotazione
-  Materiali:

Mozzo: inox 303 
Soffietto: inox 316L

- T° d’utilizzo max.: +150°C
-  Soffietto e mozzi assemblati per 

incollaggio

.Applicazioni.
-  Codificatori, automatismi, 

robotica
-  Motori passo-passo che non 

possono individuare il luogo 
d’origine

L
ØT

CC

ØA ØA

ØD

F F

Fissaggio

con
vite a 

pressione inox

Giunti per sistemi asserviti
Giunto a soffietto inox

Dimensioni in mm

Disallineamento Coppia
radiale assiale angolare nominale max.

 Codice (mm) (mm) (Nm) (Nm)
MFBS-12 0,10 +0,40 /-1,20 1,5° 0,5 1
MFBS-16 0,10 +0,40 /-1,20 1,5° 1,0 2
MFBS-20 0,15 +0,60 /-1,80 2,0° 1,5 3
MFBS-25 0,15 +0,60 /-1,80 2,0° 2,0 4
MFBS-32 0,20 +0,80 /-2,50 2,0° 3,0 6

Rigidità Velocità di
Alesaggio Momento alla rotazione

standard max. d’inerzia torsione Massa max. Prezzo
Codice ØA ØA ØD L C ØT F (kg•m2) (Nm/Rad) (g) (g/min) unit.
MFBS-12 3 x 3 6,35 12 23,5 7,5 M2,5 2,5 2,1 x 10-7 100 9,1 32000
MFBS-16 4 x 4 8,00 16 26,5 9,0 M3 3,0 8,0 x 10-7 150 20 24000
MFBS-20 5 x 5 10,00 20 32,0 10,0 M3 3,5 2,3 x 10-6 220 37 19000
MFBS-25 6 x 6 12,00 25 36,5 12,0 M4 4,5 7,0 x 10-6 330 73 15000
MFBS-32 8 x 8 16,00 32 42,0 13,5 M4 5,5 2,1 x 10-5 490 130 12000

SCONTI PER QUANTITÀ
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Ve
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NUOVI
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Velocità di
Alesaggio Momento Rigidità rotazione

standard max. d’inerzia torsionale max. Prezzo
Codice ØA ØA ØD L C ØT F G (kg•m2) (Nm/Rad) (g/min) unit.
MFBS-12C 4 x 4 5,00 12 23,5 7,5 M2 2,25 4,0 2,1 x 10-7 100 13 000 4
MFBS-16C 5 x 5 6,35 16 26,5 9,0 M2,5 3,00 5,0 8,1 x 10-7 150 9 500 4
MFBS-20C 6 x 6 8,00 20 32,0 10,0 M2,5 3,50 6,5 2,3 x 10-6 220 7 700 4
MFBS-25C 8 x 8 10,00 25 36,5 12,0 M3 4,50 9,0 6,9 x 10-6 330 6 100 4
MFBS-32C 8 x 8 14,00 32 42,0 13,5 M4 5,00 11,0 2,1 x 10-5 490 4 800 4

Giunto a soffietto inox
Giunti per sistemi asserviti

Coppia: da 0,5 a 3Nm
MFBSc

- Grande precisione
- Grande rigidità alla torsione
- Disallineamento importante
-  Funzionamento identico nei  

due sensi di rotazione
-  Materiali:

Mozzo: inox 303 
Soffietto: inox 316L

- T° d’utilizzo max.: +150°C
-  Soffietto e mozzi assemblati  

per incollaggio

.Applicazioni.
- Codificatori, automatismi, robotica
-  Motori passo-passo che non 

possono individuare il luogo 
d’origine

Fissaggio con

ganascia di 

serraggio inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

L

ØT

CC

ØA ØA
ØD

G

F F

Disallineamento Coppia
radiale assiale angolarenominale max.

Codice (mm) (mm) (Nm) (Nm)
MFBS-12C 0,10 +0,40 /-1,20 1,5° 0,5 1
MFBS-16C 0,10 +0,40 /-1,20 1,5° 1,0 2
MFBS-20C 0,15 +0,60 /-1,80 2,0° 1,5 3
MFBS-25C 0,15 +0,60 /-1,80 2,0° 2,0 4
MFBS-32C 0,20 +0,80 /-2,50 2,0° 3,0 6

Stock*
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Giunto cardanico semplice inox
Linea industriaJCSss

- Serie standard versione inox
-  Cuscinetti lisci
- Velocità ammessa fino a 800 g/min
-    Angolo di disallineamento max. 45º
-  M ateriale:  

Inox X5CrNi1810

.Applicazioni.
-  Industrie farmaceutiche e alimentari

.Accessori.
-  Non dimenticare il copri-giunto 45º

ØA
H7

ØD

C

L

inox

 Codice

Influenza dell’angolo di lavoro
Le coppie indicate corrispondono ad un 
angolo di 10º. Occorre dunque ponderarle 
con i fattori qui a fianco in funzione 
dell’angolo di lavoro. 
Es. 10Nm da trasmettere a 20º 
calcolo: 10/0,75=13,33
Utilizzare il giunto cardanico che può 
trasmettere 13,33Nm alla velocità desiderata.

Angolo Fattore
5º 1,25

10° 1,00
20° 0,75
30° 0,45
40° 0,30

JCS00/SS 10 5 15 44 3,6 3,3 2,8 2,5 2,3 - - 4 46,11 F
JCS01/SS 13 6 18 50 4,4 4,4 3,5 3,2 2,9 - - 4 42,25 F
JCS02/SS 16 8 19 58 8,6 6,0 5,3 4,6 4,0 3,4 3,1 4 42,25 F
JCS03/SS 22 10 25 76 12,3 8,3 7,0 6,4 5,8 5,2 3,5 4 42,25 F
JCS04/SS 25 12 29 86 21,0 12,6 10,0 8,0 7,3 6,3 5,8 4 48,02 F
JCS05/SS 29 14 30 90 33,0 21,3 19,3 17,6 16,3 13,3 12,6 4 49,96 F
JCS06/SS 32 16 30 95 45,0 42,0 35,3 28,0 25,3 20,0 17,3 4 51,86 F
JCS07/SS 37 18 35 108 76,0 60,0 46,6 35,3 29,3 23,3 - - 61,49 F
JCS08/SS 40 20 32 108 117,0 84,0 58,6 46,6 41,3 29,3 - 4 67,26 F
JCS09/SS 47 22 38 127 146,0 96,0 70,0 58,6 46,6 35,3 - - 84,60 F
JCS10/SS 50 25 44 140 192,0 120,0 84,0 72,0 60,0 48,0 - 4 100,03 F
JCS11/SS 58 30 58 178 216,0 132,0 96,0 78,0 66,0 - - 4 130,82 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

 ØD

 

ØA C L
a 100
g/min

a 200
g/min

a 300
g/min

a 400
g/min

a 500
g/min

a 700
g/min

a 800
g/min

Coppia (Nm)
Prezzo
unit.Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -6% -12% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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 Codice

Coppia (Nm)

Linea industria JCDss

45º

ØA
H7 ØD

C

L

M

- Serie standard versione inox
-  Cuscinetti lisci
-    Velocità ammissibile fino a 800 g/min
- Angolo massimo di disallineamento 90º
-  M ateriale:  

Inox X5CrNi1810

.Applicazioni.
-  Industrie farmaceutiche e alimentari

.Accessori.
-  Non dimenticare il copri-giunto

inox

JCD04/SS 22 12 25 29 105 18,9 11,34 9,00 7,20 6,57   5,67   5,22 4 68,04 F
JCD05/SS 25 14 29 33 119 29,7 19,17 17,37 15,84 14,67 11,97 11,34 4 70,69 F
JCD06/SS 29 16 30 35 125 40,5 37,80 31,77 25,20 22,77 18,00 15,57 4 73,56 F
JCD07/SS 32 18 30 39 134 68,4 54,00 41,94 31,77 26,37 20,97 - - 87,15 F
JCD08/SS 40 20 32 46 154 105,3 75,60 52,74 41,94 37,17 26,37 - 4 95,28 F
JCD09/SS 40 22 38 46 173 131,4 86,40 63,00 52,74 41,94 31,77 - - 119,75 F
JCD10/SS 50 25 44 59 199 172,8 108,00 75,60 64,80 54,00 43,20 - - 141,66 F
JCD11/SS 58 30 58 66 244 194,4 118,80 86,40 70,20 59,40 - - - 185,76 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Giunto cardanico doppio inox

ØD

 

ØA C M L
a 100
g/min

a 200
g/min

a 300
g/min

a 400
g/min

a 500
g/min

a 700
g/min

a 800
g/min

Prezzo
unit.Stock*

Influenza dell’angolo di lavoro
Le coppie indicate corrispondono ad un 
angolo di 10º. Occorre dunque ponderarle 
con i fattori qui a fianco in funzione 
dell’angolo di lavoro. 
Es. 10Nm da trasmettere a 20º 
calcolo: 10/0,75=13,33
Utilizzare il giunto cardanico che può 
trasmettere 13,33Nm alla velocità desiderata.

Angolo Fattore
5º 1,25

10° 1,00
20° 0,75
30° 0,45
40° 0,30

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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-  Serie standard versione inox
- Cuscinetti ad aghi
- Angolo di disallineamento max. 45°
- Materiale:  
    Inox X5CrNi1810,
    Cuscinetto inox X20Cr13
- Velocità max. 3600 g/min

 Applicazioni.
-  Per velocità di rotazione elevate
-  Per applicazioni che necessitano  

di un gioco ridotto
-  Industrie farmaceutiche  

e alimentari

 Opzioni.
-  Alesaggio modificabile,  

cava di chiavetta

 Accessori.
-  Non dimenticare il copri-giunto M (V2, p.92)

Hss Linea industria DIN808-7551

45º

ØAH7 ØD

C

L

Angolo Fattore
5º 1,25

10° 1,00
20° 0,75
30° 0,45
40° 0,30

Coppia (Nm)
a 250 a 500 a 1000 a 2000 a 3000 a 3600 Prezzo

Codici ØD ØA C L g/min g/min g/min g/min g/min g/min unit.
H03-A-10/10/SS 20 10 18 62 99,81 F
H05-A-14/14/SS 25 14 20 74 99,81 F
H1-A-16/16/SS 32 16 24 86 110,49 F
H3-A-20/20/SS 40 20 30 108 133,33 F
H5-A-25/25/SS 50 25 38 132 171,09 F
H6-A-30/30/SS 63 30 45 166 220,97 F

Influenza dell’angolo di lavoro
Le coppie indicate corrispondono ad un angolo di 10º.  
Occorre dunque ponderarle con i fattori  
qui a fianco in funzione dell’angolo di lavoro. 
Es.: 100Nm da trasmettere a 20º 
calcolo: 100/0,75=133,33

Non comunicato
Dimensioni in mm

Ad aghi

inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -15% Su richiesta

Giunto cardanico semplice ad aghi inox

NUOVO!
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Giunto cardanico doppio ad aghi inox
HDssLinea industria DIN808-7551

-  Serie standard versione inox
- Cuscinetti ad aghi
- Angolo di disallineamento max. 45°
- Materiale:  
    Inox X5CrNi1810,
    Cuscinetto inox X20Cr13
- Velocità max. 3600 g/min

 Applicazioni.
-  Per velocità di rotazione elevate
-  Per applicazioni che necessitano  

di un gioco ridotto
-  Industrie farmaceutiche  

e alimentari

 Opzioni.
-  Alesaggio modificabile,  

cava di chiavetta

 Accessori.
- Non dimenticare il copri-giunto M
(V2, p.92)

45º

ØAH7
ØD

C

L

M

Angolo Fattore
5º 1,25

10° 1,00
20° 0,75
30° 0,45
40° 0,30

Influenza dell’angolo di lavoro
Le coppie indicate corrispondono ad un angolo di 10º.  
Occorre dunque ponderarle con i fattori  
qui a fianco in funzione dell’angolo di lavoro. 
Es.: 100Nm da trasmettere a 20º 
calcolo: 100/0,75=133,33

Coppia (Nm)
a 250 a 500 a 1000 a 2000 a 3000 a 3600 Prezzo

Codici ØD ØA C M L g/min g/min g/min g/min g/min g/min unit.
HD03-A-10/10/SS 20 10 18 26 88 199,62 F
HD05-A-14/14/SS 25 14 19 33 104 199,62 F
HD1-A-16/16/SS 32 16 24 39 125 220,97 F
HD3-A-20/20/SS 40 20 30 48 156 266,67 F
HD5-A-25/25/SS 50 25 37 59 188 342,19 F
HD6-A-30/30/SS 63 30 41 80 238 441,95 F

Non comunicato
Dimensioni in mm

inox

Ad aghi

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -15% Su richiesta

NUOVO!
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CTss Linea industria

L
min/ ØA Prezzo

Codici max (H7) ØD L1 L2 B Corsa E F ØDE unit.
CT10-130/150/SS 130/150 10 22 76 25 30 20 11 14 21,2 342,72 F
CT10-140/170/SS 140/170 10 22 76 25 30 30 11 14 21,2 342,72 F
CT10-160/200/SS 160/200 10 22 76 25 30 40 11 14 21,2 342,72 F
CT10-170/230/SS 170/230 10 22 76 25 30 60 11 14 21,2 342,72 F
CT10-180/240/SS 180/240 10 22 76 25 30 60 11 14 21,2 342,72 F
CT10-230/330/SS 230/330 10 22 76 25 30 100 11 14 21,2 342,72 F
CT12-140/170/SS 140/170 12 25 86 29 35 30 13 16 26,5 356,43 F
CT12-160/200/SS 160/200 12 25 86 29 35 40 13 16 26,5 356,43 F
CT12-180/225/SS 180/225 12 25 86 29 35 45 13 16 26,5 356,43 F
CT12-200/270/SS 200/270 12 25 86 29 35 70 13 16 26,5 356,43 F
CT12-220/300/SS 220/300 12 25 86 29 35 80 13 16 26,5 356,43 F
CT12-250/355/SS 250/355 12 25 86 29 35 105 13 16 26,5 356,43 F
CT12-280/420/SS 280/420 12 25 86 29 35 140 13 16 26,5 356,43 F
CT12-300/450/SS 300/450 12 25 86 29 35 150 13 16 26,5 356,43 F
CT14-160/190/SS 160/190 14 29 90 30 35 30 13 16 26,5 370,79 F
CT14-170/200/SS 170/200 14 29 90 30 35 30 13 16 26,5 370,79 F
CT14-180/220/SS 180/220 14 29 90 30 35 40 13 16 26,5 370,79 F
CT14-210/280/SS 210/280 14 29 90 30 35 70 13 16 26,5 370,79 F
CT14-220/300/SS 220/300 14 29 90 30 35 80 13 16 26,5 370,79 F
CT14-250/350/SS 250/350 14 29 90 30 35 100 13 16 26,5 370,79 F
CT14-280/420/SS 280/420 14 29 90 30 35 140 13 16 26,5 370,79 F
CT14-300/450/SS 300/450 14 29 90 30 35 150 13 16 26,5 370,79 F
CT14-350/550/SS 350/550 14 29 90 30 35 200 13 16 26,5 370,79 F
CT14-400/650/SS 400/650 14 29 90 30 35 250 13 16 26,5 370,79 F

ØAØAØD

Lunghezza L

L2 L2
L1 L1Corsa B

Dimensioni in mm

ØDE
inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -15% Su richiesta

-  Serie standard versione inox
- Cuscinetti lisci
- Angolo di disallineamento max. 45°
- M ateriale: 

Inox 304
- Velocità max. 800 g/min
-  Coppia trasmissibile, vedere  

giunto cardanico JCD

 Applicazioni.
-  Industrie farmaceutiche  

e alimentari

 Opzioni.
-  Alesaggio modificabile,  

cava di chiavetta

 Accessori.
- Non dimenticare il copri-giunto M
(V2, p.92)

Giunto cardanico telescopico inox

NUOVO!
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CTss

L
min/ ØA Prezzo

 Codici max (H7) ØD L1 L2 B Corsa E F ØDE unit.
CT16-190/220/SS 190/220 16 32 95 30 40 30 16 20 32,5 377,84 F
CT16-210/250/SS 210/250 16 32 95 30 40 40 16 20 32,5 377,84 F
CT16-240/320/SS 240/320 16 32 95 30 40 80 16 20 32,5 377,84 F
CT16-250/350/SS 250/350 16 32 95 30 40 100 16 20 32,5 377,84 F
CT16-275/390/SS 275/390 16 32 95 30 40 115 16 20 32,5 377,84 F
CT16-300/430/SS 300/430 16 32 95 30 40 130 16 20 32,5 377,84 F
CT16-380/590/SS 380/590 16 32 95 30 40 210 16 20 32,5 377,84 F
CT16-400/630/SS 400/630 16 32 95 30 40 230 16 20 32,5 377,84 F
CT18-195/225/SS 195/225 18 37 108 35 40 30 16 20 32,5 427,71 F
CT18-230/280/SS 230/280 18 37 108 35 40 50 16 20 32,5 427,71 F
CT18-250/320/SS 250/320 18 37 108 35 40 70 16 20 32,5 427,71 F
CT18-270/370/SS 270/370 18 37 108 35 40 100 16 20 32,5 427,71 F
CT18-290/400/SS 290/400 18 37 108 35 40 110 16 20 32,5 427,71 F
CT18-300/415/SS 300/415 18 37 108 35 40 115 16 20 32,5 427,71 F
CT18-400/620/SS 400/620 18 37 108 35 40 220 16 20 32,5 427,71 F
CT18-500/820/SS 500/820 18 37 108 35 40 320 16 20 32,5 427,71 F
CT20-220/250/SS 220/250 20 40 108 32 48 30 18 22 41,5 434,89 F
CT20-250/300/SS 250/300 20 40 108 32 48 50 18 22 41,5 434,89 F
CT20-270/340/SS 270/340 20 40 108 32 48 70 18 22 41,5 434,89 F
CT20-290/380/SS 290/380 20 40 108 32 48 90 18 22 41,5 434,89 F
CT20-320/440/SS 320/440 20 40 108 32 48 120 18 22 41,5 434,89 F
CT20-380/560/SS 380/560 20 40 108 32 48 180 18 22 41,5 434,89 F
CT20-420/640/SS 420/640 20 40 108 32 48 220 18 22 41,5 434,89 F
CT20-500/800/SS 500/800 20 40 108 32 48 300 18 22 41,5 434,89 F
CT22-250/280/SS 250/280 22 47 127 38 48 30 21 25 47,5 548,35 F
CT22-270/320/SS 270/320 22 47 127 38 48 50 21 25 47,5 548,35 F
CT22-290/350/SS 290/350 22 47 127 38 48 60 21 25 47,5 548,35 F
CT22-330/430/SS 330/430 22 47 127 38 48 100 21 25 47,5 548,35 F
CT22-350/470/SS 350/470 22 47 127 38 48 120 21 25 47,5 548,35 F
CT22-470/710/SS 470/710 22 47 127 38 48 240 21 25 47,5 548,35 F
CT25-270/320/SS 270/320 25 50 140 44 48 50 23 28 47,5 548,35 F
CT25-295/350/SS 295/350 25 50 140 44 48 55 23 28 47,5 548,35 F
CT25-310/375/SS 310/375 25 50 140 44 48 65 23 28 47,5 548,35 F
CT25-350/450/SS 350/450 25 50 140 44 48 100 23 28 47,5 548,35 F
CT25-380/500/SS 380/500 25 50 140 44 48 120 23 28 47,5 548,35 F
CT25-420/590/SS 420/590 25 50 140 44 48 170 23 28 47,5 548,35 F
CT25-460/660/SS 460/660 25 50 140 44 48 200 23 28 47,5 548,35 F
CT25-500/745/SS 500/745 25 50 140 44 48 245 23 28 47,5 548,35 F
CT30-320/390/SS 320/390 30 58 178 58 48 70 26 32 60,0 848,64 F
CT30-350/420/SS 350/420 30 58 178 58 48 70 26 32 60,0 848,64 F
CT30-370/455/SS 370/455 30 58 178 58 48 85 26 32 60,0 848,64 F
CT30-400/510/SS 400/510 30 58 178 58 48 110 26 32 60,0 848,64 F
CT30-450/620/SS 450/620 30 58 178 58 48 170 26 32 60,0 848,64 F
CT30-500/720/SS 500/720 30 58 178 58 48 220 26 32 60,0 848,64 F
CT30-540/795/SS 540/795 30 58 178 58 48 255 26 32 60,0 848,64 F
Dimensioni in mm
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Albero scanalato inox 304
A fianchi paralleliACASS

b

Ød1

Ød2

Lunghezza

inox

* Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 5+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

- Resiste a sforzi notevoli
- M ateriale:  

inox 304 (1.4301)

.Accessori.
-  Boccola scanalata cilindrica  

BCAss (p.265)

.Opzioni.
-  Diverse lunghezze fino a 3000 mm*

Per ambienti 
agressivi

ATTENTION METTRE À JOUR LES LIENS EASY CAT 
20.06.2016

Lunghezza Prezzo unit.
N. di standard Massa per

Codice scanalature Ød1 Ød2 b (mm) (kg/m) 1000mm
ACA6-14-1000/SS 6 11,00 14,00 3,00 1000 0,949 57,57 F
ACA6-16-1000/SS 6 13,00 16,00 3,50 1000 1,287 67,43 F
ACA6-20-1000/SS 6 16,00 20,00 4,00 1000 1,911 119,37 F
ACA6-25-1000/SS 6 21,00 25,00 5,00 1000 3,139 195,47 F
ACA6-32-1000/SS 6 26,00 32,00 6,00 1000 5,008 299,45 F
ACA8-38-1000/SS 8 32,00 38,00 6,00 1000 7,433 429,45 F

+0
-0,08

-0,07
-0,27

+0
-0,08

NUOVI
SCONTI
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A fianchi paralleli BCASS

d3

L

- Resiste a sforzi notevoli
- M ateriale:  

Inox 304

.Accessori.
-  Albero scanalato inox  

ACAss (p.264)

inox

b

Ød1

Ød2

Boccola scanalata cilindrica inox

Dimensioni in mm

Per ambienti 
agressivi

N. di Massa Prezzo
Codice scanalature Ød1H7 Ød2 bD9 L Ød3

h11 (kg) unit.
BCA6-14/SS 6 11,00 14,00 3,00 25 18,75 0,028 27,88 F
BCA6-16/SS 6 13,00 16,00 3,50 30 21,75 0,047 32,74 F
BCA6-20/SS 6 16,00 20,00 4,00 30 28,50 0,090 36,40 F
BCA6-25/SS 6 21,00 25,00 5,00 40 36,00 0,190 51,49 F
BCA6-32/SS 6 26,00 32,00 6,00 40 42,50 0,242 66,27 F
BCA8-38/SS 8 32,00 38,00 6,00 40 49,70 0,304 77,38 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 5+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

NUOVI
SCONTI
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Ritrovate tutti i nostri

su  CTMECA.com

motoriduttori

  Coppia da 0,038 a 165 Nm

  Motoriduttori AC

 Motoriduttori  DC

inox
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 Componete il vostro motoriduttore*
Motoriduttore inox a ruota e vite senza fine

Piedi di supporto 
RFV-FP 

Coperchio di protezione
chiuso RFV-CAP

Riduttore RFV40, RFV50 o RFV63,
Rapporto di riduzione da 7,5/1 a 100/1
3 flange a scelta a seconda del motore 
scelto

Braccio di reazione  
RFV-BR per sostenere 
meglio il carico

Motore da 0.18 kW a 1.5 kW

Coperchio di protezione   
RFV-CAP aperto o chiuso per 
evitare la ritenzione di sporco 
nell’alesaggio in uscita

Ideale per le applicazioni 

agroalimentari

* Vedere la tabella di selezione
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Coppia fino a 3,49Nm

Coppia
Potenza Corrente Rendi- Fattore Tn Ts Tmax Is Massa Prezzo

Codice L (kW) (A) mento Cos (Nm) (Nm) (Nm) (A) (kg) Unit.
DER63-A4-B14/SS 137 0,18 0,58 66,90% 0,71 1,24 3,49 3,49 2,5 9 601,02 F

DER63
Motore inox AC asincrono 0,18kW

-  Motore asincrono trifase ideale per 
l'agroalimentare

- Flangia B14
- Motore 4 poli
- Velocità a vuoto 1500 giri/min
- Tensione 230/400V AC
-  Superfici arrotondate e levigate per evitare  

la ritenzione di materiale
- Carter chiuso, senza ventilazione
- Scatola morsettiera ermetica
- Protezione IP66
- Isolamento classe ISO F
- M ateriale : 

carter inox 304

.Accessorio.
-  Riduttore inox RFV (p.272-274)                       

per formare un motoriduttore

.Opzione.
-  Motore con flangia B5 o B3

Dimensioni in mm

Flangia B14

inox

Ø75

118

M5

M4

4

8,5

Ø11

Ø90
Ø60

23
2,5

L

Ø114

Speciale agroalimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Coppia fino a 6,37Nm

Coppia
Potenza Corrente Rendi- Fattore Tn Ts Tmax Is Massa Prezzo

Codice L (kW) (A) mento Cos (Nm) (Nm) (Nm) (A) (kg) Unit.
DER71-A4-B14/SS 243 0,25 0,64 77,50% 0,76 1,65 3,58 3,58 3,0 12 662,09 F
DER71-B4-B14/SS 253 0,37 0,96 79,20% 0,74 2,46 6,4 6,37 5,0 13 701,72 F

DER71
-  Motore asincrono trifase ideale per 

l'agroalimentare
- Flangia B14
- Motore 4 poli
- Velocità a vuoto 1500 giri/min
- Tensione 230/400V AC
-  Superfici arrotondate e levigate per evitare  

la ritenzione di materiale
- Carter chiuso, senza ventilazione
- Scatola morsettiera ermetica
- Protezione IP66
- Isolamento classe ISO F
- M ateriale : 

carter inox 304

.Accessorio.
-  Riduttore inox RFV (p.272-274)                      

per formare un motoriduttore

.Opzione.
-  Motore con flangia B5

Dimensioni in mm

Flangia B14

inox

Ø85

129

M6

M5

5

11

Ø14

Ø105
Ø70

30
2,5

L

Ø134

Speciale agroalimentare

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Coppia fino a 17,46Nm

Coppia
Potenza Corrente Rendi- Fattore Tn Ts Tmax Is Massa Prezzo

Codice L (kW) (A) mento Cos (Nm) (Nm) (Nm) (A) (kg) Unit.
DER80-A4-B14/SS 308 0,55 1,33 84,20% 0,75 3,62 10,50 10,50 8,10 18,9 820,64 F
DER80-B4-B14/SS 348 0,75 1,81 85,20% 0,74 4,91 17,46 17,46 12,59 21,0 921,37 F

DER80
-  Motore asincrono trifase ideale per 

l'agroalimentare
- Flangia B14
- Motore 4 poli
- Velocità a vuoto 1500 giri/min
- Tensione 230/400V AC
-  Superfici arrotondate e levigate per evitare  

la ritenzione di materiale
- Carter chiuso, senza ventilazione
- Scatola morsettiera ermetica
- Protezione IP66
- Isolamento classe ISO F
- M ateriale:  

carter inox 304

.Accessorio.
-  Riduttore inox RFV (p.272-274)  

per formare un motoriduttore

.Opzione.
-  Motore con flangia B5

Dimensioni in mm

Flangia B14

inox

Ø100

135

M6

M6

6

15,5

Ø19

Ø120
Ø80

40
3

L

Ø144

Speciale agroalimentare

Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Coppia fino a 33Nm

Coppia
Potenza Corrente Rendi- Fattore Tn Ts Tmax Is Massa Prezzo

Codice L (kW) (A) mento Cos (Nm) (Nm) (Nm) (A) (kg) Unit.
DER90-S4-B14/SS 352 1,1 2,45 84,30% 0,81 7,35 20,08 20,08 15,20 23,9 1 304,93 F
DER90-L4-B14/SS 368 1,5 3,3 85,10% 0,81 9,93 33,00 33,00 23,50 28,9 1 382,06 F

DER90
-  Motore asincrono trifase ideale per 

l'agroalimentare
- Flangia B14
- Motore 4 poli
- Velocità a vuoto 1500 giri/min
- Tensione 230/400V AC
-  Superfici arrotondate e levigate per evitare  

la ritenzione di materiale
- Carter chiuso, ventilazione forzata
- Scatola morsettiera ermetica
- Protezione IP66
- Isolamento classe ISO F
- M ateriale:  

carter inox 304

.Accessorio.
-  Riduttore inox RFV (p.272-274) 

per formare un motoriduttore

.Opzione.
-  Motore con flangia B5

Dimensioni in mm

Flangia B14

inox

Ø140 Ø95

50
3

L

Ø176
Ø115

148

M8

M8

8

20

Ø24

Speciale agroalimentare

Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Coppia fino a 40Nm

                     Codice Rapporto di 
Flangia 63B14 Flangia 71B14 riduzione Irreversibilità Prezzo unit.

RFV40-7,5-71B14/SS 7,5 No 624,59 F
RFV40-10-71B14/SS 10 No 624,59 F
RFV40-15-71B14/SS 15 No 624,59 F

RFV40-20-63B14/SS RFV40-20-71B14/SS 20 Incerta 624,59 F
RFV40-25-63B14/SS RFV40-25-71B14/SS 25 Incerta 624,59 F
RFV40-30-63B14/SS RFV40-30-71B14/SS 30 Sì 624,59 F
RFV40-40-63B14/SS 40 Sì 624,59 F
RFV40-50-63B14/SS - 50 Sì 624,59 F
RFV40-60-63B14/SS - 60 Sì 624,59 F
RFV40-80-63B14/SS - 80 Sì 624,59 F

RFV40
- Riduttore ideale per l'agroalimentare
- Rapporto da 7,5:1 a 100:1
- Flangia B14
-  Superfici arrotondate e levigate per evitare  

la ritenzione di sporco
- Lubrificazione con grasso alimentare
- T° d’utilizzo: Da -20°C a + 40°c
- M ateriale:  

carter inox 316

.Accessori.
-  Ideale per motore 4 poli DER (p.268-271)  

per formare un motoriduttore
- Braccio di reazione, piede e coperchio di protezione

.Info..
-  Senza targa di identificazione, ma con incisione  

per evitare l’accumulo di sporco

Dimensioni in mm

78

Ø18

53,5
6

20,8
73

60

52

40

70

ØP ØM ØN
ØD

75

123

(4)M6x8

90
78

Speciale agroalimentare

inox

ØD ØP ØM ØN
Flangia 63B14 11 90 75 60
Flangia 71B14 14 105 85 70

Dimensioni flangia

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Coppia fino a 75Nm

Codice Rapporto di Irrever- Prezzo
Flangia 63B14 Flangia 71B14 Flangia 80B14 riduzione sibilità Unit.

- RFV50-7,5-80B14/SS 7,5 No 667,44 F
- RFV50-10-71B14/SS RFV50-10-80B14/SS 10 No 667,44 F
- RFV50-15-71B14/SS RFV50-15-80B14/SS 15 No 667,44 F
- RFV50-20-71B14/SS RFV50-20-80B14/SS 20 Incerta 667,44 F
- RFV50-25-71B14/SS RFV50-25-80B14/SS 25 Incerta 667,44 F
- RFV50-30-71B14/SS RFV50-30-80B14/SS 30 Sì 667,44 F

RFV50-40-63B14/SS RFV50-40-71B14/SS - 40 Sì 667,44 F
RFV50-50-63B14/SS RFV50-50-71B14/SS - 50 Sì 667,44 F
RFV50-60-63B14/SS RFV50-60-71B14/SS - 60 Sì 667,44 F
RFV50-80-63B14/SS - 80 Sì 667,44 F
RFV50-100-63B14/SS - - 100 Sì 667,44 F

RFV50
Riduttore inox a ruota e vite senza fine

- Riduttore ideale per l'agroalimentare
- Rapporto da 7,5:1 a 100:1
- Flangia B14
-  Superfici arrotondate e levigate per evitare  

la ritenzione di sporco
- Lubrificazione con grasso alimentare
- T° d’utilizzo: Da -20°C a + 40°c
- M ateriale:  

carter inox 316

.Accessori.
-  Ideale per motore 4 poli DER (p.268-271)  

per formare un motoriduttore
- Braccio di reazione, piede e coperchio di protezione

.Info..
-  Senza targa di identificazione, ma con incisione  

per evitare l’accumulo di sporco

Dimensioni in mm

92

Ø25

62
8

28,387
70

64

50

83

ØP ØM ØN
ØD

85

143

(4)M8x10

100
92

Speciale agroalimentare

inox

ØD ØP ØM ØN
Flangia 63B14 11 90 75 60
Flangia 71B14 14 105 85 70
Flangia 80B14 19 120 100 80

Dimensioni flangia

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Coppia fino a 140Nm

Codice Rapporto di Irrever- Prezzo
Flangia 71B14 Flangia 80B14 Flangia 90B14 riduzione sibilità unit.

- RFV63-7,5-90B14/SS 7,5 No 874,23 F
- RFV63-10-90B14/SS 10 No 874,23 F
- RFV63-15-80B14/SS RFV63-15-90B14/SS 15 No 874,23 F
- RFV63-20-80B14/SS RFV63-20-90B14/SS 20 Incerta 874,23 F
- RFV63-25-80B14/SS 25 Incerta 874,23 F
- RFV63-30-80B14/SS 30 Sì 874,23 F

RFV63-40-71B14/SS RFV63-40-80B14/SS 40 Sì 874,23 F
RFV63-50-71B14/SS RFV63-50-80B14/SS 50 Sì 874,23 F
RFV63-60-71B14/SS - 60 Sì 874,23 F
RFV63-80-71B14/SS - 80 Sì 874,23 F
RFV63-100-71B14/SS - - 100 Sì 874,23 F

RFV63
- Riduttore ideale per l'agroalimentare
- Rapporto da 7,5:1 a 100:1
- Flangia B14
-  Superfici arrotondate e levigate per evitare  

la ritenzione di sporco
- Lubrificazione con grasso alimentare
- T° d’utilizzo: Da -20°C a + 40°c
- M ateriale:  

carter inox 316

.Accessori.
-  Ideale per motore 4 poli DER (p.268-271)                 

per formare un motoriduttore
- Braccio di reazione, piede e coperchio di protezione

.Info..
-  Senza targa di identificazione, ma con incisione  

per evitare l’accumulo di sporco

Dimensioni in mm

112

Ø25

76
8

28,3102
80

71

63

94

ØM ØN
ØD

95

170

(4)M8x10

136 112

Speciale agroalimentare

inox

ØD ØP ØM ØN
Flangia 71B14 14 105 85 70
Flangia 80B14 19 120 100 80
Flangia 90B14 24 140 115 95

Dimensioni flangia

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta

ØP
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Braccio di reazione

Codice L R N G ØA Prezzo unit.
RFV40-BR/SS 100 18 31,5 14 10 43,89 F
RFV50-BR/SS 100 18 38,5 14 10 46,03 F
RFV63-BR/SS 150 18 49,0 14 10 48,17 F

RFVBR

- Braccio di reazione per riduttore RFV
- Si monta in uscita del riduttore
- M ateriale:  

inox 316

Dimensioni in mm

L

R
N G

ØA

Speciale agroalimentare

inox

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Piede di supporto

Prezzo
Codice H H1 V V1 X X1 V2 V3 unit.

RFV40-FP/SS 50 90 111 83 35 70 95 60 81,40 F
RFV50-FP/SS 60 110 131 97 40 80 114 70 88,89 F
RFV63-FP/SS 72 135 156 116 45 100 137 85 108,18 F

RFVFP

- Piede per riduttore RFV
- Montaggio verso l'interno e verso l'esterno
- Venduto in coppia
- M ateriale:  

inox 316

Dimensioni in mm

V3 V2

X1X1

X X

H

H1 H1

VV1
Montaggio  

verso l'interno
Montaggio  

verso l'esterno

Speciale agroalimentare

inox

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Riduttore a ruota e vite senza fine

Prezzo
Codice ØE ØP ØD B A S N unit.

 Coperchio chiuso
RFV40-CAP-F/SS 90  60    -  20,0     56,5     75     6,5    32,11 F
RFV50-CAP-F/SS 100  70    -  20,5     64,0     85     8,5    39,61 F
RFV63-CAP-F/SS 110  80    -  26,0     79,0     95     8,5    47,11 F

 Coperchio aperto per albero passante
RFV40-CAP-AT/SS 90  60    18  17,0     53,5     75     6,5    35,32 F
RFV50-CAP-AT/SS 100  70    25  17,0     60,5     85     8,5    41,75 F
RFV63-CAP-AT/SS 110  80    25  22,0     75,0     95     8,5    49,26 F

RFVCAP

-  Coperchio che consente di evitare la ritenzione  
di  materiali nell'alesaggio in uscita

-  Per ottimizzare la protezione, è utile  
utilizzare 1 coperchio su ciascun lato del riduttore

- M ateriale: 
inox 316

Dimensioni in mm

Coperchio chiuso RFV-CAP-F
A

N
S

ØP

B

E

Coperchio aperto RFV-CAP-AT

Speciale agroalimentare

A

N
S

ØP

B

E ØD
ØD

Coperchio 

     aperto

Coperchio 

    chiuso

inox

inox

Coperchio di protezione inox

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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Tabella di selezione motore e riduttore
Potenza Velocità Coppia in uscita Rapporto Fr2 Fattore
P1n (kW) uscita (giri/min) M2n (Nm) riduzione (N) servizio Fs Riduttore Motore

0,18

70 19 20/1 1824 2,1

RFV40 DER63-
A4-B14/SS

56 23 25/1 1964 1,7
46,7 25 30/1 2087 1,8
35 32 40/1 2298 1,3
28 37 50/1 2475 1,0
35 33 40/1 3153 2,3

RFV50 DER63-
A4-B14/SS

28 39 50/1 3397 1,9
23,3 43 60/1 3610 1,6
17,5 52 80/1 3973 1,2

0,25

186,7 11 7,5/1 1315 3,6

RFV40 DER71-
A4-B14/SS

140 14 10/1 1447 2,8
93,3 20 15/1 1657 2,0
70 26 20/1 1824 1,5
56 32 25/1 1964 1,3

46,7 35 30/1 2087 1,2
70 27 20/1 2503 2,7

RFV50 DER71-
A4-B14/SS

56 32 25/1 2696 2,2
46,7 36 30/1 2865 2,3
35 46 40/1 3153 1,7
28 54 50/1 3397 1,4

23,3 60 60/1 3610 1,1
28 55 50/1 4440 2,4

RFV63 DER71-
A4-B14/SS

23,3 63 60/1 4719 2,0
17,5 76 80/1 5193 1,6
14 87 100/1 5595 1,4

0,37

186,7 16 7,5/1 1315 2,5
RFV40 DER71-

B4-B14/SS
140 21 10/1 1447 1,9
93,3 30 15/1 1657 1,3
70 39 20/1 1824 1,0
140 21 10/1 1987 3,4

RFV50 DER71-
B4-B14/SS

93,3 31 15/1 2274 2,4
70 39 20/1 2503 1,9
56 47 25/1 2696 1,5

46,7 54 30/1 2865 1,6
35 68 40/1 3153 1,1
35 70 40/1 4122 2,1

RFV63 DER71-
B4-B14/SS

28 82 50/1 4440 1,6
23,3 94 60/1 4719 1,4
17,5 113 80/1 5193 1,1

0,55

186,7 24 7,5/1 1805 2,9

RFV50 DER80-
A4-B14/SS

140 32 10/1 1987 2,3
93,3 46 15/1 2274 1,6
70 59 20/1 2503 1,2
56 70 25/1 2696 1,0

46,7 80 30/1 2865 1,1
70 60 20/1 3272 2,2

RFV63 DER80-
A4-B14/SS

56 72 25/1 3524 1,8
46,7 82 30/1 3745 1,9
35 104 40/1 4122 1,4
28 122 50/1 4440 1,1

RFV
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
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Carico radiale

Potenza Velocità Coppia in uscita Rapporto Fr2 Fattore
P1n (kW) uscita (giri/min) M2n (Nm) riduzione (N) servizio Fs Riduttore Motore

0,75

186,7 33 7,5/1 1805 2,1
RFV50 DER80-

B4-B14/SS140 43 10/1 1987 1,7
93,3 62 15/1 2274 1,2
93,3 63 15/1 2973 2,2

RFV63 DER80-
B4-B14/SS

70 82 20/1 3272 1,6
56 98 25/1 3524 1,3

46,7 112 30/1 3745 1,4
35 141 40/1 4122 1,0

1,1
186,7 50 7,5/1 2359 2,6

RFV63 DER90-
S4-B14/SS

140 65 10/1 2597 2,0
93,3 92 15/1 2973 1,5
70 120 20/1 3272 1,1

1,5
186,7 68 7,5/1 2359 1,9

RFV63 DER90-
L4-B14/SS140 88 10/1 2597 1,5

93,3 126 15/1 2973 1,1

RFV

RFV
Per calcolare il carico radiale, utilizzare la formula:
Con:  Fr carico radiale (N) 

M coppia sull'albero (Nm) 
do diametro dell'elemento di trasmissione (mm) 
Fz fattore di trasmissione (vedere tabella)

Per calcolare il carico radiale ammissibile sull'albero, 
utilizzare la formula:
Con:  Fr2 carico radiale ammissibile (x=L/2) Vedere 

tabella (N) a, b costante, vedere tabella 
x distanza del punto d'applicazione del carico 
(mm)

Elemento di Fattore Fattore
trasmissione Fz M2n (Nm)

Ingranaggio 1,00 >=17 denti
1,15 <17 denti

Pignone a 
catena

1,00 >=20 denti
1,25 <20 denti
1,40 <13 denti

Puleggia a gola 1,75 Dipende dalla tensione
Puleggia dentata 2,50 Dipende dalla tensione

RFV40 RFV50 RFV63
a 84 101 120
b 64 76 95
Fr2 max (N) 3490 4840 6270

Fr2
Fxl

L
L/2

X
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ingranaggio conico 

p.282

ingranaggio conico
contatto alimentare 
 

p.284

ingranaggio dritto
 

p.294

cremagliera sezione
metrica

p.298

NEW

NUOVI
SCONTI

ingranaggio dritto
contatto alimentare 
 

p.288NEW
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P. 280-301

pignone a catena

p.300

catena semplice 
al metro

p.303

ruote dentate

-11 *

*Sulle tariffe 2019
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Ingranaggio conico inox
Inox 304L

45°

H

E
F

G

ØA ØM

45°

ØP
ØD

Point de repère

Trou
taraudé
"R"T

- Modulo da 0,8 a 2,5
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason
- M ateriale:  

Inox 304L
-  Per una coppia 

occorrono  
2 componenti

2,5
MOD

2,0
MOD

1,5
MOD

1,25
MOD

1,0
MOD

0,8
MOD

4,30
0,455

2,20
0,231

0,94
0,097

0,71
0,08

0,57
0,03

0,14
0,015

INDICAZIONE 
DI COPPIA E DI  

POTENZA

Per 20 denti a 1000 giri/mn.

Coppia (Nm)
Potenza (kW) 

inox

Foro 
maschiato
“R”

Punto di riferimento

RAPPORTO
1:1

SSB0.8-16 16
0,8

12,80 20 13,93 6 10 16,00 12,21 3,00 M3 7,00
SSB0.8-25 25 20,00 20 21,13 6 16 13,35 8,00 4,24 M3 5,00
SSB0.8-30 30 24,00 20 25,13 6 20 11,96 6,00 5,09 M3 4,00
SSB1-20 20 1 20,00 25 21,41 8 18 18,45 14,00 4,24 M4 8,00
SSB1-30 30 30,00 25 31,41 8 26 14,95 8,00 6,35 M4 5,00
SSB1.25-20 20 1,25 25,00 23 26,70 8 22 15,27 9,00 6,00 M4 3,50
SSB1.25-30 30 37,50 36 39,30 10 30 23,47 13,50 8,00 M4 5,00
SSB1.5-20 20 1,5 30,00 35 32,12 10 26 25,17 18,00 6,35 M4 10,00
SSB1.5-30 30 45,00 35 47,12 10 38 19,92 9,00 9,50 M4 5,00
SSB2-20 20 2 40,00 42 43,00 12 34 29,00 19,00 8,50 M5 10,00
SSB2-30 30 60,00 42 63,00 12 50 21,87 7,00 12,70 M5 4,00
SSB2.5-16 16 2,5 40,00 50 43,50 15 35 36,80 27,50 8,00 M5 15,00
SSB2.5-25 25 62,50 50 66,00 15 55 30,50 15,00 15,00 M5 8,00

Dimensioni in mm

 
  Codice

Prezzo 
unit.

Denti
Z Modulo ØP E ØD ØA ØM F G H

Vite
R T

SCONTI PER QUANTITÀ
Ve

de
re

 il
 s

ito
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 Codice

Prezzo 
unit.ØP E ØD ØA ØM F G H

Vite
R T

Ingranaggio conico inox
RAPPORTO

2:1
3:1
4:1

- Modulo da 0,8 a 2,5
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason 
- M ateriale:  

Inox 304L

2,5
MOD

2,0
MOD

1,5
MOD

1,25
MOD

1,0
MOD

0,8
MOD

4,30
0,455

2,20
0,231

0,94
0,097

0,71
0,08

0,57
0,03

0,14
0,015

INDICAZIONE 
DI COPPIA E DI  

POTENZA

Per 20 denti a 1000 giri/mn.

Coppia (Nm)
Potenza (kW) 

Inox 304L

inox
H

F

Trou taraudé "R" ØA

E

G

ØM ØP ØD

Point de repère

T

Foro maschiato “R” Punto di riferimento

Denti
Z

SSDB0.8-15 15 0,8 12,00 20,00 13,93 6 10 11,90 7,50 4,02 M3 3,50
SSDB0.8-30 30 24,00 14,00 24,64 8 20 10,08 5,50 4,02 M3 3,50
SSDB1-15 15 1 15,00 24,00 17,42 8 14 13,87 8,76 5,03 M4 4,00
SSDB1-30 30 30,00 18,00 30,58 10 25 13,11 7,00 5,03 M4 4,00
SSDB1.5-15 15 1,5 22,50 35,00 26,12 10 21 19,84 12,13 7,55 M4 5,00
SSDB1.5-30 30 45,00 27,00 45,87 10 30 19,66 11,00 7,55 M4 5,00
SSDB2-15 15 2 30,00 45,00 34,83 12 28 24,76 14,86 10,06 M5 7,50
SSDB2-30 30 60,00 35,00 61,16 12 40 25,21 14,00 10,06 M5 8,00
SSDB2.5-15 15 2,5 37,50 54,00 43,54 15 32 29,51 16,51 13,53 M5 8,00
SSDB2.5-30 30 75,00 41,50 76,45 15 30 29,31 13,31 13,53 M5 7,00
SSTB0,8-15 15 0,8 12,00 28,00 14,14 6 10 15,63 9,67 5,69 M3 5,00
SSTB0.8-45 45 36,00 20,00 36,30 8 28 16,07 8,00 5,69 M3 4,00
SSTB1-15 15 1 15,00 32,00 17,67 8 13 16,54 9,18 7,12 M4 4,50
SSTB1-45 45 45,00 24,00 45,37 10 40 19,09 10,00 7,12 M4 5,00
SSTB1.5-15 15 1,5 22,50 45,00 26,51 10 18 21,80 10,51 10,67 M4 5,00
SSTB1.5-45 45 67,50 32,00 68,06 15 50 24,63 12,00 10,67 M4 6,00
SSFB0.8-15 15 0,8 12,00 35,00 14,23 6 10 18,07 10,58 7,10 M3 5,00
SSFB0.8-60 60 48,00 20,00 48,22 8 30 15,98 8,00 7,10 M3 4,00
SSFB1-15 15 1 15,00 45,00 17,79 8 13 24,22 14,73 9,28 M4 7,00
SSFB1-60 60 60,00 30,00 60,27 10 40 25,08 12,00 9,28 M4 6,00
SSFB1,5-15 15 1,5 22,50 60,00 26,69 10 18 28,82 12,08 13,91 M4 6,00
SSFB1,5-60 60 60,00 35,00 90,41 15 50 27,61 12,00 13,91 M4 6,00

Su
 ri

ch
ie

st
a

2:1

3:1

4:1

Modulo

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Ve
de

re
 il

 s
ito
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- Ingranaggio stampato per contatto alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro
-  Per una coppia occorre ordinare 2 pignoni  

con lo stesso codice

.Info.
-  *Prealesaggio grezzo da stampaggio, obbligatoria  

la rilavorazione a cura del cliente
- Nessuna modifica possibile a nostra cura

Dimensioni in mm

Rapporto
1:1

Denti ØM ØA* Prezzo unit.
1 a 9Codici Z Modulo ØDe ØDp B F MozzoPrealesaggio dm L Lm

MEB1-16/ALI 16 1 17,4 16 14 4,0 13,5 5 18,59 14,0 9,5 6,78 F
MEB1.5-16/ALI 16 1,5 26,1 24 18 5,5 20,0 8 25,1 18,0 12 8,57 F
MEB1.5-20/ALI 20 1,5 32,1 30 20 10,0 22,5 6 28,7 20,0 8,5 9,54 F
MEB1.5-30/ALI 30 1,5 47,1 45 25 10,0 34,5 12 39,7 25,0 13 14,13 F
MEB2-16/ALI 16 2 34,8 32 20 9,0 25,0 9 28,8 20,0 9 11,91 F
MEB2-20/ALI 20 2 42,8 40 27 13,0 32,5 9 35,7 27,0 13,5 16,73 F
MEB2-30/ALI 30 2 62,8 60 30 16,0 50,5 12 47,8 30,0 12,8 22,80 F
MEB2.5-16/ALI 16 2,5 43,5 40 28 10,0 30,0 12 37,3 28,0 15,5 17,29 F
MEB2.5-20/ALI 20 2,5 53,5 50 30 12,5 38,5 12 45,9 26,0 16 23,98 F
MEB2.5-30/ALI 30 2,5 78,5 75 35 18,0 51,0 14 59,1 31,0 15,5 21,76 F
MEB3-16/ALI 16 3 52,2 48 31 13,0 38,0 11 44,2 31,0 16,2 16,17 F
MEB3-20/ALI 20 3 64,2 60 35 18,0 43,5 14 51,1 35,0 15 23,04 F
MEB3-30/ALI 30 3 94,2 90 40 22,0 61,0 20 68,1 36,5 18,5 30,08 F
MEB3.5-20/ALI 20 3,5 74,9 70 39 22,0 56,5 14 58,6 35,5 16,5 25,83 F

ØDp

ØDe
ØM

ØA

dm
B

Lm

L

F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

Alimentare

Ingranaggio conico contatto alimentare
Nylon PA6 blu stampato

NUOVO!
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- I ngranaggio stampato per contatto alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro
- Per una coppia occorre ordinare 2 pignoni

.Info.
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio, 
   obbligatoria la rilavorazione a cura  

del cliente
- Nessuna modifica possibile a nostra cura

Rapporto
2:1-3:1

Denti ØM ØA* Prezzo unit.
1 a 9Codici Z Modulo ØDe ØDp B F Mozzo Prealesaggio dm L Lm

Rapporto 2:1
MDB1.5-16/ALI 16 1,5 26,7 24 20,0 8 17,5 8 36,4 20,0 10,5 10,72 F
MDB1.5-32/ALI 32 1,5 49,3 48 19,5 8 33,0 12 27,5 19,5 11,5 18,38 F
MDB2-16/ALI 16 2 35,6 32 23,0 10 23,5 10 45,4 23,0 11,5 12,54 F
MDB2-32/ALI 32 2 65,8 64 25,0 12 40,5 12 35,2 25,0 10 27,39 F
MDB2.5-16/ALI 16 2,5 44,4 40 27,5 12 30,0 12 56 27,5 13,5 33,96 F
MDB2.5-32/ALI 32 2,5 82,2 80 31,0 13 50,0 15 43,5 25,5 15,5 28,26 F
MDB3-16/ALI 16 3 53,4 48 28,0 15 40,5 12 61,6 28,0 12 12,75 F
MDB3-32/ALI 32 3 98,7 96 34,5 18 61,0 16 50,4 34,5 16 57,31 F
Rapporto 3:1
MTB2.5-16/ALI 16 2,5 44,7 40 26,5 18 34,0 14 70,4 26,5 9,2 39,37 F
MTB2.5-48/ALI 48 2,5 121,6 120 31,0 18 60,0 20 44,6 25,0 16 28,86 F
MTB3-16/ALI 16 3 53,7 48 30,0 18 35,0 10 84,2 30,0 11 58,79 F
MTB3-48/ALI 48 3 145,9 144 38,0 18 50,0 20 54,1 31,0 19 58,79 F

ØDp

ØDe
ØM

ØA

dm
BLm

L

F

Rapporto 2:1

ØDp

ØDe
ØM

ØA

dm
B

Lm

L

F

Rapporto 3:1

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

Alimentare

Dimensioni in mm

Ingranaggio conico contatto alimentare
Nylon PA6 blu stampato

NUOVO!
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Dimensioni in mm

Rapporto
1,5:1-4:1
-  Ingranaggio stampato per contatto 

alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro
- Per una coppia occorre ordinare 2 pignoni

.Info.
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio, 
   obbligatoria la rilavorazione a cura  

del cliente
-  Nessuna modifica possibile  

a nostra cura

Denti ØM ØA* Prezzo unit.
1 a 9Codici Z Modulo ØDe ØDp B F Mozzo Prealesaggio dm L Lm

Rapporto 4:1
MFB2.5-16/ALI 16 2,5 44,9 40 30,5 18 32,5 15 92,6 30,5 11,5 19,23 F
MFB2.5-64/ALI 64 2,5 161,2 160 35,0 18 60,0 20 48,8 28,0 16,5 82,83 F
MFB3-16/ALI 16 3 53,8 48 31,5 20 35,0 10 108 31,5 11 35,89 F
MFB3-64/ALI 64 3 193,5 192 42,0 20 60,0 19 58,8 36,0 22 72,30 F
Rapporto 1,5:1
MHB2-20/ALI 20 2 43,3 40 23,0 10 30,0 8 43,3 23,0 10,2 18,94 F
MHB2-30/ALI 30 2 62,2 60 27,0 10 50,0 11,5 40,6 27,0 15 27,73 F

ØDp

ØDe
ØM

ØA

dm
B

Lm

L

F

Rapporto 1.5:1

ØDp

ØDe
ØM

ØA

dmB
Lm

L

F

Rapporto 4:1

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

Alimentare

Ingranaggio conico contatto alimentare
Nylon PA6 blu stampato

NUOVO!



Tel. 011 760 95 05 - info2@ctmeca.com  287Speciale INOX

porto 
franco

a partire da

50A* d'imp.

catalogo 

gratuito

minimo 
d'ordine  

20A*

*Offerta soggetta a condizioni - Articoli < 1 metro

files
step, iges. . .

pagamento

sicuro

preventivi  
e ordini
rapidi

CtMeca

su  
misura  

possibile

sconti 
per 

quantità

vendita  
di pezzi  

all' unità
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Dimensioni in mm

Ingranaggio dritto contatto alimentare
Modulo
0,5

Nylon PA6 blu stampato

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

Coppia
trasmissibileØP ØD ØM ØA* Prezzo unit.

Codici Z Primitivo Esterno Mozzo Prealesaggio (Nm) 1 a 9
CLG0.5-24/ALI 24 12,0 13,0 10 - 0,6 3,81 F
CLG0.5-25/ALI 25 12,5 13,5 10 - 0,6 3,85 F
CLG0.5-30/ALI 30 15,0 16,0 10 - 0,8 3,88 F
CLG0.5-32/ALI 32 16,0 17,0 10 - 0,8 3,88 F
CLG0.5-36/ALI 36 18,0 19,0 10 - 0,9 3,97 F
CLG0.5-40/ALI 40 20,0 21,0 10 - 1,0 3,97 F
CLG0.5-45/ALI 45 22,5 23,5 10 - 1,2 4,15 F
CLG0.5-48/ALI 48 24,0 25,0 10 - 1,2 4,41 F
CLG0.5-50/ALI 50 25,0 26,0 10 - 1,3 5,15 F
CLG0.5-55/ALI 55 27,5 28,5 20 - 1,4 5,78 F
CLG0.5-60/ALI 60 30,0 31,0 20 4 1,6 7,69 F

ØM ØA

8

ØP

16

ØD

-  Ingranaggio stampato per contatto alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro

 Info.
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio, 
  obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
-  Altri numeri di denti possibili fino  

a 150 denti (quantità minima richiesta)
- Nessuna modifica possibile a nostra cura

Alimentare

NUOVO!
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Ingranaggio dritto contatto alimentare

Dimensioni in mm

Modulo
1,0

Coppia
trasmissibileØP ØD ØM ØA* Prezzo unit.

Codici Z Primitivo Esterno Mozzo Prealesaggio ØDA (Nm) 1 a 9
CLG1-12/ALI 12 12 14 9 4 - 2,3 4,18 F
CLG1-15/ALI 15 15 17 10 4 - 2,9 4,44 F
CLG1-16/ALI 16 16 18 13 5 - 3,1 4,47 F
CLG1-20/ALI 20 20 22 16 5 - 3,9 4,88 F
CLG1-24/ALI 24 24 26 20 6 - 4,7 5,22 F
CLG1-25/ALI 25 25 27 20 6 - 4,9 5,25 F
CLG1-28/ALI 28 28 30 22 6 - 5,4 5,62 F
CLG1-30/ALI 30 30 32 25 6 - 5,8 6,66 F
CLG1-32/ALI 32 32 34 25 6 - 6,2 7,00 F
CLG1-35/ALI 35 35 37 30 8 - 6,8 7,19 F
CLG1-40/ALI 40 40 42 30 8 - 7,8 8,40 F
CLG1-45/ALI 45 45 47 35 10 - 8,7 9,19 F
CLG1-50/ALI 50 50 52 35 10 - 9,7 10,48 F
CLG1-55/ALI 55 55 57 35 14 44 10,7 11,07 F
CLG1-60/ALI 60 60 62 40 14 51 11,7 11,88 F
CLG1-70/ALI 70 70 72 40 20 61 13,6 13,01 F
CLG1-80/ALI 80 80 82 50 20 66 15,5 15,82 F

ØA

15
25

ØD ØM ØPØDA

Nylon PA6 blu stampato

-  Ingranaggio stampato per contatto alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro

 Info.
-  *Prealesaggio grezzo da  

stampaggio, obbligatoria  
la rilavorazione a cura del  
cliente

-  Altri numeri di denti possibili  
fino a 160 denti (quantità  
minima richiesta)

-  Nessuna modifica possibile  
a nostra cura

Alimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

NUOVO!
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-  Ingranaggio stampato per contatto alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro

.Info.
-  *Prealesaggio grezzo da  

stampaggio, obbligatoria  
la rilavorazione a cura del  
cliente

-  Altri numeri di denti possibili  
fino a 120 denti (quantità  
minima richiesta)

-  Nessuna modifica possibile  
a nostra cura

Dimensioni in mm

Modulo
1,5

Coppia
trasmissibileØP ØD ØM ØA* Prezzo unit.

Codici Z PrimitivoEsternoMozzoPrealesaggioØDA (Nm) 1 a 9
CLG1.5-12/ALI 12 18,0 21,0 14 5 - 6,3 4,31 F
CLG1.5-15/ALI 15 22,5 25,5 18 5 - 7,9 4,41 F
CLG1.5-20/ALI 20 30,0 33,0 25 8 - 10,5 5,56 F
CLG1.5-25/ALI 25 37,5 40,5 30 8 - 13,2 6,28 F
CLG1.5-30/ALI 30 45,0 48,0 35 12 - 15,8 7,03 F
CLG1.5-36/ALI 36 54,0 57,0 35 12 - 19,0 9,84 F
CLG1.5-40/ALI 40 60,0 63,0 40 16 48 21,1 12,04 F
CLG1.5-50/ALI 50 75,0 78,0 45 16 53 26,4 15,70 F
CLG1.5-60/ALI 60 90,0 93,0 55 20 73 31,6 21,29 F

ØPØMØA

17
30

ØD ØDA

Ingranaggio dritto contatto alimentare
Nylon PA6 blu stampato

Alimentare

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

NUOVO!
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Dimensioni in mm

Modulo
2,0

- Ingranaggio stampato per contatto alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro

.Info.
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio, 
   obbligatoria la rilavorazione a cura  

del cliente
-  Altri numeri di denti possibili fino  

a 126 denti (quantità minima  
richiesta)

-  Nessuna modifica possibile  
a nostra cura

Coppia
trasmissibileØP ØD ØM ØA* Prezzo unit.

1 a 9Codici Z Primitivo Esterno Mozzo Prealesaggio ØDA (Nm)
CLG2-12/ALI 12 24 28 18 8 - 14,4 5,41 F
CLG2-15/ALI 15 30 34 22 8 - 18,0 5,65 F
CLG2-16/ALI 16 32 36 25 8 - 19,2 6,62 F
CLG2-20/ALI 20 40 44 30 10 - 24,0 7,75 F
CLG2-24/ALI 24 48 52 35 10 - 28,8 10,04 F
CLG2-25/ALI 25 50 54 35 10 - 30,0 10,60 F
CLG2-30/ALI 30 60 64 40 14 - 36,0 13,13 F
CLG2-32/ALI 32 64 68 45 16 51 38,4 13,82 F
CLG2-35/ALI 35 70 74 45 16 51 42,0 15,47 F
CLG2-40/ALI 40 80 84 55 16 66 48,0 20,98 F
CLG2-50/ALI 50 100 104 60 20 84 60,0 25,54 F
CLG2-60/ALI 60 120 124 60 20 101 71,9 32,40 F
CLG2-70/ALI 70 140 144 60 20 117 83,9 35,39 F

ØPØMØA

20
35

ØD ØAØDA

Nylon PA6 blu stampato

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

Alimentare

Ingranaggio dritto contatto alimentare

NUOVO!
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-  Ingranaggio stampato per contatto alimentare
- Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro

.Info.
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio, 
  obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
-  Altri numeri di denti possibili fino  

a 90 denti (quantità minima richiesta)
- Nessuna modifica possibile a nostra cura

Dimensioni in mm

Modulo
2,5

Coppia
trasmissibileØP ØD ØM ØA* Prezzo unit.

1 a 9Codici Z Primitivo Esterno Mozzo PrealesaggioØDA (Nm)
CLG2.5-12/ALI 12 30,0 35,0 22 8 - 28,1 7,16 F
CLG2.5-15/ALI 15 37,5 42,5 30 10 - 35,1 7,81 F
CLG2.5-18/ALI 18 45,0 50,0 35 10 - 42,2 10,60 F
CLG2.5-20/ALI 20 50,0 55,0 35 10 - 46,8 11,13 F
CLG2.5-25/ALI 25 62,5 67,5 40 16 - 58,5 16,91 F
CLG2.5-30/ALI 30 75,0 80,0 45 16 56 70,3 22,30 F
CLG2.5-35/ALI 35 87,5 92,5 50 16 61 82,0 25,54 F
CLG2.5-40/ALI 40 100,0 105,0 50 18 73 93,7 31,40 F
CLG2.5-50/ALI 50 125,0 130,0 60 20 105 117,1 43,28 F

ØPØMØA

25
40

ØD ØDA

Nylon PA6 blu stampato

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

Alimentare

Ingranaggio dritto contatto alimentare

NUOVO!
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Dimensioni in mm

Modulo
3,0

- Ingranaggio stampato per contatto alimentare
-  Angolo di pressione 20°
-  Materiale: 
     Poliammide blu rinforzata con fibre di vetro

.Info.
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio, 
   obbligatoria la rilavorazione a cura  

del cliente
-  Altri numeri di denti possibili fino  

a 60 denti (quantità minima  
richiesta)

-  Nessuna modifica possibile  
a nostra cura

Coppia
trasmissibileØP ØD ØM ØA* Prezzo unit.

1 a 9Codici Z Primitivo Esterno Mozzo Prealesaggio ØDA (Nm)
CLG3-12/ALI 12 36 42 25 12 - 48,6 10,34 F
CLG3-15/ALI 15 45 51 30 12 - 60,7 12,72 F
CLG3-18/ALI 18 54 60 40 12 - 72,8 18,70 F
CLG3-20/ALI 20 60 66 45 12 - 80,9 20,23 F
CLG3-25/ALI 25 75 81 45 16 - 101,2 28,39 F
CLG3-30/ALI 30 90 96 50 16 65 121,4 37,27 F
CLG3-40/ALI 40 120 126 60 20 85 161,9 54,69 F

ØPØMØA

30
45

ØD ØDA

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 50+ 100+
Sc. Prezzo -10% -15% -25% Su richiesta

Alimentare

Ingranaggio dritto contatto alimentare
Nylon PA6 blu stampato

NUOVO!
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Ingranaggio dritto inox

SSG

ØM

ØP

ØD 5 7

12

ØA
H8

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

0,391
0,041

0,195
0,021

0,156
0,016

Indicazione di coppia e di potenza

Nm
kW

INOX
304L ottone fibra

Per 50 denti a 1000 giri/min.

Modulo
0,5

Inox 304L

inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Z ØP ØD ØM ØA Prezzo
 Codice Denti Primitivo Esterno Mozzo Alesaggio unit.
SSG0.5-12-304L 12 6 7 7 3 4
SSG0.5-15-304L 15 7,5 8,5 8,5 3 4
SSG0.5-16-304L 16 8 9 8,5 4 4
SSG0.5-18-304L 18 9 10 8,5 4 -
SSG0.5-20-304L 20 10 11 8,5 4 4
SSG0.5-22-304L 22 11 12 8,5 4 -
SSG0.5-24-304L 24 12 13 10 5 -
SSG0.5-25-304L 25 12,5 13,5 10 5 -
SSG0.5-26-304L 26 13 14 10 5 -
SSG0.5-28-304L 28 14 15 10 5 -
SSG0.5-30-304L 30 15 16 10 5 -
SSG0.5-32-304L 32 16 17 10 5 -
SSG0.5-36-304L 36 18 19 10 5 -
SSG0.5-40-304L 40 20 21 10 5 4
SSG0.5-44-304L 44 22 23 10 5 -
SSG0.5-48-304L 48 24 25 10 5 -
SSG0.5-50-304L 50 25 26 12 6 4
SSG0.5-54-304L 54 27 28 12 6 -
SSG0.5-56-304L 56 28 29 12 6 -
SSG0.5-60-304L 60 30 31 12 6 4
SSG0.5-64-304L 64 32 33 12 6 -
SSG0.5-70-304L 70 35 36 12 6 -
SSG0.5-80-304L 80 40 41 12 6 4

 A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione 
SSG0.5-278-304L 278    139 140      Dimensioni: contattateci

Stock*

Ve
de

re
 il

 s
ito

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm
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Ingranaggio dritto inox

SSG

ØM

ØP

ØD 8 12

20

ØA
H8

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

2,600
0,254

1,250
0,134

1
0,104

Indicazione di coppia e di potenza

Nm
kW

INOX
304L ottone fibra

Per 50 denti a 1000 giri/min.

inox

Modulo
1,0

Inox 304L

Z ØP ØD ØM ØA Prezzo
 Codice Denti Primitivo Esterno Mozzo Alesaggio unit.
SSG1-12-304L 12 12 14 14 6 4
SSG1-15-304L 15 15 17 12 8 4
SSG1-16-304L 16 16 18 12 8 4
SSG1-18-304L 18 18 20 15 8 4
SSG1-20-304L 20 20 22 15 8 4
SSG1-22-304L 22 22 24 15 8 4
SSG1-24-304L 24 24 26 15 8 4
SSG1-25-304L 25 25 27 15 8 4
SSG1-26-304L 26 26 28 15 8 4
SSG1-28-304L 28 28 30 15 8 -
SSG1-30-304L 30 30 32 20 8 4
SSG1-32-304L 32 32 34 20 8 -
SSG1-36-304L 36 36 38 20 8 -
SSG1-40-304L 40 40 42 20 8 4
SSG1-44-304L 44 44 46 20 8 -
SSG1-48-304L 48 48 50 20 8 -
SSG1-50-304L 50 50 52 30 10 4
SSG1-54-304L 54 54 56 30 10 -
SSG1-56-304L 56 56 58 30 10 -
SSG1-60-304L 60 60 62 30 10 4
SSG1-64-304L 64 64 66 30 10 -
SSG1-66-304L 66 66 68 30 10 -
SSG1-70-304L 70 70 72 30 10 -

 A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione 
SSG1-590-304L 590 590 592 Dimensioni: contattateci

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ve
de

re
 il

 s
ito

SCONTI PER QUANTITÀ
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Ingranaggio dritto inox

SSG

ØM

ØP

ØD 12 13

25

ØA
H8

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

8,88
0,93

4,44
0,46

3,55
0,37

Indicazione di coppia e di potenza

Nm
kW

INOX
304L ottone fibra

Per 50 denti a 1000 giri/mn.

inox

Modulo
1,5

Inox 304L

Z ØP ØD ØM ØA Prezzo
 Codice Denti Primitivo Esterno Mozzo Alesaggio unit.
SSG1.5-12-304L 12 18 21 14 8 4
SSG1.5-15-304L 15 22,5 25,5 18 8 4
SSG1.5-16-304L 16 24 27 20 10 4
SSG1.5-18-304L 18 27 30 20 10 -
SSG1.5-20-304L 20 30 33 20 10 4
SSG1.5-22-304L 22 33 36 20 10 -
SSG1.5-24-304L 24 36 39 25 10 -
SSG1.5-30-304L 30 45 48 25 10 4
SSG1.5-32-304L 32 48 51 25 10 -
SSG1.5-36-304L 36 54 57 30 15 -
SSG1.5-40-304L 40 60 63 40 15 -
SSG1.5-44-304L 44 66 69 40 15 -
SSG1.5-46-304L 46 69 72 40 15 -
SSG1.5-48-304L 48 72 75 40 15 -
SSG1.5-50-304L 50 75 78 40 15 -
SSG1.5-54-304L 54 81 84 40 15 -
SSG1.5-56-304L 56 84 87 40 15 -
SSG1.5-60-304L 60 90 93 40 15 -
SSG1.5-64-304L 64 96 99 40 15 -
SSG1.5-66-304L 66 99 102 40 15 -
SSG1.5-70-304L 70 105 108 40 15 -

 A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione 
SSG1.5-298-304L 298 447 450 Dimensioni: contattateci

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ve
de

re
 il

 s
ito

SCONTI PER QUANTITÀ
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Ingranaggio dritto inox

SSG

ØM

ØP

ØD 20 15

35

ØA
H8

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

25
2,61

12,50
1,32

10
1,04

Indicazione di coppia e di potenza

Nm
kW

INOX
304L ottone fibra

Per 50 denti a 1000 giri/min.

Modulo
2,0

inox

Inox 304L

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Z ØP ØD ØM ØA Prezzo
 Codice Denti Primitivo Esterno Mozzo Alesaggio unit.
SSG2-12-304L 12 24 28 28 12 4
SSG2-15-304L 15 30 34 25 15 -
SSG2-16-304L 16 32 36 25 15 4
SSG2-18-304L 18 36 40 30 15 -
SSG2-20-304L 20 40 44 30 15 4
SSG2-22-304L 22 44 48 35 15 -
SSG2-24-304L 24 48 52 35 15 4
SSG2-30-304L 30 60 64 40 20 4
SSG2-32-304L 32 64 68 40 20 -
SSG2-36-304L 36 72 76 50 20 -
SSG2-40-304L 40 80 84 50 20 -
SSG2-44-304L 44 88 92 50 20 -
SSG2-46-304L 46 92 96 50 20 -
SSG2-48-304L 48 96 100 50 20 -
SSG2-50-304L 50 100 104 50 20 -
SSG2-54-304L 54 108 112 50 20 -
SSG2-56-304L 56 112 116 50 20 -
SSG2-60-304L 60 120 124 50 20 -
SSG2-64-304L 64 128 132 50 20 -
SSG2-66-304L 66 132 136 50 20 -
SSG2-70-304L 70 140 144 50 20 -

 A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione 
 SSG2-290-304L 290 580 584 Dimensioni : contattateci

Stock*

Ve
de

re
 il

 s
ito

SCONTI PER QUANTITÀ
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Cremagliera sezione metrica
Inox

-  Cremagliere intestate
- Angolo di pressione 20°
- M ateriale:  

Inox 304 stirato

.Opzione. 
-  Per quantità superiori a 10 

pezzi è possibile richiedere 
lunghezze diverse 

Dentatura 

dritta

Modulo
1,0-3,0

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

H

L W

P

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 3+ 6+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Linea
W H primitiva Lunghezza Prezzo unit.

Codice Modulo (mm) (mm) P (mm) (mm) da 1 a 2
MRS1-1000 1,0 10 10 9,00 999 4 78,18 F
MRS1.5-1000 1,5 15 15 13,50 999 4 224,02 F
MRS2-1000 2,0 20 20 18,00 999 4 244,89 F
MRS2.5-1000 2,5 25 25 22,50 999 - 297,53 F
MRS3-1000 3,0 30 30 27,00 999 4 429,91 F

Stock*

inox
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Cremagliera a sezione circolare
Inox 

L ØD h11

h

- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- M ateriale:  

Inox stirato 304
Dentatura dritta

inox

   Codice
Prezzo unit.

da 1 a 2        Modulo
h

(mm)
ØD

(mm)
L

(mm)

A stock

fino a modulo 2

Dimensioni in mm

TRM1-1000/SS 1 9,00 10 999 121,99 F
TRM1.5-1000/SS 1,5 13,50 15 999 176,25 F
TRM2-1000/SS 2 18,00 20 999 171,48 F
TRM2.5-1000/SS 2,5 22,50 25 997 Su richiesta
TRM3-1000/SS 3 27,00 30 999 Su richiesta
TRM4-1000/SS 4 36,00 40 1005 Su richiesta
TRM5-1000/SS 5 45,00 50 1005 Su richiesta

Modulo
1,0 - 5,0

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 3+ 6+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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ØP ØM ØD

E
5,3

ØA

Inox 304

-  Passo 3/8” (9,525mm)  
(DIN 06B-1)

- Diam. rullo 6,35mm
- M ateriale:  

Inox AISI 304
-  Componenti non modificabili 

a nostra cura

.Opzioni.
-  Passo americano (ASA) su 

richiesta
-  **I prealesaggi sono forniti  

a titolo indicativo e possono 
variare in funzione della 
produzione

- Realizzazioni su misura

.Accessori.
- Catena codice SBS-375

inox

DIN 06B-1
3/8"

Pignone a catena inox

PCS37-12/SS 12 36,80 40,0 25 8 25 18,76 F
PCS37-13/SS 13 39,80 43,0 28 10 25 26,91 F
PCS37-15/SS 15 45,81 49,3 34 10 25 33,79 F
PCS37-16/SS 16 48,82 52,3 37 10 28 35,53 F
PCS37-17/SS 17 51,83 55,3 40 10 28 37,84 F
PCS37-18/SS 18 54,85 58,3 43 10 28 39,53 F
PCS37-19/SS 19 57,87 61,3 46 10 28 41,15 F
PCS37-20/SS 20 60,89 64,3 46 10 28 42,93 F
PCS37-21/SS 21 63,91 68,0 48 12 28 44,50 F
PCS37-23/SS 23 69,95 73,5 52 12 28 49,55 F
PCS37-25/SS 25 76,00 80,0 57 12 28 52,75 F
PCS37-30/SS 30 91,12 94,7 60 12 30 64,58 F

  Codice     Denti
   Z ØP ØD ØM ØA** E

Prezzo unit. 
da 1 a 5

Prealesaggio
non garantito

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -12% Su richiesta

NUOVI
SCONTI

*Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm

-11 *
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ØP ØM ØD

E
7,2

ØA

Inox 304

 Codice
    Denti

    Z ØP ØD ØM ØA** E
Prezzo unit. 

da 1 a 5

- Passo 1/2” (12,7mm) (DIN 08B-1)
- Diam. rullo 8.51mm
- M ateriale:  

Inox AISI 304
-  Componenti non modificabili 

a nostra cura

.Opzioni.
-  Passo americano (ASA) su richiesta
-  **Prealesaggi sono forniti a titolo indicativo 

e possono variare in funzione della produzione
- Realizzazioni su misura

.Accessori.
- Catena codice SBS-500

DIN 08B-1
1/2"

inox

Pignone a catena inox

PCS50-12/SS 12 49,07 53,0 33 10 28 36,31 F
PCS50-13/SS 13 53,06 57,4 37 10 28 39,53 F
PCS50-15/SS 15 61,09 65,5 45 10 28 44,50 F
PCS50-16/SS 16 65,10 69,5 50 12 28 47,81 F
PCS50-17/SS 17 69,11 73,6 52 12 28 51,03 F
PCS50-18/SS 18 73,14 77,8 56 12 28 54,53 F
PCS50-19/SS 19 77,16 81,7 60 12 28 59,05 F
PCS50-20/SS 20 81,19 85,8 64 12 28 62,52 F
PCS50-21/SS 21 85,22 89,7 68 14 28 66,06 F
PCS50-23/SS 23 93,27 98,2 70 14 28 69,04 F
PCS50-25/SS 25 101,33 105,8 70 14 28 72,55 F
PCS50-30/SS 30 121,50 126,1 80 16 30 107,13 F

Prealesaggio
non garantito

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -12% Su richiesta

NUOVI
SCONTI

*Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm

-45 **

-11 *
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Inox 304DIN 10B-1 
5/8"

ØP ØM ØD

E

9,1

ØA

- Passo 5/8” (15,875mm) (DIN 10B-1)
- Diam. rullo 10.16mm
- M ateriale:  

Inox AISI 304
-  Componenti non modificabili 

a nostra cura

.Opzioni.
-  Passo americano (ASA) su richiesta
-  **I prealesaggi sono forniti a titolo 

indicativo e possono variare in 
funzione della produzione.

-  Realizzazioni su misura

.Accessori.
- Catena codice SBS-625

inox

Pignone a catena inox

PCS62-12/SS 12 61,34 68,0 42 12 30 38,52 F
PCS62-13/SS 13 66,32 73,0 47 12 30 53,01 F
PCS62-15/SS 15 76,36 83,0 57 12 30 57,52 F
PCS62-16/SS 16 81,37 88,0 60 14 30 61,06 F
PCS62-17/SS 17 86,39 93,0 60 14 30 67,56 F
PCS62-18/SS 18 91,42 98,3 70 14 30 72,55 F
PCS62-19/SS 19 96,45 103,3 70 14 30 77,54 F
PCS62-20/SS 20 101,49 108,4 75 14 30 82,07 F
PCS62-21/SS 21 106,52 113,4 75 16 30 90,57 F
PCS62-23/SS 23 116,58 123,4 80 16 30 98,61 F
PCS62-25/SS 25 126,66 134,0 80 16 30 105,08 F
PCS62-30/SS 30 151,87 158,8 90 20 35 152,18 F

  Codice     Denti
   Z ØP ØD ØM ØA** E

Prezzo unit. 
da 1 a 5

Prealesaggio
non garantito

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 4+ 10+
Sc. Prezzo -12% Su richiesta

NUOVI
SCONTI

*Sulle tariffe 2019 - Dimensioni in mm

-11 *
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 Codice DIN 

Passo
P

(mm)
B

(mm)
ØD

(mm)
F

(mm)
H

(mm)
S

(mm)

Carico di 
rottura 
(N)

Venduto
per

multipli di
Prezzo unit

al metro

Rullo

Inox

- DIN 8187 (Standard europeo)
- ISO 606
- Compatibile con i pignoni
  semplici del catalogo
- Fornita a multipli di 5 metri

.Accessori.
-  Braccio BTE/SS e pignone  

tenditore PTR/SS

P P P P P

H

BF

S
ØD

P

Catena semplice al metro inox

inox

Passo
9.52 a 19.05 mm

SBS-375/M 06B-1 9,52 5,72 6,35 14,0 8,3 1,25 6200 5 metri 4 28,69 F
SBS-500/M 08B-1 12,70 7,75 8,51 18,7 11,8 1,65 12000 5 metri 4 33,10 F
SBS-625/M 10B-1 15,88 9,65 10,16 21,1 14,7 1,70 14500 5 metri 4 45,36 F
SBS-750/M 12B-1 19,05 11,68 12,07 24,5 16,1 1,85 18500 5 metri - 52,96 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
N. metri 1+ 10+ 25+

Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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porto 
franco

a partire da

50A* d'imp.

catalogo 

gratuito

sconti 
per 

quantità

minimo 
d'ordine  

20A*

*Offerta soggetta a condizioni - Articoli < 1 metro

files
step, iges. . .

pagamento

sicuro

preventivi  
e ordini
rapidi

CtMeca

vendita  
di pezzi  

all' unità

su  
misura  

possibile
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Tel: +44 (0)1246 455 500 
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Condizioni generali di vendita

        1- APPLICAZIONE E OPPONIBILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita vengono sistematicamente inviate o consegnate a ciascun 
acquirente per permettere l’effettuazione dell’ordine. Pertanto, la trasmissione di un ordine a 
CtMeca implica l’accettazione totale e incondizionata da parte dell’acquirente delle presenti 
condizioni di vendita, fatto salvo ogni altro documento come i prospetti predisposti dal venditore, 
il cui scopo è puramente informativo e prettamente indicativo, e ciò a prescindere da qualunque 
dichiarazione contraria figurante sulle conferme d’ordine del cliente, sulle sue condizioni generali 
d’acquisto ovvero su qualsiasi altro documento proveniente dal cliente stesso. Qualsiasi condizione 
posta dall’acquirente, ad esclusione di quelle relative alle specifiche dei componenti da fabbricare 
su misura, sarà pertanto inoppugnabile nei confronti del venditore, in mancanza di un espresso 
consenso da parte di quest’ultimo, indipendentemente dal momento in cui lo stesso ne sia stato 
messo al corrente.  

Soltanto le specifiche relative ai componenti su misura possono essere incluse nelle presenti 
condizioni generali.

Il fatto che il venditore non faccia valere una qualsiasi delle seguenti clausole ad un dato momento 
non dovrà essere interpretato come rinuncia definitiva ad avvalersene.

2- ORDINE

L’ordine dovrà essere trasmesso dal cliente a CtMeca in forma scritta. Pertanto, il cliente dovrà 
confermare qualsiasi ordine telefonico per iscritto entro 24 ore dalla telefonata. In caso contrario, 
non sarà preso in considerazione. L’ordine e il contratto di vendita divengono definitivi soltanto 
previa accettazione da parte di CtMeca. Tale accettazione si concretizza quando CtMeca fa pervenire 
al cliente una conferma dell’ordine ovvero della consegna dei prodotti ordinati. 

In caso CtMeca apporti eventuali modifiche ad un ordine del cliente e lo comunichi allo stesso nella 
conferma d’ordine che gli farà pervenire, la mancata formulazione di osservazioni scritte entro 24 
ore sarà intesa come accettazione delle stesse.

-  Non si accettano ordini di importo inferiore a 20 euro al netto delle imposte.

-  Non si accettano ordini di importo inferiore a 150 euro al netto delle imposte per i paesi dell’UE e 
per quelli non appartenenti all’UE.

- Non si accettano ordini da privati

3- MODIFICA DELL’ ORDINE

Qualsiasi richiesta di modifica o cancellazione dell’ordine da parte dell’acquirente verrà presa in 
considerazione esclusivamente se pervenuta in forma scritta prima della spedizione dei prodotti (per 
prodotti standard) o prima dell’inizio della fabbricazione (per prodotti su misura) ed espressamente 
accettata  da CtMeca tramite l’invio di un fax al cliente entro 24 ore dalla richiesta di modifica.  Se 
non sussistono tutte le suddette condizioni, i prodotti ordinati saranno spediti come inizialmente 
previsto e il pagamento dovrà avere luogo. 

4- PREZZO

Tutti i prezzi indicati nel nostro catalogo sono al netto delle imposte e, pertanto, ad essi bisognerà 
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sommare l’imposta sul valore aggiunto all’aliquota in vigore, i costi di consegna e d’imballaggio 
riportati nel nostro catalogo nonché l’importo delle assicurazioni che il cliente intenderà 
sottoscrivere. Gli imballaggi sono indicati in catalogo e saranno scelti dalla nostra società, salvo 
richiesta specifica del cliente.

Salvo patti contrari, i prodotti sono venduti al prezzo in vigore il giorno dell’ordine. I prezzi dei 
prodotti riportati in catalogo sono quelli in vigore alla data di pubblicazione dello stesso indicata 
sulla copertina.  I prezzi potranno subire modifiche in ogni momento. 

5- CONSEGNA - MODALITÀ - TEMPISTICHE

A- TEMPISTICHE

I pezzi disponibili in magazzino alla data di accettazione dell’ordine potranno essere messi a 
disposizione o spediti entro un minimo di 72 ore a partire dall’accettazione stessa. Per i pezzi del 
catalogo non disponibili in magazzino alla data di accettazione dell’ordine o per i pezzi speciali, 
il tempo di fabbricazione sarà comunicato a titolo indicativo al momento dell’accettazione 
dell’ordine.

I tempi di consegna sono comunicati a titolo puramente indicativo e non potranno dare origine 
in alcun caso a penali per ritardo, a risarcimenti per danni, a trattenute o ad annullamento degli 
ordini in corso, indipendentemente dalle cause, dall’entità e dalle conseguenze del ritardo.

CtMeca sarà dispensata dal proprio obbligo di consegna qualora intervengano cause di forza 
maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guerra, sommosse, incendi, scioperi, 
catastrofi naturali, impossibilità di rifornirsi. 

B- CONSEGNA

Se non diversamente pattuito, il trasporto sarà effettuato franco fabbrica a spese del cliente dal 
trasportatore scelto da CtMeca o dal cliente.

In caso di perdita o avaria durante il trasporto, sarà compito del cliente formulare le proprie 
osservazioni e riserve al trasportatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con 
atto extragiudiziario entro tre giorni a partire dal ricevimento dei prodotti.

CtMeca si riserva il diritto di effettuare consegne parziali.

C- RICEVIMENTO

Fatte salve le disposizioni nei confronti del trasportatore, i reclami relativi a vizi apparenti o alla 
non conformità del prodotto consegnato, al prodotto ordinato o alla bolla di spedizione, dovranno 
essere formulati per iscritto entro trenta giorni dall’arrivo dei prodotti, pena la decadenza.

Spetterà all’acquirente fornire giustificazioni comprovanti l’effettiva presenza dei vizi o delle 
anomalie constatate. L’acquirente dovrà agevolare il venditore nel constatare tali vizi o nel porvi 
rimedio. L’acquirente si asterrà dall’intervenire in prima persona o dall‘autorizzare l’intervento di 
terzi. In relazione alla garanzia, il solo obbligo che incombe sul venditore sarà quello di provvedere 
alla sostituzione gratuita ovvero alla riparazione del prodotto o della parte difettosa.

Qualunque prodotto per il quale si intenda avvalersi della garanzia dovrà essere precedentemente 
sottoposto al servizio post-vendita del venditore, la cui approvazione è indispensabile per procedere 
alla sostituzione. Qualora la suddetta garanzia non risulti applicabile, eventuali spese di trasporto 
saranno a carico dell’acquirente.
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6- MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture, trasmesse unitamente agli articoli ordinati, sono pagabili:

• a 30 giorni fine mese data fattura con bonifico bancario, in euro (non emettiamo riba)

Non si concedono sconti per pagamenti anticipati.

7- RITARDO DI  PAGAMENTO O INADEMPIENZA

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti e successivamente alla ricezione di sollecito 
di pagamento e messa in mora non andato a buon fine entro otto giorni, il cliente sarà tenuto a 
pagare, a titolo di penale per ritardo,  l’importo risultante dall’applicazione, alle somme dovute, 
di un tasso d’interesse pari a una volta e mezza il tasso d’interesse legale più eventuali spese di 
recupero. Eventuali reclami non sollevano il cliente dal saldo delle fatture alla data di scadenza. Il 
mancato pagamento di una parte o dell’intero importo alla scadenza fissata comporterà l’esigibilità 
immediata della totalità delle somme restanti dovute dal cliente a CtMeca, indipendentemente dalla 
loro data di scadenza e dalla modalità di pagamento prescelta.

8- GARANZIA

Poiché CtMeca non svolge prestazioni in qualità di studio tecnico, in caso di fabbricazione di 
articoli su misura, essa si impegna a realizzare prodotti conformi alle specifiche trasmesse dal 
cliente ma non ne garantisce in alcun modo la funzionalità operativa, la cui valutazione compete 
esclusivamente al cliente. Il cliente è, di fatto, il solo responsabile delle informazioni trasmesse a 
CtMeca.

Per quanto riguarda i prodotti standard, CtMeca ne garantisce la conformità alle specifiche 
riportate nel catalogo. La responsabilità e/o la garanzia in capo a CtMeca potranno essere fatte 
valere entro e non oltre trenta giorni a partire dal ricevimento della merce da parte del cliente. 
L’indennizzo derivante non potrà eccedere l’importo dello specifico ordine. In nessun caso, i danni 
causati da un articolo commercializzato da CtMeca potranno comportare un risarcimento o un 
indennizzo. 

Qualora un prodotto su misura leda i diritti di una terza parte, il cliente si impegna a rimborsare 
in toto i costi (azione legale, indennizzo, danni e interessi, spese legali e di consulenza, ecc.) che 
potrebbero derivare a carico di CtMeca e a cooperare attivamente, a proprie spese, alla difesa di 
quest’ultima.

La garanzia sarà nulla qualora vengano apportate modifiche o s’intervenga sui prodotti venduti 
senza aver precedentemente ottenuto l’autorizzazione scritta di CtMeca o se i suddetti prodotti sono 
utilizzati in maniera o in condizioni anomale, tenuto conto delle loro caratteristiche nonché degli 
usi e delle norme applicabili (in particolare in caso di utilizzo o installazione in apparecchi aerei e/o 
spaziali per i quali i prodotti sono assolutamente inadatti).

9- MODALITÀ DI RESTITUZIONE

La restituzione di qualunque prodotto potrà avvenire esclusivamente previo accordo formale, via fax 
o per posta, tra venditore ed acquirente. Qualsiasi prodotto restituito senza tale accordo sarà tenuto 
a disposizione dell’acquirente e non comporterà alcun credito né rimborso. 

Per nessuna ragione saranno accettate restituzioni oltre trenta giorni a partire dal ricevimento del 
prodotto. Le spese e i rischi della restituzione saranno sempre a carico dell’acquirente. I resi dovranno 
essere indirizzati alla nostra sede legale. La scelta del trasportatore resta a nostra convenienza. 
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L’accettazione di resi da parte del venditore determinerà la costituzione di un credito a favore 
dell’acquirente, valido per sei mesi a partire dalla data di determinazione di tale credito, previa 
verifica qualitativa e quantitativa dei prodotti restituiti. 

In caso di vizio apparente o di non conformità dei prodotti consegnati, debitamente constatati 
dal venditore, l’acquirente potrà comunque, a discrezione del venditore, ottenere la sostituzione 
gratuita ovvero il rimborso dei prodotti, ad esclusione di qualsivoglia indennizzo o risarcimento 
danni.

10- RISERVE DI PROPRIETÀ

Il trasferimento di proprietà di tutti i pezzi (standard o su misura) è subordinato al pagamento 
integrale della somma capitale e delle somme accessorie, tenendo conto che il pagamento sarà 
considerato effettuato il giorno dell’avvenuto incasso delle somme dovute da parte di CtMeca.

Le disposizioni di cui sopra non impediscono il trasferimento del rischio al cliente (in particolare del 
rischio di perdita, di deterioramento e di danni causati dai pezzi spediti) a partire dal momento 
della spedizione o della restituzione delle merci da parte di CtMeca.

Qualora il cliente invii del materiale al fine di fabbricare un pezzo che vi sia incorporato o che lo 
completi, egli ne resta proprietario e si fa carico del costo di spedizione e di rispedizione, dei rischi 
legati al suo inoltro e al suo eventuale adattamento e trasformazione da parte di CtMeca nonché 
dei danni che esso potrebbe causare. 

11- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia sorta tra le parti relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o 
alla cessazione del presente contratto sarà sottoposta ai tribunali competenti della circoscrizione 
della sede legale di CtMeca, anche in caso di chiamata in garanzia o di pluralità di parti convenute.

Foto non vincolanti.

Informazioni con riserva di modifiche tecniche.

Aggiornato ottobre 2017
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A
AC riscontro	 132 ➔ 135  1    120 ➔ 121

ACM tirante  1    112 ➔ 114

ACA albero	scanalato  2  108

APB perno	di	fissaggio 		 1    291-293

APBC   tubo	di	collegamento																		 1    277

AT-ECO puleggia	AT																	 2 	244 ➔ 251

AT-ZY(ss) antivibrante	  1   	146 ➔ 147

A-ZY(ss) antivibrante																 1    150 ➔ 153

AWMP albero																																					 1    498

B
B ingranaggio	conico	 2 	285

B332 rinvio	angolare	 2 	132

B/Eco ingranaggio	conico	eco.	2 	282 ➔ 283

B3PAN Panamech	Multi	Beam	  2  65
BAB perno	a	sfere																	 1    76 ➔ 79

BAG0, BAG1, BAG2 anello	di	bloccaggio				 2  105 ➔ 107

BC Panamech	Multi	Beam	 2  62 ➔ 63

BCA ghiera	scanalata  2  109

BCM spazzola	cilindrica	 		 1    326 ➔ 331

BFM dado	trapezoidale 1   525

BG(C) giunto	Oldham 2  68 ➔ 69

BIM(ss) pistoncino	a	molla 76 ➔ 77

BISF sfera	portante 1   271

BL, BLH, BLHT rinvio	angolare	 2  168 ➔ 185

BLM pressore	liscio	 81

BOX box	kit                         1    206 ➔ 212

BPF, BPFL, BPP cuscinetto	in	lamiera 1    392 ➔ 394

BPHF,BPH,BPHT sfera	portante 13➔15 

BPL,BPLE,BPLF sfera	portante 10 ➔ 12  

BPM pressore	a	molla											 1     62 ➔ 63

BPP(ss) supporto	ritto	 218

BPTR tappo 1    308 ➔ 309

BS Panamech	Multi	Beam	 2  60 ➔ 61

BSM pressore	a	molla												 1    64 ➔ 65

BSP guida	lineare	di	precisione	 1    446 ➔ 449

BTC tappo		 1    310 ➔ 312

BTCW tappo																																							 1    306

New    

BTE, BTE(ss) braccio	per	tenditore		2  276 ➔ 277

BTEU, BTHD sfera	portante				 1    270, 272 ➔ 273 

BPTRW tappo	per	tubo																						 1  307

BWU guida	lineare		 1 	450 ➔ 453

B-ZY(ss) antivibrante	 1    154 ➔ 157

C
CD molla																												 1    170 ➔ 181

CDR cavo	di	ritegno	  1    75

CF(S), CFES, CFuur perno	folle	 1    513 ➔ 515

CFF(ss) testa	a	snodo 1    427

CHA cerniera	ad	avvitare	 1    362 ➔ 369

CHAE cerniera	ad	avvitare		 1  356 ➔ 359

CHAL (ss) cerniera	piana New    115
CHAM cerniera	ad	avvitare													 1  361

CHAR cerniera															 1    355, 370 ➔ 376

CHC(ss) vite	a	testa	cava	 1    250 ➔ 251

CHM, CHMR motoriduttore	 2  192 ➔ 205

CHMBR, CHMX braccio	di	reazione 2  206 ➔ 207

CHM-MOT riduttore 2  126 ➔ 129

CHTRB, CHTRP riduttore	 2  133 ➔ 142

CLB maniglia	a	ripresa						 1    106 ➔ 107

CLG ingranaggio	2  376, 394, 408, 418, 422

CLG-ALI ingranaggio	alimentare									288	➔ 293

CLM attacco	per	forcella														 1  437

CLS(ss), CLP(ss) forcella	e	perno										 1    434 ➔ 436

CMM(ss) testa	a	snodo 1    426

CRM cremagliera 2  337

CT giunto	cardanico 2  90 ➔ 91

CT(ss) giunto	cardanico  262

CT-ZY(ss) antivibrante																	 1  148 ➔ 149

D
D molla	al	metro		  1  182

DB, DB/Eco ingranaggio	conico 2  284, 288

DBC Panamech	Multi-Beam	 	 2  64

DER Motore																									 2  114 ➔ 117

DGSA, DGSI testa	a	snodo 1  422 ➔ 425

DH spina	cilindrica 1  220 ➔ 221

DHX spina	estraibile 1  222 
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DIV, DIL,DIA pistoncino	a	molla	 	 1    66 ➔69
D-KON, D-PAR(ss) piedino																									 1  164 ➔ 165
DOMI slitta	di	regolazione 1  574 ➔ 591
DP spina	cilindrica										 1    218 ➔ 219
DSF limitatore	di	coppia			 2  100 ➔ 101
D-ZY(ss) piedino																									 1    158 ➔ 161

E
E riduttore 2  161 ➔ 166

EBM cavallotto 1  236

ECF rivetto	in	gomma 1    166

EFSM cuscinetto	flangiato	Igubal®	 1  404

EIM cavallotto 1  237

EML volantino	a	lobi	  1  85

EMR volantino	zigrinato	a	serraggio		 1    86

EMS volantino	zigrinato  1    83

EPRC dado	cilindrico 1    533

EPRF dado	flangiato 1  532

ET molla																												 1  184 ➔ 193

E-X, E-DX albero	in	uscita	e	entrata 2  167

E-ZY(ss) piedino																									 1  162 ➔ 163

F
FB, FB/Eco ingranaggio	conico						 2  286
FBL spazzola	al	metro 1    332 ➔ 335
FGWA supporto	per	estremità 1  499
FHC vite	a	testa	svasata 1    252 ➔ 253
FTSN albero	supportato 1    495
FU ghiera	autofrenante 1    412 ➔ 413

G
G, GD giunto	cardanico 2  84 ➔ 85

G, PG ingranaggio	dritto 2  342 ➔ 413

G-ECO ingranaggio	dritto 2  368 ➔ 427

GA molla	a	gas 1   168 ➔ 169

GB ingranaggio	in	ottone	 2  354, 366, 377

GBS dado	per	vite	a	sfere 1    535

GCA copiglia	a	scatto 1  216 ➔ 217

GE chiusura	a	leva										 1  116 ➔ 118

GE snodo	sferico 1    416 ➔ 419

GEC chiusura	a	leva 125

GET-AL,GFX giunto	serie	eco 2 	76 ➔ 79

GLT guida	telescopica 1    344 ➔ 354

GMC, GMK guida																												 1  296 ➔ 302
GP chiusura	a	leva 130	 1  119
GR albero	di	precisione	inox		 1    384

GTC, GTC(ss) rullo	tendicinghia		 2  272 ➔ 273

H
H, HD giunto	cardanico	ad	aghi 2  86 ➔ 87

H, PH ingranaggio	elicoidale	 2  444 ➔ 452

HC grano	punta	a	coppa	 1  254 ➔ 255

HD(ss) giunto cardanico 261

HK accessorio	di	serraggio 1    474 ➔ 477
HLUM(ss) impugnatura	girevole 97

HLU(ss) volantino	a	razze 96

HLU(T) volantino 1    102 ➔ 103
HSE, HSB distanziatore	esagonale	 1    224 ➔ 225
HSS vite	spallata 1    244 ➔ 245
HTD puleggia	dentata								 2  210 ➔ 218

I
IBJ snodo	angolare 1    432
IN ingranaggio	interno 2  322 ➔ 324
INS(ss) boccola	auto-filettante 1  238 ➔ 243

J
J, XJ riduttore 2  186 ➔ 191
JCD, JCS giunto																																 2  88 ➔ 89

K
KB manicotto	aperto	a	sfere		 1    503 ➔ 505
KGS vite	a	ricircolo	di	sfere 1    534
KH manicotto	a	sfere 1    500
KIT kit	di	motorizzazione	 2  124 ➔ 125
KK(ss) chiavetta																					 1    214 ➔ 215
KS(ss) chiavetta	in	barre 1    213
KSM dado	trapezoidale 1    528

L
LAC leva	a	camma														 1    110 ➔ 111
LAT attuatore	lineare 1    538 ➔ 542
LBE manicotto	a	sfere 1  502

LC limitatore	di	coppia 2  98 ➔ 99

LFM vite	trapezoidale 1    520 ➔ 521

LRM dado	trapezoidale 1    524

New    
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LRX guida lineare 1    468 ➔ 473

LSAG albero scanalato a sfere 1    440 ➔ 445

LSM vite trapezoidale        1    522 ➔ 523

LVT mini martinetto motorizzato 1    544 ➔ 551

LWH guida lineare 1    462 ➔ 467

LWL guida lineare 1    454 ➔ 461

M
M manicotto per giunto 2  92

MAT albero 1    380 ➔ 383

M, PM ruota in bronzo 2  301 ➔ 319

MBF Manicotto                               1    278

MCL manicotto cilindrico       1    231

MDB, MTB ingranaggio conico 2  290

MDB-ALI ingranaggio conico 285

MEB-ALI ingranaggio conico 284

MEB ingranaggio conico 2  289

MEP impugnatura  1    90

MET(C) cuscinetto 1    386 ➔ 391

MFB, MFBS giunto a soffietto               2  70 ➔ 73

MFB-ALI ingranaggio conico 286

MHS, MHW giunto 2  66 ➔ 67

MHX manicotto esagonale      1    232 ➔ 233

MPB,MPE,MPS distanziatore 1    226 ➔ 230

MR(S) cremagliera  2  332 ➔ 333

N
NIN dado autofrenante   1    259

NK, NW guida Drylin N® 1    478 ➔ 481

NPCR, NPR morsetto 1    289 ➔ 290

NPTF, NPTR morsetto 1    285 ➔ 288

NRR morsetto 1    282

NRV morsetto incrociato  1    281

NSB, NSO supporto manicotto 1    509, 511

NSD morsetto base destro  1    283

NSP morsetto 90°  1    279

NSU morsetto 1    280

NTM grano                                       1    256

P
P riduttore 2  143 ➔ 156

PAM(ss) piede snodato 1    318

PB cuscinetto a sfere 1    408

PCLA maniglia a ripresa     1    104 ➔ 105

PCP kit morsetti 1    284

PCS(ss) pignone                        2  257 ➔ 265

PF riduttore 2  145 ➔ 157

PFC piede fisso 1    319

PGM(ss), PGMT maniglia di trasporto 92  ➔ 93

PGR impugnatura   1    91

PLA magnete piatto 1    142

PLB distanziatore  1    234 ➔ 235

PLM magnete 1    138 ➔ 141

PMC supporto antivibrante 1    322 ➔ 323

PP riduttore 2  158 ➔ 160

PR piede    1    313 ➔ 315

PRES pressa manuale 1    262 ➔ 266

PRS piede                             1  320 ➔ 321

PTAF piede fissabile                          1    316

PTB(ss) bullone a occhiello                       167

PTK(ss) piede articolato 40 ➔ 42

PTR, PTR(ss) pignone tendicatena 2  274 ➔ 275

Q
Q6 cuscinetto a sfere 1    410 ➔ 411

R
R cremagliera 2  330

R molla per stampi 1    196 ➔ 203

RCC rondella sferica 1    223

RCX rondella sferica 168

RFV coperchio per riduttore  2  123

RAS(ss) snodo angolare   1    433

RJA guarnizione in gomma 1    340 ➔ 343

RLX rullo folle 1    267

RPC ruota in poliammide 34 ➔ 35

RPP cinghia dentata 2  219 ➔ 226

RSH albero trafilato e calibrato 1    382
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S
S pignone a catena 2  256

S2B, S2O supporto manicotto 1  510, 512

SA(KH) supporto manicotto 1    501

SUA catena al metro 2  266 ➔ 267

SBS catena  2  268 ➔ 269

SC2 giunto rigido 2  80

SCH attrezzo di bloccaggio  1    135

SDG(ss) supporto con tirante 1    294 ➔ 295

SEH attrezzo di bloccaggio         1    133

SERB serratura a camme 124

SER69K chiusura 1/4 di giro 122

SEV attrezzo di bloccaggio   1    134

SFE, SME testa a snodo 1    430 ➔ 431

SH, PSH ingranaggio elicoidale 2  430 ➔ 440

SHA volantino pieno 1    94 ➔ 96

SHN dado esagonale                    1    258

SHS, SHSS vite a spalla                1    246 ➔ 249

SHW rondella semplice 1    257

SKM dado trapezoidale 1    526

SLB(ss), SLBS pistoncino a molla         1    72 ➔ 74

SLS supporto per vite trapezoidale        1    530

SLV Attrezzo di bloccaggio  1    130 ➔ 131

SMS Ingranaggio conico    2  280 ➔ 281

SR cremagliera 2  331

SSB ingranaggio conico   2  295

SSDB ingranaggio conico  2  296

SSE snodo sferico                         1    420

SSG ingranaggio                 2  355 ➔ 409

STRIP spazzola strip 1    336 ➔ 337

SVT, SVR martinetto a vite 1    552 ➔ 563 

SRG chiusura a leva 1    122 ➔ 125 

SVG chiusura a leva 1    126 ➔ 129 

T
T puleggia dentata 2  230 ➔ 238

T cinghia di posizionamento 2  239 ➔ 243

T molla al metro                       1    183

TB(ss) cuscinetto assiale 1    405 ➔ 407

TB, TB/Eco ingranaggio conico 2  284
TBL mini tavola                  1    564 ➔ 565
TK manicotto a sfere 1    506, 508
TO molla di torsione 1    194 ➔ 195
TPR madrevite 1    531
TR cremagliera 2  334
TRM(ss) cremagliera inox        2  335 ➔ 336

U
U8R manicotto 2  81

UA, UC giunto serie eco 2  82 ➔ 83

UCF cuscinetto              1    396, 399, 402

UCFL cuscinetto  1  397, 400, 403

UCP cuscinetto              1  395, 398, 401

V
VAP magnete 1    143

V3RA volantino 1    97 ➔ 99

VKM dado trapezoidale 1    526

VML volantino a lobi                       1    84 

VMS volantino zigrinato  1    82

VPRAM volantino 1    93
VPTT(ss) volantino pieno 99

VRC staffa di bloccaggio 1    136 ➔ 137
VT(A) limitatore di coppia 2  96 ➔ 97

W
W, WH vite senza fine 2  300 ➔ 318
WS, WW, WJUM binario 1    483 ➔ 494
WSRM dado cilindrico 1    529

X
XJ/J riduttore 2  186 ➔ 191

Y
YG ingranaggio dritto 2  362 ➔ 415

Z
ZA albero 1    496

ZB albero  1    497

ZB, ZDB, ZFB ingranaggio conico 2  292 ➔ 294

ZG, ZPG ingranaggio in plastica 2  348 ➔ 425

ZIN ingranaggio interno 2  322 ➔ 326

ZR cremagliera 2  338
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DIN

DIN 04-1 Pignone a catena 2   257

DIN 05B-1 Pignone a catena 2   258
DIN 06B-1 Pignone a catena                                                                   2  260 ➔ 261

DIN 08B-1 Pignone a catena       2  262 ➔ 263

DIN1B Box kit di spine 1   208

DIN 10B-1 Pignone a catena      2  264 ➔ 265

DIN 98 Impugnatura girevole 97

DIN 125 Rondella semplice  1   257

DIN 648
Snodo sferico 1   416 ➔ 419 

Testa a snodo 1   422 ➔ 425

DIN 808-7551 Giunto cardanico 2  84 ➔ 85

DIN 912 Vite a testa 1   250 ➔ 251
DIN 916 Grano con punta a coppa 1   254 ➔ 255

DIN 934 Dado esagonale  1   258

DIN 985 Dado autofrenante  1   259

DIN 2095 Molla di compressione                                                         1   170 ➔ 181

DIN 2097 Molla di trazione                                                                    1   184 ➔ 193

DIN 464 Volantino zigrinato  1   82

DIN 466 Volantino zigrinato  1   83

DIN 574-3 Albero per guida lineare 1   498

DIN 705 Anello di bloccaggio 2  105

DIN 808-D Giunto cardanico 2  83

DIN 808-E Giunto cardanico 2  82
DIN 950 Volantino a razze 96

DIN 6319 Rondella sferica 1   223

DIN 6325
Spina cilindrica 1   220 ➔ 221

Box kit di spine 1   206

DIN 6885 Chiavetta rettangolare    1   214 ➔ 215 

DIN 6885A Box kit di chiavette 1   210

DIN 71752 Forcella e perno    1   434 ➔ 437 

DIN 71802 Snodo angolare    1   432 ➔ 433 

DIN 7551-E Giunto cardanico    2  82 ➔ 83

DIN 7721 Cinghia di posizionamento 2  239 ➔ 243, 250 ➔ 251

DIN 7979D
Spina cilindrica 1   222

Box kit di spine 1   207

DIN 7991 Vite a testa 1   252 ➔ 253
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DIN 8187 Catena semplice al metro  2  266, 268

DIN ISO 12240-4 Testa a snodo 1   426 ➔ 429

ISO

ISO VG320 Riduttore 2  192 ➔ 205

ISO 606 Catena semplice al metro  2  266, 268

ISO 2338 Spina cilindrica 1   218 ➔ 219

ISO 6124/1 Snodo sferico 1   416 ➔ 419

ISO 6126 Testa a snodo 1   422 ➔ 425

ISO 8752 Box kit di spine 1   209

NFE

NFE22179 Box kit di chiavette 1   211
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ACCESSORIO di serraggio 1   474 ➔ 477

ALBERO 

di precisione rettificato 1   381, 384
laminato calibrato rettificato 1   380
per guida lineare                                                           1   495 ➔ 498
in uscita                                     2  207 
per riduttori 2  167 
scanalato                                                            1   440 ➔ 445, 2  108

ANELLO DI BLOCCAGGIO 2  105 ➔ 107
ANTIVIBRANTE elastico 1   146 ➔ 157
ATTACCO per forcella 1   437
ATTUATORE LINEARE A MOTORE                                                                                      1   538 ➔ 543
ATTREZZO di bloccaggio  1   130 ➔ 135
BINARIO Drylin®W  1   486, 489, 492
BOCCOLA autofilettante                                                                 1   238 ➔ 243
BOX KIT 1   206 ➔ 212
BRACCIO di reazione 2  206
BULLONE a occhiello 167
CARRELLO Drylin®W 1   488, 491, 494
CATENA   2  264, 266
CAVALLOTTO      1   236 ➔ 237
CAVO DI RITEGNO 1   75

CERNIERA

a bandiera      1   364 ➔ 365
a molla                                                                             1   372 ➔ 376
ad avvitare                                                   1   355 ➔ 362, 366 ➔ 369 
piana 115
tonda                                                                                         1   360

CHIAVETTA    1   213 ➔ 215
CHIUSURA 1/4 DI GIRO 122
CHIUSURA A LEVA    125          130  1   116 ➔ 129 

CINGHIA
di trasmissione 2  219 ➔ 226
di posizionamento                             2  239 ➔ 243

COPPIA ruota e vite senza fine  2  300 ➔ 319
COPERCHIO per riduttore a ruota e vite senza fine 2  123
COPIGLIA  1   216 ➔ 217 

CREMAGLIERA

in nylon stampato 2  337 
in plastica          2  338
sezione circolare  2  334 ➔ 336
sezione metrica  2  332 ➔ 333
sezione stretta  2  330 ➔ 331

CUSCINETTO 

ritto                                                                     1   392, 395, 398, 401
a flangia                 1   393 ➔ 394, 396 ➔ 397, 399 ➔ 400, 402 ➔ 404
assiale a sfere                                                                        1  405 ➔ 407
metafram bronzo  1   386 ➔ 391
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DADO

autofrenante  1   259
esagonale  1   258
per vite a sfere 1   535

DADO trapezoidale 1   524 ➔ 529

DISTANZIATORE
cilindrico 1   234 ➔ 235
esagonale                                                                       1   224 ➔ 230

FORCELLA E PERNO   1   434 ➔ 436
GHIERA autofrenante 1   412 ➔ 413
GHIERA scanalata 2  109

GIUNTO

a denti - Serie eco 2  76 ➔ 77
elastico - Serie eco 2  78 ➔ 79
flessibile 2  66 ➔ 67 

OLDHAM 2  68 ➔ 69
rigido 2  80 
a soffietto                                                                           2  70 ➔ 73

GIUNTO CARDANICO         260 ➔ 263     2  82 ➔ 91
GIUNZIONE per catena     2  267 ➔ 269
GUARNIZIONE in gomma 1   340 ➔ 343

GUIDA

DryLin®N 1   478 ➔ 482
lineare                                                                             1   446 ➔ 473
mini guida per cassetto 1   354
prodotto 1  297 ➔ 299
telescopica 1   344 ➔ 353
laterale 1   269

GRANO 1   254 ➔ 256
IMPUGNATURA libera                                                                            97  1   90 ➔ 91

agroalimentare 284 ➔ 293

INGRANAGGIO

conico 2  282 ➔ 297
conico spiroidale                                                           2  280 ➔ 281
dritto                                                                                2  342 ➔ 427 
elicoidale ad assi incrociati 2  444 ➔ 454 
elicoidale ad assi paralleli 2  430 ➔ 440 
interno 2  322 ➔ 326

KIT DI MOTORIZZAZIONE 2  124 ➔ 125
LEVA A CAMMA  1   110 ➔ 111
LIMITATORE DI COPPIA 2  96 ➔ 101
MADREVITE 1   531 
MAGNETE  1   138 ➔ 143

MANICOTTO 
 

cilindrico 1  231
a sfere  1   500 ➔ 508
esagonale  1   232 ➔ 233
filettato di bloccaggio 1  278
per giunto cardanico 2  81, 92
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MANIGLIA a ripresa  1   104 ➔ 107
di trasporto 92 ➔ 93

MANOVELLA ad impugnatura girevole 1   87 ➔ 89
MARTINETTO a vite  1   552 ➔ 563
MINI MARTINETTO MOTORIZZATO  1  546 ➔ 551

MOLLA

a gas                                                                                1   168 ➔ 169
di compressione                                                           1   170 ➔ 182
di torsione  1   194 ➔ 195
di trazione                                                                      1  183 ➔ 193
per stampi  1   196 ➔ 203

MORSETTO

 1   284 ➔ 290
base a 90°  1   279 ➔ 280
incrociato 1   281
orientabile 1   282
base destro 1   283
porta guide  1  300 ➔ 302

MOTORE AC 2  114 ➔ 117
MOTORIDUTTORE AC 2  126 ➔ 129
PANAMECH Multi-Beam 2  60 ➔ 65
PATTINO Drylin®W  1   487, 490, 493

PERNO 
autobloccante a sfere         1   76 ➔ 79
di fissaggio  1   291 ➔ 292
folle  1   513 ➔ 517

PIASTRA  1   306 ➔ 307
PIEDE fissabile  1   313 ➔ 317

fisso  1   319
snodato inox                                            40 ➔ 41 1   318, 320 ➔ 321

PIEDINO ANTIVIBRANTE         1   158 ➔ 165

PIGNONE
a catena                                                                          2  256 ➔ 265
tendicatena 2  274 ➔ 275

PISTONCINO A MOLLA  76 ➔ 77  1   66 ➔ 74 
PRESSA MANUALE DA BANCO 1   262 ➔ 266
PRESSORE liscio 81

a molla                                                                           1   61, 62 ➔ 65

PULEGGIA 
di posizionamento                                     2  230 ➔ 238, 244 ➔ 249
di trasmissione 2  210 ➔ 218

RIDUTTORE DI VELOCITÀ

a rinvio angolare  2  161 ➔ 185
a ruota e vite senza fine        2  118 ➔ 123, 143 ➔ 160, 192 ➔ 205
coassiale a treni paralleli  2  186 ➔ 191
rinvio angolare a L o T 2  133 ➔ 142

RINVIO angolare miniatura 2  132
RISCONTRO chiusura a leva                                                                     132-135
RIVETTO in gomma 1   166
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RONDELLA
semplice 1   257
sferica                                                                                168   1   223

ROTAIA a rulli 1   268
RULLO folle plastica 1   267
RULLO tendicinghia 2  272 ➔ 273
RUOTA in poliammide 34 ➔ 35
SERRATURA a camme 124
SFERA PORTANTE 10 ➔15  

SLITTA
di regolazione   1   574 ➔ 589
mini slitta per posizionamento   1   564 ➔ 565

SNODO
angolare   1   433
sferico                                                                             1   416 ➔ 420

SPAZZOLA per convogliamento       1   296 
cilindrica 1   328 ➔ 331
strip 1   336 ➔ 337
al metro 1   332 ➔ 335

SPINA CILINDRICA  1   218 ➔ 222
STAFFA staffa di bloccaggio  1   136 ➔ 137

SUPPORTO

antivibrante 1   322 ➔ 323
con cuscinetto 1   392 ➔ 394
per manicotto a sfere 1   501, 509 ➔ 512
per estremità 1   499
ritto 218
con tirante 1   294 ➔ 295

TAPPO 
di sicurezza 1   293
per tubo                                                                          1   308 ➔ 312

TAVOLA
a passo inverso 1   566 ➔ 569
di posizionamento 1   570 ➔ 573
mini tavola di posizionamento 1   564 ➔ 565

TAVOLA ROTANTE DI REGOLAZIONE 1   590 ➔ 591
TENDITORE automatico  2  276 ➔ 277
TESTA a snodo 1   422 ➔ 431
TUBO di collegamento per morsetto 1   277
VITE a testa 1   250 ➔ 253

a spalla                                                                            1   244 ➔ 249
trapezoidale                                                                   1   520 ➔ 523

VOLANTINO
di manovra                                              96          99       1   93 ➔ 103
a 6 lobi 1   84 ➔ 85
zigrinato 1   82, 83 ➔ 86
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