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 Codice  

      
N. di

scanalature Ød1 Ød2 b

Lunghezza
standard

(mm)
Massa

(kg)

Prezzo 
unit

da 1 a 9

Albero scanalato in acciaio
Con fianchi paralleli ACA

b

Ød1

Ød2

Lunghezza

- Trasmette sforzi importanti
-  M ateriale:  

 Acciaio C40
- Fabbricato per estrusione

.Accessori.
-  Ghiera scanalata cilindrica  

o con sponde

ACA6-14-1000 6 11 +0 /-0,08 14 -0,07/-0,2 3,0 +0 /-0,08 1000 0,949 � 29,11 F
ACA6-16-1000 6 13 +0 /-0,08 16 -0,07/-0,2 3,5 +0 /-0,08 1000 1,287 � 27,88 F
ACA6-20-1000 6 16 +0 /-0,08 20 -0,07/-0,25 4,0 +0 /-0,08 1000 1,911 � 37,41 F
ACA6-22-1000 6 18 +0 /-0,08 22 +0/-0,10 5,0 -0,07/-0,15 1000 2,453 � 42,40 F
ACA6-25-1000 6 21 +0 /-0,08 25 -0,07/-0,27 5,0 +0 /-0,08 1000 3,139 � 48,48 F
ACA6-28-1000 6 23 +0 /-0,08 28 -0,07/-0,25 6,0 +0 /-0,08 1000 3,964 � 65,18 F
ACA6-32-1000 6 26 +0 /-0,08 32 -0,07/-0,27 6,0 +0 /-0,08 1000 5,008 � 79,83 F
ACA6-34-1000 6 28 +0 /-0,08 34 -0,07/-0,27 7,0 +0 /-0,08 1000 5,816 � 94,20 F
ACA8-38-1000 8 32 +0 /-0,08 38 -0,07/-0,27 6,0 +0 /-0,08 1000 7,433 � 116,82 F
ACA8-42-1000 8 36 +0 /-0,08 42 -0,07/-0,27 7,0 +0 /-0,08 1000 9,302 � 151,63 F
ACA8-48-1000 8 42 +0 /-0,08 48 -0,07/-0,27 8,0 +0 /-0,08 1000 12,371 � 192,36 F
ACA8-54-1000 8 46 +0 /-0,08 54 -0,07/-0,27 9,0 +0 /-0,08 1000 15,300 � 279,91 F

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 30+ 40+
Sc. Prezzo -15% -20% -30% Su richiesta



Altri prodotti...

DCG

Ventosa, Gomma
naturale

BLH20

Rinvio angolare a L,
da 0.53 a 1.77

LACT_SS

Leva a camma
regolabile, Maschio

SVG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
174mm a 190mm

BH01

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio :
pressione e colla

FF15

Riduttore ad alberi
paralleli, da 2.20 a 10
Nm

BSPT

Morsetto per guide,
Rondo

MFBC

Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con ganascia di
serraggio

CHAEpac

Square decorative
screwed hinges,
carbon fibre
reinforced

PCAtherm

Pull handle,
Thermoplastic

CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie
lunghe, Acciaio
zincato

VQTplqn

Chiusura ¼ di giro –
Piastra di bloccaggio,
Montaggio ad incastro

Prodotti correlati

BCA

Ghiera scanalata
cilindrica in acciaio,
Acciaio

ACAss

Albero scanalato Inox
304, Inox
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