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Ingranaggio conico in acciaio
Acciaio 60C40 Rapporto

1:1

I valori di coppia sono raddoppiati nel caso di trattamento termico

-� Modulo da 0,8 a 2,5 
- �Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason
- �M�ateriale:  

Acciaio 60C40
- �Per una coppia occorrono 2 
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INDICAZIONE 
DI COPPIA E DI  

POTENZA

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Denti Vite Prezzo unit.
Codice Z Mod ØP E ØD ØA ØM F G H R T da 1 a 5
B0.8-16 16

0,8
12,80 20 13,93 6 10 16,00 12,2 3,00 M3 7 4 30,98 F

B0.8-20 20 16,00 20 17,13 6 13 14,76 10,5 3,40 M3 6 4 32,41 F
B0.8-25 25 20,00 20 21,13 6 16 13,35 8,0 4,24 M3 5 4 33,62 F
B0.8-30 30 24,00 20 25,13 6 20 11,96 6,0 5,09 M3 4 4 36,34 F
B1-20 20

1,0
20,00 25 21,41 8 18 18,45 14,0 4,24 M4 8 4 37,02 F

B1-25 25 25,00 25 26,41 8 22 16,68 10,8 5,28 M4 6 4 39,48 F
B1-30 30 30,00 25 31,41 8 26 14,95 8,0 6,35 M4 5 4 42,12 F
B1.25-20 20

1,25
25,00 23 26,70 8 22 15,27 9,0 6,00 M4 3 4 38,88 F

B1.25-25 25 31,25 28 33,00 8 25 17,87 9,2 7,00 M4 3 4 43,75 F
B1.25-30 30 37,50 36 39,30 10 30 23,47 13,5 8,00 M4 5 - 44,10 F
B1.5-20 20

1,5
30,00 35 32,12 10 26 25,17 18,0 6,35 M4 10 4 40,11 F

B1.5-25 25 37,50 35 39,62 10 32 22,57 13,5 8,00 M4 7 4 46,58 F
B1.5-30 30 45,00 35 47,12 10 38 19,92 9,0 9,50 M4 5 4 49,40 F
B2-20 20

2,0
40,00 42 43,00 12 34 29,00 19,0 8,50 M5 10 4 46,97 F

B2-25 25 50,00 42 52,83 12 40 25,52 12,0 10,60 M5 7 4 52,43 F
B2-30 30 60,00 42 63,00 12 50 21,87 7,0 12,70 M5 4 4 58,83 F
B2.5-16 16

2,5
40,00 50 43,50 15 35 36,80 27,5 8,00 M5 15 4 48,03 F

B2.5-20 20 50,00 50 54,00 15 40 33,50 20,0 10,60 M5 12 4 59,87 F
B2.5-25 25 62,50 50 66,00 15 55 30,50 15,0 15,00 M5 8 4 68,06 F

Stock*



Altri prodotti...

VAB

Vite a ricircolo di sfere
al metro, Vite a sfere
rullata, al metro

GCA

Copiglia a scatto, A
scatto

ACL-PL

Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
176x86 mm

DOMI80

Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio

LRX

Guida lineare a rulli,
Carello - da 9410 N a
101000 N

RGS

Giunto senza gioco
Rotex® GS, da 0.5 a
190Nm

PRF4590

Profilato alluminio
standard, 45 x 90 mm

QNJ

Cuscinetto a singola
corona di rulli
cilindrici, Anello
interno fiss...

BSM

Pressore a molla con
esagono incassato,
corpo in acciaio, spina
in p...

HBM

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione

CHMR90

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
540 Nm

NDS20

Connetore di
serraggio, Parallela

Prodotti correlati

SSB

Ingranaggio conico
inox, 1:1

MEB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1

BLH30

Rinvio angolare a L,
da 1.32 a 4.40 Nm
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