Perno ad innesto per boccola magnetica T3

BDM [l [ M EL] i) rapido e leggero
- Puntale di tenuta per boccole magnetiche @

- Elemento di fissaggio per la tenuta di lamiere o di
piastre sottili. Il perno é trattenuto nel corpo della
boccola tramite un magnete

- Materiale:

Acciaio

Info
- Il perno & mantenuto in posizione nella boccola
magnetica BDM6-7/DLL tramite il magnete.
- Possibilita di fissaggio con dado (non fornito) o
tramite awitamento direttamente nel contropezzo. M4

- Boccola di fermo BDM6-7/DLL
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Boccole magnetlche
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SCONTI PER QUANTITA

=6 M4 *°‘E 1+ 4+ 8+

Prezzo -5% Su richiesta |

Sforzo di taglio Prezzo unit.|
Codice (kN) datla3
BDM6-7 0,9 314 €

Dimensioni in mm
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= Boccola magnetica per perno

CLIE T TN EL i rapido e leggero BDMDLL
- Boccola magnetica. o m

- Un magnete nella boccola attira il perno BDM6-7 e lo
trattiene con la forza di serraggio indicata.
- Materiali:
Corpo in inox
Magnete in neodimio
- T° d’utilizzo: 80° C max

Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm

- Forma B: spessore delle piastre max 10mm

- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm D16,

- Forma D: Foro cieco 26 010
+0,05

Info]

- Precisione di ripetizione: +/-0,25mm

Accessori

- Perno per boccola magnetica

Magnete
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Forma B Sforzo di taglio
216 1308 016 58
= 8,510 350! Forza di
N =S m —— serraggio
2100 L _IM12x1,5
NN ONTI PER QUANTITA
Forma C L M12x1, 5 Qta 1+ 8+

Forma D Prezzo -5% Su richiesta |

Sforzo Forza Prezzo
di taglio di serraggio H1 SwW

Codice (N) (kN)

BDM6-7/DLL 7 0,8 12,60 €
DLL-M12-EC/SS Dado per BDM6-7/DLL 6 19 057 €
DLL-M16-TOOL Attrezzo di montaggio per BDM6-7/DLL 20,81 €

Dimensioni in mm
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Altri prodotti...
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AT5-BAR
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G4-ECO

Accessorio per
indicatori, Boccola di
riduzione

Sfera portante, Anello
di fissaggio -
montaggio dall'alto

Barra dentata, AT5

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45

SBF

HCV

SHTC

BAG

Open flange bearing
unit for food industry,
cover

Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, con carrello

Tavola lineare
Drylin®, Nessuna
manutenzione

Anello di bloccaggio in
acciaio, Acciaio
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PM3

CHAR16046
~
Cerniera a molla,
avvitabile
BDMdII

Boccola magnetica
per perno, Bloccaggio
magnetico rapido e
leggero

Supporto per
manicotto, Chiuso -
carico leggero

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2

Prodotti correlati

Ruota per vite senza
fine, Plastica lavorata
(delrin)
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