Perno ad innesto per boccola New

BFD [GllI=l[:[[ XN |E:Y rapido e leggero

- Puntale di fermo e di centraggio
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
Accigio
- T° d’utilizzo: +180°C

- Precisione di ripetizione : +/-0.25mm

Accessori
- Boccola di fermo BFD8-DLL

4 SW6
23 I
Sforzo di taglio
Boccola di fermo per a
perno ad innesto ’

Perno ad innesto

Esemplo d’utilizzo:
Fissaggio di un’unita di scorrimento

SCONTI PER QUANTITA

1+ 4+ 8+ |
Prezzo -5% Su richiesta |

Sforzo di taglio Prezzo unit.
Codice (kN) datla3
BFD8-23 1,8 4,70 €

Dimensioni in mm
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2= Boccola di fermo per perno ad innesto

E][eIlor:Te [ [[o X WN (el |E:Y rapido e leggero BFDDLL
- Elemento di bloccaggio da associare con il perno @

ad innesto BFD
- Le 3 sfere all’interno della boccola mantengono il
perno con la forza di serraggio indicata.
- Materiali:
Corpo in acciaio nichelato
Sfere in inox trattato
Molla in inox
- T° d’utilizzo: fino a 180°C

Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm @20,
- Forma B: spessore delle piastre max 10mm TXT)
- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm 98 1095
- Forma D: Foro cieco i 2,5 ; i
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Forma C CONTI PER QUANTITA
— 1+ 4+ 8+ |
M16x1,5  Forma D Prezzo -5% Su richiesta |
Forza di serraggio Sforzo Prezzo unit.
Codice (N) di taglio (kN) H1 Sw dal1a3
BFD8-7/DLL 7 1,8 - - 30,00 €
BFD8-15/DLL 15 1.8 - - 30,00 €
DLL-M16-EC Dado per BFD8 8 24 0,69 €
DLL-M16-TOOL Attrezzo di montaggio 20,81 €

Dimensioni in mm
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Altri prodotti...

BPHR

-

PRF3232

HAR9

EMS

Sfera portante, Forte

Profilato alluminio
standard, 32 x 32 mm

Rondella girevole, DIN
6371

Volantino zigrinato,
Zigrinato

-

M1

CCLSS

T39_T49

Vite senza fine,
Plastica lavorata
(delrin)

Capocorda ad
occhiello, Inox

Molla di trazione al
metro inox, al metro

Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover

S

-
e

MFBC

ZDB

-

o

HO

Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con ganascia di

3
BFD

Perno ad innesto per
boccola, +180°C

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1

Vite senza fine ,
Plastica lavorata
(delrin)

Prodotti correlati

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2
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