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Bloccaggio a molla rapido e leggeroBFD

- Puntale di fermo e di centraggio
- Elemento di fissaggio
- M�ateriale: 

Acciaio
- T° d’utilizzo: +180°C

 Info.
- Precisione di ripetizione : +/-0.25mm

 Accessori.
- �Boccola di fermo BFD8-DLL

Sforzo di taglio Prezzo unit.
Codice (kN) da 1 a 3
BFD8-23 1,8 - 4,70 F

Perno ad innesto per boccola

Dimensioni in mm

Perno ad innesto 

Sforzo di taglio

Boccola di fermo per 
perno ad innesto

Esempio d’utilizzo:
Fissaggio di un’unità di scorrimento

SW64

5

23

M5

Ø8 -0,2
-0,4

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 4+ 8+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta
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BFDDLLBloccaggio a molla rapido e leggero

Forza di serraggio Sforzo Prezzo unit.
Codice (N) di taglio (kN) H1 SW da 1 a 3
BFD8-7/DLL 7 1,8 - - - 30,00 F
BFD8-15/DLL 15 1,8 - - - 30,00 F
DLL-M16-EC Dado per BFD8 8 24 0,69 F
DLL-M16-TOOL Attrezzo di montaggio 20,81 F
Dimensioni in mm

Sforzo di taglio

Forza di 
serraggio

M16x1,5

2,5

2

29

15

3

SW

H1

Ø20h9

Ø14

Ø17
Ø17

3,5+0,1

≥10

≥27
≥10

≥6

13

Ø8 +0,10
+0,05

M16x1,5

M16x1,5

Ø20 +0,10

Ø20 +0,10Ø20 +0,10

Ø20 +0,10
+0,05

+0,05+0,05

+0,05

3,5+0,13,5+0,1

3,5+0,1

Forma A

Forma C

Forma B

Forma D

- �Elemento di bloccaggio da associare con il perno 
ad innesto BFD

- �Le 3 sfere all’interno della boccola mantengono il 
perno con la forza di serraggio indicata.

- M�ateriali: 
Corpo in acciaio nichelato 
Sfere in inox trattato 
Molla in inox

- T° d’utilizzo: fino a 180°C

 Montaggio.
- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm
- Forma B: spessore delle piastre max 10mm
- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm
- Forma D: Foro cieco

 Accessori.
- �Perno ad innesto per boccola BFD8-23

Boccola di fermo per perno ad innesto

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 4+ 8+
Sc. Prezzo -5% Su richiesta



Altri prodotti...

GCT

Copiglia per tubo, Clip
per tubo

SSG0

Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L

WJUM10

Pattino Drylin® W,
Pattino

GMK17_BR

Morsetto porta guide,
Conico doppio

MEB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1

MCL

Manicotto cilindrico
maschiato, Cilindrico -
acciaio

SCR

Accessori per ventosa,
Adattatore per inserto

RT25ss

Self-centering flanged
locking assembly,
Coppia media/elevata

LRX

Guida lineare a rulli,
Binario - da 9410 N a
101000 N

INS_SS

Boccola autofilettante
Inox, Inox

TMR

Tenditore rigido,
Manuale

PSG25S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303

Prodotti correlati

BFD

Perno ad innesto per
boccola, +180°C
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