Cerniera Hi-Klik "[T5

Posizionamento a intervalli di 30° CHAK
Alluminio anodizzato

- Cerniera per il posizionamento di un 120° 90°
battente ogni 30° e il suo mantenimento in

3 60°
posizione senza elementi ausiliari 150
- Cerniera esterna ad awitare % 30°
- Ingombro ridotto 180° T, ,

- Angolo di apertura totale 180° (e fino a 270° a

seconda del montaggio) 0°
- Temperatura di esercizio da -30°C a +70°C i [\ S
- Viti di fissaggio DIN912 (non fornite) | \ \b 30°
- Materiali: |_J \>
Ali: alluminio anodizzato nero 90°*  60°*

Meccanismo a scatto:
acciaio sinterizzato grezzo
Rondella PA nero
Vite e dado in acciaio inox
- Numero di cicli: 30 000
(con perdita di coppia del 20%)

Applicazioni
- Portelli di macchine
- Display industriale e schermo LCD

- Poggiatesta del sedile

Info.
- La coppia di tenuta é impostata in fabbrica e
non pud essere modificato dall’utilizzatore

Posizioni angolari della cerniera
*Posizioni indicative
a seconda del pannello
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Prezzo -5% _Su richiesta |

Coppia di tenuta Coppia di Massa Prezzo unit.
Codice dell’battente**(Nm) 1a5

CHAK6755-L-AN 0,8 -
CHAK6755-M-AN 1,2 2,5 106 v 62,95 €
CHAK6755-H-AN 2,0 3.2 106 v 69,42 €

**Tolleranza +/-20% *Nei limiti delle disponibilita - Dimensioni in mm
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UTKswc

SCR

NSKB

MDR

Guida lineare
Utilitrack®, Ruota di
precisione a V in
acciaio

Accessori per ventosa,
Adattatore per inserto

Guida mini Drylin® N,
Rail end cap

TUBE25_25

G2

GCB880
—-— —

Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio

GMC_GMK_BR

Tubo quadrato,
Alluminio

Ingranaggio
acciaio, Acciaio
20NCD2

Guida curva, Serie
880 e 881

Morsetto porta guide,
Piatto o tondo

NDS20

BPLE

C/

CHB

Connetore di
serraggio, Parallela

Morsetto orientabile,
Montaggio e
regolazione rapidi

Sfera portante a
incastro, Leggero

Prodotti correlati

CHAFR

CHAR

Cerniera, A frizione

Cerniera a molla,
avvitabile

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHB
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