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Coppia fino a 980 Nm CHM110
Riduttore a ruota e vite senza fine
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-  Rapporti da 7,5:1 a 100:1
-  Con flangia B5 per IEC100/112 per rapporti  

da 7,5:1 a 60:1
-  Con flangia B5 per IEC90 per rapporti da 80:1 a 100:1
-  Gioco in uscita: NC
-  Velocità massima in entrata: 2800 g/min
-  Velocità max. in uscita: vedere CHMR110
-  Materiali:

Corpo: ghisa 
Vite: acciaio trattato CR20 
Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

-  Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
-  Massa: 35 kg

.Accessori.
-  Albero in uscita CHM110-X e CHM110-DX
-  Braccio di reazione CHM110-BR

.Info.
-  Vedere Scheda tecnica

Dimensioni in mm

CHM110-7 7,5:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-10 10:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-15 15:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-20 20:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-25 25:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-30 30:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-40 40:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-50 50:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-60 60:1 100/112B5 28 180 215 250 no 785,30 F
CHM110-80 80:1 90B5 24 130 165 200 Incerta 785,30 F
CHM110-100 100:1 90B5 24 130 165 200 Incerta 785,30 F

 Codice

Rapporto 
di 

riduzione
Flangia in 
ingresso ØD ØC ØP ØE

Irrever-
sibilità Prezzo unit.

Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)
Rapporti 7,5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 30:1 40:1 50:1 60:1 80:1 100:1

2800 380 430 480 475 490 540 520 490 465 380 350
VELOCITÀ 1400 540 580 650 635 660 715 690 650 610 505 480
IN INGRESSO 900 640 705 740 720 740 830 780 740 675 550 500
(g/min) 500 780 840 890 850 890 980 920 870 770 645 570

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -20% Su richiesta



Altri prodotti...

BABS303

Perno autobloccante
inox 303, Inox 303

T2,5-BAR

Barra dentata, T2.5

SHS

Vite a spalla inox 303,
Inox 303

AWMP

Albero in alluminio
per guida lineare,
Alluminio

DFG

Ventosa, silicone

PRF-SCREEN-5

Screen support,
Support with 5 axes of
rotation

PV1R

Braccio portaventosa
orientabile, Serraggio
standard

CFC

Pressore a molla con
esagono incassato, A
contatto elettrico

BLH70

Rinvio angolare a L,
da 26 a 128 Nm

CHA_GC_14SS

Cerniera a bandiera
inox, Ad avvitare

MBF

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi

RAS

Snodo angolare a 90°
DIN71802, Acciaio

Prodotti correlati

CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...

CHMBR

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR
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