Ingranaggio conico in acciaio
Rapporto Acciaio 60C40

2:1

- Modulo da 0,8 a 6

- Angolo di pressione 20°
- Dentatura GLEASON

- Mate(iqle:G oo

- Per una coppia occorrono
due componenti

Foro maschiato “R” |24 | 'Punto di riferimento

| valori di coppia sono raddoppiati nel caso
di trattamento termico

N0l 2N MOD | MOD | MOD | MOD | MOD
2 1.5 1 0,8

4,30 2,20 0,94 0,57 0,14

0455 | 0231 | 0,097 | 003 | 0015

Coppia (Nm)
Potenza (kW)

SCONTI PER QUANTIA
1+ 6+ 20+ 50+ |
Prezzo -5% -10% Su richiesta|

Mod OP
DB0.8-15 15 08 1200 200 1393 6 10 11,90 750 402 M3 35 v«
DB0.8-30 30 24,00 140 2464 8 20 1008 550 402 M3 35 v
DB1-15 15 1,0 1500 240 1742 8 14 1387 876 503 M4 40 v
DB1-30 30 30,00 180 30,58 10 25 1311 700 503 M4 40 v
DB1.5-15 15 15 2250 350 2612 10 21 1984 1213 755 M4 50 ¢
DB1.5-30 30 4500 270 4587 10 30 1966 11,00 755 M4 50 v
DB2-15 15 0 3000 450 3483 12 28 24,76 14,86 1006 M5 75 ¢
DB2-30 30 60,00 350 61,16 12 40 2521 14,00 1006 M5 80 «
DB2.5-15 15 5 37,50 540 4354 15 32 2951 1651 1353 M5 80 « 6093%
DB2.5-30 30 7500 415 7645 15 50 29,31 13,31 1353 M5 70 v 76,98%

*Nei limiti delle disponibilita - Dimensioni in mm
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Altri prodotti...

-

GGB

BTC_M

VRC1

Guida lineare di
precisione, da 156 N
a980 N

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)

Dado ad alette,
Maschiato passante

Tappo per tubo
quadrato con inserto
maschiato, Con
inserto maschiato

Staffa di bloccaggio 1
lato, 1 lato

& /

PARF80

CHAPAM

GARDLL

Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
280

>

BLHM30

|F5L6000K19

Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio

Bussola portamaschi,
Acciaio o Inox
Acciaio nichelato or
Inox

CcDP

C 4

BEAS

Rinvio angolare, fino a
4.4 Nm

Spazzola al metro,
Crine di cavallo nero

Boccola di
posizionamento,

Prodotti correlati

%

MDB_MTB

Ingranaggio conico
inox, 2:1

Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
2:1

Manopola, stella,
antistatico
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