Ingranaggio conico in acciaio
Rapporto Acciaio 60C40

2:1

- Modulo da 0,8 a 6

- Angolo di pressione 20°
- Dentatura GLEASON

- Mate(iqle:G oo

- Per una coppia occorrono
due componenti

Foro maschiato “R” |24 | 'Punto di riferimento

| valori di coppia sono raddoppiati nel caso
di trattamento termico

N0l 2N MOD | MOD | MOD | MOD | MOD
2 1.5 1 0,8

4,30 2,20 0,94 0,57 0,14

0455 | 0231 | 0,097 | 003 | 0015

Coppia (Nm)
Potenza (kW)

SCONTI PER QUANTIA
1+ 6+ 20+ 50+ |
Prezzo -5% -10% Su richiesta|

Mod OP
DB0.8-15 15 08 1200 200 1393 6 10 11,90 750 402 M3 35 v«
DB0.8-30 30 24,00 140 2464 8 20 1008 550 402 M3 35 v
DB1-15 15 1,0 1500 240 1742 8 14 1387 876 503 M4 40 v
DB1-30 30 30,00 180 30,58 10 25 1311 700 503 M4 40 v
DB1.5-15 15 15 2250 350 2612 10 21 1984 1213 755 M4 50 ¢
DB1.5-30 30 4500 270 4587 10 30 1966 11,00 755 M4 50 v
DB2-15 15 0 3000 450 3483 12 28 24,76 14,86 1006 M5 75 ¢
DB2-30 30 60,00 350 61,16 12 40 2521 14,00 1006 M5 80 «
DB2.5-15 15 5 37,50 540 4354 15 32 2951 1651 1353 M5 80 « 6093%
DB2.5-30 30 7500 415 7645 15 50 29,31 13,31 1353 M5 70 v 76,98%

*Nei limiti delle disponibilita - Dimensioni in mm
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Altri prodotti...

CHA1056-U4

CHA

Y
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PTAF100-PAMF100
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PRF_PIV

Cerniera ad avvitare,
Aperura 180°

Cerniera, Robusta -
Apertura 180°

Piede fissabile con
base lamiera 4100, &
100

Cerniere e giunti,
Fulcro per porta

TB.LECO

NPTF30

MSP19

) MMIHN

AT5courroie

Ingranaggio conico -
Acciaio C43 - ECO, 3:1

Morsetto di
collegamento,
Distanziale @14 a @20

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico con dado

Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano

®

U

STU

RDE-B

OPFL_OPPM

Boccola a sfere
lineare e rotativa,
Acciaio

Rondella di tenuta
Hygienic Usit®,
Stainless steel - EPDM

Accessorio per
indicatori, Flangia
blocco albero

Prodotti correlati

MDB_MTB

Ingranaggio conico
inox, 2:1

Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
2:1

armatura in acciaio

Cuscinetto a flangia
quadrata polimero
inox, Polimero e inox
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