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Ingranaggio conico in acciaio
Acciaio 60C40 Rapporto
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Trou taraudé "R" ØA
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Point de repère

T

-� Modulo da 0,8 a 6
- �Angolo di pressione 20°
- Dentatura GLEASON
- �M�ateriale:  

Acciaio 60C40
- �Per una coppia occorrono 

due componenti 

Foro maschiato “R” Punto di riferimento

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

 Codice
Denti

Z Mod ØP E ØD ØA ØM F G H
Vite
R T

Prezzo unit.
da 1 a 5

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

DB0.8-15 15 12,00 20,0 13,93 6 10 11,90 7,50 4,02 M3 3,5 4 32,56 F
DB0.8-30 30 24,00 14,0 24,64 8 20 10,08 5,50 4,02 M3 3,5 4 38,39 F
DB1-15 15 15,00 24,0 17,42 8 14 13,87 8,76 5,03 M4 4,0 4 36,92 F
DB1-30 30 30,00 18,0 30,58 10 25 13,11 7,00 5,03 M4 4,0 4 45,38 F
DB1.5-15 15 22,50 35,0 26,12 10 21 19,84 12,13 7,55 M4 5,0 4 40,24 F
DB1.5-30 30 45,00 27,0 45,87 10 30 19,66 11,00 7,55 M4 5,0 4 51,56 F
DB2-15 15 30,00 45,0 34,83 12 28 24,76 14,86 10,06 M5 7,5 4 44,52 F
DB2-30 30 60,00 35,0 61,16 12 40 25,21 14,00 10,06 M5 8,0 4 61,78 F
DB2.5-15 15 37,50 54,0 43,54 15 32 29,51 16,51 13,53 M5 8,0 4 60,93 F
DB2.5-30 30 75,00 41,5 76,45 15 50 29,31 13,31 13,53 M5 7,0 4 76,98 F

Stock*

SCONTI PER QUANTIÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

MOD
2,5

MOD
2

MOD
1,5

MOD
1

MOD
0,8

INDICAZIONE 
DI COPPIA E 
DI  POTENZA

Per 20 denti a 1000 giri/mn.

4,30
0,455

2,20
0,231

0,94
0,097

0,57
0,03

0,14
0,015

Coppia (Nm)
Potenza (kW)

I valori di coppia sono raddoppiati nel caso 
di trattamento termico



Altri prodotti...

PTA50

Piede snodato con
base stampata Ø50,
4000N

GE1006

Chiusura a leva
adattabile, Per
aggancio in gola

PSG15

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato

BOX-TOR-A

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 2.90 x 1.78mm
a 28.17 x...

GE1006

Chiusura a leva
adattabile, Per
aggancio in gola

CHA1056_U20

Cerniera ad avvitare,
Sezione 76x50

NRR

Morsetto orientabile,
Montaggio e
regolazione rapidi

DOMI30

Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio

HRV

Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello

LRRss

Interblocco di
sicurezza, Chiusura a
molla - inox

PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Kit di
fissaggio per rotella
concentr...

LC

Limitatore di coppia
ad attrito, 190 a 1800
Nm

Prodotti correlati

SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1

MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
2:1
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