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Ingranaggio conico in acciaio
Acciaio 60C40 Rapporto
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-� Modulo da 0,8 a 6
- �Angolo di pressione 20°
- Dentatura GLEASON
- �M�ateriale:  

Acciaio 60C40
- �Per una coppia occorrono 

due componenti 

Foro maschiato “R” Punto di riferimento

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

 Codice
Denti

Z Mod ØP E ØD ØA ØM F G H
Vite
R T

Prezzo unit.
da 1 a 5

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

DB0.8-15 15 12,00 20,0 13,93 6 10 11,90 7,50 4,02 M3 3,5 4 32,56 F
DB0.8-30 30 24,00 14,0 24,64 8 20 10,08 5,50 4,02 M3 3,5 4 38,39 F
DB1-15 15 15,00 24,0 17,42 8 14 13,87 8,76 5,03 M4 4,0 4 36,92 F
DB1-30 30 30,00 18,0 30,58 10 25 13,11 7,00 5,03 M4 4,0 4 45,38 F
DB1.5-15 15 22,50 35,0 26,12 10 21 19,84 12,13 7,55 M4 5,0 4 40,24 F
DB1.5-30 30 45,00 27,0 45,87 10 30 19,66 11,00 7,55 M4 5,0 4 51,56 F
DB2-15 15 30,00 45,0 34,83 12 28 24,76 14,86 10,06 M5 7,5 4 44,52 F
DB2-30 30 60,00 35,0 61,16 12 40 25,21 14,00 10,06 M5 8,0 4 61,78 F
DB2.5-15 15 37,50 54,0 43,54 15 32 29,51 16,51 13,53 M5 8,0 4 60,93 F
DB2.5-30 30 75,00 41,5 76,45 15 50 29,31 13,31 13,53 M5 7,0 4 76,98 F

Stock*

SCONTI PER QUANTIÀ
Qtà 1+ 6+ 20+ 50+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

MOD
2,5

MOD
2

MOD
1,5

MOD
1

MOD
0,8

INDICAZIONE 
DI COPPIA E 
DI  POTENZA

Per 20 denti a 1000 giri/mn.

4,30
0,455

2,20
0,231

0,94
0,097

0,57
0,03

0,14
0,015

Coppia (Nm)
Potenza (kW)

I valori di coppia sono raddoppiati nel caso 
di trattamento termico



Altri prodotti...

PGM52-M4

Maniglia a ponte,
Alluminio

MSP3815

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con dado

VPRA_M

Volantino con
impugnatura, Plastica
termoindurente -
Mozzo:acciaio z...

VBFP

Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Inox

NKIB

Cuscinetto combinato
con anello interno,
Carico assiale
bidirezionale

HTD14M_55

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD14 Acciaio

DB

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 2:1

VTLB

Three-lobed knob,
Thermoplastic / Brass
or stainless steel
insert

NSA

Connettore rinvio
d’angolo, Articolato

GTCSS

Rullo tendicinghia, Per
ambienti aggressivi

HTD5M_09

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio

LAT1

Attuatore lineare a
motore 1A, 1 ampere

Prodotti correlati

SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1

ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1
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