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Spina cilindrica ISO 2338

- �Immobilizzazione di 
un pezzo rispetto  
a un altro

- �Posizionamento  
relativo

- �M�ateriale:  
Inox 303

- �Confezione: 100-25 
pezzi a seconda 
del codice 

Inox 303DP

inox

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

15°
C

ØD

L

ØD Lunghezza Qtà Stock* Prezzo unit.
Codice m6 C L per conf. per conf.
DP0.8-10/B 0,8 0,12 10 100 4 6,61 F
DP1.0-4/B 1,0 0,15 4 100 4 5,79 F
DP1.0-5/B 1,0 0,15 5 100 4 6,09 F
DP1.0-6/B 1,0 0,15 6 100 4 6,24 F
DP1.0-8/B 1,0 0,15 8 100 4 6,37 F
DP1.0-10/B 1,0 0,15 10 100 4 6,61 F
DP1.0-12/B 1,0 0,15 12 100 4 6,75 F
DP1.5-5/B 1,5 0,23 5 100 4 6,75 F
DP1.5-6/B 1,5 0,23 6 100 4 6,75 F
DP1.5-8/B 1,5 0,23 8 100 4 6,93 F
DP1.5-10/B 1,5 0,23 10 100 4 6,97 F
DP1.5-12/B 1,5 0,23 12 100 4 7,13 F
DP1.5-14/B 1,5 0,23 14 100 4 7,55 F
DP1.5-16/B 1,5 0,23 16 100 4 7,80 F
DP2.0-4/B 2,0 0,30 4 100 4 6,75 F
DP2.0-5/B 2,0 0,30 5 100 4 6,80 F
DP2.0-6/B 2,0 0,30 6 100 4 7,03 F
DP2.0-8/B 2,0 0,30 8 100 4 7,30 F
DP2.0-10/B 2,0 0,30 10 100 4 7,55 F
DP2.0-12/B 2,0 0,30 12 100 4 8,08 F
DP2.0-14/B 2,0 0,30 14 100 4 8,40 F
DP2.0-16/B 2,0 0,30 16 100 4 8,80 F
DP2.0-18/B 2,0 0,30 18 100 4 9,24 F
DP2.0-20/B 2,0 0,30 20 100 4 10,36 F
DP2.5-6/B 2,5 0,40 6 100 4 8,17 F
DP2.5-8/B 2,5 0,40 8 100 4 8,76 F
DP2.5-10/B 2,5 0,40 10 100 4 9,44 F
DP2.5-12/B 2,5 0,40 12 100 4 9,90 F
DP2.5-16/B 2,5 0,40 16 100 4 11,11 F
DP2.5-20/B 2,5 0,40 20 100 4 13,03 F
DP2.5-24/B 2,5 0,40 24 100 4 14,03 F
DP3.0-5/B 3,0 0,45 5 100 4 9,20 F
DP3.0-6/B 3,0 0,45 6 100 4 9,36 F
DP3.0-8/B 3,0 0,45 8 100 4 9,90 F
DP3.0-10/B 3,0 0,45 10 100 4 10,36 F
DP3.0-12/B 3,0 0,45 12 100 4 10,58 F

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -20% -30% Su richiesta
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*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+ 20+
Sc. Prezzo -20% -30% Su richiesta

ØD Lunghezza Qtà Stock* Prezzo unit.
Codice m6 C L per conf. per conf.
DP3.0-14/B 3,0 0,45 14 100 4 11,67 F
DP3.0-16/B 3,0 0,45 16 100 4 12,21 F
DP3.0-18/B 3,0 0,45 18 100 4 12,69 F
DP3.0-20/B 3,0 0,45 20 100 4 13,35 F
DP3.0-24/B 3,0 0,45 24 100 4 14,45 F
DP3.0-30/B 3,0 0,45 30 100 4 21,57 F
DP4.0-6/B 4,0 0,60 6 100 4 12,39 F
DP4.0-8/B 4,0 0,60 8 100 4 13,26 F
DP4.0-10/B 4,0 0,60 10 100 4 14,45 F
DP4.0-12/B 4,0 0,60 12 100 4 14,24 F
DP4.0-14/B 4,0 0,60 14 100 4 15,79 F
DP4.0-16/B 4,0 0,60 16 100 4 16,56 F
DP4.0-18/B 4,0 0,60 18 100 4 18,48 F
DP4.0-20/B 4,0 0,60 20 100 4 19,71 F
DP4.0-24/B 4,0 0,60 24 100 4 22,97 F
DP4.0-40/B 4,0 0,60 40 100 4 33,87 F
DP4.0-50/B 4,0 0,60 50 100 4 43,72 F
DP5.0-10/B 5,0 0,75 10 25 4 5,34 F
DP5.0-12/B 5,0 0,75 12 25 4 5,79 F
DP5.0-14/B 5,0 0,75 14 25 4 6,37 F
DP5.0-16/B 5,0 0,75 16 25 4 6,75 F
DP5.0-20/B 5,0 0,75 20 25 4 8,02 F
DP5.0-24/B 5,0 0,75 24 25 4 8,92 F
DP5.0-30/B 5,0 0,75 30 25 4 9,90 F
DP5.0-40/B 5,0 0,75 40 25 4 12,39 F
DP5.0-50/B 5,0 0,75 50 25 4 15,97 F
DP6.0-10/B 6,0 0,90 10 25 4 7,23 F
DP6.0-12/B 6,0 0,90 12 25 4 7,80 F
DP6.0-14/B 6,0 0,90 14 25 4 8,40 F
DP6.0-16/B 6,0 0,90 16 25 4 9,05 F
DP6.0-20/B 6,0 0,90 20 25 4 10,58 F
DP6.0-24/B 6,0 0,90 24 25 4 11,49 F
DP6.0-28/B 6,0 0,90 28 25 4 12,97 F
DP6.0-30/B 6,0 0,90 30 25 4 13,65 F
DP6.0-40/B 6,0 0,90 40 25 4 16,99 F
DP6.0-45/B 6,0 0,90 45 25 4 21,75 F
DP8.0-14/B 8,0 1,20 14 25 4 14,64 F
DP8.0-16/B 8,0 1,20 16 25 4 15,57 F
DP8.0-20/B 8,0 1,20 20 25 4 17,54 F
DP8.0-24/B 8,0 1,20 24 25 4 19,04 F
DP8.0-30/B 8,0 1,20 30 25 4 21,75 F
DP8.0-40/B 8,0 1,20 40 25 4 26,45 F
DP8.0-50/B 8,0 1,20 50 25 4 31,28 F
DP10.0-20/B 10,0 1,50 20 25 4 72,56 F
DP10.0-40/B 10,0 1,50 40 25 4 39,45 F
DP10.0-50/B 10,0 1,50 50 25 4 47,56 F



Altri prodotti...

R205

Molla per stampi
ISO10243, Forte

ZHG5

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

CHAR5050_Z

Cerniera a molla,
avvitabile

BLM

Pressore liscio a
molla, Corpo inox

PSG15

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato

PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato

BDM

Perno ad innesto per
boccola magnetica,
Bloccaggio magnetico
rapido ...

PCS37SS

Pignone a catena -
Inox, 9.525 (DIN
06B-1)

TOL

Testa orientabile,
Lunga

UGPC

Unità di guida per
cilindrico, Cuscinetto
corto

HG6-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45

WINGbr

Vite ad alette DIN316,
Ottone DIN 316

Prodotti correlati

SRP

Spina cilindrica
ISO8752, elastica ISO
8752

DHX

Spina cilindrica filetto
interno, estraibile DIN
7979D

DH

Spina cilindrica,
standard DIN 6325
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