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Ruota libera combinata ad aghi
Trascina in un senso di rotazione, 

è libera nell’altro
HFL

Trascina in
un senso

Rotazione libera
nell’altro

Non usare su biciclette!
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Riferimenti
Prezzo unit.
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6+
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60+
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1+
Prezzo

Qtà
Sc.

SCONTI PER QUANTITÀ

rC

ØD ØA

- Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera
nell’altro

- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d’utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:

Anello, aghi e molle: acciaio 
Gabbia: plastica

.Assemblaggio.
- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5

trattato rettificato 57-63 HRc

.Info..
(1) Utilizzo con grasso o con olio.
(2) ngw : albero girevole
(3) nga : alesaggio girevole
KF*: molle in plastica
(T° d’utilizzo: da -10°C a +70°C, 
alesaggio N7 e albero h8)  



Altri prodotti...

PM3

Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
temprato

RFK38B

Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm

SLBE

Pistoncino a molla,
Anello distanziatore
per pistoncino a molla
SLB

TPEf

Ruota per profili
alluminio, Fissa

DKN

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 0.4 a
10Nm

PSG125S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303

LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere

PTRSS

Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi

MEB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1

PRL

Profilo supporto per
catena, Profilo ad L ad
incastro

EKONSL

Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio femmina

ECF

Rivetto rivestito in
gomma di fissaggio,
�Elastomero in
cloroprene 

Prodotti correlati
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