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Ruota libera combinata ad aghi
Trascina in un senso di rotazione, 

è libera nell’altro
HFL

Trascina in
un senso

Rotazione libera
nell’altro

Non usare su biciclette!
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Riferimenti
Prezzo unit.

da 1 a 5ØA ØD
C
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(2) nga
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C (kN)
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Co (kN)
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Carico di baseCoppia
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(Nm)

6+
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20+
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60+
Su richiesta

1+
Prezzo

Qtà
Sc.

SCONTI PER QUANTITÀ

rC

ØD ØA

- Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera
nell’altro

- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d’utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:

Anello, aghi e molle: acciaio 
Gabbia: plastica

.Assemblaggio.
- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5

trattato rettificato 57-63 HRc

.Info..
(1) Utilizzo con grasso o con olio.
(2) ngw : albero girevole
(3) nga : alesaggio girevole
KF*: molle in plastica
(T° d’utilizzo: da -10°C a +70°C, 
alesaggio N7 e albero h8)  



Altri prodotti...

H0

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2

SBRtool

Chain tool, Drive
chain maintenance
tools

PCH

Impugnatura, Fungo

RPPM

Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP5
Poliuretano armatura
in acciaio

PRF_JL6

Panel accessories,
Guarnizione - Ø 6mm

CHML63

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
138 Nm - Con
limitatore ...

RDERSS

Tenditore, a serraggio
manuale inox

GPBSS

Impugnatura sferica
femmina filettata,
Alluminio

DOMI50

Accessori di
collegamento, Piastra

ZG4

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

COA-COG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
piana per s...

UTKswcr

Guida lineare
Utilitrack®, Carrello a
rotelle acciaio

Prodotti correlati
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