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Ruota libera combinata ad aghi
Trascina in un senso di rotazione, 

è libera nell’altro
HFL

Trascina in
un senso

Rotazione libera
nell’altro

Non usare su biciclette!
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Riferimenti
Prezzo unit.

da 1 a 5ØA ØD
C

-0,3
r

min. ngw
(2) nga

(3)
dinamico
C (kN)

statico
Co (kN)

Velocità massima (1)
Carico di baseCoppia

ammissibile
(Nm)

6+
-10%

20+
-15%

40+
-20%

60+
Su richiesta

1+
Prezzo

Qtà
Sc.

SCONTI PER QUANTITÀ

rC

ØD ØA

- Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera
nell’altro

- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d’utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:

Anello, aghi e molle: acciaio 
Gabbia: plastica

.Assemblaggio.
- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5

trattato rettificato 57-63 HRc

.Info..
(1) Utilizzo con grasso o con olio.
(2) ngw : albero girevole
(3) nga : alesaggio girevole
KF*: molle in plastica
(T° d’utilizzo: da -10°C a +70°C, 
alesaggio N7 e albero h8)  



Altri prodotti...

LWL

Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Carello -
da 514 N a 16700 N

PLM-20SC

Magnete cilindrico di
fermo filettato,
Magnete di fermo
maschiato

CTZYSS

Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox

ESCON

Variatore di velocità
5A, 5 A

PFL

P-FLEX, Vite a
pressione

AT10-25ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT10 a...

NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso

LRX

Guida lineare a rulli,
Binario - da 9410 N a
101000 N

GSA_A

Molla a gas regolabile,
Acciaio

PRF_CHA

Cerniera ad avvitare,
Su facciata

BOXdh

Box kit di spine
cilindriche DIN6325,
Box kit - standard DIN
6325

CHNrb

Catena segnaletica
rossa e bianca,
Acciaio

Prodotti correlati
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