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Ruota libera combinata ad aghi
Trascina in un senso di rotazione, 

è libera nell’altro
HFL

Trascina in
un senso

Rotazione libera
nell’altro

Non usare su biciclette!
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Riferimenti
Prezzo unit.

da 1 a 5ØA ØD
C
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C (kN)

statico
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(Nm)

6+
-10%

20+
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40+
-20%

60+
Su richiesta

1+
Prezzo

Qtà
Sc.

SCONTI PER QUANTITÀ

rC

ØD ØA

- Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera
nell’altro

- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d’utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:

Anello, aghi e molle: acciaio 
Gabbia: plastica

.Assemblaggio.
- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5

trattato rettificato 57-63 HRc

.Info..
(1) Utilizzo con grasso o con olio.
(2) ngw : albero girevole
(3) nga : alesaggio girevole
KF*: molle in plastica
(T° d’utilizzo: da -10°C a +70°C, 
alesaggio N7 e albero h8)  



Altri prodotti...

CMA

Vite ad occhiello,
Acciaio

TCXR

Tenditore per catena
automatico, Con
pignone acciaio

UTKpwrr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V

DIA

Pistoncino a molla,
con anello

LC

Limitatore di coppia
ad attrito, 30 a 240
Nm

Gal-cardan

Giunto cardanico
semplice serie eco,
Sollecitazioni leggere

PFC

Piede fisso,
Livellamento per
piccoli elementi

RAG-12-M8

Guida di scorrimento
a rotelle, Sistema di
ancoraggio

VQT

Chiusura ¼ di giro per
bloccaggio , Manopola
plastica o inox

CCLSS

Capocorda ad
occhiello, Inox

PDM_PDV

Detectable plastic
palm grip,  blue
thermoplastic

PM2

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati
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