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Ruota libera combinata ad aghi
Trascina in un senso di rotazione, 

è libera nell’altro
HFL

Trascina in
un senso

Rotazione libera
nell’altro

Non usare su biciclette!
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Riferimenti
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1+
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Sc.

SCONTI PER QUANTITÀ

rC

ØD ØA

- Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera
nell’altro

- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d’utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:

Anello, aghi e molle: acciaio 
Gabbia: plastica

.Assemblaggio.
- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5

trattato rettificato 57-63 HRc

.Info..
(1) Utilizzo con grasso o con olio.
(2) ngw : albero girevole
(3) nga : alesaggio girevole
KF*: molle in plastica
(T° d’utilizzo: da -10°C a +70°C, 
alesaggio N7 e albero h8)  



Altri prodotti...

NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso

GLT3-46A

Guide telescopiche
acciaio con
ammortizzatore,
Estensione totale

CM_CO

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective
inserts f...

PLM-SC

Magnete piatto, With
threaded hole

WJUM20

Pattino Drylin® W,
Pattino

PSG125

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato

Gal-cardan

Giunto cardanico
semplice serie eco,
Sollecitazioni leggere

PNA

Giunto elastico
PERIFLEX®, Giunto
completo

RTE

Rotex®, elastico,
acciaio

SLB

Pistoncino a molla,
inox

MFB_MHB

Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
1.5:1

PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato

Prodotti correlati
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