@ Ruota libera combinata ad aghi

Trascina in un senso di rotazione, HFL
e libera nell’altro

- Trasmette una coppia in un senso di rotazione, é libera
nell’altro
- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d’utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:
Anello, aghi e molle: acciaio
Gabbia: plastica

Assemblaggio

- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5
trattato rettificato 57-63 HRc

() utilizzo con grasso o con olio.
@ g, : albero girevole

B) n,, : alesaggio girevole

KF*: molle in plastica

(Te d’utilizzo: da -10°C a +70°C,
alesaggio N7 e albero hg)

Trascina in
un senso

SCONTI PER QUANTITA
ata
St

% Su richiesta

Flotazmne Ilbera

A Non usare su blclcleﬂe

C
Velocita massima (1) statico Prezzo unit.
- @ Nga @) C (kN) Co (kN) datab

Riferimenti

HFL0822KF* 12 22 03 3,15 17000 12000 4. 47,88 €
HFL1022 10 14 22 03 530 14000 11000 4.30 4.65 16,84 €
HFL1226 12 18 26 03 1220 11000 8000 6.30 650 1822 €
HFL1426 14 20 26 03 1730 9500 8000 7,10 7,70 20,61 €
HFL1626 16 22 26 03 20,50 8500 7500 7,70 9,00 19,79 €
HFL1826 18 24 26 03 2410 7500 7500 830 1030 21,08 €
HFL2026 20 26 26 03 2850 7000 6500 890 11,50 20,98 €
HFL2530 25 32 30 03 66,00 5500 5500 1090 14,10 34,99 €
HFL3030 30 37 30 03 90,00 4500 4500 1260 17,60 23,36 €
HFL3530 35 42 30 03 12100 3900 3900 1300 1930 30,60 €

info2@ctmeca.com @LEELLPLIED Ct Meca.. 455



Altri prodotti...

_g=

MPB

PITAss

BS3

Distanziatore
esagonale, Ottone

Pistoncino a molla,
con manigliaa T

P
BABTV

Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con
vite a pressione

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45

DPAR_DKON

Chiavetta in barre,
Inox - in barre

Ball lock pins lockable
, Stainless steel

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura

Piedino antivibrante
parabolico, Acciaio

CHAGCAL __

3

GTCSS

in acciaio

P

o

RVM14

NIN

Cerniera ad avvitare,
Sfilabile

Rullo tendicinghia, Per
ambienti aggressivi

Riduttore manuale, A
ruota e vite senza fine

Prodotti correlati

Dado autofrenante ,
Acciaio
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