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Volantino con razze
Alluminio HLU

L1

ØD3ØD3

L3

ØD1 ØD2

B3

ØD2

Scanalatura 
di chiavetta

T

-  Solo volantino
-  Materiale: alluminio
-  Finitura: bordo lavorato e lucidato
-  Versione con scanalatura di chiavetta 

conforme a DIN 6885-1

.Vantaggi.
-  Leggero

.Opzioni.
-  Versione con maniglia 

girevole disponibile: HLUT

Diametro elevato

Con 3 razze
HLU80-10K HLU80-10 80 10 24 16 29 3 11,4 - - 18,32 F 15,62 F
HLU100-10K HLU100-10 100 10 26 17 33 3 11,4 � - 20,08 F 17,09 F
HLU125-12K HLU125-12 125 12 28 18 36 4 13,8 � � 24,66 F 21,43 F
HLU140-14K HLU140-14 140 14 30 19 39 5 16,3 � - 28,87 F 25,60 F
HLU160-14K HLU160-14 160 14 32 20 40 5 16,3 - - 33,79 F 30,34 F
HLU180-16K HLU180-16 180 16 35 22 43 5 18,3 - - 40,11 F 36,62 F
HLU200-18K HLU200-18 200 18 38 24 45 6 20,8 � - 49,04 F 45,32 F
Con 5 razze
HLU250-22K HLU250-22 250 22 45 28 50 6 24,8 - � 79,28 F 74,41 F
HLU315-26K HLU315-26 315 26 53 33 56 8 29,3 - - 124,11 F 119,35 F
HLU400-30K HLU400-30 400 30 65 38 63 8 33,3 - - 227,46 F 220,30 F
HLU500-34K HLU500-34 500 34 78 45 72 10 37,3 - - 380,24 F 371,36 F

         Codice
 Con Senza
    scanalatura di chiavetta ØD1

ØD2
(H7) ØD3 L1 L3

B3
(P9) T

Prezzo unit. da 1 a 5
 Con Senza

Stock*

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Con  Senza
scanalatura di chiavetta

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 15+ 20+
Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta



Altri prodotti...

MEB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1

GARBAB

Perno di bloccaggio
rapido manuale, A
sfere

KBS_UU

Manicotto chiuso a
sfere inox di
precisione, Di
precisione - inox / ...

DOMI120

Kit di raccordo, Kit di
raccordo XY

PSEC

Maniglia a ponte di
sicurezza,
Termoplastica

VPSS

Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Inox

H02SS

Giunto cardanico
semplice ad aghi -
inox, Sollecitazioni
importante ...

HRV

Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello

PRZ

Profilo supporto per
catena, Profilo a Z da
posare

BLHB40

Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a
10.3 Nm

PLM-SC

Magnete piatto, With
threaded hole

T2

Cinghia di
posizionamento T,
T2.5 Poliuretano
armatura in acciaio

Prodotti correlati

HLUT

Volantino con razze e
impugnatura girevole,
Alluminio

HLUss

Volantino a razze,
Inox 316

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=244
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4741
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3100
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3152
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4770
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4054
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4647
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3113
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3386
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3180
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3918
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=91
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=2103
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4380
http://www.tcpdf.org

