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Boccola autofilettante flangiata a passo grosso

- ���Inserti autofilettanti con filettatura  
esterna a filetto largo

- Con flangia
- �Montaggio per deformazione 

non servono 
attrezzi specifici

- �Con impronta esagonale 
per il montaggio

- In acciaio zincato bianco

.Applications.
- �Utilizzo con plastica tenera, 

gomma, legno tenero

.Vantaggi.
- �La flangia evita che la boccola 

entri nel preforo

.Info..
- �La quantità di pezzi per confezione 

è indicata nella tabella sottostante

INS150Per materiali teneri

Con flangia

L

ØD SW Ød

Ø Perforazione Prezzo
raccomandata Qtà Massa Unit.

Codice ØD L Ød SW min. max. per conf. (g) per conf.
INS150-M4/B 8,0 8 M4 4 6,6 6,9 20 1,4 4 29,28 F
INS150-M5/B 10,0 12 M5 5 8,4 8,9 20 2,8 4 36,42 F
INS150-M6/B 12,0 15 M6 6 10,0 10,4 20 6,0 4 42,90 F
INS150-M8/B 14,0 18 M8 8 12,0 12,4 20 8,7 4 71,53 F
INS150-M10/B 18,5 25 M10 10 16,2 16,7 15 24,2 4 83,54 F
INS150-M12/B 22,0 25 M12 12 19,5 20,0 10 34,5 - 100,78 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 10+ 20+ 30+ 40+
Sc. Prezzo -5% -10% -15% Su richiesta

Stock*



Altri prodotti...

B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1

BABS

Perno autobloccante a
sfere inox, Inox
temprato

RAGFLOWsupport

Accessori per rotaia a
rulli Floway2®, Roller
track support

BPLF

Sfera portante alta
sporgenza, Leggero

S_ZZ

Cuscinetto radiale a
sfere, Inox

LAT4

Attuatore lineare a
motore 4A, 4  ampere

NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso

KB_OP

Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio

RFVcap

Coperchio di
protezione inox,
Coperchio di
protezione aperto

LFM2

Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 2 filetti

GP

Chiusura a leva molla
a trazione
compensata,
Standard

GPBSS

Impugnatura sferica
femmina filettata,
Inox 304

Prodotti correlati

INS100

Inserto auto-
maschiante a passo
grosso, Filetto largo

BOX-INS-W

Inserto autofilettante,
Box kit - Per legno

INStool

Boccola autofilettante
- Attrezzo, Strumento
di posa

CHC

Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19
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