
WEB  
04/2020 www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05

Mini martinetto motorizzato 1A
1 ampereLVT1

- �Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC
- �Precisione assiale: ±0,2 mm
- �Vite trapezoidale: inox AISI430F

.Opzione.
- �Con sensore fine 

corsa magnetico 
(raccomandato)

	 Codice
	Senza sensore	 Con sensore

Prezzo unit.
	Senza sensore	 Con sensore

			   Ø	
		  Passo	 vite	 Corsa
	 Rapporto	 (mm)	 (mm)	 (mm)

 Vite trapezoidale inox passo 3 mm
LVT1-12-3-100 LVT1-12-3-100/CFC 1/12 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-3-150 LVT1-12-3-150/CFC 1/12 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-3-200 LVT1-12-3-200/CFC 1/12 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-3-250 LVT1-12-3-250/CFC 1/12 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-3-300 LVT1-12-3-300/CFC 1/12 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-3-100 LVT1-48-3-100/CFC 1/48 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-3-150 LVT1-48-3-150/CFC 1/48 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-3-200 LVT1-48-3-200/CFC 1/48 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-3-250 LVT1-48-3-250/CFC 1/48 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-3-300 LVT1-48-3-300/CFC 1/48 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-3-100 LVT1-108-3-100/CFC 1/108 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-3-150 LVT1-108-3-150/CFC 1/108 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-3-200 LVT1-108-3-200/CFC 1/108 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-3-250 LVT1-108-3-250/CFC 1/108 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-3-300 LVT1-108-3-300/CFC 1/108 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
 Vite trapezoidale inox passo 10 mm
LVT1-12-10-100 LVT1-12-10-100/CFC 1/12 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-10-150 LVT1-12-10-150/CFC 1/12 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-10-200 LVT1-12-10-200/CFC 1/12 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-10-250 LVT1-12-10-250/CFC 1/12 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT1-12-10-300 LVT1-12-10-300/CFC 1/12 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-10-100 LVT1-48-10-100/CFC 1/48 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-10-150 LVT1-48-10-150/CFC 1/48 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-10-200 LVT1-48-10-200/CFC 1/48 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-10-250 LVT1-48-10-250/CFC 1/48 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT1-48-10-300 LVT1-48-10-300/CFC 1/48 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-10-100 LVT1-108-10-100/CFC 1/108 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-10-150 LVT1-108-10-150/CFC 1/108 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-10-200 LVT1-108-10-200/CFC 1/108 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-10-250 LVT1-108-10-250/CFC 1/108 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT1-108-10-300 LVT1-108-10-300/CFC 1/108 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -15% Su richiesta
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1A Ciclo di funzionamento (12): 80% On 20% Off 
1A Ciclo di funzionamento (24V): 50% On 50% Off

Nota: 
• Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)
• Utilizzo a 70˚ C max. 
• Protettore termico su richiesta

Attenzione, queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3 mm. Per il passo da 10 
mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con 
passo 3,5 mm con fattore 3,5/3).

	 LVT1-12	 LVT1-48	 LVT1-108

.Tabella delle prestazioni.

33 6,3 CorsaA

A
Ø6,3

Ø8.1

Ø19

20
61

Ø6

51 9 41

76

26,4

Ingombro = Corsa+50 mm

Ingombro max. = Ø32

Ingombro totale = 41+corsa+50 mm

LVT1

	 A	mm/s

	 2	 _	24
1,75	_	21
	1,5	_	18
	1,25	_	15
	 1	 _	12
	0,75	_	 9
	0,5	_	 6
	0,25	_	 3

A(12-24V)

dN(24V)

dN(12V)

dN (Kg) 	0 	 7 	 14 	 21 	 283,5 	 10,5	 17,5 	 24,5

	 A	mm/s

	 2	 _	 5
1,75	_	4,4
	1,5	_	3,75
	1,25	_	3,2
	 1	 _	2,5
	0,75	_	1,9
	0,5	_	1,25
	0,25	_	0,63

A(12-24V)

dN(24V)

dN(12V)

dN (Kg) 	0 	 30	 60 	 90 	 12015 	 45	 75 	 105

	 A	mm/s

	 2	 _	2,4
1,75	_	2,1
	1,5	_	1,8
	1,25	_	1,5
	 1	 _	1,2
	0,75	_	0,9
	0,5	_	0,6
	0,25	_	0,3

A(12-24V)

dN(24V)

dN(12V)

dN (Kg) 	0 	 50 	 100 	 150 	 20025 	 75	 125 	 165
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Mini martinetto motorizzato 2A
2 ampereLVT2

- �Motore 2 Ampere da 12V a 24V CC
- �Precisione assiale: ±0,2 mm
- �Vite trapezoidale: inox AISI430F

.Opzione.
- �Con sensore fine 

corsa magnetico 
(raccomandato)

	 Codice
	Senza sensore	 Con sensore

Prezzo unit.
	 Senza sensore	 Con sensore

			   Ø	
		  Passo	 vite	 Corsa
	 Rapporto	 (mm)	 (mm)	 (mm)

Vite trapezoidale inox passo 3 mm
LVT2-12-3-100 LVT2-12-3-100/CFC 1/12 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-3-150 LVT2-12-3-150/CFC 1/12 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-3-200 LVT2-12-3-200/CFC 1/12 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-3-250 LVT2-12-3-250/CFC 1/12 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-3-300 LVT2-12-3-300/CFC 1/12 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-3-100 LVT2-48-3-100/CFC 1/48 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-3-150 LVT2-48-3-150/CFC 1/48 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-3-200 LVT2-48-3-200/CFC 1/48 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-3-250 LVT2-48-3-250/CFC 1/48 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-3-300 LVT2-48-3-300/CFC 1/48 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-3-100 LVT2-108-3-100/CFC 1/108 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-3-150 LVT2-108-3-150/CFC 1/108 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-3-200 LVT2-108-3-200/CFC 1/108 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-3-250 LVT2-108-3-250/CFC 1/108 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-3-300 LVT2-108-3-300/CFC 1/108 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
Vite trapezoidale inox passo 10 mm
LVT2-12-10-100 LVT2-12-10-100/CFC 1/12 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-10-150 LVT2-12-10-150/CFC 1/12 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-10-200 LVT2-12-10-200/CFC 1/12 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-10-250 LVT2-12-10-250/CFC 1/12 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT2-12-10-300 LVT2-12-10-300/CFC 1/12 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-10-100 LVT2-48-10-100/CFC 1/48 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-10-150 LVT2-48-10-150/CFC 1/48 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-10-200 LVT2-48-10-200/CFC 1/48 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-10-250 LVT2-48-10-250/CFC 1/48 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT2-48-10-300 LVT2-48-10-300/CFC 1/48 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-10-100 LVT2-108-10-100/CFC 1/108 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-10-150 LVT2-108-10-150/CFC 1/108 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-10-200 LVT2-108-10-200/CFC 1/108 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-10-250 LVT2-108-10-250/CFC 1/108 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT2-108-10-300 LVT2-108-10-300/CFC 1/108 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -15% Su richiesta
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LVT2

2A Ciclo di funzionamento (12): 50% On 50% Off 
2A Ciclo di funzionamento (24V): 20% On 80% Off

Nota: 
• Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)
• Utilizzo a 70˚ C max. 
• Protettore termico su richiesta

Attenzione, queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3 mm. Per il passo da 10 
mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con 
passo 3,5 mm con fattore 3,5/3).

	 LVT2-12	 LVT2-48	 LVT2-108

33 6,3 CorsaA

A
Ø6,3

Ø8.1

Ø19

20
61

Ø6

51 9 41

76

26,4

Ingombro = Corsa+50 mm

Ingombro max. = Ø32

Ingombro totale = 41+corsa+50 mm

.Tabella delle prestazioni.

	 A	mm/s

	 4	 _	40
	3,5	_	35
	 3	 _	30
	2,5	_	25
	 2	 _	20
	1,5	_	15
	 1	 _	10
	0,5	_	 5

A(12-24V)

dN(24V)

dN(12V)

dN (Kg) 	0 	 16 	 32 	 48 	 648 	 24	 40 	 56

	 A	mm/s

	 4	 _	10
	3,5	_	8,75
	 3	 _	7,5
	2,5	_	6,25
	 2	 _	 5
	1,5	_	3,75
	 1	 _	2,5
	0,5	_	1,25

A(12-24V)

dN(24V)

dN(12V)

dN (Kg) 	0 	 50	 100 	 150 	 20025 	 75	 125 	 175

	 A	mm/s

	 4	 _	4,8
	3,5	_	4,2
	 3	 _	3,6
	2,5	_	 3
	 2	 _	2,4
	1,5	_	1,8
	 1	 _	1,2
	0,5	_	0,6

A(12-24V)

dN(24V)

dN(12V)

dN (Kg) 	0 	 100 	 200 	 300 	 40050 	 150	 250 	 350
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Mini martinetto motorizzato 4A
4 ampereLVT4

- �Motore 4 Ampere 12V CC
- �Precisione assiale: ±0,2 mm
- �Vite trapezoidale: inox AISI430F

.Opzione.
- �Con sensore fine 

corsa magnetico 
(raccomandato)

	 Codice
	Senza sensore	 Con sensore

Prezzo unit.
	 Senza sensore	 Con sensore

			   Ø	
		  Passo	 vite	 Corsa
	 Rapporto	 (mm)	 (mm)	 (mm)

 Vite trapezoidale inox passo 3 mm
LVT4-12-3-100 LVT4-12-3-100/CFC 1/12 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-3-150 LVT4-12-3-150/CFC 1/12 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-3-200 LVT4-12-3-200/CFC 1/12 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-3-250 LVT4-12-3-250/CFC 1/12 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-3-300 LVT4-12-3-300/CFC 1/12 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-3-100 LVT4-48-3-100/CFC 1/48 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-3-150 LVT4-48-3-150/CFC 1/48 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-3-200 LVT4-48-3-200/CFC 1/48 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-3-250 LVT4-48-3-250/CFC 1/48 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-3-300 LVT4-48-3-300/CFC 1/48 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-3-100 LVT4-108-3-100/CFC 1/108 3 8,8 100 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-3-150 LVT4-108-3-150/CFC 1/108 3 8,8 150 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-3-200 LVT4-108-3-200/CFC 1/108 3 8,8 200 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-3-250 LVT4-108-3-250/CFC 1/108 3 8,8 250 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-3-300 LVT4-108-3-300/CFC 1/108 3 8,8 300 249,85 F 338,81 F
Vite trapezoidale inox passo 10 mm
LVT4-12-10-100 LVT4-12-10-100/CFC 1/12 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-10-150 LVT4-12-10-150/CFC 1/12 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-10-200 LVT4-12-10-200/CFC 1/12 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-10-250 LVT4-12-10-250/CFC 1/12 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT4-12-10-300 LVT4-12-10-300/CFC 1/12 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-10-100 LVT4-48-10-100/CFC 1/48 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-10-150 LVT4-48-10-150/CFC 1/48 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-10-200 LVT4-48-10-200/CFC 1/48 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-10-250 LVT4-48-10-250/CFC 1/48 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT4-48-10-300 LVT4-48-10-300/CFC 1/48 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-10-100 LVT4-108-10-100/CFC 1/108 10 7,9 100 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-10-150 LVT4-108-10-150/CFC 1/108 10 7,9 150 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-10-200 LVT4-108-10-200/CFC 1/108 10 7,9 200 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-10-250 LVT4-108-10-250/CFC 1/108 10 7,9 250 249,85 F 338,81 F
LVT4-108-10-300 LVT4-108-10-300/CFC 1/108 10 7,9 300 249,85 F 338,81 F
Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 2+ 4+
Sc. Prezzo -15% Su richiesta
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LVT4

4A Ciclo di funzionamento (12): 20% On 80% Off 

Importante: motore fornito solo a 12 Vc.c.

Nota:  
• Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)
• Utilizzo a 70˚ C max. 
• Protettore termico su richiesta

Attenzione, queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3 mm. Per il passo da 10 
mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con 
passo 3,5 mm con fattore 3,5/3).

.Tabella delle prestazioni.

	 LVT4-12	 LVT4-48	 LVT4-108

33 6,3 CorsaA

A
Ø6,3

Ø8.1

Ø19

20
61

Ø6

51 9 41

76

26,4

Ingombro = Corsa+50 mm

Ingombro max. = Ø32

Ingombro totale = 41+corsa+50 mm

	 A	mm/s

	 4	 _	40
	3,5	_	35
	 3	 _	30
	2,5	_	25
	 2	 _	20
	1,5	_	15
	 1	 _	10
	0,5	_	 5

A

dN

dN (Kg) 	0 	 16 	 32 	 48 	 648 	 24	 40 	 56

	 A	mm/s

	 4	 _	10
	3,5	_	8,75
	 3	 _	7,5
	2,5	_	6,25
	 2	 _	 5
	1,5	_	3,75
	 1	 _	2,5
	0,5	_	1,25

A

dN

dN (Kg) 	0 	 60	 120 	 180 	 24030 	 90	 150 	 210

	 A	mm/s

	 4	 _	4,8
	3,5	_	4,2
	 3	 _	3,6
	2,5	_	 3
	 2	 _	2,4
	1,5	_	1,8
	 1	 _	1,2
	0,5	_	0,6

A

dN

dN (Kg) 	0 	 100 	 200 	 300 	 40050 	 150	 250 	 350



Altri prodotti...

CHAR

Cerniera a molla,
avvitabile

HBM

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione

BTC_M

Tappo per tubo
quadrato con inserto
maschiato, Con
inserto maschiato

RTL450

Calettatore di
bloccaggio, Coppia
elevata

LRR-53

Chiavistello con
bloccaggio, Lucchetto
a molla inox

SRG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
117,4mm a 128mm

MBEX

Riduttore manuale,
Manovella estremità
esagonale

PRF_CLIP_45

Clip di fissaggio per
cavi per profili
alluminio, Per
canalina di ca...

RPP8

Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP8

RPPM

Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP5
Poliuretano armatura
in acciaio

PSG2S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303

OPFL_OPPM

Accessorio per
indicatori, Pomello di
manovra

Prodotti correlati

LAT1

Attuatore lineare a
motore 1A, 1 ampere

LVT

Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere

LVTMFC

Device for controlling
limit switches, For
mini-actuator LVT
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