o [ # e Deceleratore

Non regolabile

- MC25 e MC75: ghiera d’arresto
meccanico e bottone antirumore
- MC150: e indispensabile prevedere
una ghiera d’arresto a circa

Tmm prima dell’arresto corsa
dell'ammortizzatore

- T° di utilizzo: da 0 a +65°C

- Materiali:

Corpo in acciaio brunito L 3i2
_Stelo_pisto_ne in acciaio M10 x 1 ] ﬂ— w‘ 6
inossidabile i L Corsa 4
Bottone in acciaio con inserto Y g5 1 —
. . ) 4~ = 6,6 —
in elastomero (unicamente per 5 — 57, SP12 —14,6—
MC25 e MC75, Aot
e Mc73) MC25 3o - 52
Accessori T o n | .
. , M12 x 1 [ 076
- Vedere ghiera d'arresto e i L Corsa d
flangia universale 54 Y oos4 [ s/p14 |:: 0— |
Info.
fo ) MC75
- MC150: Non girare lo stelo per 48
evitare di danneggiare la f t
e M14x15 2
membrana in EPDM ) éll\ )
- Per una migliore dispersione 12}: ‘ l t Corsa
del calore, non verniciare gli 2l SIPi2 81 NSP17 "'12 5
ammortizzatori —8

Parametro

MC150M

SCONTI PER QUANTITA

Capacita max (Nm) Forza di Tempo

1+

4+ 6+

Prezzo -10% _Su richiesta |

di efficacia Per Per di di  Disassa- Prezzo
ciclo ora riarmo riarmo mento
w3 W4 [
MC25-ML 22600 [
MC25-M 1.8 54 2,8 22600 3-6 0.3 2° [ 74,79 £
_MC25-MH 4.6 13,6 28 22600 3-6 03 2° [ 74,79 £
C75-M1 0,3 1.1 9,0 28200 4-9 0,3 2° - 119,97 £
C75-M2 0.9 4.8 9,0 28200 4-9 0.3 2° v 119,97 £
C75-M3 2,7 36,2 9.0 28200 4-9 0.3 2° v 119,97 €
MC150-M 0.9 10,0 20,0 34000 3-8 0.4 4° [ 158,92 £
MC150-MH 8.6 86,0 20,0 34000 3-8 0.4 4° [ 158,92 £
MC150-MH2 70,0 200,0 20,0 34000 3-8 0.4 4° - 158,92 €

*Nei limiti delle disponibilita - Dimensioni in mm



Altri prodotti...
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HG6

| 4
KB_OP

153

\ »H
A

L

GCT

Ingranaggio dritto
acciaio , Acciaio
20NCD2

Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 0.27
a 0.90 - a treni para...

Copiglia per tubo, Clip
per tubo

L

TM_CTM_CTF

RBGtc

-

BAC110

PP60

Accessori per ventosa,
Inserto per ventosa -
A scatto

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
gomma grigia - a
doppio bl...

Contenitore a becco,
Contenitore

Riduttore a ruota e
vite senza fine, da
17.80 a 34 Nm

SVR30 _

RPCpl

S /

PARF110

y \U
-

w
BAG-MISS

Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna

Ruota fissa con
piastra, Acciaio -
Poliammide

Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile

Prodotti correlati

Anello di serraggio
con intaglio e
maniglia a leva, Inox

RMSA

STC

MF

Dzy

Deceleratore,
Regolabile

Deceleratore, Ghiera
d'arresto

Deceleratore, Flangia
rettangolare

Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio
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