o [ # e Deceleratore

Non regolabile

- MC25 e MC75: ghiera d’arresto
meccanico e bottone antirumore
- MC150: e indispensabile prevedere
una ghiera d’arresto a circa

Tmm prima dell’arresto corsa
dell'ammortizzatore

- T° di utilizzo: da 0 a +65°C

- Materiali:

Corpo in acciaio brunito L 3i2
_Stelo_pisto_ne in acciaio M10 x 1 ] ﬂ— w‘ 6
inossidabile i L Corsa 4
Bottone in acciaio con inserto Y g5 1 —
. . ) 4~ = 6,6 —
in elastomero (unicamente per 5 — 57, SP12 —14,6—
MC25 e MC75, Aot
e Mc73) MC25 3o - 52
Accessori T o n | .
. , M12 x 1 [ 076
- Vedere ghiera d'arresto e i L Corsa d
flangia universale 54 Y oos4 [ s/p14 |:: 0— |
Info.
fo ) MC75
- MC150: Non girare lo stelo per 48
evitare di danneggiare la f t
e M14x15 2
membrana in EPDM ) éll\ )
- Per una migliore dispersione 12}: ‘ l t Corsa
del calore, non verniciare gli 2l SIPi2 81 NSP17 "'12 5
ammortizzatori —8

Parametro

MC150M

SCONTI PER QUANTITA

Capacita max (Nm) Forza di Tempo

1+

4+ 6+

Prezzo -10% _Su richiesta |

di efficacia Per Per di di  Disassa- Prezzo
ciclo ora riarmo riarmo mento
w3 W4 [
MC25-ML 22600 [
MC25-M 1.8 54 2,8 22600 3-6 0.3 2° [ 74,79 £
_MC25-MH 4.6 13,6 28 22600 3-6 03 2° [ 74,79 £
C75-M1 0,3 1.1 9,0 28200 4-9 0,3 2° - 119,97 £
C75-M2 0.9 4.8 9,0 28200 4-9 0.3 2° v 119,97 £
C75-M3 2,7 36,2 9.0 28200 4-9 0.3 2° v 119,97 €
MC150-M 0.9 10,0 20,0 34000 3-8 0.4 4° [ 158,92 £
MC150-MH 8.6 86,0 20,0 34000 3-8 0.4 4° [ 158,92 £
MC150-MH2 70,0 200,0 20,0 34000 3-8 0.4 4° - 158,92 €

*Nei limiti delle disponibilita - Dimensioni in mm



Altri prodotti...

PO

MEP

PRL

Profilo supporto per

SRG

Chiusura a leva

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio

Impugnatura cilindrica
libera, Fissa

catena, Profilo ad L ad
incastro

regolabile, Corsa da
96mm a 121,7mm

L}

o
ZGo

VEL .

Giunto a soffietto

OP3_14_06

Ingranaggio dritto in

Rotolo a strappo
fermacavi, cavi

Gerwah®, da 22 a

Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con
vite a pressione

Sistema di chiusura,
Blocca porta a sfera

acciaio - serie ECO,
Acciaio C45

Prodotti correlati

Accessorio per
indicatori, Boccola di plastica, Plastica
riduzione lavorata (delrin) elettrici e pneumatici 600NmM
- Lo i
e =
) Fo g
e— < (
S
—=— \'\ -
) N v
BS3 ACLBTS HG6-ECO PRF-SRA
Ingranaggio dritto Sistema di chiusura
per profili alluminio,

Serruta

P
RMSA STC MF DzY
Deceleratore, Flangia Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio

Deceleratore,
Regolabile

Deceleratore, Ghiera
d'arresto

rettangolare
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