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Guida lineare mini DryLin®  N

NS & NW-01 NS & NW-02

-  Guida lineare con pattino di scivolamento 
polimerico

- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
-  Funzionamento a secco, non richiede  

manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
-  Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
-  Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
-  M ateriali: 

Corpo del carrello in zinco 
Binari di alluminio anodizzato

- Perforazione standard simmetrica C5 = C6
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Carico ammissibile fino a 500N NK27
NW27

NK01-27-1000 1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1 300,8 � 62,10 F
NK02-27-1000 1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2 302,5 � 64,22 F
NW01-27 1 carrello serie 1 singolo 10,8 � 4,82 F
NW02-27 1 carrello serie 2 singolo 12,5 � 6,96 F
*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

  Codice                Tipo
Massa

(g)
Prezzo unit.

da 1 a 4Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 5+ 10+
Sc. Prezzo -6% Su richiesta



Altri prodotti...

BOX-TOR-G

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 3.00 x 1.50mm
a 30.20 x...

TUBE25_25

Tubo quadrato,
Alluminio

M1

Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
temprato

PR125rehausse

Extension for
articulated foot Ø123,
Ø 123

CLAT

Maniglia a ripresa
Hygienic Usit®, Inox

IN2

Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2

PR85

Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
83

PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100

VEL

Rotolo a strappo
fermacavi, cavi
elettrici e pneumatici

PCLA_M

Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica

BLHM30

Rinvio angolare, fino a
4.4 Nm

CMM

Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo

Prodotti correlati

NSKB

Guida mini Drylin® N,
Rail end cap
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