FEZALSEZM Guida lineare mini 37 ET SN
Carico ammissibile fino a 500N NK27
NW27

- Guida lineare con pattino di scivolamento
polimerico o
- Ingombro ridotto (altezza e superficie) Ly
- Funzionamento a secco, non richiede \*'A
manutenzione w <
- Elevata insensibilita alla polvere - -
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito NS & Nw-01 NS & NW-02
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocita e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® )
- Materiali:
Corpo del carrello in zinco
Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6
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Serie 1 Serie2 SCONTI PER QUANTITA

[EELE]
Codice ()]
NKO1 000 1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1 300,8 v
NK02-27-1000 1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2 302,5 v
NWO01-27 1 carrello serie 1 singolo 10,8 v 4,82 €
NWo02-27 1 carrello serie 2 singolo 12,5 v 6,96 €

*Nei limiti delle disponibilita - Dimensioni in mm
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Altri prodotti...
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Calettatore di
bloccaggio, Coppia
media/bassa

Pignone a catena -
acciaio, 6.35mm

Cerniera a molla,
avvitabile

Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Inox

Staffa di montaggio a
squadra p...

oscillante fissabile
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CNA-CNG PARF110 AC PFL
Staffa di montaggio Piede senza snodo, Piastrina di riscontro, P-FLEX, Vite a
per molla a gas, Piede snodato 12,13,18 e 20mm pressione
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Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio

Guida mini Drylin® N,
Rail end cap

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
117,4mm a 128mm



https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4763
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4329
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3592
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4054
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4118
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4222
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=2769
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=1116
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=4712
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=2947
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3309
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3434
https://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?pk_campaign=PDF&prid=3816
http://www.tcpdf.org

