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-  Pitch 1/4” (6,35mm)
- Roller diameter 3,3mm
- M aterial:  

C45 UNI7845 steel
-  HPC are unable to modify 

these parts
- **The prebore dimensions are  
given as a guide only and are 
subject to change

.Accessories.
-  Chain part number SUA-250/M

ØP ØM ØD

E
2,9

ØA

Dimensions in mm

Chain sprocket
Pitch 

1/4”
C45 steel

Z Weight Price
Part number teeth ØP ØD ØM ØA** E (kg) each
PCS25-8 8 16,58 19,4 10 6 12 0,01 2,01 F
PCS25-9 9 18,56 21,4 11,5 6 12 0,01 2,14 F
PCS25-10 10 20,55 23,3 13 6 12 0,02 2,18 F
PCS25-11 11 22,54 25,3 15 8 13 0,02 2,22 F
PCS25-12 12 24,53 27,3 17 8 13 0,02 2,22 F
PCS25-13 13 26,53 29,3 17 8 13 0,03 2,60 F
PCS25-14 14 28,53 31,3 17 8 13 0,03 2,72 F
PCS25-15 15 30,53 33,3 20 8 13 0,04 3,06 F
PCS25-16 16 32,55 35,3 22 8 14 0,05 3,40 F
PCS25-17 17 34,55 37,3 22 8 14 0,05 4,07 F
PCS25-18 18 36,56 39,4 25 8 14 0,06 4,45 F
PCS25-19 19 38,58 41,4 25 8 14 0,06 4,79 F
PCS25-20 20 40,58 43,4 25 8 14 0,06 4,92 F
PCS25-21 21 42,60 45,4 30 8 14 0,08 5,30 F
PCS25-25 25 50,66 53,5 30 8 14 0,10 6,98 F
PCS25-28 28 56,71 59,5 30 8 16 0,12 8,50 F
PCS25-29 29 58,73 61,5 30 8 16 0,12 9,00 F
PCS25-30 30 60,75 63,6 30 8 16 0,13 9,13 F
PCS25-32 32 64,78 67,6 30 8 16 0,13 10,56 F
PCS25-33 33 66,80 69,6 30 8 16 0,14 11,06 F
PCS25-34 34 68,82 71,6 30 8 16 0,17 11,19 F
PCS25-35 35 70,84 73,6 30 8 16 0,17 11,70 F
PCS25-36 36 72,85 75,6 30 8 16 0,15 12,20 F
PCS25-37 37 74,87 77,7 30 8 16 0,18 14,30 F
PCS25-38 38 76,89 79,7 30 8 16 0,16 15,78 F
PCS25-39 39 78,91 81,7 30 8 16 0,19 17,22 F
PCS25-40 40 80,93 83,7 30 8 16 0,17 18,77 F

DISCOUNTS
Qty 1+ 6+ 20+ 40+

Disc. List -12% -25% On request

Economy range



Altri prodotti...

SSG0

Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L

T10_21N1F

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T10 nyl...

PMC150_M16

Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base quadrata

AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm

VLBS

Anello di
sollevamento,
Articolato - a saldare

CHMR63

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
196 Nm

RPP5

Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5

CHT

Motore AC asincrono
trifase, 0.55 a 1.1kW

SEV

Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante
verticale - acciaio

PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato

PRF_ROUL

Ruota per profili
alluminio, Senza freno

V3RA_PT

Volantino a tre razze,
Poliammide

Prodotti correlati

SUA4

Catena semplice al
metro, Acciaio

SUA4_L

Giunzione per catena
al metro, Maglia di
giunzione - acciaio
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