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idler sprocket for plate chain
For chain ranges 820 and 815PR820

-  For use with CAP820 and CAP815 plate 
chains

-  Materials: 
Reinforced polyamide 
Stainless steel screws

-  Operating temp.: -10°C to +120°C
-  For dimensions and bore tolerances,  

please refer to technical pages

.Advantage.
-  Two part design facilitates easy assembly

 Part number
No.

of teeth ØDE ØDP
Bore
ØA

Weight
(kg)

Price each
1 to 4

53

ØA

ØDP ØDE

smooth 
boreEasy assembly

Two part design 5+
-5%

10+
On request

1+
List

Qty.
Disc.

diSCountS

PR820-21-25 21 129 129,26 25 0,4 28,49 F
PR820-21-30 21 129 129,26 30 0,4 28,49 F
PR820-21-35 21 129 129,26 35 0,4 28,49 F
PR820-21-40 21 129 129,26 40 0,4 28,49 F
PR820-21-45 21 129 129,26 45 0,4 28,49 F
PR820-23-25 23 141 141,22 25 0,5 30,09 F
PR820-23-30 23 141 141,22 30 0,5 30,09 F
PR820-23-35 23 141 141,22 35 0,5 30,09 F
PR820-23-40 23 141 141,22 40 0,5 30,09 F
PR820-23-45 23 141 141,22 45 0,5 30,09 F
PR820-25-25 25 153 153,20 25 0,5 30,39 F
PR820-25-30 25 153 153,20 30 0,5 30,39 F
PR820-25-35 25 153 153,20 35 0,5 30,39 F
PR820-25-40 25 153 153,20 40 0,5 30,39 F
PR820-25-45 25 153 153,20 45 0,5 30,39 F

Dimensions in mm



Altri prodotti...

M0

Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
temprato

SH0

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2

RFV50

Riduttore inox a ruota
e vite senza fine, fino
a 80 Nm

CLASS

Maniglia a ripresa -
femmina, Inox

PW_PWG05

Ruota di precisione,
Bronzo

GE

Chiusura a leva,
Standard

NKX

Cuscinetto combinato
senza anello interno,
Needle and roller
bearings

PB

Cuscinetto in plastica,
Plastica - materiale
sfere : vetro

AZY_SS

Antivibrante elastico
cilindrico inox, Inox

BDM

Perno ad innesto per
boccola magnetica,
Bloccaggio magnetico
rapido ...

DBL805

Rotella per catena,
Serie 805

VQT

Chiusura ¼ di giro per
bloccaggio , Manopola
plastica o inox

Prodotti correlati

CAP820

Catena a tapparella
dritta, Stretta serie
820

CAP815

Catena a tapparella
dritta, Stretta serie
815

DBL820

Rotella per catena,
Serie 820 e 815

PT820

Pignone di trazione,
Serie 820 e 815
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