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Pressed steel articulated foot Ø150
Accepts loads up to 40,000N PTA150

PTA150ss

Part number Static Price each
bright sanded finish ØD ØF B A A/F G H load (N) 1 to 14

Steel foot
PTA150-24-100 - 150 M24 100 44 24 35 144 40000 52,69 F
PTA150-24-150 - 150 M24 150 44 24 35 194 40000 55,61 F
PTA150-24-200 - 150 M24 200 44 24 35 244 40000 58,77 F
PTA150-24-250 - 150 M24 250 44 24 35 294 40000 61,72 F
PTA150-30-100 - 150 M30 100 44 30 35 145 40000 57,84 F
PTA150-30-150 - 150 M30 150 44 30 35 195 40000 59,65 F
PTA150-30-200 - 150 M30 200 44 30 35 245 40000 65,66 F
PTA150-30-250 - 150 M30 250 44 30 35 395 40000 73,95 F
Stainless steel foot
PTA150-24-100/SS PTA150-24-100/SS/SB 150 M24 100 49 20 35 149 40000 72,32 F
PTA150-24-150/SS PTA150-24-150/SS/SB 150 M24 150 49 20 35 199 40000 76,29 F
PTA150-24-200/SS PTA150-24-200/SS/SB 150 M24 200 49 20 35 249 40000 80,27 F
PTA150-24-250/SS PTA150-24-250/SS/SB 150 M24 250 49 20 35 299 40000 84,26 F
PTA150-30-100/SS PTA150-30-100/SS/SB 150 M30 100 50 26 35 150 40000 82,29 F
PTA150-30-150/SS PTA150-30-150/SS/SB 150 M30 150 50 26 35 200 40000 88,11 F
PTA150-30-200/SS PTA150-30-200/SS/SB 150 M30 200 50 26 35 250 40000 93,00 F
PTA150-30-250/SS PTA150-30-250/SS/SB 150 M30 250 50 26 35 300 40000 97,86 F

- Levelling foot
- �Brilliant finish (Sand-blasted finish for base  

of the stainless steel version)
- Materials:

Steel version:
Base: Chromed steel sheet C40
Rod: Chromed steel ( nut not supplied) 
Sole: Vulcanised rubber NBR hardness  
80° Shore
Stainless steel version:
Base: 304 stainless steel,  
brilliant or sand-blasted  
finish
Rod: 304 stainless steel  
(nut not supplied) 
Sole: Vulcanised rubber  
NBR hardness 80° Shore

.Options.
- Other rod sizes  
  are available

All dimensions in mm

DISCOUNTS
Qty 1+ 15+ 20+ 25+ 40+

Disc. List -5% -10%-15% On request

Sand-blasted 

stainless-

steel version



Altri prodotti...

CM_CO

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective
inserts f...

GMK17_BR

Morsetto porta guide,
Conico doppio

CMM

Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo

BTC20_10

Tappo per tubo
rettangolare,
Standard

PDD

Pressore a molla
sensore di
rilevamento, Con
attaco per sensore

PRF-SCL

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Lock for sliding doors

GE

Chiusura a leva,
Miniature

BPL

Sfera portante con
flangia, Leggero

T5M_T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio

PLM-SC

Magnete piatto, With
threaded hole

GAL_20

Rullo per
trasportatore,
Polietilene
autolubrificato

PRS100

Piede snodabile tutto
inox Ø100, Ø 100

Prodotti correlati

PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150

PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150

PTA100

Piede snodato con
base stampata Ø100,
Ø 100
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