Deceleratore di urti {2/ LEEHTN
RMSA Regolabile

- Pezzo standard con dado e bottone
- Materiali:
Corpo: acciaio brunito
Stelo: inox

- Regolazione: la boccola di regolazione pud essere
regolata da 0 a 9 e fissata tramite vite di serraggio.
Prima di ogni regolazione, svitare la vite di 1/4 di giro
utilizzando una chiave a brugola da 1,5 mm
(non svitare mai completamente).
Posizionare il deceleratore, awiare la macchina,
fare qualche ciclo, quindi iniziare la regolazione per
ottenere I'impatto desiderato: impatto duro a inizio
corsa, girare I'anello verso il 9 o “pitt”/ arresto duro
a fine corsa, girare I'anello verso lo 0 0 “meno”.
Awvitare la vite di serraggio.

- Velocita d'impatto 3,6m/s max

- T° di utilizzo: da -12° a +90°

- Dispositivo con ghiera d’arresto
e bottone antirumore.

- Disassamento max: 2° (tranne RMSA-900:1°) /
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L'olio in uscita viene assorbito max
dall’accumulatore.

Accessori

- Flangia rettangolare STC...
- Ghiera d'arresto MF...

BE [<4,6

SCONTI PER QUANTITA
E 1+ 4+ 6+ |
Prezzo -10% Su richiesta |

C di d2 d3 H AF AF1
_RMSA-500 19,00 M0x15 118 135 48 17,0 170 6 24 18
_RMSA-600 25,40 M5x15143 165 63 224 230 8 30 23
_RMSA-900 40,00 M25x15189 165 63 224 230 8 30 23

Capacita max (Nm) Parametro Forza della
di efficacia (kgme) molla di riarmo Prezzo
Perciclo Perora Min Max Min Max Tempodi Massa Unit.

Codice W3 Wi (ko) (k) (N (N) ramos (ko) Eimere daias
RMSA-500 25 45000 2,30 226 5 10 0,10 0,13 v 170,08 €
RMSA-600 68 68000 9,00 1360 10 30 0,20 0,31 v 234,61%
RMSA-900 100 90000 14,00 2040 10 35 040 040 - 326,31 €
*Nei limiti delle disponibilita - Dimensioni in mm
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Altri prodotti...
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Puleggia folle, Per
cinghia trapezoidale

Small dimension latch
with locking system,

Connettore / supporto
per profili alluminio,

Profilato alluminio
standard, 45 x 90 mm

femmina DIN
1S012240-4, Acciaio /
bronzo

trasmissione RPP,
RPP14

Aluminium Regolabile
Lo
CFF RPP14 KK
Testa a snodo Cinghia di Chiavetta Giunto a soffietto

rettangolare, Acciaio
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BABreceptacle

MBrondelle

Vite a ricircolo di
sfere, Supporto

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Acciaio

Perno autobloccante,
Bussola di innesto

Prodotti correlati

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Rondella
di arresto MB

o P

MC

STC

MF

DzY

Deceleratore,
autocompensante -
senza regolazione

Deceleratore, Ghiera
d'arresto

Deceleratore, Flangia
rettangolare

Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio
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