
Rondella semplice DIN 125

- A norma DIN 125
- M�ateriali:  

Acciaio zincato 
Inox A2 303/304 (T° d’utilizzo: fino a +430°C)

- �Confezione: la quantità di pezzi 
per confezione è indicata nella  
tabella sottostante

.Opzioni.
- �Disponibile in inox 316  

(A4)

Acciaio

o inox

Acciaio o inox A2

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

ØD L

Per vite
ØM

Per vite N. di rondelle Prezzo unit.
Codice filettatura ØM ØD L per conf. 1 a 5

Acciaio
WM-2/B M2 5 0,3 200 4 3,37 F
WM-2.5/B M2,5 6 0,5 200 4 2,53 F
WM-3/B M3 7 0,5 200 4 2,68 F
WM-4/B M4 9 0,8 200 4 3,06 F
WM-5/B M5 10 1,0 100 4 2,53 F
WM-6/B M6 12 1,6 100 4 2,99 F
WM-8/B M8 16 1,6 100 4 3,57 F
WM-10/B M10 20 2,0 100 4 5,06 F
WM-12/B M12 24 2,5 100 4 8,07 F
WM-14/B M14 28 2,5 100 4 9,90 F
WM-16/B M16 30 3,0 100 - 15,25 F
WM-20/B M20  37 3,0 100 4 17,25 F

 Inox A2
SHW-2/B M2 5 0,3 2000 4 11,49 F
SHW-2.5/B M2,5 6 0,5 2000 4 19,24 F
SHW-3/B M3 7 0,5 1000 4 3,00 F
SHW-4/B M4 9 0,8 1000 4 6,08 F
SHW-5/B M5 10 1,0 1000 4 8,40 F
SHW-6/B M6 12 1,6 1000 4 19,97 F
SHW-8/B M8 16 1,6 500 4 13,56 F
SHW-10/B M10 20 2,0 500 4 33,45 F
SHW-12/B M12 24 2,5 200 4 28,44 F
SHW-14/B M14 28 2,5 200 4 34,31 F
SHW-16/B M16 30 3,0 200 - 35,08 F
SHW-20/B M20  37 3,0 200 4 48,04 F

Stock*

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 11+
Sc. Prezzo -10% Su richiesta
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Altri prodotti...

P15

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
3,75 Nm

H0

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2

BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips

FF20

Riduttore ad alberi
paralleli, da 5.80 a 23
Nm

LR

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera di
regolazione

IBJ

Snodo angolare a
180°, Acciaio

PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Kit di
fissaggio per rotella
concentr...

ACLERP

Rulliera, Senza guida
laterale

T10-BAR

Barra dentata, T10

TBEBASE10

Economic mini-table
with trapezoidal
leadscrew, Economica

EBC

Dado cieco Hygienic
Design®, Compatto

DER90

Motore inox AC
asincrono da 1,1 a
1,5kW, 1.1 a 1.5kW

Prodotti correlati

SHWbr

Rondella semplice -
DIN125, Ottone

SHN

Dado esagonale -
DIN934, Inox A2

NIN

Dado autofrenante ,
Inox A2

TIF

Asta filettata -
DIN975, Inox A2
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