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Ingranaggio conico [JI5T7] T
Rapporto Delrin lavorato
- Modulo da 0,8 a 2,5
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason
- Materiale:

Plastica delrin
- T° d’utilizzo:
da -50°C a +80°C

on | Punto di riferimento

maschiato “R”

INDICAZIONE Per 20 denti a 1000 giri/mn.

e/l PNl 25 | 20 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 08
Zo1(=\"/\ MOD |MOD | MOD | MOD | MOD | MOD
Coppia (Nm) | 0,91 | 0,46 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,03

Potenza (kW) | 0,09 | 0,05 | 0,02 |0,016 |0,013 |0,003

SCONTI PER QUANTITA
1+ 6+ 30+
2.

a

Denti Vv Prezzo unit.
Codice Z Moduo @P E oD OA OM R T datab
ZDB0.8-15 15 0.8 12,00 20,00 1393 6 10 1190 750 4,02 M3 350 17,49€

ZDB0.8-30 30 2400 1400 2464 8 20 10,08 550 4,02 M3 350 20,68<€
ZDB1-15 15 1 1500 24,00 1742 8 14 1387 876 503 M4 400 19,85€

ZDB1-30 30,00 18,00 3058 10 25 13,11 7,00 503 M4 4,00 24,41 €
ZDB1.5- 152 1 15 2250 3500 26,12 10 21 19,84 1213 7,55 M4 500 27,54 €
ZDB1.5-30 ™ 4500 27,00 4587 10 30 1966 11,00 7,55 M4 500 27,69 €
ZDB2-15 2 30,00 4500 3483 12 28 2476 14,86 1006 M5 7,50 23,92 €

ZDB2-30 30 60,00 3500 61,6 12 40 2521 14,00 10,06 M5 8,00 33,29 €
ZDB2.5-15 15 37,50 54,00 4354 15 32 2951 1651 1353 M5 8,00 32,75€
ZDB2.5-30 30 7500 41,50 7645 15 50 29,31 13,31 13,53 M5 7,00 41,42 €
Dimensioni in mm
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Altri prodotti...
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Giunzione per catena
al metro, Falsa maglia
- acciaio

Braccio portaventosa
orientabile, Serraggio

Maniglia a ripresa,
Zamak

Ruota girevole con
piastra, Acciaio -

rinforzato cauccil
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PT821 HBM G2 ZDB

Pignone di trazione,
Serie 821 e 805

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1
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UCF_PBT BOX-TOR-INCH
Cuscinetto a flangia Giunto Oldham, con Ingranaggio dritto di Valigetta di

quadrata polimero
inox, Polimero e inox

ganascia di serraggio

precisione, Inox 316

Prodotti correlati

DB

Ingranaggio conico
inox, 2:1

Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1

guarnizioni toriche in
nitrile, For fasteners
and fitting
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