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Delrin lavorato
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INDICAZIONE 
DI COPPIA E DI  

POTENZA

Per 20 denti a 1000 giri/mn.

Coppia	(Nm)
Potenza	(kW)	

Rapporto
2:1

Ingranaggio conico plastica

H

F

Trou taraudé "R" ØA

E

G

ØM ØP ØD

Point de repère

T

Foro  
maschiato “R”

Punto di riferimento

- Modulo da 0,8 a 2,5
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason 
-  M ateriale:  

Plastica delrin
-  T° d’utilizzo:  

da -50°C a +80°C

Dimensioni in mm

ZDB0.8-15 15 0,8 12,00 20,00 13,93 6 10 11,90 7,50 4,02 M3 3,50 17,49 F
ZDB0.8-30 30 24,00 14,00 24,64 8 20 10,08 5,50 4,02 M3 3,50 20,68 F
ZDB1-15 15 1 15,00 24,00 17,42 8 14 13,87 8,76 5,03 M4 4,00 19,85 F
ZDB1-30 30 30,00 18,00 30,58 10 25 13,11 7,00 5,03 M4 4,00 24,41 F
ZDB1.5-15 15 1,5 22,50 35,00 26,12 10 21 19,84 12,13 7,55 M4 5,00 27,54 F
ZDB1.5-30 30 45,00 27,00 45,87 10 30 19,66 11,00 7,55 M4 5,00 27,69 F
ZDB2-15 15 2 30,00 45,00 34,83 12 28 24,76 14,86 10,06 M5 7,50 23,92 F
ZDB2-30 30 60,00 35,00 61,16 12 40 25,21 14,00 10,06 M5 8,00 33,29 F
ZDB2.5-15 15 2,5 37,50 54,00 43,54 15 32 29,51 16,51 13,53 M5 8,00 32,75 F
ZDB2.5-30 30 75,00 41,50 76,45 15 50 29,31 13,31 13,53 M5 7,00 41,42 F

2:1

 
 Codice

Prezzo unit.
da 1 a 5Modulo ØP E ØD ØA ØM F G H

Vite
R T

Denti 
 Z

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 30+
Sc. Prezzo -22% Su richiesta



Altri prodotti...

BPM-Z

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Corpo plastica
+ sf...

VKM

Dado quadrato in
acciaio, Acciaio - 1
filetto

PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100

ECF

Rivetto rivestito in
gomma di fissaggio,
�Elastomero in
cloroprene 

NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso

RPCtcss

Ruota girevole a foro
centrale, Inox -
Poliammide

FDSQ

Flexible drive shaft,
Masterflex® Steel,
with PVC casing

PRFbou

Sistema di chiusura,
Pulsante apriporta di
emergenza

PGR

Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile

FRss

Inserti filettati, Inox

FBL6000_K19

Spazzola al metro,
Crine di cavallo nero

BPVM

Sfera portante
avvitabile miniatura,
Miniatura ad avvitare

Prodotti correlati

SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1

DB

Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1
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