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Delrin lavorato
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INDICAZIONE 
DI COPPIA E DI  

POTENZA

Per 20 denti a 1000 giri/mn.

Coppia	(Nm)
Potenza	(kW)	

Rapporto
2:1

Ingranaggio conico plastica

H

F

Trou taraudé "R" ØA

E

G

ØM ØP ØD

Point de repère

T

Foro  
maschiato “R”

Punto di riferimento

- Modulo da 0,8 a 2,5
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason 
-  M ateriale:  

Plastica delrin
-  T° d’utilizzo:  

da -50°C a +80°C

Dimensioni in mm

ZDB0.8-15 15 0,8 12,00 20,00 13,93 6 10 11,90 7,50 4,02 M3 3,50 17,49 F
ZDB0.8-30 30 24,00 14,00 24,64 8 20 10,08 5,50 4,02 M3 3,50 20,68 F
ZDB1-15 15 1 15,00 24,00 17,42 8 14 13,87 8,76 5,03 M4 4,00 19,85 F
ZDB1-30 30 30,00 18,00 30,58 10 25 13,11 7,00 5,03 M4 4,00 24,41 F
ZDB1.5-15 15 1,5 22,50 35,00 26,12 10 21 19,84 12,13 7,55 M4 5,00 27,54 F
ZDB1.5-30 30 45,00 27,00 45,87 10 30 19,66 11,00 7,55 M4 5,00 27,69 F
ZDB2-15 15 2 30,00 45,00 34,83 12 28 24,76 14,86 10,06 M5 7,50 23,92 F
ZDB2-30 30 60,00 35,00 61,16 12 40 25,21 14,00 10,06 M5 8,00 33,29 F
ZDB2.5-15 15 2,5 37,50 54,00 43,54 15 32 29,51 16,51 13,53 M5 8,00 32,75 F
ZDB2.5-30 30 75,00 41,50 76,45 15 50 29,31 13,31 13,53 M5 7,00 41,42 F

2:1

 
 Codice

Prezzo unit.
da 1 a 5Modulo ØP E ØD ØA ØM F G H

Vite
R T

Denti 
 Z

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 30+
Sc. Prezzo -22% Su richiesta



Altri prodotti...

PR821

Ruota di rinvio, Serie
821 e 805

CHNrb

Catena segnaletica
rossa e bianca,
Acciaio

PWC

Inserti filettati, Kit
Powercoil - con o
senza attrezzo di posa

DOG316

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 1.5 a 2
Nm

CLM

Attacco per forcella,
Corta inox

CHAR7530

Cerniera a molla,
saldabile

MLY_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox

PRF-SMA

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Easily adjustable lock

DOMI_MD

Tavola rotante di
regolazione Domino,
55/1

NKIB

Cuscinetto combinato
con anello interno,
Carico assiale
bidirezionale

CM

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®,
Combination spanner

CHM63-MOT

Motoriduttore AC
asincrono 0,37 a
1,5kW, 0.37 a 1.5kW

Prodotti correlati

MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1

SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1
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