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Delrin lavorato 

- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C

1,0

Indicazione di coppia
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Per 50 denti a 1000 giri/min.
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Ingranaggio dritto in plastica

Codice
Z

Denti
ØP

Primitivo
ØD

Esterno
ØM

Mozzo
ØA

Alesaggio
Pesi (kg) 

ZG
Pesi (kg) 

ZPG
Prezzo unit. 

ZG
da 1 a 5 

ZPG
ZG1.25-9 9 12,50 15,00 15 5 0,003 0,001 11,36 F
ZG1.25-10 10 13,75 16,25 15 5 0,003 0,002 11,36 F
ZG1.25-11 11 15,00 17,50 15 5 0,004 0,002 11,36 F
ZG1.25-12 12 15,00 17,50 15 5 0,004 0,002 11,36 F
ZG1.25-13 13 16,25 18,75 15 5 0,004 0,002 11,36 F
ZG1.25-14 14 17,50 20,00 15 5 0,004 0,003 11,47 F
ZG1.25-15 15 18,75 21,25 15 5 0,005 0,003 11,78 F
ZG1.25-16 16 20,00 22,50 16 6 0,005 0,004 12,09 F
ZG1.25-17 17 21,25 23,75 16 6 0,006 0,004 12,55 F
ZG1.25-18 18 22,50 25,00 16 6 0,007 0,005 12,81 F
ZG1.25-19 19 23,75 26,25 16 6 0,007 0,005 13,99 F
ZG1.25-20 20 25,00 27,50 16 6 0,008 0,006 14,15 F
ZG1.25-21 21 26,25 28,75 18 6 0,009 0,007 14,36 F
ZG1.25-22 22 27,50 30,00 18 6 0,010 0,007 14,45 F
ZG1.25-23 23 28,75 31,25 18 6 0,010 0,008 16,16 F
ZG1.25-24 24 30,00 32,50 18 6 0,011 0,009 16,46 F
ZG1.25-25 25 31,25 33,75 18 6 0,012 0,009 16,73 F
ZG1.25-26 26 32,50 35,00 18 6 0,013 0,010 16,96 F
ZG1.25-27 27 33,75 36,25 18 6 0,013 0,011 17,40 F
ZG1.25-28 28 35,00 37,50 18 6 0,014 0,012 18,17 F
ZG1.25-29 29 36,25 38,75 18 6 0,015 0,013 18,60 F
ZG1.25-30 30 37,50 40,00 18 6 0,016 0,014 19,21 F
ZG1.25-31 31 38,75 41,25 18 6 0,017 0,015 22,36 F
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Modulo
1,25

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 30+
Sc. Prezzo -22% Su richiesta
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Z ØP ØD ØM ØA Pesi (kg) Prezzo Unit. da 1 a 5
Codice Denti Primitivo Esterno Mozzo Alesaggio ZG ZPG ZG ZPG
ZG1.25-32 32 40,00 42,50 18 6 0,018 0,016 22,77 F
ZG1.25-33 33 41,25 43,75 18 6 0,019 0,017 23,22 F
ZG1.25-34 34 42,50 45,00 18 6 0,020 0,018 23,53 F
ZG1.25-35 35 43,75 46,25 18 6 0,021 0,019 24,05 F
ZG1.25-36 36 45,00 47,50 18 6 0,022 0,020 24,40 F
ZG1.25-38 38 47,50 50,00 18 6 0,025 0,022 24,82 F
ZG1.25-39 39 48,75 51,25 18 6 0,026 0,024 30,25 F
ZG1.25-40 40 50,00 52,50 22 8 0,028 0,025 30,46 F
ZG1.25-41 41 51,25 53,75 22 8 0,029 0,026 30,57 F
ZG1.25-42 42 52,50 55,00 22 8 0,031 0,027 30,76 F
ZG1.25-44 44 55,00 57,50 22 8 0,033 0,030 31,04 F
ZG1.25-45 45 56,25 58,75 22 8 0,035 0,031 31,17 F
ZG1.25-46 46 57,50 60,00 22 8 0,036 0,033 31,29 F
ZG1.25-47 47 58,75 61,25 22 8 0,038 0,034 35,71 F
ZG1.25-48 48 60,00 62,50 22 8 0,039 0,036 35,81 F
ZG1.25-49 49 61,25 63,75 22 8 0,041 0,037 36,62 F
ZG1.25-50 50 62,50 65,00 22 8 0,042 0,039 36,90 F
ZG1.25-51 51 63,75 66,25 22 8 0,044 0,040 37,31 F
ZG1.25-52 52 65,00 67,50 22 8 0,045 0,042 37,66 F
ZG1.25-53 53 66,25 68,75 22 8 0,047 0,044 37,94 F
ZG1.25-54 54 67,50 70,00 22 8 0,049 0,045 38,16 F
ZG1.25-55 55 68,75 71,25 26 10 0,051 0,047 38,54 F
ZG1.25-56 56 70,00 72,50 26 10 0,053 0,048 40,23 F
ZG1.25-57 57 71,25 73,75 26 10 0,055 0,050 42,00 F
ZG1.25-58 58 72,50 75,00 26 10 0,057 0,052 42,60 F
ZG1.25-59 59 73,75 76,25 26 10 0,059 0,054 46,14 F
ZG1.25-60 60 75,00 77,50 26 10 0,060 0,056 47,16 F
ZG1.25-61 61 76,25 78,75 26 10 0,062 0,058 47,64 F
ZG1.25-62 62 77,50 80,00 26 10 0,064 0,060 48,34 F
ZG1.25-63 63 78,75 81,25 26 10 0,066 0,062 48,74 F
ZG1.25-64 64 80,00 82,50 26 10 0,068 0,064 49,26 F
ZG1.25-65 65 81,25 83,75 26 10 0,070 0,066 49,93 F
ZG1.25-66 66 82,50 85,00 26 10 0,072 0,068 50,54 F
ZG1.25-68 68 85,00 87,50 26 10 0,077 0,072 51,94 F
ZG1.25-70 70 87,50 90,00 26 10 0,081 0,076 52,77 F
ZG1.25-72 72 90,00 92,50 26 10 0,085 0,081 59,02 F
ZG1.25-73 73 91,25 93,75 26 10 0,088 0,083 59,31 F
ZG1.25-74 74 92,50 95,00 26 10 0,090 0,085 59,61 F
ZG1.25-76 76 95,00 97,50 26 10 0,095 0,090 60,64 F
ZG1.25-78 78 97,50 100,00 26 10 0,100 0,095 62,80 F
ZG1.25-80 80 100,00 102,50 30 10 0,106 0,100 73,61 F
ZG1.25-84 84 105,00 107,50 30 10 0,117 0,110 65,94 F
ZG1.25-88 88 110,00 112,50 30 10 0,128 0,121 72,52 F
ZG1.25-90 90 112,50 115,00 30 10 0,133 0,127 73,11 F
ZG1.25-96 96 120,00 122,50 30 12 0,151 0,144 91,76 F
ZG1.25-100 100 125,00 127,50 30 12 0,163 0,157 93,16 F
ZG1.25-112 112 140,00 142,50 30 12 0,203 0,197 120,36 F
ZG1.25-120 120 150,00 152,50 40 15 0,233 0,226 119,29 F
   A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione     

ZG1.25-142 142  177,50 180,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta
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Altri prodotti...

PSG15S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303

CM_CO

Tools Hygienic Usit®
and Hygienic
Design®, Protective
inserts for ...

FB_ECO

Ingranaggio conico -
Acciaio C43, 4:1

T5M_T10M

Cinghia aperta al
metro, T5 Poliuretano
armatura in acciaio

G4

Ingranaggio dritto,
Acciaio 20NCD2

DB_ECO

Ingranaggio conico -
Acciaio C43, 2:1

SLB

Pistoncino a molla,
inox

J51

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 0.13
a 0.49 - a treni para...

T5M_T10M

Cinghia aperta al
metro, T10
Poliuretano armatura
in acciaio

CM

Tools Hygienic Usit®
and Hygienic
Design®,
Combination spanner

H4

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2

DOG316

Motoriduttore DC, da
1.5 a 2 Nm

Prodotti correlati

YG1

Ingranaggio dritto,
Acciaio 35NCD6

G1

Ingranaggio dritto in
acciaio, Acciaio
20NCD2
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